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Fixați
poarta
pe șine

șuruburi
de fundație
M16 kl. 5.6

L=500mm+2N+2P

Clasa
de beton

recomandată
C20/25

stâlp de glisare

stâlp de conducere

2
Executați săpăturile
pentru fundațiile
stâlpilor și cărucioare

1 Stabilește amplasamentul
porții în teren

Montați pe stâlpul
de conducere rola
de conducere

4
DISTANȚA ARIPII PORȚII ȘI

A PORTIȚEI DE LA SUPRAFAȚĂ
ARMATURA FUNDAȚIILOR

STÂLPILOR

4-6cm0.30m
0.40m

4x 12mmø
L=110cm

1.20m
ø6mm câte 15cm

înălțimea
porții din
partea
închizătorii
cu cârlig
+ 4-6 cm

deschiderea porții + 1cm

lungimea
contragreutății

ROLĂ DE GLISARE

ÎNCHIZĂTOARE CU CÂRLIG

CĂRUCIOARE

ROLĂ DE CONDUCERE

Deschiderea porții + 10mm 
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165mm

50mm

165mm
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250mm
Jumătatea

deschiderii porții

VEDERE ASUPRA FUNDAȚIEI 

Clasa de beton recomandată C20/25

Rola
de conducere

poartă
glisantă

cărucioareBeton

Stâlpul de conducere

INSTRUCȚIUNILE
DE MONTARE
A PORȚII GLISANTE,
FĂRĂ AUTOMATICĂ

adâncimea recomandată a cofrajului - 120cm 


