Fisa tehnica

Elemente decorative de fatada ADRo-Decor

Descriere produs:

Elementele decorative ADRo-Decor sunt realizate din polistiren expandat de inalta densitate,
acoperite cu un material compozit cu rol protector, pe baza de rasina, minerale, aditivi.

Montajul profilelor decorative:
Montajul este recomandat sa fie efectuat de catre echipe specializate pentru acest tip de lucrari, cu
muncitori calificati care cunosc materialele si tehnologia de aplicare.

Finisaj:

Sistemul se poate vopsi doar cu vopsea lavabila pentru exterior de tip acrilica, acril — siliconica,
respectiv cu vopsea alchidica pe baza de solvent. Rasina care acopera profilele decorative este puternic
absorbanta. De aceea este necesar sa se aplice unul sau chiar doua straturi de amorsa, daca se finiseaza cu
vopsea lavabila corespunzatoare.

Nota: A nu se folosi vopsele acril-stirenice, vinil-acrilice, butadien-acrilice, vinil-acetat sau alte tipuri de
vopsele, care nu au fost testate in prealabil.

Pentru detalii suplimentare referitoare la produsele din gama de exterior ADRo-Decor si
instructiunile de montaj, ne puteti contacta la numerele de telefon: 021.319.35.35/
0720.533.661/0732020620 sau puteti consulta/descarca fisele tehnice complete de pe site-ul:
www.nmcromania.ro/cataloage/.

Conditii de aplicare:

Sistemul se aplica in conditii atmosferice corespunzatoare (tmin = 10°C, tmax = 25°C , Umax =
60%).
Atentie !!!
1.Folosirea altui tip de vopsea decat cea recomandata, poate duce la aparitia unor fisuri in stratul de
vopsea si deci si in cel de material compozit.
2.Stratul de vopsea alchidica, vopsea lavabila respectiv amorsa se aplica doar pe rasina perfect uscata si
maturata.
3.Aplicarea vopselei alchidice, respectiv vopselei lavabile se face conform instructiunilor tehnice ale
producatorului (temperaturi intre 10-25°C).

Prin prezenta mentionez ca am citit fisa tehnica a produselor ADRo-Decor si intructiunile de
montaj si ca le voi respecta intocmai.
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