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Pericol! 
Când utilizaţi echipamentul, trebuie respectate câteva 
măsuri de precauţie pentru a evita accidentele şi avariile.  
Vă rugăm să citiţi toate instrucţiunile de utilizare şi 
regulile de siguranţă cu atenţia cuvenită. Păstraţi acest 
manual într-un loc sigur, pentru a avea permanent la 
dispoziţie informaţiile. Dacă predaţi echipamentul unei 
alte persoane, predaţi-i şi acest manual de utilizare şi 
regulile de siguranţă. Nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru avarii sau accidente cauzate de 
nerespectarea acestor instrucţiuni şi a instrucţiunilor de 
siguranţă. 
 
1. Reguli de siguranţă 
Pericol! 
Citiţi toate regulile şi instrucţiunile de siguranţă. 
Orice nerespectare a regulilor de siguranţă şi a 
instrucţiunilor poate cauza un şoc electric, un incendiu 
şi/sau accidente grave.  
Păstraţi toate regulile de siguranţă şi instrucţiunile 
într-un loc sigur, pentru a le utiliza în viitor. 
 
1. nu vă curățați niciodată hainele cu aer comprimat. 
2. nu îndreptați niciodată aerul comprimat spre alte 

persoane 
3. păstrați curate toate fantele de ventilație 
4. aveți grijă să nu aspirați praf sau contaminanți 

asemănători cu compresorul.  
5. protejați compresorul împotriva ploii, stropilor de apă 

și a împrejurimilor umede 
6. nu lăsați compresorul pe suprafețe încălzite 
7. nu utilizați cablul în niciun alt scop decât destinația 

sa! Nu cărați niciodată compresorul de cablul său și 
nu trageți niciodată de cablu din priza de brichetă 
pentru a scoate ștecărul. Protejați cablul împotriva 
căldurii, uleiului și a marginilor ascuțite. 

8. verificați mașina de semne de uzură. 
9. dacă nu este menționat diferit în acest manual, 

apelați la un centru de service pentru clienți pentru a 
înlocui sau repara piesele defecte sau deteriorate. 

10. operați numai la o tensiune nominală de 12 volți 
(C.C.). Valorile mai mari de tensiune vor distruge 
compresorul.  

11. Asigurați-vă că există contact sigur între mufa de 
alimentare și ștecăr. Un contact slab va conduce la 
supraîncălzire și la riscul de incendiu. 

12. Compresorul nu este potrivit pentru funcționare 
permanentă. 

13. Asigurați-vă că compresorul se răcește 20 de minute 
după ce a funcționat 10 minute.  

2. Articole livrate 
Vă rugăm să verificaţi dacă articolul este complet, aşa 
cum este specificat în furnitură. Dacă lipsesc piese, vă 
rugăm să contactaţi centrul nostru de service sau 
magazinul de la care aţi cumpărat aparatul, cel mai 
târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la cumpărarea 
articolului şi prezentând o chitanţă de cumpărare 
valabilă. De asemenea, consultaţi tabelul de garanţie din 
cadrul prevederilor de garanţie de la sfârşitul 
instrucţiunilor de utilizare.  
 Deschideţi cutia şi scoateţi echipamentul cu grijă.  
 Îndepărtaţi ambalajul şi toate cutiile şi/sau elementele 

de fixare pentru transport (dacă există).  
 Verificaţi dacă toate articolele sunt livrate. 
 Inspectaţi echipamentul şi accesoriile de avarii în 

timpul transportului. 
 Dacă este posibil, vă rugăm să păstraţi ambalajul 

până la sfârşitul perioadei de garanţie. 
 
Pericol! 
Echipamentul şi ambalajul nu sunt jucării. Nu lăsaţi 
copiii să se joace cu pungi din plastic, folii sau piese 
mici. Există pericolul de înghiţire sau de sufocare! 
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3. Destinaţie 
Echipamentul a fost fabricat pentru a umfla pneuri de 
mașină, motocicletă și bicicletă, dar și mingi și saltele 
pneumatice mici.  
Echipamentul trebuie utilizat numai conform destinaţiei 
sale. Orice altă utilizare este considerată 
necorespunzătoare. Utilizatorul / operatorul, şi nu 
producătorul, va fi responsabil pentru orice prejudiciu 
sau accident cauzat ca urmare a acestei nerespectări. 
 
Vă atragem atenţia că echipamentul nostru nu a fost 
fabricat pentru utilizare în aplicaţii comerciale sau 
industriale. Garanţia noastră devine nulă dacă maşina 
este utilizată în afaceri comerciale sau industriale sau în 
scopuri echivalente. 
 

 



 
4. Date tehnice 
 
Alimentare electrică:  12 V, de la o priză de brichetă sau 
 o stație de alimentare electrică Einhell 
Capacitate de pompare:  max. 18 bari (250 psi) 
Lungimea cablului de conexiune:  aproximativ 2,9 m 

Lungimea furtunului de aer:  aproximativ 0.45 m 
Manometru verificare presiune:  0-18 bari 
Durată de funcționare:  maxim 10 minute 
 
5. Înainte de a porni echipamentul  
Puteți utiliza supapa de descărcare rapidă fie direct fie 
împreună cu una a adaptoarelor suplimentare, în funcție 
de tipul de supapă care este prevăzut pe articolul pe 
care doriți să-l umflați  
 
Pentru a monta adaptoare suplimentare, procedați după 
cum urmează: 
1. Aranjați clema supapei de descărcare  rapidă astfel 

încât să fie orientată în sus. 
2. Acum, introduceți adaptorul dorit în supapa de 

descărcare rapidă.  
3. Apăsați clema pentru a strânge adaptorul în supapa 

de descărcare rapidă.  
 
Dacă doriți să utilizați supapa de descărcare rapidă fără 
adaptor, conectați supapa de descărcare rapidă (cu 
clema deschisă) la supapa articolului pe care doriți să-l 
umflați. (a se vedea figura 1). 
Apoi, apăsați clema pentru a strânge pe poziție supapa 
de descărcare rapidă (a se vedea figura 2). 
 
 
6. Operare 
1. Conectați compresorul așa cum este descris mai 

sus. 
2. Introduceți ștecărul de priză de brichetă într-o mufă 

de priză de brichetă de 12 V (de ex. din mașina dvs., 
furgon, camion, etc. / Figura 3). 

3. Presiunea efectivă este indicată pe manometrul de 
verificare a presiunii. 

4. Pentru a opri compresorul, scoateți ștecărul din priza 
de brichetă.  

 

7. Testarea presiunii aerului 
Pentru a testa această funcție, nu este necesar să 
conectați compresorul. 
Conectați supapa de descărcare rapidă la obiectul pe 
care doriți să-l testați, așa cum este descris în capitolul 
"Înainte de a pune în funcțiune compresorul". 
Presiunea aerului este indicată acum pe manometrul de 
verificare a presiunii. 
Trebuie să utilizați întotdeauna un manometru calibrat 
pentru a verifica presiunea pe piesele la care un nivel de 
presiune greșit s-ar putea dovedi fatal, cum sunt, de 
exemplu, anvelopele mașinilor.  
 
Pentru flexibilitate totală în utilizarea compresorului de 
mașină, adică, independent chiar și de mașina dvs., 
furgonul, camionul sau ceva asemănător, puteți utiliza 
compresorul cu Stația de alimentare electrică Einhell.  
 
8. Curăţare, întreţinere şi comandarea pieselor 
de schimb 
 
Pericol! 
Scoateţi întotdeauna acumulatorul înainte de a efectua 
reglaje la echipament. 
 
8.1 Curăţenie 
• Păstrați toate dispozitivele de protecţie, fantele de 

ventilație și carcasa motorului lipsite de murdărie şi 
de praf, cât mai mult posibil. Ştergeţi echipamentul 
cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat la 
presiune scăzută.  

• Vă recomandăm să curăţaţi echipamentul imediat, 
după fiecare utilizare.  

• Curăţaţi echipamentul în mod regulat cu o cârpă 
umedă şi detergent puţin concentrat. Nu folosiţi 
substanţe de curăţare sau solvenţi; acestea ar putea 
ataca piesele din plastic ale echipamentului. 
Asiguraţi-vă că apa nu poate pătrunde în 
echipament. Pătrunderea apei într-o sculă electrică 
mărește riscul de șoc electric.  

 
8.2 Întreținere 
Echipamentul nu conține piese care să necesite 
întreținere suplimentară.  

 



 
8.3 Comandarea pieselor de schimb: 
Vă rugăm să specificaţi următoarele date atunci când 
comandaţi piese de schimb:  
 Tipul de echipament 
 Numărul de articol al echipamentului  
 Numărul de identificare al echipamentului  
 Numărului piesei de schimb necesare 
Pentru ultimele noastre preţuri şi informaţii, vă rugăm să 
vizitaţi website-ul www.isc-gmbh.info 
 
 
9. Aruncare şi reciclare  
Echipamentul este livrat în ambalaj pentru a împiedica 
deteriorarea sa pe durata transportului. Materiile prime 
din acest ambalaj pot fi refolosite sau reciclate. 
Echipamentul şi accesoriile sale sunt făcute din diferite 
tipuri de materiale, cum ar fi metal şi plastic. Nu aruncaţi 
niciodată echipamentele defecte la coşul de gunoi. 
Echipamentele trebuie predate la un centru de colectare 
autorizat pentru o aruncare corespunzătoare. Dacă nu 
aveţi informaţii despre un astfel de punct de colectare, ar 
trebui să întrebaţi autorităţile locale. 
 
10. Depozitare 
Depozitaţi echipamentul şi accesoriile într-un loc uscat şi 
întunecat, la o temperatură peste cea de îngheţ. 
Temperatura ideală de depozitare este cuprinsă între 5 şi 
30oC. Depozitaţi scula electrică în ambalajul său original. 

 

 



 
 

 
Doar pentru ţările din Uniunea Europeană 
 
Nu aruncaţi niciodată scule electrice la tomberonul de gunoi. 
 
Pentru a respecta directiva europeană 2012/19/EC referitoare la echipamentele electrice şi electronice vechi şi la 
aplicarea sa în legislaţiile naţionale, sculele electrice vechi trebuie separate de alte deşeuri şi trebuie aruncate într-
un mod prietenos cu mediul, de exemplu, ducându-le la un centru de reciclare. 
 
Alternativă de reciclare la cererea de înapoiere: 
Ca alternativă la înapoierea echipamentului către producător, proprietarul echipamentului electric trebuie să se 
asigure că echipamentul este aruncat în mod corect dacă nu mai doreşte să-l păstreze. Echipamentul vechi poate fi 
returnat la un punct de colectare autorizat, care va arunca echipamentul în conformitate cu legislaţia naţională 
referitoare la reciclare şi aruncarea deşeurilor. Acest lucru nu este valabil pentru accesoriile sau piesele auxiliare ce 
nu conţin componente electrice, dar sunt livrate cu echipamentul vechi. 
 
Retipărirea sau reproducerea prin orice mijloc, total sau parţial, a documentaţiei şi a actelor care însoţesc produsele 
este permisă numai cu acordul expres al societăţii iSC GmbH. 
 
Poate face obiectul unor modificări tehnice 
 



 
 


