RO - ROMANA

1. INAINTE DE SUDARE

Castile de sudura cu filtru automat sunt proiectate pentru
a proteja ochii si fata de scantei, stropi si radiatii
daunatoare in conditii normale de sudare.

Produsul este livrat gata de utilizare dar, inainte de a
suda, verificati suprafata frontala a lentilei sa fie curate iar
cei doi senzori de pe suprafata frontala a filtrului sunt
curati si nu sunt acoperiti de mizerie. Deasemeni trebuie
sa verificati suprafata frontala/interioara a lentilelor de
protective si de asemeni cadrul de fixare al acestora
pentru a fi siguri ca acesta este fixat bine. Verificati toate
componentele mastii inainte de utilizare pentru a va
. asigura ca nu prezinta urme de deteriorare sau uzura.
Orice componenta zgariata, crapata sau lovita trebuie
inlocuita imediat, inainte de utilizarea mastii pentru a
preveni ranirea severa a utilizatorului. Verificati sa nu
existe fante prin care sa treaca Iumlna inainte de
utilizarea mastii de sudura.

Alegeti gradul de filtrare necesar prin rotirea butonului de
selectare a acestuia. (vezi ghidul pentru selectarea
gradului de filtrare).

Ajustati banda de fixare a mastii pe cap astfel incat
masca sa fie asezata pe cap cat mai aproape de fata
dumneavoastra si cat mai jos posibil. Reglati unghiul
mastii cand aceasta este lasata prin rotirea reglajului de
inclinare.

instructiunile inainte
de a utiliza masca
de sudura.

ATENTIONARE

f& o

Indepartati foliile de protective de pe ambele fete ale
sticlelor de protectie ale mastii.

o Aceasta masca cu auto reglarea gradului de filtrare nu
este potrivita pentru sudarea laser sau cea
oxiacetilenica.

e Nu plasati niciodata masca sau filtrul automat pe
suprafete fierbinti. Nu deschideti sau loviti filtrul
automat.

e Aceasta masca nu protejeaza impotriva dispozitivelor
explosive sau a lichidelor corozive.

o Nu aduceti modificari filtrului sau mastii, altele decat
cele prevazute in prezentul manual. Nu utilizati piese
de schimb altele decat cele prevazute in prezentul
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manual.

e Daca fillrul mastii nu se intuneca dupa amorsarea unei
suduri opriti imediat lucrul si contactati-va supenorul
sau pe vanzatorul mastii.

o Nu imersati filtrul in apa. \

e Nu utilizati solvent pentru curatarea filtrului automat
sau a celorlalte component ale mastii. Temperatura de
lucru este: -10°C ~+ 60°C

o Temperatura de depozitare este: -20°C ~+ 70°C.
Protejati filtrul de lichide si de murdarire.

o Curatati regulat suprefetele filtrului: nu utilizati agenti
de curatarte agresivi.

o Pastrati curati senzorii si celulele solare prin sterger cu
0 carpa moale si curate.

e Inlocuiti protectiile filtrului cand sunt crapate/lovite sau
ciobite. _

Acest produs este in deplina conformitate cu standardele

de siguranta aplicabile DIN, EN, CE si cu standardul

ANSH 287.1.

2. MARCAJE

Masca dde sudura este marcata cu gama de grade de
filtrare si cu clasificarea optica.
Urmatorul marcaj este un exemplu (EN379):

4/58/9 13/AWE 1/1/1/2/EN
bd & @ ohod 5

1. Intunecare usoara

2. Intunecare puternica DINS-8

3. Intunecare puternica DIN9-13

4. |dentificarea producatorului

5. Clasa optica

6. Clasa de difuzie a luminii

7. Variatiile clasei de transmisie luminoase

8. Marca de certificare sau numarul standardului

3. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

3.1 Reglajul mastii de sudare

o Circumferinta benzii de cap poate fi mai mare sau mai
mica si poate fi reglata prin rotirea butonului de pe
spatele benzii de cap. (Vezi reglajul * Y" in Fig. 2), ce
poate fi facuta cand masca este apasata pe cap cu
forta potrivita.

Daca banda de cap este prea sus sau prea jos pe cap
se impune reglarea benzii ce trece pe deasupra
capului. Pentru a face acest lucru trebuie sa eliberati
capatul benzii prin scoaterea stiftului de fixare din
gaura benzii. Modificati lungimea benzii prin
introducerea stiftului de fixare in una din gaurile



anterioare sau posterioare celei in care s-a aflat pana
la reglare. (vezi reglajul " W" in Fig. 2)

« Verificati modul in care se potriveste masca pe cap prin
ridicarea si coborarea acesteia in timp ce o purtati pe
cap. Daca sistemul de fixare se misca in timp ce ridicati
si coborati partii anterioare a mastii atunci se impune
refacerea fixarii pana cand devine stabila.

3.2 Reglarea distantei dintre masca si fata

utilizatorului

e Pasull: Slabili piulita de blocare (Vezi 'T" in Fig. 2)
pentru a regla distanta dintre masca in pozitie lasata si
fata utilizatorului. Pasul 2: Slabiti piulitele de blocare de
pe amblele parti ale mastii si glisati masca mai departe
sau mai aproape de fata dupa caz. (Vezi reglajul * 2"
in fig. 2). Este important ca ochii sa se afle la aceeasi
distanta de sticla de protectie a filtrului deoarece altfel
efectul de intunecare al filturlui ar putea fi neuniform.

e Pasul 3: Re-sirangeti piulitele de blocare cand reglajul
este complet.

4. OPERAREA/FACILITATILE FILTRULUI DE
SUDURA

4.1 Selectarea modului de operare

Utilizali comutatorul de pe spatele cartusului de filtrare
pentru a selecta modul de lucru potrivit lucrarii ce trebuie
realizate. (vezi specificatiile tehnice ale mastii).

Modul de polizare - poate fi selectat prin rofirea
butonului de control al gradului de filtrare in sens antiorar
pana cand auziti un click. Acest buton este situate pe
exteriorul mastii. Acest mod se foloseste pentru polizarea
metalelor. Functia de autoreglare a gradului de filtrare
este oprita. Gradul de filtrare este reglat la 3.5 astfel inca
se asigura o vizibilitate buna in timpul polizarii si
protejarea eficienta a fetei.

“Modul de polizare nu se va folosi pentru sudare fiind
potrivit doar pentru lucrari de polizare cu disc abraziv.”
Modu! de polizare nu este dsponibil la modelele 2000 E
11 2000 E.

Modul de sudare - utilizat pentru aplicatii de sudare. In
acest mod filtrul se intuneca automat cand senzorul optic
sesizeaza un arc de sudura. Selectati gradul de filtrare,
timpul de intarziere si sensibilitatea in functie de lucrarea
executata.

4.2 Selectarea gradului de filtrare

Selectati gradul de filtrare in functie de procesul de
sudare executat conform tabelului cu valorile gradului de
filtrare de mai jos.Rotiti butonul de control al gradului de
filtrare pentru a selecta valoarea dorita. (vezi Fig.3). Doar

modelele 2000 E, 2000G.
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4.3 Selectarea timpului de intarziere

Cand sudarea inceteaza filtrul devine din intunecat
transparent cu o anumita intarizere pentru a proteja ochii
de eventualele scantei ce ar mai putea apare. Timpul de
intarziere/raspun poate fi reglat de la 0.1 secunde (MIN)
la 10 secunde(MAX) prin utilizarea butenului de pe
spatele cartusului de filtrarete. (vezi Fig.7)

Este recomandat a se utiliza o intarziere mai scurta
pentru sudarea in puncta si una mai lunga pentru sudarea
realizat cu curenti mari de sudura. Intarzieri mai lungi se
pot allege si la sudarea tIG cu curenti mici pentru a
preveni iluminarea filtrului atunci cand senzorul este
obstructionat de mana, torta etc.

4.4 Sensibilitatea

Sensibilitatea poate fi reglata la “Hi" (mare) sau “Lo”
(mica) folosind butonul de pe spatele cartusului de
filtrare. Reglajul “Min-Max" este reglajul obisnuit pentru o
utilizare zilnica normal. Sensibilitatea mare se utilizeaza
atunic cand curentii de sudura sunt mici, TIG sau aplicatii
special. Cand functionarea mastii este afectata de lumina
ambientala sau de alt process de sudare executat in
apropiere se recomanda alegerea sensibilitatii mici{La).
(vezi Fig.8)

O regula simpla de reglare pentru performante optime
este de a seta sensibilitatea pe maxim si apoi de a o
descreste gradual pana cand filtrul mastii se intuneca
doar la amorsarea arcului de sudura fara insa a reactiona
la lumina ambientala pulernica sau alte lumini
perturbatoare (soare, lumina artificiala, suduri in
vecinatatea operatorului etc). %

5. INTRETINERE

5.1 Inlocuirea lentilelor de protectie frontale:

‘Pentru model vezi “SPECIFICATII TEHNICE".

Model 1: (fig 12)

Pentru a inlocui lentilele de protectie frontale puneti
degetul in spatial dintre lentila si masca si flexati lentila
pana cand iese din suporturile laterale.

Model 2: (fig 13)

Pentru a inlocui lentilele de protectie frontale indepratati
caseta lentilelor prin mutarea blocatoarelor catre centru
(1) si ridicati caseta lentilel or(2) protectia lentilelor (3).
Indepartati vechea protectie a lentilelor si puneti noua
protectie in pozitia potrivita. Indepartati de pe noua
protectie a lentilelor foliile de plastic de pe ambele parti
inainte de a monta protectia pe pozitie.

5.2 Inlocuirea protectiei interiorare:

Pentru a inlocui lentilele de protectie interioare puneti
degetul in spatial dintre lentila si masca si flexati lentila
pana cand iese din suporturile laterale.



5.3 Inlocuirea cartusului de filtrare:

Indepartati ansamblul support al cartusului automat de
filtrare (CAF) de pe carcasa mastii. Indoiti capatulde sus
al CAF pentru a permite acestuia sa fie indepartat din
rama. Montati noul CAF in rama (vezi fig. 40).

Asigurati-va ca noul CAF este montat correctin support
asa cum se vede in imagine. Instalati suportulin carcasa

mastii.

6. TABEL DE SELECTIE A GRADULUIDE
FILTRARE

Gradele de filtrare recomandate functie de tipul de lucrare

executata (vezi Fig.11).

NOTA: Termenul “heavy metal” se aplica la otel, ote! aliat,

cupru si aliajele sale etc.

7. SPECIFICATII TEHNICE

A se vedea documentul atasat.
1 Descriere

2. Marime cartus

3. Clasificare CE

4. Senzorul arcului
5. Mod polizare

6. Grad filtrare

7. Sensibilitate

8. Timp de intarziere
9. Timp comutare

. Sursa alimentare

. Temperatura lucru
. Materialul carcasei
. Aprobari

. Intretinere

8. DEPANARE

Testati cartusul de filtrare inainte de sudare indreptandu-| catre o sursa luminoasa puternica. Apoi, folosindu-va degetele,
acoperiti si descoperiti cu rapiditate senzorii. Cartusul nu ar trebui sa se intunece daca senzorii nu sunt acoperiti. Pentru

acest test se poate folosi si un aprinzator.

PROBLEMA

| CAUZA POSIBILA ' SOLUTIA

izibilitate redusa prin
filtru

enti -
T | ik Rioleeto ¢uratati s-au inlocuiti lentilele de protectie

murdare

Curatati cartusul automat de ftiltrare cu o solutie de apa cu

Eiltrul este murdar. -
sapun folosind o carpa moale.

Sensibili . . ;
SRk S ped ( Reglati sensibilitatea la nivelul necesar.

mica |
Lentle  de rotectie [ ; o -
P t ‘#uratatl s-au inlocuiti lentitele de protectie
murdare
: . Lentle  de  protectie Verificati daca sunt crapate, lovite sau ciobite si inlocuiti-le da e
iltrul nu se intuneca la !
- adeteriorate cazul.
morsarea arcului - - - = = i
Sensorul de protective sau | Asigurati-va ca nu acoperiti senzorii sau bateriile solare cu
aterile  solare  sunt | bratul sau alte corpuri. Modificati-va pozitia astfel incat senzorii
| coperite. sa aiba vizibilitate directa catre arcul de sudura.
ste selectat modul de | . y
jolizare y Treceti butonul de selectie pe pozitia de sudare

Filtrul se intuneca fara
c|a arcul sa fie amorsat

E%ensibililate prea mare Reglati sensibilitatea la nivelul necesar.

Riltrul ramane intunecat
dupa terminarea sudurii

Timp de intarziere prea ol . . ;s
e ' : d Reglati timpul de intarziere la o valoare mica

mare s

~ WARNING

CAF este crapat

Opriti imediat lucrul. Nu mai folositi masca deoarece protectia la ultraviolete si infrarosii este
afectata si pot rezuita arsuri ale pielii sau ochilor.

Stropii  de  sudura
deterioreaza filtrul

Protectia  frontala lipsa, . :
" Inlocuiti protectia frontala
crapata sau detenorata.
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