
 

SISEAL 
Sigilant metacrilic bazat pe Teflon, pentru conexiuni filete metalice, rezistent la vibrații și fluctuații de temperatură. Substi- 
tuie cânepa și banda de Teflon. Destinat conexiunilor de filete metalice de la 3/8” la 2” în aer și conducte de apă potabilă 
(până la 1 Mpa presiune și 130 °C), pentru gaz natural și GPL (doar în mediul gazos, presiune 5 bari și temperatura între 
-20 °C și 70 °C). 
Instrucțiuni de utilizare: 
Suprafața filetelor trebuie degresată (suprafețele cromate trebuie șlefuite). Se aplică o cantitate mică de sigilant pe filetul 
interior și pe filetul exterior și se asamblează. Este necesar 0.5 g pentru un filet de 1/2”. Este posibilă o ușoară rotire în sens 
invers a filetului în timpul asamblării fără a afecta etanșeitatea. După 10 minute conexiunea rezistă la o presiune de 1 MPa. 
Întărirea finală necesită 2-3 ore la 20 °C. Conexiunea rezistă la temperaturi de la -50 °C la 130 °C. Când e întărită, conexiunea 
poate fi dezasamblată prin utilizarea uneltelor obișnuite, sigilantul este non-întărit. Pentru o instalare ulterioară, filetele 
trebuie curățate de resturile de chit cu ajutorul unei perii de sârmă. Temperatura de depozitare de la 5 la 25 °C. 
SDS este disponibilă pe www.regulus.eu 

 
 

Conține substanțe periculoase: 
Hydroxypropyl metacrylate (amestec de izomeri) - CAS: 868-77-9 (>20-30%) 
Fraza de pericol (Fraza H): 
H315- Provoacă iritarea pielii; H317- Poate provoca o reacţie alergică a pielii; H319- Provoacă o iritare gravă 
a ochilor 
Fraza de precauție (Fraza P): 
P102- Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului; 
P102- A nu se lăsa la îndemâna copiilor; P280- Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de 
protecţie/echipa- ment de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei; P302 + P352- ÎN CAZ DE 
CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun; P305 + P351 + P338- ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 
clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă 
acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi   ; P312- Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine; P333+P313 Pentru iritarea pielii sau erupții cutanate: 
Solicitați sfatul/tratamentul medical; P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Solicitați sfatul/tratamentul 
medical; P363 Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare; P403 + P233 - A se depozita într-un 
spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş; P501 Se îndepărtează conținutul/ambalajul conform 
instrucțiunilor producătorului sau ale persoanei   autorizate să elimine deșeurile. 

 
 

 
Atenție! 

 

 
Producător: Manta Ecologica S.r.l.,Italy 
 
Distributor: Regulus Romtherm srl 
Calea Borșului 45, 410605 Oradea, 
Județ Bihor, România 
 
http://www.regulusromtherm.ro, 
E-mail: sales.romania@regulus.eu 
Tel:+40359425922 

 
 
 
 
 

 

S24 Siseal 24 sigilant filete, 100 g 
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