
RO – Reguli pentru siguranta

Stimate client,
Ati achizitionat un produs de calitate marca Proxxon devenind astfel proprietarul unui aparat 
fara concurenta.
Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele instructiuni de folosire pentru siguranta 
dumneavoastra.  Astfel se va minimiza riscul de a va rani si va va permite sa deveniti familiar 
cu modul corect de utilizare a acestui aparat.
Nota :

Proxxon nu poate fi facut responsabil de pagube provocate de :
- utilizare necorespunzatoare
-           aplicatii ce nu sunt prevazute in instructiuni
-  necunoasterea instructiunilor de folosire in conditii de siguranta

Garantia este invalidata daca :
- produsul este folosit necorespunzator
- intretinere necorespunzatoare

Proxxon isi rezerva dreptul de a face modificari ale produselor in interesul avansului 
tehnologic.

Important :
- asigurati-va ca bancul de lucru este curat
- verificati integritatea cablului de alimentare si a sistemelor de protectie
- toate piesele de schimb vor fi montate de personal calificat
- produsul este supus unor reguli pertinente de siguranta si nu se vor folosi 

piese de schimb al caror voltaj este necorespunzator.
- nu lucrati niciodata fara echipament de protectie
- nu folositi scule electrice in ploaie sau in medii umede sau in prezenta unor 

lichide inflamabile sau gaze.
- Nota – produsele Proxxon de 12v permit efectuarea anumitor operatiuni in 

medii umede (12v – voltaj de siguranta)
- folositi produsul numai daca manerul este uscat si fara urme de grasime
- evitati in timpul utilizarii contactul cu obiectele prevazute cu impamantare 

– de exemplu-tevi, calorifere, cuptoare, frigidere etc
- protejati cablul de alimentare de contactul cu obiectele taioase, ascutite sau 

calde si asezati-l in asa fel incat sa nu poata fi distrus.

- nu scoateti aparatul di priza tragand de cablu
- nu ridicati produsul tragand de cablul de alimentare
- nu permiteti copiilor sau oricaror alte personae sa stea in apropierea 

bancului de lucru
- pastrati produsele intr-un loc sigur departe de copii cand nu sunt folosite
- nu suprasolicitati produsul
- nu folositi produsul decat in scopul in care a fost creat
- inlocuiti accesoriile uzate la timp
- inspectati vizual accesoriile pentru a va asigura ca sunt potrivite din punct 

de vedere tehnic operatiunilor pe care vi le propuneti.
- schimbati accesoriile asigurandu-va ca sunt bine fixate in mandrina
- curatati produsul numai dupa ce a fost deconectat de la curent
- deconectati produsul de la sursa cand, schimbati accesoriile , cand aparatul 

este oprit si        cand il curatati
- conectati aparatul la priza numai cand este oprit.
- purtati ochelari de protectie ( pericol de rupere sau de aschiere a 

accesoriilor)
- daca este necesar folositi masca anti praf.
- purtati numai haine corespunzatoare, fara sireturi, maneci largi, accesorii 

ce se pot agata etc.
- folositi o plasa pentru par daca aveti parul lung.
- folositi numai accesorii recomandate de Proxxon, asigurandu-va ca pot fii 

folosite in regimul de turatie specificat.
- daca este necesar folositi echipament de evacuare a prafului.
- exista riscul exploziilor cauzate de arc electric si de scinteile provocate de 

accesoriile abrasive.
- feriti degetele de sculele cu viteza mare de rotatie si / sau cu miscare 

oscilanta mare ( fierastrau, etc )
- pastrati instructiunile de folosire intr-un loc sigur!

PROXXON
SP/E

Stimate client!

Aparatul PROXXN SP/E pentru şlefuit  şi  polizat, este uşor de mânuit  şi  totuşi  performant pentru activităţi  de
şlefuire şi polizare.
Instrucţiunile de faţă cuprind:

 Norme de siguranţă
 Structură, utilizare
 Listă piese de schimb

Atenţie!
Utilizarea acestor instrucţiuni:

 Facilitează cunoaşterea maşinii
 Evită defecţiuni datorate unei utilizări nepotrivite
 Creşte durata de viaţă a maşinii

Păstraţi aceste instrucţiuni mereu la îndemână.
Utilizaţi maşina doar dacă aveţi cunoştinţele necesare şi respectând întotdeauna aceste instrucţiuni.
PROXXON nu este responsabil pentru funcţionarea sigură a maşinii:

 Dacă utilizarea ei nu decurge din regulile normale de utilizare
 Dacă este folosită în alte scopuri decât acelea enumerate în instrucţiuni
 Dacă nu sunt respectate normele de siguranţă.

Nu puteţi avea pretenţii de garanţie:
 Dacă există greşeli de utilizare a maşinii
 Nu îngrijiţi maşina corespunzător.

Pentru propria dumneavoastră siguranţă, respectaţi neapărat normele.
Folosiţi doar piese de schimb originale PROXXON.
Ne rezervăm dreptul la inovaţie tehnică. 
Vă urăm mult succes în utilizarea maşinii de şlefuit şi polizat!
Atenţie!
Citiţi  şi  respectaţi  următoarele norme de siguranţă, înainte de a folosi  maşina. Prin aceasta, evitaţi  să vă  răniţi
dumneavoastră sau să răniţi pe altcineva.

 Nu purtaţi bijuterii, haine largi sau cravate. Părţile largi şi lungi ale hainelor pot fi prinse de piesele
rotative şi pot cauza răni grave.

 În caz în care aveţi părul lung, purtaţi protecţia corespunzătoare.
 Feriţi cablul de căldură şi păstraţi-l în aşa fel încât să nu fie în pericol de a fi tăiat.
 Evitaţi dezordinea în mediul de lucru.
 Nu folosiţi unitatea în ploaie, în mediu umed sau în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile.
 Fixaţi foarte bine maşina înainte de a o utiliza (de ex. o puteţi înşuruba în placa de lucru).
 Păstraţi copiii departe de mediul de lucru.
 Înaintea utilizării, asiguraţi-vă că unitatea nu este în vreun fel prejudiciată şi înlocuiţi piesele defecte.
 Nu lucraţi niciodată fără carcasa de protecţie sau fără suportul pentru piesa în lucru.

 Ajustaţi regulat carcasa de protecţie suportul pentru piesa în lucru.
 Purtaţi mereu ochelari de protecţie cu lentile rezistente la aşchii.
 Înainte de a porni maşina, asiguraţi-vă că aţi îndepărtat orice cheie sau unelte

pentru reglare.
 Evitaţi contactul cu părţi aflate pe pământ.
 Purtaţi mereu mască de protecţie.
 Unealta nu are voie să fie folosită pentru şlefuit piese umede.
 Trebuie  menţinut  concentricul  maşinii.  Pot  fi  folosite  doar  unelte  potrivite  şi

sigure pentru dresarea discurilor.
 Nu suprasolicitaţi maşina.
 Extrageţi praful din manşonul respectiv. (Pericol scânteie)
 Deconectaţi aparatul de la sursa de curent atunci când nu îl folosiţi, respectiv

înainte de a îndeplini activităţi de întreţinere, de reparare şi înainte de a înlocui
piese.

 Curăţaţi bine maşina după fiecare utilizare.
 Atunci când nu le utilizaţi, păstraţi uneltele în încăperi încuiate, care să nu fie la

îndemâna copiilor.
 Nu este permisă efectuarea reparaţiilor electrice decât de către personal autorizat.
 Folosiţi doar accesorii şi piese de schimb recomandate de PROXXON.
 Păstraţi instrucţiunile de utilizare la loc sigur.

Legendă
1. Buton blocare
2. Carcasă protecţie
3. Şurub fixare carcasă de protecţie
4. Suport piesă în lucru
5. Şurub prindere suport
6. Sertar pentru acumulare praf în urma şlefuirii
7. Întrerupător pornire/oprire (EIN/AUS)
8. Buton reglare viteză
9. Cablu principal alimentare
10. Manşon absorbţie praf 
11. Mandrină de polizare

Descrierea maşinii
Instrumentul  PROXXON  SP/E  este  ideal  pentru  şlefuirea  şi  polizatul  unei  largi  game  de
materiale. Discurile din siliciu-carbid (gri)  sunt potrivite pentru şlefuirea materialelor aspre,
precum metalele grele, fier turnat, oţelul cu aliaj puternic, ceramică şi sticlă, precum şi pentru
şlefuirea materialelor moi, precum aluminiul, cuprul şi materiale plastice.
Cu ajutorul discului din corindon veritabil (roşu) puteţi şlefui materiale dure, precum oţel fără
aliaj, suduri, oţel cu aliaj şi titan.
Ca accesorii, puteţi achiziţiona diferite discuri pentru polizat. O mandrină pentru adaptare şi
preluare se găseşte în instrument.

Cu ajutorul  reglării  electronice  a  vitezei  de  rotaţie,  puteţi  fixa  mereu viteza  propice  pentru
polizare.
Carcasa subţire din zona discurilor, permite prelucrarea pieselor mai lungi.
Carcasa stabilă din material plastic este prevăzută cu un racordor pentru absorbirea prafului.
Date tehnice:
Motor:
Tensiune 230 Volt, 50 Hz
Capacitate 200 Watt
Viteză de rotaţie 3000 până la 9000/min
Aparat:
Discuri ø 50 x 13 x 12,7 mm
Mărime cca 250 x 130 x 100 mm
Greutate cca 1200 g
Viteză de şlefuire 8 până la 24 m/s
Utilizare intermitentă AB 10/10 min
Nivel zgomot ≤ 70 dB(A)
Vibraţie ≤ 2,5 m/ s²
Accesorii (cuprinse iniţial):
Mandrină polizat

Pericol!
O activitate sigură şi precisă este posibilă doar în urma unei fixări atente!
Fixaţi aparatul pe o plasa stabilă.
Dacă aparatul trebuie să poată fi purtat, există posibilitatea de a-l înşuruba pe o placă de lemn,
iar aceasta să fie fixată, cu ajutorul unor crivale (???) de marginea unei mese.
Fixarea aparatului

1. Desfaceţi şuruburile de fixare 1 (Fig. 2) al ambelor învelişuri de protecţie laterale
(3).

2. Fixaţi piciorul instrumentului cu patru şuruburi de prindere (2) pe o bază solidă.

Pericol!
Pericol de rănire!
Nu utilizaţi niciodată discul de şlefuit fără carcasa de protecţie corespunzătoare.

3. Montaţi din nou învelişurile laterale de protecţie şi fixaţi bine.

Utilizarea aparatului
Pericol!
Pericol de rănire!
Nu lucraţi fără mască de protecţie împotriva prafului şi ochelari de protecţie cu lentile sigure
împotriva aşchiilor.
Nu introduceţi ştecherul în priză înainte de a vă asigura că maşina este oprită!

Racordaţi aspiratorul în partea inferioară a aparatului.
Atunci când se lucrează cu piatra de şlefuit, trebuie demontată mandrina pentru polizat.



Pericol de incendiere!
În urma şlefuirii, piesa se poate încălzi puternic. 
Înaintea primei utilizări, lăsaţi discul de şlefuit să funcţioneze, fără solicitare/ piesă de prelucrat, circa 5 minute, la
cea mai mare viteză de rotaţie. Părăsiţi spaţiul critic în acest interval.

1. Desfaceţi şurubul 3 (Fig. 3) al suportului pentru piese (4) şi fixaţi unghiul de şlefuire dorit.
2. Strângeţi din nou şurubul de prindere 3.

Pericol!
Pericol de rănire!

Distanţa (nişa) dintre discul de şlefuire şi suportul pentru piese nu trebuie să aibă mai mult de 2 mm.

3. Desfaceţi şurubul 1 (Fig. 3) al carcasei de protecţie (2) şi reglaţi în aşa fel încât să existe o protecţie
cât mai mare.

4. Strângeţi din nou şurubul.

Atenţie!
Repetaţi acţiunile şi pe cealaltă parte.

Nu apăsaţi niciodată butonul de stopare, atunci când se roteşte discul pentru şlefuit.

5. Porniţi aparatul de la întrerupătorul 1 (Fig. 4).
6. Reglaţi viteza de rotaţie necesară de la butonul de reglare (2).

Atenţie!
În cazul absorbirii prafului, atenţie la:

Scânteile pot cauza defecţiuni aspiratorului dumneavoastră în urma arsurilor (????). Acesta este motivul pentru care
este indicat să porniţi aspiratorul doar după ce este oprită şlefuirea.

Indicaţie:
O înaltă performanţă de şlefuire este atinsă nu în urma exercitării unei presiuni excesive, ci se datorează vitezei de
rotaţie constantă.
Luaţi aminte la faptul că, în timpul şlefuirii, piesa se încălzeşte puternic. Este, de aceea indicat, să răciţi piesa într-o
baie de apă.

Atenţie!
Maşina nu este destinată activităţii continue.

În cazul supraîncălzirii, opriţi neapărat maşina şi lăsaţi-o să se răcească.

Schimbarea mandrinei pentru polizat

Pericol!
Scoateţi ştecherul din priză înainte de a deşuruba mandrina pentru polizat.

Folosiţi doar discuri pentru polizat originale PROXXON.

Atenţie!
Nu apăsaţi niciodată butonul de stopare, cât timp discul de şlefuire se roteşte.

1. Apăsaţi butonul de stopare 4 (Fig. 5), pentru a bloca axul.
2. Desfaceţi piuliţa (3) cu o cheie potrivită.
3. Deşurubaţi mandrina (2).
4. Înşurubaţi piesele pentru polizat pe mandrină.
5. Acoperiţi complet discurile pentru şlefuit cu ajutorul carcasei de protecţie.

Schimbarea discului pentru şlefuit

Pericol!
Înainte de a schimba discurile pentru şlefuit, scoateţi ştecherul din priză.

Discul pentru şlefuit nu are niciodată voie să fie mai mare decât diametrul prescris (ø 50 mm).
Discul pentru şlefuit trebuie schimbat atunci câd distanţa dintre carcasa de protecţie şi disc este mai mare de 5 mm.

Folosiţi doar discuri pentru şlefuit originale PROXXON.

1. Desfaceţi şuruburile de fixare 1 (Fig. 6) al învelişului protector lateral şi îndepărtaţi învelişul.

Atenţie!
Nu apăsaţi niciodată butonul de stopare înainte de a se opri discul de şlefuit cu totul din rotire.

2. Apăsaţi butonul de stopare (6), pentru a bloca axul.
3. Desfaceţi piuliţa (2) cu cheia potrivită (partea dreapta – filetul drept; partea stângă, filetul stâng).
4. Îndepărtaţi rondela (3), discul abraziv (4) şi brida de contrare (5).
5. Aşezaţi noul disc abraziv asupra bridei de centrare şi apoi aşezaţi pe ax.
6. Înşurubaţi piuliţa şi rondela.
7. Apăsaţi butonul de stopare şi înşurubaţi bine piuliţa de fixare.

Pericol de rănire!

Nu utilizaţi niciodată discul pentru şlefuit fără carcasa de protecţie!

8. Montaţi din nou învelişul protector lateral şi fixaţi sigur.

Pericol!
Pericol de rănire!

Înaintea primei utilizări, lăsaţi discul de şlefuit să funcţioneze, fără solicitare/ piesă de prelucrat,
circa 5 minute, la cea mai mare viteză de rotaţie. Părăsiţi spaţiul critic în acest interval.

Îngrijire şi menţinere

Atenţie!
Schimbarea  pieselor  trebuie  făcută  doar  de  o  persoană  autorizată.  PROXXON  nu  este
responsabil pentru defecţiunile intervenite în urma unei schimbări defectuoase a pieselor.

Atenţie!
Înaintea oricăror activităţi de întreţinere, scoateţi ştecherul din priză!

După utilizare

1. Desfaceţi sertarul lateral 6 (Fig. 1) şi goliţi-l.
2. Curăţaţi foarte bine maşina cu o pensulă sau o bucată din material  moale, de

praful rezultat  în  urma şlefuirii.  Atenţie ca  toate găurile de  aerisire să nu fie
blocate.

Declaraţie de conformitate EG

Declarăm  pe  proprie  răspundere  că  acest  produs  se  află  în  conformitate  cu  următoarele
documente normative:

 Directiva EG-EMV 89/336
 Directiva cu privire la joasa tensiune 73/23
 Directiva EG cu privire la maşini 89/332

Inginer Martin Faßbender

PROXXON SA

Departament Siguranţa Aparatelor


