
PROXXON
MAŞINA DE GĂURIT / FREZAT / SLEFUIT IN UNGHI

WB 220/ E
Stimate client!
Odată cu WB 220/ E aţi achiziţionat o maşină care vă ajută să lucraţi şi in
locurile care până acum nu  vă erau accesibile. Cu ajutorul accesoriilor
prezente în  catalog,  puteţi  efectua  activităţi  ca:  găurit,  şlefuit,  frezat şi
lustruit. Carcasa este din aluminiu şi, împreună cu cele şase  mandrine de
precizie  livraţe,  asigură  o  mare  precizie,  chiar  şi  la  o  suprasolicitare
extremă.
PRIVIRE DE ANSAMBLU (Fig. 1)

1. Buton reglare viteză rotaţie
2. Întrerupător PORNIRE/ OPRIRE
3. Agăţătoare unealtă
4. Cablu alimentare
5. Buton blocare mandrina.
6. Mandrine de precizie
7. Mandrina manuala.

Date tehnice:
Motor:
Tensiune 220 - 240 V
Consum curent 100 Watt
Funcţionare de scurtă durată KB 5 min
Viteză rotaţie 3.000 până la 15.000 rpm
Greutate 550 g
Generare zgomot ≤ 70 dB (A)
Vibrare mâner ≤ 2, 5 m/ s²

Accesorii (incluse)
Mandrine de precizie de 1, 0 - 1, 5 - 2, 0 - 2, 4 - 3, 0 şi 3, 2 mm.
UTILIZARE
Asamblarea şi înlocuirea pieselor. 

ATENŢIE!
Înainte de a opera orice shimbare, scoateţi ştecherul din priză!

Nu apăsaţi niciodată butonul de blocarea  a axului 1 (Fig. 2) cât timp
maşina se află încă în funcţiune!

1. Rotiţi piuliţa de racord 2 uşor către stânga sau către dreapta şi ţineţi,
în  acelaşi  timp,  butonul  de  blocare  1  apăsat,  până  ce  acesta  se
fixeaza. 

2. Desfaceţi piuliţa.
3. Introduceţi mandrina  3 dorita împreună cu unealta corespunzătoare

4 şi strângeţi apoi din nou piuliţa.
Indicaţie:
Montaţi toate uneltele în aşa fel încât să rămână cât de puţin în afară -
Arborii aflati în exterior se îndoaie uşor şi dăunează mişcării concentrice. 
Aparat clasă de protecţie II
Se utilizează doar în încăperi uscate!
Vă rugăm nu aruncaţi aparatul la gunoi!
Activitatea efectuată cu ajutorul acestui aparat

ATENŢIE!
Pericol de accidentare!

Nu lucraţi fără ochelari de protecţie! Nu lucraţi cu discuri de şlefuit
defecte sau arbori îndoiti.

Înlocuiţi la timp piesele tocite!
În cazul unei generări excesive de praf, sau în cazul existenţei unui

praf ce poate dăuna sănătăţii, purtaţi mască de protecţie.
1. Porniţi  aparatul de la întrerupătorul  2 (Fig.  3) si  reglaţi  viteza de

rotaţie necesară activităţii pe care doriţi să o îndepliniţi.
2. Indicaţie:Nu o  presiune  mare,  ci  o  viteză  de  rotaţie  potrivită  şi

regulată va aduce performanţa scontată.

Diametru accesoriu mic =  viteză mare
Diametru accesoriu mare = viteză mică
Ţineţi  aparatul  în  aşa  fel  (Fig.  4)  încât  găurile  de  aerisire  să  nu  fie
acoperite.
Indicaţie:
În cazul supraîncălzirii, opriţi imediat maşina şi permiteţi-i o perioadă de
răcire.
Declaraţie de conformitate EG
Declarăm  pe  propria  răspundere  că  acest  produs  se  află  în  deplină
conformitate cu următoarele directive:
 Directiva UE cu privire la tensiune scăzută  73/ 23 EWG; 93/ 68

EWG
Norme aplicate:
DIN EN 50144 - 1/ 11. 1999
DIN EN 50144 - 2 - 1/ 09. 2000
 Directiva UE - EMV 89/ 336/ EWG
Norme aplicate:
DIN EN 55014 - 1/ 09. 2002
DIN EN 55014 - 2/ 08. 2002
DIN EN 61000 - 3 - 2/ 12. 2001
DIN EN 61000 - 3 - 3/ 05. 2002
 Directiva UE cu privire la maşini (utilaje) 98/ 37 EWG
Norme aplicate:
DIN EN 50144 - 1/ 11. 1999
DIN EN 50144 - 2 - 1/ 09. 2000
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