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ÈESKYCZ

Tlakový regulátor podle normy EN 16129

Regulátor tlaku kapalného plynu pro neregulovaný vstupní tlak a s pevnì
nastaveným výstupním tlakem. Tlakový regulátor DR 117 je jednostupòový
regulátor tlaku kapalného plynu a �roubuje se pøímo na ventil tlakové
nádoby.

Dbejte na ní�e uvedené montá�ní, pracovní a kontrolní pokyny!

Dùle�ité!
- Tento tlakový regulátor není urèený k pou�ití v karavanech a v 

obytných karavanech!
- Pou�ívejte pouze venku! Regulátor tlaku nikdy nepou�ívejte v 

uzavéených prostorách.
- �ivotnost tlakového regulátoru je asi 10 let. Doporuèujeme, abyste

regulátor vymìnili pøed uplynutím 10 let od data výroby (viz ra�ba
na regulátoru � napø. �B 0915�). První dvì èíslice oznaèují kalendáøní
týden roku. Poslední dvì èíslice oznaèují kalendáøní rok, tedy rok
2015. Datum výroby regulátoru je tedy �únor 2015�.

- VAROVÁNÍ: Kdy� tento tlakový regulátor namontujete za jiný 
tlakový regulátor, je nutné, aby rozmezí vstupního tlaku do tohoto
regulátoru bylo stejné jako rozmezí výstupního tlaku 
pøedcházejícího regulátoru vèetnì ztrát!

1. Technické údaje:
Typ plynu: LPG
Rozmezí vstupního tlaku: 0,3 � 16 bar
Vstup: podle EN 16129 � tabulka G.2
Výstup: podle EN 16129� tabulka H.50
Výstupní tlak: 29 mbar
Prùtok: 1,5 kg/h
Povolená pracovní teplota: -20°C a� +50°C

2. Pokyny k pou�ití a k montá�i:
- Pøi pou�ívání venku musí být tlakový regulator namontován a chránìn

tak, aby do nìj nemohla vniknout kapající voda. Chraòte regulátor pøed
jakýmkoli zneèistìním olejem, blátem, atd.

- Pøi montá�i dbejte na smìr toku plynu. (viz �ipka na tlakovém regulátoru)
- Poté, co na ventil tlakové nádoby na�roubujete pøevleènou matici, se 

s regulátorem ji� nesmí otáèet, v opaèném pøípadìmù�e dojít k 
netìsnosti.

- Na�roubujte regulátor na tlakovou plynovou nádobu a na spotøebièe 
pouze venku, v prostøedí, kde se nevyskytuje oheò ani zápalné zdroje,
ani v bezprostøední blízkosti ostatních osob. Kouøení je pøi montáøi 
tlakového regulátoru pøísnì zakázáno!

- V�dy se pøesvìdète, �e jsou v�echny spoje plynotìsnì uzavøeny. 
Ujistìte se, �e jsou v�echny uzávìry a ostatní spojení správnì 
namontovány a nejsou po�kozené.

- Pøekontrolujte tìsnost tlakového regulátoru pouze venku. Netìsnící 
místo nehledejte nikdy pomocí plamene, ale v�dy pou�ijte mýdlový 
roztok (napø. pùl sklenièky vody + 10 kapek prostøedku na mytí nádobí)
anebo detekèní sprej (napø. CFH výr.è. 52110).

- Pokud uniká plyn,okam�itì uzavøete ventil na tlakové nádobì a informujte
nejbli��ího prodejce autorizovaného na kapalný plyn.

3. Uvedení do chodu:
- Bìhem montá�e regulátoru musí být ventil na tlakové nádobì a ventily

na spotøebièích uzavøené.
- Pokud není zji�tìna �ádná netìsnost, je mo�né zapnout spotøebiè podle

návodu na pou�ití.
- Pøekontrolujte v návodu na pou�ití spotøebièe, �e tento tlakový regulátor

je vhodný pro tento spotøebiè.

SLOVEN�ÈINASI

Tlaèni regulator v skladu s standardom EN 16129

Naprava za regulacijo tlaka za tekoèi plin za neregulirani vhodni tlak in
fiksno nastavljen izhodni tlak. Tlaèni regulator DR 117 je enostopenjski
regulator za tekoèi plin, ki se privije neposredno na ventil jeklenke.

Upo�tevati je potrebno naslednje napotke za monta�o, delovanje in kontrolo!

POMEMBNO!
- Ta tlaèni regulator ni predviden za uporabo v karavanih in motornih

karavanih!
- Uporabljajte le na prostem! Regulatorja nikoli ne uporabljajte v 

zaprtih prostorih.
- Prièakovana �ivljenjska doba tlaènega regulatorja zna�a okoli 10

let; priporoèa se, da tlaèni regulator zamenjate pred potekom 10 
let od datuma proizvodnje (glejte vtisk na regulatorju - na primer
"0915"). Prvi dve �tevilki pomenita koledarski teden leta. Zadnji 
dve �tevilki pomenita koledarsko leto, torej 2015. Datum proizvodnje
regulatorja ("Februar 2015").

- OPOZORILO: Èe se tlaèni regulator vgradi za drugim tlaènim 
regulatorjem, mora podroèje vhodnega tlaka vkljuèevati podroèje
izhodnega tlaka tlaènega regulatorja, ki le�i spredaj, vkljuèno z 
izgubami tlaka!

1. Tehnièni podatki
Vrsta plina: LPG
Podroèje vhodnega tlaka: 0,3 - 16 bar
Vhod: v skladu z EN 16129 - Dodatek G.2
Izhod: v skladu z EN 16129 - Dodatek H.50
Izhodni tlak:   29 mbar
Nazivni pretok:       1,5 kg/h
Dovoljeno podroèje
uporabne temperature: -20 do +50°C

2. Napotki za uporabo in monta�o
- Pri uporabi na prostem mora biti tlaèni regulator name�èen ali za�èiten

tako, da vanj ne more prodreti niti kapljica vode. Naèeloma je potrebno
regulatorje za�èititi pred vsakim onesna�enjem zaradi olja, blata itd.

- Pri monta�i upo�tevajte smer toka plina (glejte pu�èico na tlaènem 
regulatorju).

- Po privitju prekrilne matice na ventil jeklenke se regulatorja ne sme veè
obraèati, sicer obstaja nevarnost netesnosti.

- Regulator prikljuèite na plinsko jeklenko in na porabnike le na prostem,
v okolici brez ognjenih ali vnetljivih virov, in ne v neposredni bli�ini 
drugih oseb. Kajenje je pri prikljuèitvi tlaènega regulatorja najstro�je 
prepovedano!

- Vedno se preprièajte o tesnjenju vseh spojnih mest. Preprièajte se, da
so plombe ali drugi spoji pravilno name�èeni in nepo�kodovani.

- Tesnost Va�ega tlaènega regulatorja preverjajte le na prostem. Nikoli
ne i�èite netesnega mesta s plamenom, temveè uporabite za to milnico
(npr. pol kozarca vode + 10 kapljic sredstva za pomivanje z vodo) ali 
sprej za iskanje netesnih mest (na primer CFH-�t. 52110).

- V kolikor plin izteka, takoj zaprite ventil jeklenke in obvestite najbli�jega
poobla�èenega trgovca s tekoèim plinom.

3. Zagon
- Med instalacijo regulatorja morajo biti ventil jeklenke in ventili porabnikov

zaprti.
- Èe ni ugotovljena netesnost, se lahko porabnik, v skladu z navodili za

uporabo, vklopi.
- V navodilih za uporabo porabnika preverite, ali je tlaèni regulator 

primeren za ta porabnik.
- Med delovanjem ne premikajte plinske jeklenke.

Podjetje CFH ne prevzema nikakr�nega jamstva za �kode na podlagi
nestrokovnega  ravnanja z napravo ali  kak�ne uporabe pod drugaènimi
pogoji kot so navedeni v navodilu za uporabo.

Optiène in tehniène spremembe pridr�ane. Stanje 07/2013

- Bìhem provozu s plynovou lahví nehýbejte.

Firma CFH nepøebírá odpovìdnost za �kody zpùsobené neodborným
zacházením s pøístrojem nebo pou�itím v jiných podmínkách, ne� jak je
uvedeno v návodì k pou�ití.

Optické a technické zmìny vyhrazeny. Stav 07/2013



Tlakový regulátor pod¾a normy EN 16129

Regulátor tlaku kvapalného plynu pre neregu¾ovaný vstupný tlak a s pevne
nastaveným výstupným tlakom. Tlakový regulátor DR 117 je jednostupòový
regulátor tlaku kvapalného plynu a skrutkuje sa priamo na ventil tlakovej
nádoby.

Dbajte na ni��ie uvedené montá�ne, pracovné a kontrolné pokyny!

Dôle�ité!
- Tento tlakový regulátor nie je urèený na pou�itie v karavanoch a

v obytných karavanoch!
- Pou�ívajte iba vonku! Regulátor tlaku nikdy nepou�ívajte v 

uzatvorených priestoroch.
- Predpokladaná �ivotnos� tlakového regulátora je asi 10 rokov; 

odporúèa sa, tlakový regulátor vymeni� pred uplynutím 10 rokov
od dátumu výroby (pozri razbu na regulátore � napríklad �0915�).
Prvé dve èísla urèujú kalendárny tý�deò roka. Posledné dve èísla
oznaèujú kalendárny rok, teda rok 2015. Dátum výroby regulátora
je teda február 2015�.

- VAROVANIE: Keï tento tlakový regulátor namontujete za iný 
tlakový regulátor, je nutné, aby rozmedzie vstupného tlaku do 
tohto regulátora bolo rovnaké ako rozmedzie výstupného tlaku 
predchádzajúceho regulátora vrátane strát!

1. Technické údaje
Typ plynu: LPG
Rozmedzie vstupného tlaku: 0,3 � 16 bar
Vstup: pod¾a EN 16129  - tabu¾ka G.2
Výstup: pod¾a EN 16129 � tabu¾ka H.50
Výstupný tlak: 29 mbar
Prietok: 1,5 kg/h
Povolená pracovná teplota: -20°C do +50°C

2. Pokyny na pou�itie a k montá�i:
- Pri pou�ívaní vonku musí by� tlakový regulátor namontovaný a chránený

tak, aby do neho nemohla vniknú� kvapkajúca voda. Chráòte regulátor
pred akýmko¾vek zneèisteným olejom, blatom, atï.

- Pri montá�i dbajte na smer toku plynu (viï �ipka na tlakovom regulátore).
- Potom, ako na ventil tlakovej nádoby naskrutkujete prevleènú maticu,

sa s regulátorom u� nesmie otáèa�, v opaènom prípade mô�e dôjs� k
netesnosti.

- Naskrutkujte regulátor na tlakovú plynovú nádobu a na spotrebiè iba 
vonku, v prostredí, kde sa nevyskytuje oheò ani zápalné zdroje, ani v
bezprostrednej blízkosti ostatných osôb. Fajèenie je pri montá�i tlakového
regulátora prísne zakázané!

- V�dy sa presvedèite, �e sú v�etky spoje plynotesne uzatvorené. Uistite
sa, �e sú v�etky uzávery a ostatné spojenia správne namontované a 
nie sú po�kodené.

- Prekontrolujte tesnos� tlakového regulátora iba vonku. Netesniace 
miesto neh¾adajte nikdy pomocou plameòa, ale v�dy pou�ite mydlový
roztok (napr. pol pohára vody  + 10 kvapiek prostriedku na umývanie 
riadu) alebo detekèný sprej (napr. CFH výr.è. 52110).

- Pokia¾ uniká plyn,okam�ite uzavrite ventil na tlakovej nádobe a informujte
najbli��ieho predajcu autorizovaného na kvapalný plyn.

3. Uvedenie do chodu
- Poèas  montá�e regulátora musí by� ventil na tlakovej nádobe a ventily

na spotrebièoch uzatvorené.
- Pokia¾ nie je zistená �iadna netesnos�, je mo�né zapnú� spotrebiè 

pod¾a návodu na pou�itie.
- Prekontrolujte v návode na pou�itie spotrebièa, �e tento tlakový regulátor

je vhodný pre tento spotrebiè.
- Poèas prevádzky nehýbte s tlakovou nádobou.

Firma CFH nepreberá zodpovednos� za �kody spôsobené neodborným
zachádzaním s prístrojom alebo pou�itím v iných podmienkach, ne� aké
sú uvedené v návode na pou�itie.

Optické a technické zmeny vyhradzené. Stav 07/2013

SLOVENSKYSK

ROMÂNÃRO

Regulator de presiune conform standardului EN 16129

Aparat de reglare a presiunii pentru gaz lichefiat cu presiune de intrare
nereglatã ºi presiune de ieºire reglatã fix. Regulatorul de presiune DR 117
este un regulator cu o singurã treaptã pentru gaz lichefiat, care se înfileteazã
pe supapa buteliei.

A se respecta urmãtoarele instrucþiuni de montaj, exploatare ºi control!

IMPORTANT!
- Acest regulator de presiune nu este prevãzut pentru utilizarea în

rulote ºi rulote motorizate!
- A se utiliza doar în aer liber! Nu folosiþi niciodatã regulatorul în 

camere închise.
- Durata de viaþã preconizatã a regulatorului de presiune este de 

aproximativ 10 ani; se recomandã înlocurirea regulatorului de 
presiune înainte de expirarea perioadei de 10 ani de la data 
fabricaþiei (a se vedea data imprimatã pe regulator � de exemplu
"0915"). Primele douã cifre reprezintã sãptãmâna calendaristicã 
a anului. Ultimele douã cifre reprezintã anul calendaristic, deci 
2015. Data fabricaþiei regulatorului "Februarie 2015".

- AVERTISMENT: Dacã aparatul de reglare a presiunii se monteazã
dupã un alt aparat de reglare a presiunii, intervalul de presiune de
intrare trebuie sã conþinã intervalul de presiune de ieºire al
aparatului de reglare a presiunii aflat în faþa acestuia, inclusiv 
pierderile de presiune!

1. Date tehnice
Tip de gaz: LPG
Intervalul de presiune de intrare: 0,3 � 16 bar
Intrare: conform EN 16129  - tabela G.2
Ieºire: conform EN 16129  - tabela H.50
Presiunea de ieºire:          29 mbar
Debit nominal:            1,5 kg/h
Interval de
temperaturã de utilizare admisã: -20 pânã la +50°C

2. Indicaþii de utilizare ºi montaj
- La utilizarea în aer liber, aparatul de reglare a presiunii trebuie sã fie 

astfel dispus sau protejat, astfel încât în acesta sã nu pãtrundã stropi
de apã. În principiu, regulatoarele trebuie protejate împotriva murdãririi
cu ulei, nãmol etc.

- La montaj se va þine cont de sensul de curgere al gazului (vezi sãgeata
de pe regulatorul de presiune).

- Dupã înfiletarea piuliþei olandeze pe supapa buteliei este interzisã 
torsionarea regulatorului, în caz contrar existã riscul de pierdere a 
etanºeitãþii.

- Racordarea regulatorului la butelia de gaz ºi la aparatele de consum 
se realizeazã doar în aer liber, într-un mediu fãrã flãcãri sau surse de
aprindere ºi la distanþã de alte persoane. Fumatul în timpul racordãrii
regulatorului de presiune este strict interzis!

- Verificaþi întotdeauna etanºeitatea tuturor punctelor de conexiune. 
Asiguraþi-vã cã dispozitivele de închidere sau alte conexiuni sunt montate
corect ºi nedeteriorate.

- Verificaþi etanºeitatea regulatorului de presiune doar în aer liber. Nu 
încercaþi niciodatã sã detectaþi scurgerile folosind o flacãrã, utilizaþi în
acest scop o soluþie de apã ºi sãpun (de ex. jumãtate de pahar de apã
+ 10 picãturi de detergent) sau un spray de detectare a scurgerilor (de
ex CFH-Nr. 52110).

- În cazul în care se constatã scurgeri de gaz, închideþi imediat supapa
buteliei ºi informaþi cel mai apropiat comerciant autorizat de gaz lichefiat.

3. Punerea în funcþiune
- În timpul instalãrii regulatorului, supapa buteliei ºi supapele aparatelor

de consum trebuie menþinute închise.
- În cazul în care nu se constatã niciun punct etanº, aparatul de consum

poate fi conectat în conformitate cu instrucþiunile de utilizare specifice.
- Verificaþi în instrucþiunile de operare ale aparatului de consum dacã 

acest regulator de presiune este compatibil cu acest aparat de consum.
- În timpul punerii în funcþiune nu miºcaþi butelia de gaz.

Firma CFH nu preia nicio rãspundere pentru daunele produse din cauza
manevrãrii necorespunzãtoare a aparatului sau a unei utilizãri în alte
condiþii decât cele numite în instrucþiunile de utilizare.

Ne rezervãm dreptul de a aduce modificãri ale aspectului ºi caracteristicilor
tehnice ale aparatului. Stadiu 07/2013

Löt- und Gasgeräte GmbH
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