
AVERTISMENTE ŞI PRECAUŢII 
CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI 

GENERALITATI 
 

 Toate echipamentele sunt destinate spatiilor publice. Ele sunt atent concepute si realizate, astfel incat sa 
stimuleze dezvoltarea abilitatilor fizice, psihice si motorii ale copiilor, eliminand totodata riscul de accidente.  
Materialele din care sunt confectionate sunt conforme cu standardele in vigoare, cu rezistenta la factorii externi: 
ultraviolete, ploi, ciclul inghet-dezghet. 

 Echipamentele de joaca satisfac intru totul cerintele normativelor europene in vigoare: SR EN 1176/1-7, care 
cuprind reguli de siguranta generala, analize de risc, inspectie si intretinere. Echipamentele de joaca respecta 
cerintele de securitate din HG 1102/2002, prescriptiile tehnice din PTR 19/2002. 

 Echipamentele pentru spatiile de joaca sunt proiectate astfel incat adultii sa poata interveni pentru a ajuta 
asezarea copiilor in interiorul echipamentului. Se vor asigura suprafetele de siguranta recomandate in 
standardele SR EN 1176. 

 In realizarea produsului s-au folosit urmatoarele grupe de materiale: 
- Otel protejat impotriva coroziunii 
- Lemn impregnat si tratat cu impregnant pe baza de apa 
- Rasini poliesterice armate cu fibra de sticla 
- Panouri WPC/PVC (polietilena de inalta densitate fara componente toxice. 

 Lemnul este fasonat cu grad corespunzator de prelucrare a suprafetei, astfel incat sa nu se provoace agatare, 
ranire sau intepare accidentala a copiilor. Partile componente ale echipamentelor ce vor fi realizate din rasini 
poliesterice armate cu fibra de sticla fiind rezistente la actiunea UV.  

 Materialele folosite nu isi vor modifica forma la temperaturi excesive.Aceste elemente vor avea grosimi suficiente 
pentru a prelua sarcinile si socurile mecanice la care vor fi supuse copiii. Partile componente vor avea zone de 
montaj protejate, iar suruburile vor fi ascunse sau acoperite cu capac conform SR EN 1177/2008. Se vor folosi 
elemente din plastic (HDPE sau PAFS) pentru protejarea elementelor de imbinare a stalpilor sau a elementelor 
componente Elementelede imbinare metalice, nu vor prezenta muchii sau colturi ascutite. 
. 

PRECAUȚII DE UTILIZARE 
 

■ Precauţie 1: Copiii trebuie să fie MEREU supravegheaţi.  
■ Precauţie 2: Este interzisa utilizarea echipamentelor de joaca de catre adulti. 
■ Precauţie 3: Se interzice alunecarea cu capul inainte prin tobogan sau urcarea de jos in sus. 
■ Precauţie 4: Se interzice impingerea altor copii pe scari sau in oricare alt loc din spatiul de joaca; se interzice 

alunecarea pe burta sau pe spate pe tobogan.  
■ Precauţie 5: Se interzice urcarea in picioare pe leagane, nu se admite sarirea de pe platforma turnului, 

coborandu-se normal pas cu pas.  
■ Precauţie 6: Este interzis accesul cu mancare si bautura in locul de joaca. 
■ Precauţie 7: Este interzisa distrugerea jucariilor si a spatiului de joaca (scuipat, murdarire, zgariere, rupere, 

smulgere, lovire). 
■ Precauţie 8: Se interzice utilizarea produsului de catre varste si greutati aflate in afara grupelor specificate pe 

echipament. 
■ Precautie 9: Echipamentul trebuie sa aiba o distanta de siguranta de 1,5 m fata de orice alt corp aflat in jurul sau. 
 
 

Instalarea echipamentului: 

Instalarea se face la exterior, echipamenteul fiind destinat locurilor de joaca publice .  



INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ 
 

Este obligatoriu ca produsele sa fie prinse fie pe beton, fie in fundatii din beton. In niciun caz nu se vor 
utiliza fara ca acestea sa fie fixate.  

 
A) Etapele ce trebuie urmate parcurse a putea realiza instalarea produsului: 

 
1. pregatirea terenului: consta in degajarea diverselor materiale, curatarea terenului, indepartarea 

radacinilor si trunchiurilor de arbori ; 
2. asamblarea pieselor componente. 
3. Fixarea pe pozitie: 

 
a) Prinderea in cazul montarii pe suprafata de beton deja existente se realizeaza prin punerea 

echipamentului pe pozitii apoi prinderea prin elemente metalice specifice a echipamentului in 
beton. 

b) Prinderea pe alte tipuri de suprafete se face prin fixarea echipamentului in fundatii de beton. 
 

Fundatiile pentru echipamentele de joaca vor fi executate din beton si vor fi dimensionate si armate astfel incat 
sa asigure stabilitatea echipamentelor si sa nu constituie pericol de impiedicare. Fixarea de fundatii se va face cu 
elemente metalice intermediare, care vor permite ascunderea si ingroparea fundatiei debeton la minim 0.4 m sub 
nivelul de baza al spatiului de joaca  

 

 
 
 

 
Etapele ce trebuie parcurse in cazul montarii in fundatie de beton: 

- Realizarea gropilor pentru montarea mobilierului stradal si echipamentelor de joaca; 
- prepararea betonului de fundatie; 
- montarea obiectelor la cota si fixarea lor provizorie; 
- turnarea betonului in fundatii; 
- finisarea mobilierului stradal si al echipamentelor de joaca; 
- testarea structurii finale. 



 
ASAMBLARE SI MONTAJ  

Asamblearea produsului „Turn cu leagan” se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor componente: 
 Turn – 1 buc; 
 Tobogan – 1 buc; 
 Acoperis pentru turn- 1 buc; 
 Scara -  1 buc: 
 Mana curenta pentru scara – 2 buc; 
 Bara metalica leagan – 1 buc; 
 Picior pentru leagan - 1 buc. 

 
- Bara de leagan se prinde de partea laterala a turnului cu 4 suruburi Torbant M8-55, iar in parte opusa se 

prinde de piciorul de lemnal leaganului in forma de litera „A” prin intermediul a 4 suruburi  Torbant M8-100. 
- Acoperisul se pozitioneaza pe turn, iar in dreptul fiecarui picior se infileteaza cate un surub de dulgherie. 
- Scara de aseaza pe piesa de legatura a turnului si este fixata din interiorul piesei de legatura cu doua 

suruburi de dulgherie. 
- Cele doua maini curente aferente scarii se fixeaza in partea exterioara a acesteia cu suruburi Torbant, iar 

in partea superioara se fixeaza de partea interioara a stalpului de la turn.  
- Toboganul se aseaza pe piesa de lagatur a turnului intre cele doua pretectii din plastic.  

Fixarea toboganului in partea superioara:  
 Partea superioara prin insurubarea a cate unui holturub in cele doua parti laterale ale 

toboganului si apoi in platforma de lemn a turnului. 
 In partea inferioara: fixarea se face cu ajutorul a doi tarusi metalici. 

 
Pozitionarea echipamentului se va face astfel incat sa se respecte suprafata de siguranta de 1,5 m fata de 

orice corp aflat in jurul acestuia. Cele sase grinzi de lemn ale echipamentului sunt prevazute cu armaturi metalice 
care trebuie inglobate in beton, astfel incat sa ramana o distanta de 10mm la limita dintre partea inferioara a 
piesei de lemn si suprafata de beton. 

 
UTILIZARE 

 
 

Este obligatorie fixarea in beton a acestui produs si trebuie verificata stabilitatea echipamentului. 

Numarul maxim de utilizatori simultan este de 5 persoane. Este interzisa catararea pe echipamnet in afara 

zonelor create cu acest scop.  

 

 
  

  



ÎNTREŢINERE 

Echipamentul are  o durata de viata de minim 5 ani, daca este intretinut corect si inspectat periodic. 
 

A) Inspectia vizuala de rutina: 
O inspectie zilnica de acest tip se poate dovedi necesara in cazul in spatiilor de joaca supuse uzuri  

intenase sau vandalismului. 
 

B) Inspectia operationala: 
Aceasta ar trebui efectuata la interval de 1 - 3 luni si anume: 

- curatirea echipamentelor; 
- curatirea spatiilor libere de la sol ale echipamentelor; 
- finisarea suprafetelor la sol, a fundatiilor expuse; 
-  verificarea reperelor lipsa; 
- verificarea uzurii excesive si integritatea structurii; 
- verificarea partilor “sudate definitiv” si echipamentelor pentru care stabilitatea se bazeaza pe un 

singur punct de sprijin. 
 

C) Inspectia principala anuala: 
Produsele sunt tratate impotriva imbatrinirii premature, degradarii, actiunii factorilor atmosferici (umiditate, 

UV, regimuri tranzitorii inghet-dezghet, etc.), fixarea mobilierului se face prin picioare metalice care previn contactul 
direct al lemnului cu solul si sabotii de fixare sunt protejati impotriva coroziunii prin zincare. 

Instructiuni generale de intretinere: 
- Periodic se vor unge si strange suruburile; se vor retensiona franghiile. 
- Piesele de schimb trebuie sa fie conforme cu specificatiile producatorului. 
- Se impune identificarea pieselor de schimb. 
- Se va mentine liber accesul la orificiile de drenare. 
- Se va intretine terenul amplasamentului si se va mentine in special integritatea suprafetelor din 

material granulare. 
- GRP-ul (materialul din plastic armat cu fibra de sticla) ar trebui inlocuit sau repara inainte ca fibrele 

de sticla sa ajunga sa fie expuse datorita uzurii si deteriorarii, aceasta metoda se aplica in special 
toboganelor. 

 
D) Tratamente de ingrijire pentru lemn: 

In momentul in care lemnul este curat se pot aplica tratamentele de ingrijire speciale care protejeaza 
lemnul impotriva atacului ciupercilor, insectelor xilofage, inclusiv termite si carii, aceste tratamente fiind unele dintre 
cele mai importante tratamente pentru mobilierul de exterior, conferind impermeabilitate lemnului in conditii de 
umezeala, ploaie sau ninsoare.  

Se recomanda aplicarea unui ulei special de protectie. Acesta se fixeaza sub forma unei pelicule, care 
previne aparitia mucegaiului, permitand lemnului sa respire.  

Recomandam respectarea indeaproape a instructiunilor de folosire a tratamentelor. Aplicarea uleiului 
special se face annual, dupa primii doi ani de la instalare. 

 
E) Tratamente de ingrijire pentru partea metalica: 

Toate elementele metalice de fixare ale componentelor mobilierului urban sunt protejate prin zincare la 
cald sau sunt realizate din otel, prin urmare recomandam vopsirea partii metalice o data la doi ani.   

 



GARANŢIE LIMITATĂ 
 

Garanţia acestui produs: 
- Se aplică doar cumpărătorului iniţial şi încetează în cazul transferului de proprietate. 
- Acoperă doar defectele de producţieşi este valabilă timp de 2 ani  
- Aceasta începe de la data achiziţiei produsului. Cumpărătorul trebuie să trimită dovada originală de achiziţie pentru 
constatarea datei. 
- Nu se aplică pentru defecte care rezultă din motive de neglijenţă, accident, utilizare incorectă sau alte motive, cum ar fi: 
uzura normală, nerespectarea instrucţiunilor pentru produs, întreţinerea incorectă sau insuficientă, utilizarea de substanţe 
chimice necorespunzătoare, modificarea sau repararea neautorizată a produsului, pagube in timpul transportului, utilizarea 
in scop comercial, incendiu, trăsnet, inundaţii, sau alte cauze externe.  
- Nu se aplică dacă echipamentul a fost modificat, utilizat incorect, reparat de persoane neautorizate, sau dacă nu a fost 
instalat conform instrucţiunilor din acest manual. 

 


