
 

Comutator temporizat digital BNDS-X2 
Instrucţiuni de utilizare (Digitale Zeitschaltuhr) 

Afişajul cu cristale lichide (LCD) şi circuitul electric integrat reprezintă componente ale acestui comutator 
temporizat (ZSU). Afişajul cu dimensiuni generoase facilitează înregistrarea de date multifuncţionale. Consumul 
maxim de curent este de 10 A. 
Comutatorul temporizat digital indică ora cu o precizie de 2 minute lunar. 
Pot fi programate până la opt (8) programe de „PORNIRE / OPRIRE” (ON / OFF). 
1. Selectarea orei: 

La începutul utilizării este necesară programarea orei curente.     
1.1 Pentru programarea orei, selectaţi „” şi „H" simultan. 
1.2 Pentru programarea minutelor, selectaţi " şi „M" simultan 
1.3 Pentru programarea zilei săptămânii, selectaţi „" şi „D" simultan 

2. Selectarea programelor de activare temporizată 
2.1 Acţionaţi „PROG" şi activaţi în acest mod regimul de programare. Pe ecran apare „1 ON" 
2.2 Acţionaţi „H", „M" şi „D" pentru programarea orei şi a minutelor, precum şi a zilei săptămânii în care 

comutatorul temporizat va porni echipamentele. 
2.3 Acţionaţi din nou „PROG" pentru selectarea orei de oprire. Pe ecran apare „1 OFF". 
2.4 Repetaţi paşii menţionaţi la punctul 2.2 şi înregistraţi ora de oprire. 
2.5 Acţionaţi din nou „PROG" pentru a activa cel de-al doilea regim „PORNIT/OPRIT". 
2.6 Repetaţi etapele 2.1 până la 2.4 pentru programarea orelor de oprire. 

Sunt prevăzute în total opt (8) grupe diferite de setări temporizate. 

În regimul de programare, prin acţionarea tastei „R", ştergeţi ora de oprire programată. 

Acţionaţi din nou tasta „R” pentru a reveni la ora programată anterior. 
3. Selectarea programelor săptămânale 

3.1 În regimul de programare „PORNIT/OPRIT” al comutatorului temporizat, apăsaţi o dată „D", iar pe ecran sunt 
afişate zilele: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su. Aceasta înseamnă că intervalele de comutare programate sunt 
aplicabile pentru fiecare zi a săptămânii. 

3.2 Acţionaţi din nou „D" şi este afişată ziua săptămânii. Selectaţi ziua dorită a săptămânii, iar comutatorul 
temporizat va activa numai în ziua respectivă. 

 3.3  Dacă pe ecran apare „Su", după următoarea apăsare a tastei sunt afişate zilele lucrătoare Mo Tu We Th Fr. 
Intervalele de funcţionare programate sunt activate în acest caz numai în zilele lucrătoare respective. 

3.4 Dacă acţionaţi din nou „D", pe ecran apare Sa, Su, ceea ce înseamnă că orele programate sunt activate 
numai la sfârşit de săptămână (sâmbătă,  duminică). 

3.5 Dacă acţionaţi din nou „D", pe ecran apar toate zilele săptămânii (fără duminică), ceea ce înseamnă că acest 
comutator temporizat se va activa în toate zilele săptămânii, cu excepţia duminicii. 

3.6 Dacă acţionaţi din nou „D", pe ecran apare Mo, We, Fr. Comutatorul temporizat va activa în aceste trei zile 
la orele programate. 

3.7 Dacă acţionaţi din nou „D”, pe ecran apare Tu, Th, Sa. Comutatorul temporizat va activa în aceste trei zile la 
orele programate. 

3.8 Dacă acţionaţi din nou „D", pe ecran apare Mo, Tu, We. Comutatorul temporizat va activa în aceste trei zile la 
orele programate. 

3.9 Dacă acţionaţi din nou „D", pe ecran apare Th, Fr, Sa. Comutatorul temporizat va activa în aceste trei zile la 
orele programate. 

3.10 Dacă acţionaţi din nou „D", pe ecran mi apare nicio zi a săptămânii. Comutatorul temporizat va activa în 
fiecare zi la orele programate. 

Dacă doriţi să ştergeţi o zi programată a săptămânii, selectaţi funcţia de resetare „R". Dacă acţionaţi din nou „R", 
reveniţi la ultima zi a săptămânii înregistrată. 
4. Regimul PORNIT/OPRIT (ON/OFF) al comutatorului temporizat. 

4.1 Acţionaţi „MAN", iar pe ecran este afişat regimul „ON" sau „AUTO" sau „OFF"  
4.2 Dacă acţionaţi indicatorul în poziţia „ON", comutatorul temporizat se află permanent 

în poziţia „Switch On". 
4.3 Dacă acţionaţi indicatorul în poziţia „AUTO", comutatorul temporizat activează la orele programate. 
4.4 Dacă doriţi să dezactivaţi comutatorul temporizat, acţionaţi „OFF". 

5. Funcţie aleatorie specială 
5.1 Dacă acţionaţi simultan „D" şi „H", în partea dreaptă a ecranului apare „Q". Aceasta înseamnă că intervalele 

de activare şi dezactivare a funcţiei aleatorii sunt prelungite de la 2 minute la 32 de minute.. 
Importator: GEBR. Mohren GmbH Elektrotechnik, D-63683 Ortenberg, 
producător: Ninbo Bainian Electric Appliance Co.. Ltd.. 785 North Rd. CIXI. Ningbo. P.R.China. 

.EXPLICAŢIE:  

a = Afişaj LCD 
b = Afişarea orei şi a reglării selectate 
c = Tastă de selectare a programelor (PROG) 
d = Tastă de ştergere ® 
e = Selector între regimul automat sau manual de operare (MAN)  
f =  Tastă de resetare, respectiv de revenire (RST) 
g = Tastă de selectare a zilei săptămânii (D) 
h = Tastă de selectare a orei (H)  
i =  Tastă de selectare a minutelor (M);. 

Conectare:  
•     Instalaţi comutatorul temporizat pe şina DIN în distribuitorul de energie electrică/ cutia de distribuţie 
•      Conexiunea se realizează prin intermediul mufelor cu filet. 

Marcarea mufelor Contact 
1-2 Tensiune de alimentare 230-250V, 50-60 Hz 
8-7-6 Contact alternant, putere max. de comutare 240V AC 16(1)A 
Nu se realizează niciun contact pentru mufele 3,4 şi 5 ! 

Se recomandă efectuarea lucrărilor de instalare de către un specialist! 

Diagramă de conexiuni 

 

 


