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DENEGAREA RESPONSABILITATII

Cititi cu atentie sfaturile, mesajele de avertizare, termenii de utilizare si declaratiile de denegare a respon-
sabilitatii. Consultati termenii de utilizare si declaratia de denegare a responsabilitatii de la adresa https://
ecoflow.com/pages/terms-of-use si etichetele autocolante de pe produs inainte de utilizarea acestuia. Utiliza-
torii sunt pe deplini responsabili pentru orice utilizari si operatii executate. Familiarizati-va cu reglementarile
aplicabile in regiunea in care va aflati. Va revine intreaga responsabilitate cu privire la cunoasterea tuturor

reglementarilor aplicabile si utilizarea conformd a produselor EcoFlow.

EcoFlow RIVER (denumit in continuare RIVER)
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1. Specificatii

Informatii generale

Masa neta
Dimensiuni
Capacitate
Certificare

Wi-Fi

Porturi de iesire

Aproximativ 11 Ibs (5 kg)
11.3x7.3x7.7in(28,8 x 18,5 x 19,4 cm)
288 Wh 28,8V

CE, CTP,RCM

Suportata

AC (x2)

Putere max. dispozitiv(e) suportatd de X-Boost
USB A (x2)

USB A incarcare rapida (x1)

USB C (x1)

Incarcator auto (x1)

lesire DC5521 (x2)

Porturi de intrare

Unda sinusoidala purd, 600 W (1200 W supratensiune tranzito-

rie), 230 V~ 50 Hz
1800 W

5V== 2,4 A 12 W max, per port

5Ve== 24A 9V ==2A 12V==1,5A 18 Wmax, per port
5/9/12/15/20V === 5 A 100 W max, per port

13,6 V=== 10 A, 136 W max

13,6 V === 3 A, per port

Incércare curent alternativ
Tensiune de intrare c.a.
Tncarcator solar

Tncarcator auto

Informatii despre baterii

Incarcare rapida X-Stream 250 W max, 10 A
220-240V~ 50 Hz/60 Hz, 10 A
10-25V ===12 A, 200 W max

Compatibil cu bateriide 12V, 8 A

Compozitie celule
Durata de stocare

Duratéd de viata

Protectie

Temperatura ambianta de functionare

Litiu-ion
1 an (dupa o incdrcare completa)

500 cicluri cu o capacitate de peste 80%

protectie la supratensiune, protectie la suprasarcind, protectie la
supratemperaturd, protectie la scurtcircuit, protectie la tempe-
raturi scazute, protectie la joasa tensiune, protectie la supracu-
renti

Temperatura optima de functionare
Temperatura de descdrcare
Temperaturd de incdrcare

Temperaturd de depozitare

68°F —86°F (20°C-30°C)
-4°F - 113°F (-20°C - 45°C)
32°F - 113°F (0°C - 45°C)
-4°F - 113°F (-20°C - 45°C)

(optima: 68°F - 86°F (20°C - 30°C))



2. Instructiuni de siguranta

2.1 Utilizarea

1. Nu utilizati produsul in apropierea unei surse de caldura, cum ar fi o sursa de foc sau un cuptor.

2. Evitati contactul cu orice lichide. Nu imersati produsul in apa si nu il udati. Nu utilizati produsul pe timp ploios sau in medii
umede.

3. Nu utilizati produsul in medii cu nivel ridicat al electricitatii statice/ campuri magnetice puternice.

4. Nu dezasambilati in niciun mod produsul si nu il perforati cu obiecte ascutite.

5. Evitati utilizarea de cabluri sau alte obiecte metalice care ar putea provoca un scurtcircuit.

6. Nu utilizati componente sau accesorii neoriginale. Daca trebuie sa inlocuiti orice componente sau accesorii, accesati cana-
lele oficiale EcoFlow pentru a obtine informatii relevante.

7.Cand utilizati produsul, respectati strict temperatura ambiantd de functionare specificata in acest manual de utilizare. Daca
temperatura este prea ridicatd, se poate produce un incendiu sau o explozie, daca temperatura este prea scazutd, perfor-
mantele ar putea fi drastic reduse sau produsul ar putea inceta sa functioneze.

8. Nu asezati obiecte grele pe produs.

9. Nu blocati fortat ventilatorul in timpul utilizarii si nu amplasati produsul intr-o zona neventilatd sau cu mult praf.

10. Evitati orice impacturi, cdderi sau vibratii puternice atunci cand utilizati produsul. in cazul unui impact extern puternic,
decuplatiimediat alimentarea electrica si incetati sa utilizati produsul. Asigurati-va ca produsul este fixat bine in timpul trans-
portului pentru a evita vibratiile si impacturile.

11. Daca scapati accidental produsul in apa in timpul utilizdrii, asezati-l intr-o zond deschisa sigura si pastrati distanta fata de
acesta pana la uscarea completa a acestuia. Produsul uscat nu va fi reutilizat, ci va fi eliminat corespunzator ca deseu conform
sectiunii 2.2 de mai jos. Daca produsul ia foc, va recomanddm sa utilizati materiale de stingere a incendiilor in urmatoarea
succesiune: apd sau apa pulverizata, nisip, patura, pulberi uscate si in final un extinctor cu dioxid de carbon.

12. Utilizati o laveta uscata pentru a indepdrta murdaria din porturile produsului.

13. Asezati produsul pe o suprafata dreaptd pentru a evita deteriordrile produse la rasturnarea produsului. Daca produsul

se rastoarna si este avariat grav, opriti-l imediat, asezati bateria intr-o zona deschisa, ferita de materiale inflamabile si alte
persoane, si eliminati-l ca deseu conform legislatiei si reglementarilor locale in vigoare.

14. Asigurati-va cd produsul este pastrat in afara accesului copiilor si animalelor.

2.2 Ghid de eliminare ca deseu

1. Cand conditiile o permit, asigurati-va ca bateria este descarcata complet inainte sa o eliminati ca deseu intr-un contai-
ner special de reciclare a bateriilor. In produs se afla baterii ce contin substante chimice potential periculoase, fiind prin
urmare strict interzisa eliminarea acestora ca deseu in pubele de gunoi obisnuite. Pentru mai multe detalii in acest sens,
respectati legislatia si reglementarile locale privind reciclarea si eliminarea ca deseu a bateriilor.

2. Dacd bateria nu poate fi descdrcata complet ca urmare a unei defectari a produsului, nu aruncati direct bateria in contai-
nerul de reciclare a bateriilor. Intr-un astfel de caz, se recomand s contactati un centru specializat de reciclare a bateriilor
in vederea procesarii ulterioare a acesteia.

3. Eliminati ca deseu bateriile descarcate excesiv care nu mai pot fi reincarcate.
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3. Notiuni de baza

3.1 Detalii despre produs

E LCD - -4
cran LC - - - Priza auto

---- Port deiesire DC5521

Port de iesire USB A - - -

Led --- iS] - - - - Buton de pornire USB

Buton de pornire/oprire [~ Port de iesire USB A

E—J incarcare rapida

Buton principal de pornire

Buton IOT

Port de iesire USB C 100 W
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Port de intrare incdrcare solara/in masind



3.2 Ecranul LCD

Nivel rdmas de incarcare a bateriei in procente
Avertizare defectiune baterie

Indicator de nivel baterie — Avertizare temperatura ridicata
' o Avertizare temperatura scizuté
e ~N
: :"‘: o Tt e ---Indicator ventilator
-*RECHARGING TIME m @) g -c‘.

Timp ramasde | || l[ ~ \ BRER ™1 "'PUtefedeTnt-rare
| I I \lDl . l e i -~ Putere de iesire

incarcare/descarcare
Mlns Hours OVERLOAD ------==-msmmmnfeonnn --- Avertizare suprasarcind
Indicator baterie _| ] B WG ;l ? OCar & = UPS---- " Stare de incarcare
suplimentara I I : : . -..Stare Wi-Fi
\ ' ' ' ' )
legire c.a. : Indicator iesire c.c.
lesire USB A
lesire USB C

Indicatorul de nivel al bateriei: Indicatorul se va umple repetat in timpul incarcarii. Daca nivelul de incarcare a produsului este

0%, indicatorul va clipi pentru a va avertiza.

Starea Wi-Fi: Dupa apdsarea butonului IOT timp de 3 secunde, starea Wi-Fi va clipi pe ecranul LCD, ceea ce indica faptul ca
produsul este pregatit pentru sincronizare. Existd doua moduri de conectare a produsului la aplicatie, fie prin conectarea
directa la hotspotul produsului, fie prin internet. Daca aplicatia este conectata cu succes la hotspotul produsului, pictograma

va clipi; daca aceasta este conectata cu succes la internet, pictograma va rdmane aprinsa.

3.3 Utilizarea generala a produsului

2 B
Apasati scurt pentru pornire Apasati prelungit pentru oprire

Produs pornit, produs oprit, ecran LCD pornit

Apasati scurt butonul principal de pornire pentru a porni produsul; ecranul LCD se va aprinde si se va afisa pictograma
pentru indicatorul de nivel al bateriei.

Produsul intrd in modul de veghe dupd 5 minute de neutilizare: ecranul LCD se va stinge automat. Cand produsul sesizea-
z4 o variatie de sarcind sau operdri, ecranul LCD se aprinde automat. Pentru a aprinde sau stinge ecranul LCD, apasati scurt
butonul principal de pornire.

Pentru a opri produsul, apdsati si mentineti apasat buton principal de pornire.

Timpul implicit de asteptare al produsului este de 2 h. Cu celelalte butoane de pornire in pozitia decuplat si fard niciun

consum timp de 2 h, produsul este oprit automat. Timpul de asteptare poate fi setat prin intermediul aplicatiei.
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Portul de iesire pentru curent continuu

Cu butonul principal de pornire in pozitia cuplat, apasati scurt
e o

butonul de pornire DC pentru a utiliza portul de iesire pentru curent ¢

continuu. Apasati din nou scurt butonul de pornire DC pentru a-I o’ o

aduce in pozitia decuplat.
k‘|=|‘_/ EJ

Cu butonul de pornire DC in pozitia cuplat, produsul nu se va opri

automat. Apadsati scurt

butonul de pornire DC

Portul de iesire pentru curent alternativ

Cu butonul principal de pornire in pozitia cuplat, apasati scurt
butonul de pornire AC pentru a utiliza portul de iesire pentru curent
alternativ. Apasati din nou scurt butonul de pornire AC pentru a-|
aduce in pozitia decuplat.

Timpul implicit de asteptare al portului de iesire pentru curent

alternativ este de 12 h. Fara niciun consum timp de 12 h, butonul de

pornire AC este adus automat in pozitia decuplat.

Apasati butonul de pornire AC atunci cand nu este utilizat produsul Apasati scurt

pentru a economisi energie. butonul de pornire AC



3.4 Incarcarea la curent alternativ

X-Stream este o tehnologie de incarcare rapida la curent alternativ cu ajutorul careia se incarca statia

de alimentare portabila cel mai rapid cu putinta. Pentru o incarcare mai lenta, mai silentioasa, descarcati aplicatia EcoFlow
si activati functia de incdrcare lenta.

Unitatea se va opri daca intensitatea curentului unei surse de curent alternativ depaseste 10 A timp indelungat.

Va trebui sa fie apasat intrerupatorul de protectie la suprasarcina inainte de repornirea unitatii.

>

Incarcare completd < 2 h

Incdrcare rapida X-Stream

Putere max. de intrare 250 W

Cablu deincarcare c.a.

Utilizati cablul de incdrcare la curent alternativ pentru incarcarea rapidd. EcoFlow nu isi asuma nicio responsabilitate pen-
tru consecintele rezultate ca urmare a nerespectarii instructiunilor, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, a celor cu privire

laincarcarea cu cablul de incarcare la curent alternativ.

3.5 incarcarea solara

Utilizatorul poate conecta panourile solare in serie conform figurii pentru a reincdrca produsul.

ot %\ ®

Cablu de incarcare

solara

Cu ocazia utilizarii unui panou solar EcoFlow pentru incdrcarea produsului, respectati
instructiunile furnizate impreuna cu panoul.
Inainte de conectarea panoului solar, asigurati-va ca tensiunea de iesire a acestuia se afld in gama

de tensiuni pentru a evita o avariere a produsului.
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3.6 Incarcarea in masina
Utilizatorii pot reincarca produsul prin intermediul portului de intrare pentru incircarea in masin. Incarcati prin inter-
mediul incarcatorului auto dupd ce ati pornit masina pentru a evita o pornire nereusita ca urmare a incarcarii insuficiente
a bateriei masinii. In plus, asigurati-va c3 portul de intrare pentru incdrcarea in masina si cablul de incércare in masina se
afla in bund stare. EcoFlow nu isi asuma nicio responsabilitate pentru pierderi sau daune suferite ca urmare a nerespectarii

instructiunilor.

\ oo <G
| -1 \@ 9®

I,@‘

-

Cablu de incércare in masina

3.7 Aplicatia
Aplicatia EcoFlow le ofera utilizatorilor posibilitatea de a comanda si monitoriza de la distanta statiile de alimentare
EcoFlow.
Cititi ghidul de utilizare a aplicatiei EcoFlow si accesati linkul de descarcare la adresa:
https://ecoflow.com/pages/ecoflow-app
Politica de confidentialitate
Prin utilizarea produselor, aplicatiilor si serviciilor EcoFlow, sunteti de acord cu Termenii de utilizare si Politica de con-
fidentialitate EcoFlow, pe care le puteti accesa prin intermediul sectiunii ,About” (Despre) a paginii ,User” (Utilizator) a
aplicatiei EcoFlow sau al paginii web oficiale EcoFlow de la adresele https://ecoflow.com/pages/terms-of-use si

https://ecoflow.com/pages/privacy-policy




3.8 Functia X-Boost

Pentru a evita intreruperi ale functionarii cauzate de protectia la suprasarcina, functia X-Boost va fi activata automat
atunci cand puterea totala depdseste puterea de iesire nominald, ceea ce permite produsului sa alimenteze aparate cu
consum mare la puterea de iesire nominala.

Sfaturi cu privire la X-Boost:

1. Functia X-Boost este activatd implicit; o puteti activa sau dezactiva din aplicatia EcoFlow.

2. Functia X-Boost nu este disponibila atunci cand este activatad iesirea pentru curent alternativ in starea de reincarcare (in
modul derivatie) si atunci cand functia X-Boost este dezactivata.

3. Functia X-Boost nu este utilizabild pentru toate aparatele electrice; aceasta este incompatibild cu aparate cu cerinte
stricte In privinta tensiunii. Aparatele cu protectie la supratensiune (cum ar fi instrumentele de precizie) nu sunt compa-
tibile. Modul X-Boost este mai adecvat pentru dispozitivele de incalzire. Efectuati teste cu dispozitivele proprii cu functia

X-Boost activata.

3.9 Alimentarea electrica in caz de urgenta (EPS)

Produsul este compatibil cu functia EPS. Cand conectati tensiunea de retea la portul de intrare pentru curent alternativ
al produsului prin intermediul unui cablu de incdrcare la curent alternativ, puteti alimenta aparatele electrice prin inter-
mediul prizelor de iesire pentru curent alternativ (tensiunea alternativa provine in acest caz de la retea, nu de la statia de
alimentare). In cazul unei pene de curent, produsul poate comuta automat in modul de alimentare asigurata de baterie in
interval de 30 ms. Ca functie UPS de baza, aceasta functie nu este compatibila cu modul de comutare in 0 ms. Nu conec-
tati produsul la un aparat care necesita o sursa UPS de 0 ms, cum ar fi servere de date sau terminale. Testati si confirmati
compatibilitatea inainte de a utiliza produsul. Va recomandam sa incdrcati doar un aparat la un moment dat si sa evitati
utilizarea mai multor aparate in acelasi timp pentru a nu se declansa protectia la suprasarcina. EcoFlow isi asuma nicio res-

ponsabilitate pentru defectiuni ale aparatelor sau pierderi de date suferite ca urmare a nerespectarii instructiunilor.




4. Intrebari adresate frecvent

1. Este disponibila o baterie suplimentara pentru médrirea capacitatii?

Da, acest produs dispune de o capacitate extensibila. Consultati manualul de utilizare al bateriei
suplimentare RIVER pentru instructiuni detaliate.

2. Ce baterie utilizeaza produsul?

Acesta utilizeaza o baterie litiu-ion de calitate superioara.

3. Ce aparate pot fi alimentate prin intermediul portului de iesire pentru curent alternativ al produsului?
Acest dispozitiv poate alimenta o multime de aparate si dispozitive. Inainte de a-l utiliza, vd recomandam
sa verificati mai intdi puterea aparatelor si sa va asigurati cd suma puterilor aparatelor
alimentate este mai mica decat puterea nominala.

4. Cat timp poate alimenta produsul aparatele mele?

Timpul de alimentare este afisat pe ecranul LCD al produsului si poate fi utilizat pentru estimarea
timpului de alimentare a majoritatii aparatelor cu consum electric constant.

5. Cum pot sa stiu daca produsul alimenteaza consumatorii?

In timpul alimentarii, timpul de alimentare ramas este indicat pe ecranul LCD. Intre timp,
indicatorul de alimentare incepe sa se roteasca, nivelul ramas de incdrcare a bateriei in procente si
puterea de intrare fiind indicate in dreapta cercului.

6. Cum se curata produsul?

Stergeti-l usor cu o laveta uscata, moale si curata sau cu un servetel de hartie.
7.Cum se depoziteaza produsul?
Tnainte de a-l depozita, opriti mai intai produsul, apoi depozitati-l intr-un loc uscat, ventilat, la
temperatura camerei. Nu il asezati in apropierea unor surse de apa. Pentru depozitarea pe termen lung, descarcati
bateria la 30% si reincarcati-o la 60% la fiecare trei luni pentru a extinde durata de viata a acesteia.
8. Pot lua produsul la bordul unui avion?

Nu.



5. Depanarea

Indicator

Pictogramele
RECHARGING TIME [1] J#
clipescimpreuna

Pictogramele
W i

clipescimpreuna

Pictogramele
RECHARGING TIME (1) g%

clipesc impreund
Pictogramele
il &%

clipescimpreuna

Pict |
m OVERLOAD ictogramele

clipescimpreuna

Pictogramele

H B0Hz

clipescimpreuna

Pictogramele

WEOH: %
clipescimpreund
Pictogramele
WE:  J%
clipescimpreuna
a".“, Pictograma
clipeste
Pictogramele
©Car OVERLOAD
clipescimpreuna
Pictogramele
©Car &O- 9
clipescimpreund
m Pictograma aprinsa

Problema

Temperatura ridicata
- protectie incarcare

Temperatura ridicata
- protectie descarcare

Temperatura scazuta
- protectie incarcare

Temperatura scazuta
- protectie descarcare

Protectie la suprasarcind la
descarcare

lesire c.a.
- protectie la suprasarcina

c.a.- protectie
temperatura ridicata

c.a.- protectie
temperatura scazutd

Blocaj ventilator

Incarcator auto
- protectie la suprasarcina

Incércator auto - protectie
temperatura ridicata

Defectiune baterie

Solutie

Incdrcarea poate fi reluatd automat dupa ce
se raceste bateria.

Alimentarea electricd poate fi reluata auto-
mat dupa ce se raceste bateria.

Incércarea poate fi reluatd automat dupa ce
temperatura bateriei creste peste 41°F (5°C).

Alimentarea electricd poate fi reluata au-
tomat dupa ce temperatura bateriei creste
peste 10°F (-12°C).

Pictogramele baterie cu semn de exclamare
si pentru SUPRASARCINA clipesc impreuna.
Deconectati toate aparatele, reporniti dis-
pozitivul RIVER si reconectati pe rand apa-
ratele. Retineti faptul cd aparatele electrice
trebuie utilizate in limitele puterii nominale.

Functionarea normald va fi reluata automat
dupa ce decuplati aparatul suprasolicitat si
reporniti produsul.

Se vor utiliza aparate electrice care se incadrea-
za in puterea nominala.

(Consultati instructiunile X-Boost pentru detalii
cu privire la limitele de putere.)

Verificati daca sunt blocate intrarea si iesirea
ventilatorului; daca nu, functionarea normala va
fi reluata automat dupa ce scade temperatura
produsului.

Functionarea normala va fi reluata automat
dupa ce produsul este utilizat la temperaturi
ambiante optime.

Verificati daca este blocat ventilatorul de
corpuri strdine.

Produsul isi va relua automat functionarea

normala dupd ce decuplati aparatul conectat la
incdrcatorul auto.

Dupa ce se raceste, produsul isi va relua
automat functionarea normald.

Contactati Serviciul Clienti EcoFlow

Daca mesajul de alarmd apare pe ecranul LCD al produsului in timpul utilizarii si nu dispare dupad repornire, incetati ime-

diat sa il utilizati (nu incercati sa il incarcati sau descarcat;i).

Daca aveti nevoie de asistenta in orice altd privintd, va rugam sa contactati Serviciul Clienti EcoFlow.
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6. Ce contine ambalajul

RIVER Cablu de incarcare c.a. (1,5 m) Cablu de incarcare in masina
(1,5m)
Cablu de incércare solara Cablu Manual de utilizare si certifi-
(intrare MC4 - XT60) DC5521-DC5525 cat de garantie

7. Depozitarea si intretinerea

1. Tn mod ideal, produsul se va utiliza si depozita intre 68°F - 86°F (20°C - 30°C), intotdeauna la distantd de surse de apa,
caldurd puternica si obiecte ascutite. A nu se depozita la temperaturi de peste 113°F (45°C) sau sub 14°F (- 10°C)
timp indelungat.
2. Depozitarea timp indelungat a bateriei cu un nivel scazut de incarcare reduce durata de viata a acesteia. Acest produs
diminueaza
deteriorarea bateriei prin comutarea acesteia in modul hibernare. Pentru a exploata la maximum bateria, asigurati-va
ca aceasta se afla la un nivel de 60% fnainte sa depozitati produsul pe termen lung, apoi o datd la

trei luni, descarcati bateria la 30% si reincarcati-o la 60%.
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