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2 Guía de Uso

Romana

Înainte de prima utilizare a cuptorului, citiți cu atenție instrucțiunile de instalare și 

întreținere.  

În funcție de model, accesoriile incluse pot varia de cele afișate în imagini.   
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English

Descrierea cuptorului
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CUPTOR STATIC
1 Panoul de control
2 Element gratar
3 Garnitura cuptor
4 Grilaj
5 Tava
6 Balama
7 Sticla interioara
8 Orificiu evacuare aer
9 Montare la unitate
10 Lampa
11 Usa

CUPTOR MULTIFUNCTIONAL
1 Panou de control
2 Element gratar
3 Suport tava
4 Raft
5 Tava
6 Balama
7 Sticla interioara
8 Orificu evacuare aer
9 Montare la unitate
10 Lampa
11 Panoul din spate
12 Ventilator
13 Garnitura cuptor
14 Usa
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Panoul de control

1 2

1 3 2 4

15 55 52 46

1 Selector functii
2 Buton control temperatura
3 Buton control minute
4 Indicator luminos incalzire
Indica transmiterea caldurii catre 
Preparat.

5 Buton de control pentru plita
6 Indicator luminos plita. Indica
ca una sau mai multe plite electrice
sunt pornite.
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English

Simbol selector functii

HBB 435, HBB 490 models

HBB 510, HBB 535, HBB 445 models

HBB 605, HsB 610, HsB 615 models

 

  CoNvENTIoNal

 GRIll

 

 ECo

 HYDRoClEaN 

HBB 615 GD model

HsB 625 E model

 

Funcții cuptor  
 

Informații 
 

Pentru descrierea caracteristicilor, vedeți 

ghidul de preparare atașat. 

 

Oprire cuptor

Convențional cu ventilator

Element inferior

DECONGELARE 

Preincalzire rapidă

Ma�igrill cu ventilatie



16 User’s Guide 

TImER CoNTRol

. 

UTILIZAREA CUPTORULUI

MODELE FARA TEMPORIZATOR
1.Selectati o temperatura si o functie de
preparare.
2. Dupa ce prepararatul a finalizat prepararea, 
setati butoanele in pozitia     pentru a opri
cuptorul.
MODELE CU TEMPORIZATOR
Utilizare manuala
1.Rotiti temporizatorul la stanga la setarea
2.Setati o temperatura si o functie de preparare.
3. Setati butoanele in pozitia          pentru a opri
cuptorul.

Utilizarea temporizatorului cuptorului
Aceasta functie permite presetarea
duratei de preparare. Pentru a face
Acest lucru:

1.Selectati o functie de coacere si o temperatura.
2. Rotiti butonul temporizatorului in sensul
acelor ceasornicului la 120 de minute si apoi
in directia opusa pentru a selecta durata de
preparare.
3. Dupa ce durata este setata, alarma se va opri
si cuptorul va opri prepararea.
4. Setati butoanele la       pentru a opri cuptorul.



17User’s Guide 

English

INFoRmaTIoN

For best results, add a teaspoon of mild 
washing up detergent to the glass of water 
before pouring onto the cloth

. 

. 

9. 

 

Funcție Teka Hydroclean®  
 
Această funcție facilitează îndepărtarea 

grăsimii și a altr resturi care se prind de 

lateralele cuptorului.  
 
Pentru o curățare ușoară, nu permiteți 

acumularea murdăriei. Curățați frecvent 

cuptorul.  

 

PROGRAMAREA FUNCȚIEI TEKA  
HYDROCLEAN®   

 

 AVERTIZARE   
Nu turnați apă în cuptorul fierbinte 

deoarece acest lucru poate deteriora 

emailul.   

Efectuați întotdeauna un ciclu pe cuptorul 

fierbinte. Rezultatul ar putea fi afectat și 

stratul deteriorate dacă cuptorul este prea 

fierbinte.  
 
Mai întâi scoateți tăvile și toate accesoriile din 

interiorul cuptorului, inclusive suporturile tăvilor și 

ghidajele telescopice. Pentru a face acest lucru, 

respectați instrucțiunile din ghidul de instalare 

și întreținere al cuptorului.

 

IMPORTANT 
 

Nu deschideți ușa cuptorului până când 

funcția Hydro-clean® este completă. 
 

Ciclul de răcire este necesar pentru ca 

funcția să se deruleze corect.  

 
Funcția Hydroclean® are loc la o temperatură 

redusă. Cu toate acestea, duratele de răcire 

pot varia în funcție de temperatura camerei.  
 

 AVERTIZARE   
Înainte de a atinge interiorul cuptorului, 

asigurați-vă că s-a răcit corect.  

Orice urme de murdărie sau apă în exces pot fi 

îndepărtate din cuptorul cu o lavetă umedă. 

Dacă este necesară o curățare în profunzime 

cu funcția Hy-droclean® folosirea 

detergenților și bureților neabrazivi. 

1.Cu cuptorul rece, intindeti 
o laveta pe fundul cuptorului.

2. Turnati cu grija 200 ml de apa
pe fundul cavitatii cuptorului.

3.Rotiti butonul in pozitia
4.Setati temperatura la 90C.
5. Programati o durata de 4 minute
pe temporizator.
6.Dupa 4 minute, alarma va suna si
cuptorul se va opri.
7. Rotiti butonul in pozitia
8. Asteptati 20 de minute sa
se raceasca interiorul cuptorului
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