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ATENTIE

Cine trebuie sa citeasca aceste instructiuni
Aceste instructiuni trebuie citite de:

-inginer tehnic

-instalator

-utilizator

-inginer service

SIMBOLURI

Urmatoarele simboluri sunt utilizare Tn acest manual

Instructiuni de baza pentru realizarea
corecta a instalarii

0 |

A Pericol de arsuri

RECOMANDARI
Va rugam si cititi cu atentie acest manual Thainte

Instructiuni de baza pentru siguranta

persoanelor si a mediului.

de a instala si pune n fuctiune boilerul.

aparatului fara a avea consimtamantul prealabil
al producatorului.

Produsul trebuie instalat si reparat de ingineri
calificati, conform standardelor curente.

Orice imposibilitate de a respecta instructiunile de
testare si procedurile de testare poate rezulta in
accidentare personala sau risc de poluare.

Pentru a garanta functionarea sigura si corecta a

dispozitivului, este important sa Ti faceti
service-ul si Tintretinerea anual de catre un
instalator autorizat sau de catre o companie de
mentenanta.

In caz de defectiune, contactati inginerul de

service.
STANDARDE APLICABILE
Dispozitivele poarta marcajul Solar, 1n

conformitate cu standardele EN 12975-1 si EN
12975-2

ATENTIE

Aceasta documentatie face parte din informatiile
furnizate impreund cu aparatul si trebuie date
utilizatorului si depozitate in loc sigur!

Un instalator autorizat trebuie sa realizeze

montajul, punerea in functiune, mentenanta si

reparatia  sistemului, in conformitate cu
standardele curente in vigoare.

Fornello nu va accepta raspunderea in caz de
deteriorare cauzata de amplasarea neconforma a
sistemului sau de utilizarea de piese sau
racorduri neaprobate de Fornello pentru aceasta

utilizare.

Producatorul isi rezerva dreptul de a
@; modifica caracteristicile si
specificatiile tehnice ale produsului
fara preaviz.

=

accesoriilor acestora depinde de piata.

Disponibilitatea anumitor versiuni si a

TRANSPORT, DESPACHETARE SI INSPECTIE

Cand este posibil, transportati cutiile cu tuburile
vidate in pozitie verticala, tinind cont de sagetile
cu THIS WAY UP (partea aceasta Tn sus). In
cazul in care cutiile pot fi asezate numai in
pozitie orizontald, asezati intotdeauna pe o
suprafata tare, cum ar fi o placé din lemn presat.

Tn cazul n care stivuiti

Cutiile nu trebuie sa depaseasca, in mod ideal, 3
straturi, §i trebuie sa va asigurati cd sunt bine
legate pentru a evita deplasarea. Curelele de
fixare trebuie captusite cu carton gros sau ceva
similar la colturile cutiilor pentru a evita taierea
cutiilor.

Lista de componente

Va rugdm sa va familiarizati cu componentele
enumerate pe lista de ambalat, care este inclusa
in cutia colectorului. Th cazul in care lipsesc
componente Sau sunt necesare piese
suplimentare, vd rugdm sa contactati furnizorul

care va va transmite piese de schimb din stoc.
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Inspectie tub si element incélzire

a] Deschideti cutia /iile care contine tuburile vidate cu elementele de incalzire introduse. Verificati
pentru a vi asigura ca tuburile vidate sunt intacte si ci partea jos a acestoia este inca argintie. In cazul
in care o conducta are baza alba sau transparentd, aceasta este deteriorata si trebuie inlocuita. Elementul
de incalzire trebuie indepartat si introdus intr-o conductd de schimb.

b] Nu indepartati si/sau expuneti tuburile la lumina soarelui pand ce nu este gata instalarea; in caz
contrar, varful elementului de incalzire va deveni foarte fierbinte, suficient Incat sa produca arsuri
serioase ale pielii. Suprafata exterioara, din sticla, nu se va incalzi.

NU ATINGETI NICIODATA INTERIORUL TUBULUI VIDAT SAU VARFUL ELEMENTULUI
DE INCALZIRE DUPA EXPUNERE LA LUMINA SOARELUI

CAND MANEVRATI ELEMENTUL DE INCALZIRE, PURTATI MANUSI DIN PIELE GROASA.
PURTATI INTOTDEAUNA OCHELARI DE PROTECTIE CAND MANEVRATI TUBURILE DIN
STICLA.

c] Fornello nu ofera garantie pentru tuburile sau elementele de incélzire deteriorate ca urmare a
transportului sau instalarii.

Cadru

a) Despachetati cadrul standard care este furnizat impreuna cu manifoldul. in cazul in care folositi un
kit pentru cadru, acele componente vor fi impachetate separat de manifold.

b) In functie de suprafata acoperisului, covorase de caucius, curele pentru atasarea de acoperis sau
picioruse rotunde se pot folosi pentru a atasa cadrul standard de acoperis. Aceste componente sunt
furnizate separat de cadrul standard.

Pagina 4 din 15



INTRODUCERE

UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE

Principiul de functionare a unui sistem solar de
incalzire poate fi explicat cu usurintd. Un
colector primeste radiatia solara si, prin urmare,
se incdlzeste. Aceastd caldurd produsad este
canalizatd in cantitate cit mai mare posibil
catre un rezervor de apa calda. Nu sunt necesari
combustibili in timpul acestui proces si, prin
urmare, nu exista emisii de C02, deci nu exista
poluare a mediului. Calitatea energiei solare pe
care colectorul o poate transfera cétre locuinta
depinde Tn principal de capacitatea acestuia de
a absorbi lumina, dar si de izolatia fatd de

[zolac)a

Guma UV
odpoma

Heat pipe
do-35°C

0

Ksztaltka
Al

Rura prézniowa

mediul extern, care Impiedicd dispersarea
energiei de la colector.

Tubul vidat al a elementului de incélzire consta
din tubul vidat din sticla descris mai jos. In plus,
o conducta de incélzire din cupru este instalata
n interiorul tubului. Elementul de incilzire din
cupru transmite caldura la varful sau, care este
conectat la colectorul de transfer de caldura al
manifoldului. Pe masura ce apa trece prin
colector, caldura este transferatd din conducta
de caldura din cupru in apa. Elementul de
incélzire este un mijloc de transfer al caldurii
foarte eficient de la tubul vidat la apd. Diagrama
de mai jos arata atat tuburile vidate din sticla, cét
si elementul de incélzire din cupru. Conducta este

pur si simplu intridusd in conducta de sticla,

A

Rura Zbioreza

fixatd cu adeziv pe bazd de silicon de finaltd
calitate. Nu este nevoie de etangeitate intre
conducta de sticla si elementul de incalzire, de
fapt, aerul trebuie sd poata circula in si afard din
conductd, pe masura ce aerul din interior se
incélzeste si se raceste.
Elemntul de fncalzire transfera caldura catre
manifold  printr-o metoda foarte simpla.
Elementul de incalzire din cupru este gol pe
interior si contine acetona. centrul gol al
elemtului de incalzire este vidat, astfel ca acetona
se va Incalzi pana si la temperaturi de 40°C si se
va evapora (fierbe). Vaporii se vor ridica la varful
(condensator) conductei de incalzire, unde
caldura va fi transferata cétre apa care curge
prin manifold. Pierderea de céldurd face ca
vaporii sd condenseze §i sa ajunga inapoi in
elementul de incdlzire unde procesul va fi
reluat. Aceastd metodd de incélzire este de
mii de ori mai eficientd decat tija din cupru
solid. Prin urmare, caldura se transferd in
mod foarte eficient de la tubul vidat din

sticla la apa.
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adsorbant
exterior tub

interior tub

1.Sticla

2.Vid

3.Strat adsorbtie
4.Tabla rotunjita
aluminiu

5. Element incilzire

fig. 2 Tub vidat

CONSTRUCTIE COLECTOR SOLAR

Tuburi vidate din sticla

Tuburile vidate din sticla sunt componenta
cheie a colectoarelor solare cu tuburi vidate.
Fiecare tub evacuat este format din doua tuburi
de sticla. Tubul exterior este realizat din sticla
borosilicatd transparentd extrem de puternica,
capabila sa reziste la impactul cu grindind cu
un diametru de pana la 25 mm. si tubul interior
este facut tot din sticla borosilicat, Invelitd cu
un strat special (AI-N/CU), cu proprietati

excelente in absorbtia caldurii solare §i minima
reflexie. Aerul este vidat din spatiul dintre cele
doua tuburi de sticla pentru a forma un vacuum,
care elimina pierderea de caldurd conductiva si

convectiva.

Manifold

Carcasa din aliaj de aluminiu sau otel

inoxidabil, izolata cu vatda minerala.

Cadru
Existd doua tipuri de cadru: pentru acoperis
plan si pentru acoperis Inclinat.
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Specificatii tehnice
Dimensiuni §i date tehnice

Model Cantitate conducte Dimensiune L1*h Greutate (kg)
(mm)

SPA-58/1800-12 12 1056*1983*130 51
SPA-58/1800-15 15 1296*1983*130 65
SPA-58/1800-18 18 1536*1983*130 68
SPA-58/1800-20 20 1696*1983*130 76
SPA-58/1800-22 22 1856*1983*130 84
SPA-58/1800-24 24 2016*1983*130 92
SPA-58/1800-30 30 2496*1983*130 112

Diametru extern 58mm

Grosime si tip sticla

1.6mm borosilicat

‘welis adsorbtie selectiva Al-N/Cu
Adsorbtie 93%
Emisie 10%

mmmé

Manifold Tuburi vidate
Diametru exterior tub cupru: 22mm

Diametru interior tub cupru: 20mm

Izolatie: 14kg/m3 landa minerala

Presiunea maximd de testare: 9bar
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Ciderea de presiune: 1200
1000 //
€ 800 /
g 600 /
£ 400 /
200
0 : ; : :
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
Flow rate [ka/s]
INSTALARE
AMPLASARE COLECTOARE SOLARE descarcatorul de protectie la trasnet etc. sunt
Montaj pe acoperis: protectii  impotriva  trasnetului  frecvent
Colectoarele cu tuburi pot fi montate la unghi de utilizate.

15— 75°. Nu este permis un unghi de instalare
mai mic de 15°.

Montaj pe acoperis plan:

Colectorul solar poate fi montat pe acoperisurile
plane asa cum este livrat, cu un unghi de 30°,
45 ’sau 60 ’. Nu este permis un unghi de
instalare mai mic de 15’

Tn majoritatea cazurilor, este recomandat un
unghi de montaj de 45°-50°. Aceasta asigurda un
randament optim iarna §i mareste considerabil
rezistenta in cazul furtunilor cu grindina.
SPATIUL MINIM NECESAR

Spatiul minim necesar pentru instalare este
calculat in functie de dimensiunea colectorului
solar si a cadrelor. piesele cadrelor de montaj si
variantele de instalare sunt prezentate la paginile
12-14.

INSTALAREA COLECTOARELOR SOLARE

Se recomanda instalarea colectoarelor solare pe
partea sudicd a acoperisului. Protejati constructi
impotriva vantului si a zapezii.

Atentie: sarcina de zdpada permisa este de 1 .4
kN/m2 si un vant de 0.8 kN/m2 [sau 30 m/s]
RECOMANDARE DE PROTECTIE LA
TRASNET

Paratrasnetul, firul de impamantare, conductor
centurd de

de trasnet, impamantare,

Kitul metalic asemeni unui rezervor de apa si
consola trebuie sa fie conectate cu metal si
fiecare doud puncte ale colectorului solar
trebuie sudate cu paratrasnetul de la ultimul
nivel.

Verificati intotdeauna conditiile si legislatia
locala inainte de instalare.

Descarcatorul trebuie sudat de paratrasnet,
conectati capatul frontal al piesei de
descarcare cu pozitia adecvatd a partii din
spate a panoului solar prin fixare cu suruburi.
Realizati constructia cu
profile U. Apoi instalati

manifoldul si profilul de

aluminiu. Dupa

Fig-9 aceasta puteti instala
tuburile vidate. Descriere detaliata la paginile 12
— 14.
INSTALAREA TUBURILOR VIDATE DIN
STICLA
Instalarea tuburilor vidate pe profil [lrys.3].
Pentru instalare trebuie sa ingurubati tuburile, iar
suporturile de la baza trebuie sa fie deschise.
Dupa ce asezati tubul, inchideti suportul de la
baza si folositi surubul pentru a fixa tubul.
Atentie:
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- capetele elementului de incalzire
(condesator) trebuie sa fie acoperite cu
adeziv termic Tnainte de a le pune Tn
manifold (fig 4)

Instalare acoperis inclinat — vezi pagina 14

- fiti atentia la pozitia tuburilor -
mentineti-le Tn  pozitie verticald pe

profil si manifold si ingurubati-le bine

Profil U-pentru montajul manifoldului si a tuburilor vidate

Profil aluminiu-Folosit Tn partea de jos pentru a instala suporturile de plastic pentru tuburile vidate.

Trebuie Tmbinat cu profilele U.

Conexiunea cu acoperisul — piciorusele sunt instalate cu profilele U pe acoperis

Instalare acoperis plan — vezi pagina 15

Profil U-pentru montajul manifoldului si a tuburilor vidate, unghiul poate fi modificat

Profil aluminiu-Folosit Tn partea de jos pentru a instala suporturile de plastic pentru tuburile vidate.

Trebuie Tmbinat cu profilele U.

Conexiunea cu acoperisul — piciorusele sunt instalate cu profilele U pe acoperis

INSTALARE

CONEXIUNE HIDRAULICA

Racordul intre colectoare

Pentru instalarea colectoarelor solare n serie, utilizati

racorduri flexibile, ambele colectoare fiind instalate
pe manifold.

=" La terminarea instalirii, colectoarele

solare nealimentate trebuie fnchise cu

dopuri de cauciuc (toate tuburile). Tuburile vidate

instalate dupid umplerea sistemului cu propilen

glicol.

.Alte racorduri

Atentie: Statiile solare si vasele de expansiune

trebuie instalate Tntr-un loc cu acces usor — cel mai

indicat este in apropierea rezervorului de apa

calda.

Dupé atasarea senzorului de temperatura la manifold,

inchideti toate celelalte iesiri cu dopuri de cauciuc.

-

RTINS AT e S ey

Connection in series [mex 2 collectors)

conexiune Tn serie (max. 2 colectoare)
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Parallel connection

Conexiune 1n paralel

Lichid de transfer termic

= Lichidul pentru transferul termic este un

propilen glicol special, numit TYFO COR
LS, cu temperatura de inghet sub 28°C

In zilele de vara si fara transfer de caldura,

temperatura din colectorul solar poate atinge

200°C.

Temperatura de lucru maxima poate fi de 6 bar.
Din aceasta cauza, toate conexiunile trebuie sa fie
bine realizate.
Conexiunile flexibile trebuie utilizate doar intre
colectoarele solare si tevile de cupru.
Pentru a conecta colectoarele solare la rezervorul de
apa, utilizati numai conducte autorizate (cu numele
producatorului)
— Lungime maxima conducte — 30 m

— Diametru

manual air-vent recomandat:




extern/intern — 20/18 m  ( 1in functie de lungime)
— Debit recomandat: 0.1 -0.251/min pentru un tub de

sticld; pentru 22 tuburi: 2.2 — 5.5 I/min

— Racord conducte — sudura fixa
Pentru suprafata activa [deschidere] de cca 20 m2,
diametrul recomandat este de 42/39 mm sau 54x50

mm, in functie de lungime.

Instalarea conductelor

Toate conductele trebuie instalate, pe cat posibil, Tn
apropierea rezervorului de apa, avand inclinatia spre
acesta pentru a evita acumularea de aer in tevi. Dacd

acest lucru nu este pozibil, utilizati ventilatii manuale.

INSTALARE
return  flow
il COLD HOT
' manua ‘ '
Izolarea Vi ahyent flexible pipe p
conductelor 10em to the soler o L
i 8 Tcomnection  colactor T
Grosimea ’.':.:-J@'J (
izolatiei  trebuie
Sé ﬁe de manu:l airvent
aprOXImatlv un cupper
. . e
diametru de teava
D (pentru lambda R |nstatare aerisiri
aprox. 0, 04 W /
m x KJ) Prin perete sau acoperis se poate —- @
10D
reduce la 50% Izolatia termicd ar trebui sa —F
’ Be=

reziste la

— temperatura nu mai mica de 150 °C,
- radiatii UV,
- intemperii
Pentru acoperisurile plane, izolatia ar trebui
protejata cu table de aluminiu — pentru a evita
deteriorarea mecanicd sau cauzata de
conditiile atmosferice.
Conectarea la boiler
Trebuie realizatd conform instructiunilor
boilerului. Tn partea de jos se recomanda crearea
termosferei pe inaltimea de 10 diametre a
diametrului tevii pentru a evita fluxul
gravitational. Tn partea de jos a termosferei ar

trebui sa fie supapa de scurgere.

Statie solara

Trebuie instalatd in loc cu acces usor, aproape de
boiler. Teava de iesire a supapei de sigurantd
3/4 "trebuie introdusa in cutia de transport a
propilen glicol (lungimea este de 1,5 m).

fil-in and drain valve —

Fig. 8. Elemente recomandate pentru tuburile cu

lichid termic din jurul rezervorului cu apa

f Daca volumul lichidului pentru transfer
termic este mai mare de 20 I, se
recomanda instalarea unui vas de

expansiune mai mare.
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1.3 regulatoare debit; 2.Valva retur DN25 VRRS cu
valva de verificare; 3.Maner albastru; 4.Termometru;
5.Unitate de sigurantd cu manometru, valva de
sigurantd, conexiune pentru rezervor de expansiune;
6.Suport montaj perete; 7. Kit garniture; 8 Izolatie; 9.
Circulator (optional); 10. Suport EPP controller; 11.
Controller (optional); 12. surub M5x20 pentru fixare
controller pe support EPP

Fig. 7 Unitate solara

UNITATE SOLARA, CARACTERISTICI
PRINCIPALE

-Izolatie pentru protectia controlerului

-3 intervale de lucru pentru regulatorul de
debit: 0,3-6 1/ min, 2-15 1 / min si 10-30 1/
min

-Incarcare / descircare / spalare a sistemului si
demontarea circulatorului fara a goli sistemul;
-Degazor intern in conducta de alimentare
-Unitatea compactd de sigurantd include
supapa de sigurantd, manometru si racord
flexibil

Pentru rezervorul de expansiune;

- Orificiu lateral
-Asamblare pe perete / rezervor de depozitare
-Vane cu flansa cu termometru pe tur/retur
-1zolatie pe negruER '40 g/ 1

-Toate zonele etanse sunt asigurate cu

pentru racirea pompei

accesorii de etansare plate si garnituri

PORNIRE, PUNERE TN FUNCTIUNE SI INTRETINERE

PREGATIRI PENTRU PORNIRE
& inainte de spilare si verificarea de pentru
scurgeri, citifi cu atentie toate

instructiunile: rezervor si alte dispozitive.
Urmati-le, mai ales pentru umplerea rezervorului
si realizarea circuitelor electrice.

Spalarea instalatiei

Tnainte de a umple sistemul cu propilen glicol.
toate circuitele fluidului de transfer de caldura
trebuie spélate cu atentie cu apa.

Timp minim de spalare — 10 minute.

Apa de spalare trebuie conectatd la unitatea
solara din conducta de umplere.

Sistemul nu poate fi spalat si umplut In cazul
in care colectoarele au fost expuse
anteriorluminii directe a soarelui sau daca inca
sunt expuse la lumina soarelui sau daca cerul
este foarte senin sau la o temperaturd mai
micd de 3-5 °C. Spalarea trebuie facuta prin
cea mai joasd supapa de evacuare. Aceasta

trebuie sa fie deschis pand se umple de apa.

Dupa spilarea instalatiei, inchideti supapa de
scurgere.
Umplerea cu fluidul pentru transfer termic
Atentie: Aceasta trebuie ficuti imediat dupa
spalarea cu apa a instalatiei
Lichidul pentru transferul termic este un propilen
gicol numit TYFOCORLS, temperatura de inghet —
(minus) 28°C.
Presiunea de umplere: min 2, 5 bar
Test pentru etangeitate
Presiunea de testare: 5 bar
Durata testului: minim!1 ora
Testul este trecut dacd dupa 1 ord, presiunea de test nu
va scadea mai mult de 0.05 bar (0.005 MPa)
Tn cazul in care presiunea de testare din
py°  rezervorul circuitului solar este mai mica
de 5 bar, testul de etanseitate trebuie

realizat fara conectarea rezervorului.
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PORNIRE
Aerisire

Porniti unitatea solard timp de 3 minute. Opriti.

Porniti din nou pentru urmatoarele 2 — 3
minute. Deschideti toate orificiile de aerisire si
inchideti dupa aerisire. Faceti-o din nou, daca
este necesar.

Presiunea recomandata dupa aerisire: min 25
bar.

Pornirea circuitului de transfer termic
Verificati toate valvele circuitului de transfer a
lichidului termic — acestea trebuie nchise. Valva
de ntrerupere trebuie sa fie deschisa.

Verificati presiunea in vasul de expansiune —
aceasta trebuie sd fie cu cca 0.5 bar mai mare
decét presiunea din circuitul rece al lichidului de
transfer termic.

Porniti pompa la nivelul 1. Daca debitul necesar
nu este primit, mariti nivelul. Debitul trebuie sa
fie echivalentul diferentei de temperaturd dintre
10-15 °C si lumina puternicd a soarelui de
dupa-amiaza.

Valoare aproximativa:

Debit (I/min] =0.1-0.25 I/min pentru un tub de
incélzire. Pentru colectoarele solare cu 30 de
tuburi, acesta este de cca 3 — 7 I/min, pentru 22
tuburi de cca 2.2 — 5.5 I/min

Punere in functiune si intretinere

Instalarea panourilor solare trebuie fiacuta
astfel incat timp de 1 an sd nu fie necesara
nici o interventie. De asemenea, instalarea
trebuie facuta vara.

Daca se poate (la fiecare 2-3 saptamani) se
recomandd verificarea presiunii din unitatea
solard si capacitatea unitatii solare si a valvei de
evacuare, situatd la 3/4"de valva de siguranta.
Presiunea trebuie sa fie de 2.5 — 4.5 bar. Dupa 1
an de utilizare, personal autorizat trebuie sa
realizeze verificarea instalatiei (imediat dupa
prima vara de utilizare]

Orice lucrare n jurul circuitului pentru lichidul
de transfer termic trebuie realizatd dupa racirea
sistemului.

Lichidul de transfer termic trebuie verificat cel
putin o data la 2 ani. Daca este nevoie, acesta
trebuie schimbat. Acest lucru trebuie facut de

peronal autorizat.
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Fig. 10a incalzire solard cu Smart Multi Energy, semineu, unitate de control SD3. incélzire

de rezerva cu boiler Alfa/Delta

) AF120

Preslige 24/32
Excallance

Fig. 10a incalzire solard cu Smart Multi Energy si boiler pe condensare Prestige Solo si unitate

de control SD3.
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CADRE MONTAJ — ACOPERIS INCLINAT

Fig.11 AK22/RK30

acoperisul constructiei.
Fig.12

Loy

Py

conexiunile (7) — Fig. 13

Avand in vedere instalarea similara, vom descrie instalarea

colectorului solar cu 30 de tuburi..

Colectorul solar instalat pe acoperis (Fig.11) folosind 6 carlige
(2). Profilele frontale (1 ) sunt echipate cu orificii speciale
(3), care le permit racordarea

cucarligele (2) . intr-o imagine, Ll \\

cérligele i montate cu suruburi (4) \\

de profilul frontal (1) si cealalta

parte a carligului este instalata sub

acoperis sau este instalatde

Manifoldul RK30 este instalat pe profilele frontale (1) folosind

Fig.13

\

RK?P/HK.‘I)\\

Folosind aceleasi conexiuni 17J, profilul P30 este montat cu profilelefrontale(Fig. 14) Acolo trebuie sa instalati

suporturile pentru 30 tuburi vidate (5)

In orificiile manifoldului trebuie introduse tuburile vidate (Fig. 11). in timpul instaldrii, tuburile trebuie

insurubate. Suporturile de la baza acestora trebuie sa fie deschise, Dupa asezarea tubului, suportul trebuie inchis.

Stangeti suruburile pentru a fixa tubul.

Atentie:

- capetele elementului de incalzire (condensor) trebuie acoperite cu adeziv termic Tnainte de a le

introduce Tn manifold

- urmariti pozitia conductelor — mentineti-le in pozitie ridicata fata de profil si de manifold

— Insurubati bine
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