
 











HANDI-ROLLER 550 

INAINTE DE A INCEPE 

ATENTIE: Trebuie sa folositi Handi-Roll 550 numai  pentru lichide diluate si  
vopsele diluabile, cum ar fi vopselele solubile in apa, latex si vopsele acrilice, deoarece nu toate 
componentele sunt rezistente la solventi. Pentru a asigura o durata de viata cat mai mare a 
unitatii Handi-Roll 550, aceasta ar trebui bine curatata imediat dupa fiecare utilizare. 

PREGATIREA LOCULUI DE LUCRU SI A VOPSELEI 
• Inainte de inceperea lucrului, acoperiti sau bandajati  podeaua, ramele de usi, mobilierul si alte 
obiecte. 
• Asezati aparatul pe o bucata suficient de mare de plastic sau carton. 
• Se amesteca bine voposeaua si se subtiaza pana la 10%, daca este necesar (respectati 
informatiile producatorului). 

PREGATIREA 

1. Asamblati rola, suportul interior si capacul. 
2. Atasati ansamblul la bratul rolei, asigurandu-va ca ansamblul rolei se fixeaza in pozitia de 
blocare (a). 
3. Apasati butoanele de eliberare rapida de pe aparat (a) si atasati bratul la maner (b). 
4. Glisati capatul mare al tubului de umplere prin intermediul clemei de prindere. 
5. Atasati clema pe o parte a recipientului cu vopsea, asigurandu-va ca tubul de umplere este 
scufundat in vopsea. 

UMPLEREA HANDI-ROLL 550 

6. Porniti comutatorul FILL de pe manerul principal pentru a umple. 
7. Apasati in jos si tineti ferm valva de umplere a tubului principal pe tubul de umplere. Trageti 
pistonul pentru a aspira vopsea in tubul principal. 

AMORSAREA HANDI-ROLL 550 
8. Lasati comutatorul pe FILL si impingeti tubul pistonului inainte pana cand veti vedea venind 
vopsea prin rola. 
9. Odata ce apare vopseaua, comutati pe APPLY  si incepeti sa aplicati. Strangeti Power 
Trigger® pentru vopsea suplimentara daca este necesar. 

Nu suprasaturati rola. Reumpleti Handi-Roll 550 cat este necesar pentru a finaliza 
lucrarea. In timpul perioadelor lungi de pauza, infasurati rola intr-o punga de plastic 
pentru a nu se usca. 



CURATAREA 

La curatarea unitatii Handi-Roller 550, este foarte important sa utilizati  
solutia de curatare corespunzatoare pentru tipul de vopsea pe care il utilizati. 

10. Puneti comutatorul de pe tubul principal pe FILL pentru a umple. Trageti pistonul inapoi, 
pentru a atrage vopseaua ramasa din bratul rolei inapoi in tub. 
11. Apasati valva de umplere pe tubul de umplere. Impingeti pistonul inainte pentru ca vopseaua 
in exces sa poata reveni in recipientul cu vopsea. 
12. Apasati clapeta de blocare si indepartati ansamblul rolei (a) de pe brat. Introduceti degetul 
mare pana la primul nod, ridicati si trageti capacul (b) de pe rola . Odata ce capacul este 
indepartat, impingeti suportul interior al rolei spre celalalt capat. Curatati cu solutie de curatare 
corespunzatoare. 
13. Scoateti tubul de umplere din clema si introduceti-l in valva de umplere. Scufundati tubul de 
umplere in solutie de curatare adecvata. Trageti / Impingeti pistonul de 5 ori. Scoateti tubul de 
umplere din valva de umplere 
14. Scufundati valva de umplere si bratul rolei in solutie de curatare. Trageti / Impingeti pistonul 
de 5 ori. Scoateti bratul cu rola. 
15. Scufundati zona de conectare si valva de umplere in solutie de curatare. Trageti / Impinge 
pistonul de 5 ori. 

DEPOZITARE 

16. Rotiti gulerul de blocare de langa tragaci invers acelor de ceasornic pana cand tubul principal 
aluneca de pe piston. 
17. Aplicati o cantitate generoasa de vaselina in jurul si intre garniturile pistonului. 
18. Curatati si aplicati o cantitate generoasa de vaselina pe garnitura (a), inelul O (b) si 
alte zone de culisare indicate (c) ale bratului. 



PROBLEMA CAUZA SOLUTIE

A. Exista o scurgere de 
vopsea pe ansamblul 
bratului rolei

1) Garnitura de pe brat este 
montata invers. 
2) Garnitura si capacul nu au 
fost bine curatate. 
3) Inelul O si zona de 
conectare nu au fost 
curatate in mod corespunzator. 
4) Reziduuri de vopsea in 
zonele de conectare. 
5) Inelele O sunt deteriorate 
sau lipsesc. 
6) Rola este uzata sau 
deteriorata 
7) Suportul interior sau 
capacul este uzat sau 
deteriorat. 
8) Zonele de culisare sunt 
uzate

1) Intoarceti invers garnitura. 
2) Curatati si lubrifiati 
in mod corespunzator. 
3) Curatati si lubrifiati 
in mod corespunzator. 
4) Curatati zonele de 
conectare. 
5) Inlocuiti inelele O 
6) Inlocuiti rola. 
7) Inlocuiti suportul interior 
sau capacul 
8) Apelati serviciul pentru 
clienti.

B. Pistonul este greu de 
apasat sau tras

1) Inelele O nu sunt unse 1)Ungeti garniturile 
pistonului.

C. Tubul de umplere nu 
umple cu vopsea sau 
vopseaua curge pe 
langa valva de 
umplere

1)Reziduuri de vopsea pe 
componentele valvei de 
umplere.

1) Introduceti tubul de 
umplere cu fermitate in valva 
de umplere si rasuciti tubul de 
umplere pana rupeti 
reziduurile de vopsea. 
2) In cazul in care problema 
persista, urmati pasii de mai 
jos pentru a curata 
componentele valvei de 
umplere. 



1) Desurubati capacul de blocare de pe carcasa valvei prin 
rotirea in sens invers acelor de ceasornic. 
2) Scoateti discul de retinere si valva cioc-de-rata din carcasa 
valvei. 
3) Curatati temeinic aceste piese folosind  solutie de curatare 
adecvata 
4) Puneti la loc valva cioc-de-rata si discul de retinere. 
5) Insurubati capacul de blocare pe carcasa valvei, rotindu-l in 
sensul acelor de ceasornic. 

Piese de schimb (Fig. 19) 

*Piese care pot fi achizitionate numai impreuna si nu individual. 

OBSERVATIE:  In cazul in care dupa o utilizare indelungata,  pistonul se trage  greu in 
timpul umplerii, se aplica o cantitate generoasa de vaselina in jurul inelelor O situate la 
capatul pistonului. Am inclus un pachet de vaselina pentru confortul dumneavoastra. 

Nota importanta in ceea ce priveste raspunderea pentru produs! 
Datorita unei ordonante CE in vigoare din 01.01.1990, producatorul este raspunzator pentru 
produsul sau numai in cazul in care toate piesele provin de la sau au fost aprobate de catre 
producator si dispozitivele sunt asamblate si exploatate in mod corect. Utilizarea altor accesorii 
si piese de schimb pot anula raspunderea partial sau complet. 

Articol Descriere Nr. Cantitate

1,3 Suportul interior al rolei si capacul 2325720 1

2 Rola 12 mm 
Rola 20 mm (accesorii) 
Rola 20 mm, captusita (accesorii)

0998230 
0245717 
0220324

1 
1 
1

4,5,6 Garnitura, bratul rolei, inelul O* 2325740 1

4,6 Garnitura, inelul O 2325742 1

7 Inelul O 2326966 2

8,9,10 Capac de blocare, disc de retinere, 
valva cioc-de-rata*

2325721 1

11,12 Sistem de absorbtie 2325746 1



2 ani garantie 

Garantia se desfasoara timp de doi ani, incepand de la data de vanzare (a bonului de achizitie). 
Aceasta acopera si se limiteaza la repararea fara costuri a defectelor, care sunt atribuibile in mod 
demonstrabil la utilizarea din fabrica a unor materiale defectuoase sau a erorilor de  montaj; sau 
inlocuirea fara costuri a pieselor defecte. Garantia nu acopera utilizarea incorecta sau 
punerea in functiune sau amenajarea sau lucrarile de reparatii, care nu sunt mentionate in 
instructiunile noastre de utilizare. 
Partile de uzura sunt, de asemenea, excluse de la garantie. Garantia exclude utilizarea 
comerciala. Ne rezervam in mod expres dreptul de a indeplini garantia. Garantia expira in cazul 
in care aparatul este deschis de catre alte persoane decat personalul de service WAGNER. 
Daunele rezultate din transport, lucrarile de intretinere si pierderile si daunele provocate de 
lucrarile de intretinere defectuoase nu sunt acoperite de garantie. La orice cerinta in timpul 
garantiei, trebuie sa se faca dovada de cumparare a aparatului prin prezentarea chitantei 
originale. Ori de cate ori este posibil din punct de vedere legal, excludem orice 
raspundere pentru vatamarea corporala, deteriorarea sau pierderea in consecinta, mai ales daca 
aparatului a fost folosit in alt scop decat cele precizate in instructiunile de utilizare, pus in 
functiune sau reparat altfel decat in conformitate cu instructiunile noastre de utilizare sau in cazul 
in care reparatiile sunt efectuate de catre persoane necalificat. Ne rezervam dreptul de a efectua 
orice reparatii in plus fata de cele declarate in instructiunile noastre de utilizare. In caz de 
garantie sau reparatii, va rugam adresati-va punctului vostru de vanzare. 


