
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arzator fonta H3169  
PE GAZ PROPAN_BUTAN  
„Numai pentru uz exterior” 

 

 

Instructiuni de instalare, operare si intretinere  
ATENŢIE! Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul! 

 
 
 
 
 

Producator / Importator: LANDMANN Hungaria KFt,Almaskert utaca 4,Vecses ,Ungaria  
Tara de origine: China 

 

1008 17  
IMPORTANT:Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de 

utilizare, deoarece acestea sunt importante pentru instalare și utilizare în siguranță.  
conține! 

 
Salvați-l pentru că este posibil să aveți nevoie de el pentru o utilizare ulterioară!  
Aparatul poate fi utilizat numai în aer liber sau într-o hală bine ventilată prin intermediul 

unui reductor de presiune de 30 mbar max. Folosind un furtun de gaz PBG de 1,5 metri 

lungime(reductorul și furtunul de gaz nu sunt incluse în pachetul de livrare). 

 
 

 

Specificații:  
Tip de gaz: propan-butan 

 
Categoria dispozitivului:eu3B / P (30) Presiunea gazului: 

 
30 mbari(diametrul duzei 1,40 mm)  
Sarcina termică nominală:QN= 7,6 kW  
Consum de gaz:550 g/h(amestecul propan-butan și temperatura sticlei) Lungimea maximă  
a furtunului: 1,5 m  
Diametrul ustensilelor de gătit utilizabile: min.220 mm; max. 400 mm  
Dispozitivul respectă cerințele standardului MSZ EN 497: 2001. 
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Aplicații  
Arzator din fonta H3169 pe gaz poate fi folosit pentru a încălzi lichide în oale. Orice altă 

aplicare sau modificare a dispozitivului este considerată necorespunzătoare și crește 

semnificativ riscul unui accident. Acest dispozitiv poate fi utilizat numai cu propan sau 

amestec propan-butan la o presiune de ieșire de 30 mbar  

folosind un regulator de presiune.                    marcat cu marcă de conformitate  
consideram necesara folosirea unui regulator.  
Utilizați numai butelii PB 11 sau mai mici, care sunt reglementate la schimburile de butelii de 

gaz. Poate fi periculos să încercați să conectați un alt tip de butelie de gaz sub presiune.  

 

Asamblarea și instalarea produsului:  
ATENŢIE!  

 

Folosiți aragazul numai în aer liber!  
 

Aparatul poate fi utilizat numai în aer liber sau într-o hală bine ventilată prin 

intermediul unui reductor cu marcaj de presiune de 30 mbar, max. Folosind un 

furtun de gaz PBG de 1,5 metri lungime(reductorul și furtunul de gaz nu sunt 

incluse în pachetul de livrare).  
Poate fi operat numai cu gaz propan-butan! 

 

Continutul cutiei:  
1 corp scaun; 3 picioare; 8 șuruburi; 1 supapă; 1 inserție pentru controlul aerului (constă 

din 2 părți) 

 

Asamblare: 
 

• Utilizați șuruburile pentru a fixa picioarele de corpul scaunului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Înșurubați supapa la capătul scaunului.  
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• Dacă inserțiile de control al raportului de aer nu sunt montate din fabrică, înșurubați 

inserțiile de control al aerului împreună și montați-le în orificiul de ventilație pentru a 

acoperi deschiderea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dispozitive necesare pentru funcționare (nu sunt incluse!):  

1. Butelie GPL (ex. gaz primat 11kg)  

2. Reductor de presiune setat din fabrică marcat pentru 

conformitate la 30mbar 
3. un furtun de cauciuc cu manta de plastic constând dintr-un material special (ex. Rothenberger Propan-Butan 

 
Gas 9mm) de cel puțin 1,2 m lungime (max. 1,5 m). Este recomandabil să-l înlocuiți la fiecare 5 ani. 

 

Ghid de siguranță  
Doar un tehnician calificat poate să regleze dispozitivul!  
Înainte de a conecta butelia de gaz:   

- Utilizați aparatul numai în aer liber sau într-o sală bine ventilată prin 

intermediul unui reductor de 30 mbar 

- Folosiți doar sticle de 11 kg sau PB vândute la locațiile de înlocuire  
- Înainte de a conecta butelia de gaz, asigurați-vă că garnitura este 

instalată (între regulatorul de presiune și butelia de gaz) și în stare bună.  
- Când înlocuiți o butelie de gaz, puneți întotdeauna o nouă garnitură între  

butelie și reductor de presiune 
 

- Nu utilizați niciodată aparatul cu garnituri deteriorate sau uzate. Nu utilizați niciodată 

aparatul dacă are scurgeri, este deteriorat sau nu funcționează corespunzător.  
- Inspectați furtunurile pentru deteriorări.  
- Nu utilizați niciodată aparatul cu piese deteriorate.  
- Înlocuiți butelia de gaz într-un loc bine ventilat, de preferință în aer liber, departe 

de toate sursele posibile de aprindere, cum ar fi flăcări deschise, flăcări de 

aprindere, aragazuri electrice, departe de oameni. conectați.  
- Asigurați-vă întotdeauna că toate punctele de conectare sunt etanșe și asigurați-vă 

întotdeauna că conexiunea este strânsă împotriva gazului înainte de a aprinde arzătorul 

cu gaz. 

- Nu fumați când conectați buteliile de gaz! Urmați instrucțiunile pentru  
schimbarea rezervorului. Porniți întotdeauna ansamblul din butelia 

de gaz. 
 

- Aveți grijă să nu supraîncălziți butelia de gaz sau să ardeți furtunurile. Dacă 

este necesar, înlocuiți accesoriile. 
 
Conectarea cilindrului de gaz:  

- Asigurați-vă că toate supapele sunt închise  
- Asigurați-vă că etanșarea este instalată (între regulatorul de presiune 

și butelia de gaz) și în stare bună. 
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- Verificați starea corectă a furtunului și a regulatorului înainte de fiecare 

utilizare. Nu utilizați un furtun sau un regulator care prezintă 

deteriorari sau semne de uzură.  
- Conectați regulatorul de presiune la butelia de gaz.  

- Conectați furtunul de gaz la regulatorul de presiune.  
- Strângeți conexiunea. Nu aplicați forță excesivă pentru a 

preveni răsucirea sau deteriorarea firelor  
- Deschideți robinetul buteliei. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt strânse. 

Utilizați detergent pentru scurgeri sau apă cu săpun pentru aceasta. Este 

posibil ca conexiunile să fie strânse dacă se detectează o scurgere de gaz.  
- Utilizați numai un dispozitiv perfect etanșat, rezistent la scurgeri de gaz. 
- Nu utilizați dispozitivul dacă suspectați o scurgere a sistemului.  
- După efectuarea testului de scurgere, închideți robinetul cilindrului. 

 
Ordinea de conectare a dispozitivelor necesare funcționării:  
Trageți furtunul de cauciuc pe racordul de gaz și fixați-l cu cleme. Atașați celălalt capăt 

al furtunului de cauciuc la reductor de presiune în același mod. 

Conectați reductorul de presiune la butelia de gaz. 

Important! Furtunul de gaz trebuie instalat fără răsucire! 
 
Verificați toate conexiunile pentru scurgeri de gaz. Utilizați un spray de testare a scurgerilor 

de gaz sau apă cu săpun pentru a verifica. În cazul unei scurgeri, închideți imediat robinetul 

cilindrului de gaz. Strângeți etanșarea sau clema de furtun în punctul de scurgere și verificați 

din nou dacă există scurgeri. 

Buteliile goale trebuie înlocuite numai în aer liber, departe de orice sursă de aprindere! 

Dacă temperatura suprafeței locului de instalare depășește temperatura ambiantă cu 50 ° 

C, asigurați-vă că suprafața cilindrului este protejată pentru a preveni supraîncălzirea. 

pentru a.   
BUTANUL/PROPANUL sunt gaze extrem 

de inflamabile. Nu lăsați butelia la 

îndemâna copiilor. A se păstra departe 

de căldură, scântei, flăcări deschise și 

suprafețe fierbinți. Fumatul interzis! 

Toate sursele de aprindere trebuie 

eliminate dacă puteți face acest lucru în 

siguranță! Depozitați într-un loc aerisit! 
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Operațiune:  
„Păstrați aparatul departe de materiale combustibile”! 
 
„Poziția dispozitivului nu trebuie schimbată în timpul funcționării”! Deschideți 

robinetul de la robinetul de gaz și apoi robinetul cilindrului de gaz. 

Puneți un chibrit aprins pe arzatorul aragazului, aprindeți gazul.  
Puterea flăcării poate fi controlată prin deschiderea sau închiderea robinetului de gaz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prin deplasarea inserției de control a aerului, puteți regla cantitatea de amestec aer-gaz care intră 

în scaun. O flacără este potrivită dacă este albastră. În absența aerului se formează o flacără 

galbenă. În acest caz, cantitatea de aer care intră este crescută prin reglarea inserției de control a 

aerului. Nu mutați butelia în timpul funcționării. 
 
După utilizare, închideți mai întâi robinetul de pe butelia de gaz.Orice modificare adusă acestui 

dispozitiv poate fi periculoasă. 

 

Întreținere: 
 
Arzatorul este depozitat astfel încât insectele (de exemplu păianjenii) să nu se apropie de el, deoarece pot 

înfunda gaurile arzatorului 
 
Înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că golurile de gaz sunt complet deschise 

și libere. Dacă este necesar, curățați ușor, de preferință cu aer comprimat. 

 
Depozitare: 
 
Depozitați arzatorul într-un loc ferit de vapori și praf, protejat împotriva păianjenilor si  insectelor  
 

 

ATENŢIE!  
Aparatul poate fi instalat și utilizat numai de personal calificat. 

 

Folosiți aragazul numai în aer liber! Poate fi  
operat numai cu gaz propan-butan! 

 

Nu lăsați arzatorul pe gaz sa funcționeze  
nesupravegheat! Nu utilizați în apropierea  
materialelor inflamabile! Tine copiii departe!  
Aragazul se încălzește în timpul utilizării, țineți-l doar cu mănuși! 
 
Orice modificare sau modificare a aragazului cu gaz este interzisă deoarece poate duce la un accident. Producătorul 

nu își asumă responsabilitatea pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a butelii de gaz sau 

modificarea arzatorului 

 
Importator :  
LANDMANN Hunagria KFt 
Almaskert utca 4,Vecses,Ungaria 
0745041344 
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