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1. Introducere

Stația de pompare solară CSE SOL W SRS1 T-E este echipată cu o pompă solară de ultimă 
generație care permite un control uniform al debitului prin intermediul semnalului PWM și trimite 
informații privind debitul real către controlerul care afișează valoarea pe afișaj. Nu este necesară 
setarea complicată a debitului corect, Stația de pompare continuă să îl ajusteze automat, în funcție 
de radiația solară reală. Acest lucru înseamnă că sistemul solar termic funcționează întotdeauna cu 
eficiență maximă posibilă.

Instalarea este ușoară și rapidă, nu este nevoie de un electrician, datorită conectării directe a unui 
element de încălzire el. în priza stației de pompare, a unui cablu de alimentare lung pentru stația de 
pompare și a unui cablu de senzor solar gata de utilizare.

2. Descrierea stației de pompare

Caracteristici principale

Aplicație

Stația de pompare solară conține toate componentele necesare pentru o 
funcționare curentă și eficientă, inclusiv un cablaj electric complet. Trebuie 
conectat doar senzorul de temperatură al colectorului.

Această stație de pompare permite conectarea unui element de încălzire 
electrică auxiliară cu o putere de până la 3 kW. Stația de pompare este 
dotată cu o priză el. dedicată în acest scop.

Nu este inclus niciun element de încălzire în livrare.

Descriere

Stația de pompare este compusă dintr-o pompă Para ST 25 / 7-50 / iPWM2, 
un controler SRS1 T, supape de reținere și de siguranță, 2 supape cu bilă 
pentru un manometru, termometru, cabluri electrice, izolație și un kit de 
asamblare.

Stația de pompare implică în continuare:
● punct de racordare pentru un vas de expansiune
● ieșire a supapei de siguranță, incl. țeavă de prelungire care se 

termină sub stația de pompare pentru o conectare mai ușoară
● robineți cu bilă pentru umplerea, golirea și completarea unui sistem solar 

termic
● priză dedicată pentru conectarea unui element de încălzire el. de 

max. 3 kW putere/230 V
● 2 senzori de temperatură conectați pentru consumatorul solar (cablu de 4 

m)
● senzor de temperatură solară (cablu de 2 m, izolație din silicon)
● Cablu de alimentare 230 V, fișă el. (cablu de 3 m, izolație PVC)

Măsurarea 
debitului

Pompa trimite informații electronice privind debitul către controler, care 
afișează apoi valoarea indicativă pe afișaj.

Instalare .montare pe rezervor sau pe perete.
Fluid de lucru Amestec apă-glicol (max. 1:1)

Coduri în raport cu dimensiunea unei conexiuni



Conexiune
Cod

G 3/4" M
16955

G 1" M
17318

Cu 22 mm
16956

Cu 28 mm
17319

Cu 18 mm
18118



Cablajul electric intern al stației de pompare

3. Date pentru stația de pompare și accesorii
CSE SOL W SRS1 TE Date privind stația de pompare
Temperatura maximă de 
funcționare a fluidului.
Presiunea maximă de lucru
Presiunea minimă a sistemului 1,3 bar cu pompa oprită
Domeniul de măsurare a 
debitului*

2 - 20 l/min.

Element de încălzire electrică sarcină rezistivă max. 3000 W / 230 V (vezi accesorii)
Pompă de circulație externă sarcină inductivă max. 3000 VA / 230 V
Alimentarea cu energie 
electrică
Clasificare IP IP20
Temperatura ambiantă
Umiditate rel. max. 85% la 25 °C
Dimensiuni generale
Greutate totală 7,1 kg

* stația de pompare poate fi utilizată și pentru sisteme cu un debit mai mare de 20 l/min, atunci controlerul va afișa valoarea debitului 
ca fiind > 20 l/min.

Valori minime ale presiunii de lucru**
Valori minime ale presiunii 
de lucru la portul de aspirație 
în funcție de temperatură

0,8 bar la 50 °C
1,2 bar la 90 °C
1,8 bar la 110 °C

** pentru instalațiile standard, această condiție este îndeplinită atunci când presiunea inițială a sistemului este setată conform formulei (a 
se vedea ghidul colectorului):
p = 1,3 + 0,1-h [bar], unde h ... înălțimea de la manometrul de presiune până la mijlocul grupului de colectori [m].

PRIZĂ FEMELĂ SPECIALĂ ÎN 
STAȚIA DE POMPARE, PENTRU A 
CONECTA UN EL. ELEMENT DE 
ÎNCĂLZIRE, CU PUTERE DE 
PÂNĂ LA 3 kW

L live
N neutru
RI, R contact de comutare fără potențial
Vi Semnal de reacție iPWM
- GND PWM
V Ieșirea semnalului de control PWM
S3 senzor 3 (postîncălzire / circulație)
S2 senzor 2 (consumator solar)
S1 senzor 1 (colector)

Tabelul de rezistență la 
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S3 
S3 
S3 
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S2 
S2 
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Pt1000

Pt1000

Pt1000

SOL



temperatură pentru senzorii 
Pt1000



3.1 Graficul căderii de presiune a stației de pompare

4. Componentele stației de pompare

SUPAPĂ CU BILĂ
POMPĂ DE CIRCULAȚIE 
SOLARĂ SUPAPĂ DE 
REȚINERE ROBINET DE 
REȚINERE FURTUN DE 
UMPLERE/EVACUARE 
PRIZĂ FURTUN DE 
UMPLERE/EVACUARE
SUPAPĂ CU BILĂ CU BRĂȚARĂ ÎN T PENTRU 
ANSAMBLUL DE SIGURANȚĂ
TERMOMETRU (ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A 
IZOLAȚIEI)

PUNCT DE CONECTARE A VASULUI 
DE EXPANSIUNE, ¾" M
SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ DE 6 BARI

CHEIE PENTRU ROBINEȚI CU BILĂ 
ROBINET CU BILĂ DE GOLIRE
SRS1 T CUTIE ELECTRICĂ PENTRU 
CONTROLER ELECTRONIC CU PRIZĂ 
PENTRU EL. ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE
Țeavă de siguranță cu supapă de evacuare, 22 
mm diametru.

MANOMETRU DE 
PRESIUNE

SUPAPĂ SFERICĂ 
DE UMPLERE
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Accesorii (nu sunt incluse în livrare) cod
Element de încălzire ETT-N cu conector, 2 kW 16942
Element de încălzire ETT-N cu conector, 3 kW 16943
Conector pentru CSE SOL W SRS1 T-E 16940
Racord drept pentru țevi, Cu 22 x Cu 22 7629
Racord drept pentru țevi, Cu 22 x G 3/4" M 13695

Poziția corectă în timpul 
funcționării.

Supapa de siguranță, vasul de expansiune și supapa de umplere superioară rămân întotdeauna 
conectate la sistemul solar termic, chiar și atunci când supapele cu bilă sunt închise! Nu încercați 
niciodată să le izolați de un sistem solar termic plin, deoarece există riscul de rănire gravă și de 
deteriorare a sistemului!

Nu închideți niciodată conducta de evacuare a supapei de siguranță, aceasta trebuie să rămână 
liberă pentru fluidul evacuat în cele din urmă de către supapa de siguranță!

4.1 Supapă de reținere

Supapa de reținere împiedică răcirea rezervorului prin circulație gravitațională în perioadele fără 
soare. Este amplasată între supapele cu bilă, astfel încât poate fi îndepărtată și curățată fără a fi 
necesară golirea fluidului solar din întregul circuit solar.

Atunci când marcajul roșu se află în partea stângă, supapa de reținere 
este setată în poziția de funcționare normală. Dacă trebuie să 
deschideți supapa (de exemplu, pentru a goli sistemul), rotiți comanda 
acesteia astfel încât punctul roșu să se afle în partea dreaptă. Funcția 
de reținere este astfel scoasă din funcțiune.

Este important pentru buna funcționare a stației de pompare în condiții 
normale de utilizare ca supapa de control antiretur să fie întotdeauna în 
poziția corectă, adică marcajul roșu de pe partea stângă.

4.2 Supape cu bilă

Robinetele cu bilă sunt destinate să izoleze stația de pompare de un circuit solar. Atunci nu este 
necesară golirea circuitului solar pentru întreținere (inclusiv curățarea clapetei de reținere). Pentru a 
avea o secțiune hidraulică mai solidă a stației de pompare, supapa cu bilă superioară este fixată pe 
placa de montare din spate.
Robinetele cu bilă sunt controlate de o pârghie care nu este prezentă pe robinet în timpul funcționării. 
Robinetul se închide prin rotirea manetei în sensul acelor de ceasornic cu 90° și se deschide prin 
rotirea acesteia în sens invers acelor de ceasornic. Înainte de a roti maneta, trebuie îndepărtată 
partea superioară a izolației. Datorită acestui fapt, închiderea circuitului solar este rezervată 
instalatorilor și personalului de întreținere. Utilizatorul nu poate închide pur și simplu circuitul solar, 
aducând stagnare și degradarea ulterioară a fluidului solar.
Robinetele cu bilă sunt echipate cu un guler cu 2 garnituri O-ring (8,7x1,8 mm) care poate fi înlocuit 
cu ușurință după ce elementul de control cu opritori este îndepărtat și piulița de guler este eliberată 
cu ajutorul unei chei #21.

AVERTISMENT! IMPORTANT!

5. Accesorii

!



Aceste accesorii nu sunt incluse în livrare. Atunci când stația de pompare urmează să fie utilizată 
după varianta hidraulică 1 (capitolul 7.1), trebuie comandat doar elementul de încălzire ETT-N cu 
conector (codurile 16942 sau 16943), în timp ce pentru instalațiile care urmează variantele 3 și 5 
(capitolul 7.1) este necesar doar conectorul (codul 16940). Racordurile pentru țevi (7629 și 13695) 
sunt destinate conectării unei țevi de evacuare la supapa de siguranță.



DESCHIDERI DE FIXARE 
A STAȚIEI DE POMPARE 
ÎN PARTEA DIN SPATE A 
IZOLAȚIEI

CONTROLER 
SRS1 T

S1

S3
230 V AC, 50 
Hz

R1

S2

R1 .... releu
S1 ... senzor colector solar 
S2 ... senzor consumator 
solar S3 ... senzor căldură 
auxiliară

6. Opțiuni de instalare

Stația de pompare solară este proiectată pentru a fi instalată pe un perete sau pe un rezervor. Există 
două deschideri de instalare în partea din spate a izolației. Cea inferioară este accesibilă numai după 
ce controlerul electronic este îndepărtat din partea din spate a izolației (a se vedea fig.).

Furnizarea implică un kit de instalare care este utilizat pentru a fixa stația de pompare la locul său.

7. Diagrama de conectare a stației de pompare



7.1 Variante hidraulice

S1 S1

S1

S3 R1

S2

1

5

R1 
S3

S2

3

NOTĂ:
Numerotarea variantelor corespunde cu 
numerotarea variantelor presetate în controlerul 
SRS1 T. Variantele lipsă 2, 4 și 6 sunt prezente 
în regulator, dar nu sunt recomandate pentru 
această variantă de stație de pompare solară.

S2 

R1

8. Semnale grafice de funcționare și curbe de performanță ale 
pompei

8.1 Funcționarea pompei Semnale grafice

1) circulație neforțată a fluidului prin pompă
2) viteza pompei mai mică decât cea dorită
3) aer în pompă

SEMNALE CU LED-URI

VERDELE ESTE 
APRINS

DESCRIEREA STĂRII ȘI POSIBILELE CAUZE ALE 
DEFECȚIUNILOR

1) pompa funcționează fără probleme

ROȘU ESTE LIT
1) rotorul este blocat
2) defect de înfășurare a motorului electric

ROȘU INTERMITENT
1) sursa de alimentare mai mică/superioară de 230 V
2) scurtcircuit electric în pompă
3) pompă supraîncălzită

CLIPEȘTE ÎN 
ROȘU ȘI 
VERDE
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8.2 Curbe de performanță pentru pompa Para ST 25/7-50/iPWM2
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9. Umplerea unui sistem solar termic

Pentru umplerea unui sistem solar termic, robinetul cu bilă de deasupra pompei trebuie să fie închis, 
iar robinetul cu bilă de sub pompă trebuie să fie deschis. Poziția deschisă/închisă este indicată de o 
canelură pe supapa cu bilă. Dacă canelura este orientată orizontal, supapa cu bilă este închisă; dacă 
este orientată vertical, supapa cu bilă este deschisă. Consultați fig. de mai jos (poziția canelurii este 
marcată cu roșu).

Robinetele cu bilă sunt acționate cu ajutorul unui mâner cu pârghie. În timpul funcționării normale, 
ambele se află în poziția deschis. Pentru a umple sistemul solar termic, închideți robinetul cu bilă 
de deasupra pompei prin rotirea mânerului de manevră în sensul acelor de ceasornic cu un sfert 
de tură. După umplerea sistemului solar termic, rotiți mânerul pârghiei în sens invers acelor de 
ceasornic pentru a redeschide supapa.

Înainte de punerea în funcțiune a sistemului, ambele robinete cu bilă trebuie să fie deschise!

închisă
canelura este orientată 
orizontal

t

deschis
canelura este orientată pe 
verticală

ng

supapa cu bilă de deasupra 
pompei

ng

supapa cu bilă de sub pompă
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