
JBL TerraTemp heatmat 8W, covoras pentru incalzirea terariilor.  
• Caldura radianta (infrarosu) pentru animalele din terariu. 
• Autoadeziv pentru aplicare pe exteriorul terariului, de ex. de jos, laterale sau de sus. 
• Constructie foarte rezistenta realizata dintr-o folie PET foarte rezistenta. 
• Elemente de incalzire PTF cu autolimitare pentru a preveni supraincalzirea. 
• Margine de taiere suplimentara pentru aplicare vizibila, de ex. pe marginea terariilor. 
• Siguranta asigurata de 3 straturi de izolatie si o conexiune electrica sigilata cu rasina speciala. 
Covorasele de incalzire sunt autoadezive, astfel, putand fi aplicate dupa cum doriti, in orice parte a 
terariului. 
Se recomanda aplicarea exterioara pe laterale, pe partea din spate sau pe tavanul terariului. 
Aplicarea in interior sub substrat  nu este recomandata intrucat animalele, in natura, sunt 
obisnuite cu incalzirea de la soare, care vine din partea de sus. Atunci cand exista riscul de 
supraincalzire, animalele au tendinta de a se proteja sapand, ceea ce nu este posibil atunci cand 
covorasul este aplicat in partea de jos a terariului.  
Atunci cand acesta este aplicat pe lateralele terariului, elementele de incalzire pot incomoda, mai ales 
ca sunt in permanenta vizibile. Din acest motiv, covorasul de incalzire JBL TerraTemp heatmat, are o 
folie decorativa autoadeziva de culoare maro, care se poate lipi pe interiorul terariului, facand invizibil 
covorasul de incalzire.  
Pentru protejarea covoraselor de incalzire impotriva umiditatii, recomandam aplicarea acestora in 
partea exterioara a terariului. Covorasele de incalzire emit caldura radianta, astfel animalele si 
obiectele se pot incalzi fara probleme.  
Multe animale au nevoie de un gradient termic in terariu, intrucat sunt obisnuite sa se retraga in 
punctele mai racoroase daca este necesar. Din acest motiv, nu se recomanda in nici un caz 
imbracarea completa a terariului cu covorase de incalzire.  
Montare:  Identificati pozitia in care doriti sa aplicati covorasul, curatati partea exterioara a terariului si 
eliminati praful sau grasimea. Indepartati folia de protectie a covorasului de incalzire si lipiti pe cat 
posibil, fara a lasa bule de aer.  
Daca elementele de incalzire sunt vizibile din interiorul terariului, lipiti fundalul decorativ autoadeziv.  
Daca montati covorasul pe fundul terariului, asigurati-va ca ati dispus mai intai distantierele 
autoadezive, in asa fel incat terariul sa fie bine pozitionat in plan si bine fixat si sa se poata aplica 
acest covoras in punctul stabilit. 
Covorasul de incalzire nu trebuie sa acopere niciodata toata partea de jos a terariului.  
Pornirea/Oprirea incalzitorului se face direct prin introducerea/scoaterea stecherului din priza. 
Se recomanda folosirea unui temporizator sau a unui termostat de temperatura.  
Indicatii importante pentru folosirea in scopul incalzirii partii de jos a terariului: 
Terariul nu va fi pozitionat niciodata direct pe covorasul de incalzire JBL TerraTemp heatmat. 
Acest lucru ar presupune riscul unei acumulari de caldura, avand ca si consecinta, spargerea 
geamului. 
Distantierele garanteaza distanta corespunzatoare intre partea de jos a terariului si covorasul de 
incalzire. 
Terariul trebuie sa fie de asemenea, la distanta de 3-4 cm de pereti, in asa fel incat sa garanteze o 
dispersie uniforma si sa evite o acumulare excesiva de caldura.  
De asemenea, stratul de dedesubt trebuie sa garanteze o propagare perfecta a caldurii in interiorul 
terariului. 
De aceea, sunt indicate nisip si materiale pe baza de nisip, cum ar fi, JBL Terra Sand si JBL Terra 
Basis. 
Cipsurile de lemn, scoarta, ca de exemplu, JBL Terra Bark, JBL Terra Wood si JBL Terra Coco, sunt 
extrem de termoizolante, si nu sunt recomandate daca covorasul este montat pe fundul terariului. 
A nu se lasa la indemana copiilor. 
Tensiune alimentare: 220V 
Putere: 8W 
Dimensiuni: 280x180 mm 
 
Producator: JBL GmbH & Co. KG 


