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PROXXON.COM.RO
RO – Traducerea manualului original de utilizare al mașinii Proxxon MICROMOT 230/E. 
În cazul oricarei neclaritați, întotdeauna verificați manualul de utilizare original inclus în pachetul produsului. 

Citiți toate instrucțiunile de siguranță, instrucțiunile de utilizare, ilustrațiile și
datele tehnice furnizate împreună cu această unealtă electrică. În caz de nerespectare a următoarelor 
instrucțiuni poate provoca, electrocutare, șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță pentru referințe ulterioare.
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Instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile

Avertismente de siguranță, comune pentru polizare, 
șlefuire, periere cu sârmă, sculptare, lustruire sau operații 
de tăiere abrazivă.

a) Această mașină electrică este concepută pentru a 
funcționa ca pilizor drept, șlefuitor, perie metalică, 
polizor, unealtă de sculptat sau de tăiere. Citiți toate
avertismentele de siguranță, instrucțiunile, 
ilustrațiile și specificațiile furnizate cu acest 
instrument electric. Nerespectarea tuturor 
instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șoc 
electric, incendiu și/sau răni grave.

b) Nu utilizați accesorii care nu sunt proiectate sau 
recomandate de către producător în mod special 
pentru această unealtă electrică. Doar pentru că 
accesoriul poate fi atașat la aparatul dvs. acesta poate 
să nu asigure o utilizare în siguranță.

c) Viteza nominală a accesoriilor atașate trebuie să fie 
să fie cel puțin egală cu viteza maximă specificată 
pe scula electrică. Accesoriile care se rotesc mai 
repede decât viteza lor nominală se pot rupe și zbura în 
bucăți.

d) Diametrul exterior și grosimea accesoriilor trebuie 
să se încadreze în capacitatea nominală a sculei 
electrice. Dimensiuni incorecte ale accesoriilor atașate 
nu pot fi protejate în mod corespunzător sau controlate 
corespunzător.

e) Dimensiunea arborelui de discuri, flanșe, discuri de 
polizare sau alte accesorii trebuie să se potrivească 
în mod corespunzător arborele de șlefuire al sculei 
dumneavoastră electrice. Piulițe și frezele care nu se 
potrivesc cu axul de rectificare corespunzătoare a sculei
electrice se vor roti neuniform, vibra foarte puternic și 
vor cauza pierderea controlului.

f) Discurile fixate pe ax, tamburii de șlefuit, frezele sau
alte accesorii trebuie introduse complet în mandrină
sau bucșa elastică. Dacă axul nu este fixat suficient 
sau discul iese prea mult în afara mașinii, acesta se 
poate desprinde și poate fi proiectat cu viteză mare, 
putând provoca răniri grave.

g) Nu utilizați biți și freze deteriorate. Înainte de fiecare 
utilizare, inspectați biții și frezele sau cum ar fi discurile 
de șlefuit pentru așchii și fisuri, discurile de lustruit 
pentru fisuri, uzură puternică sau ruptură, sârma la 
periile de sârmă pentru fire slăbite sau rupte. În cazul în 
care scula electrică sau accesoriile și frezele sunt 
scăpate sau deteriorate, instalați accesorii și freze 
nedeteriorate. După ce ați inspectat și instalat biți și 
freze noi sau nedeteriorate, dvs. și orice alte persoane 

aflate în apropiere păstrați o distanță generoasă față de 
planul de rotație al biților și frezelor în rotație și puneți în
funcțiune dispozitivul la turația maximă de rotație timp 
de un minut. Burghie și freze deteriorate se rup de 
obicei în timpul acestui timp de testare.

h) Purtați echipament de protecție. În funcție de 
aplicație, folosiți protecție completă a feței, protecție a 
urechilor, protecție a ochilor sau ochelari de protecție. 
Dacă este cazul, purtați o mască de protecție împotriva 
prafului, protecție auditivă, mănuși de protecție sau un 
șorț special capabil de a opri particulele mici de material
abraziv. Ochii trebuie să fie protejați împotriva resturilor 
zburătoare generate în timpul diferitelor operațiuni. 
Măștile de praf sau aparatele de respirat trebuie să 
filtreze praful generat în timpul operațiunii. În cazul în 
care sunteți expus la zgomote puternice pentru o 
perioadă lungă de timp, este posibil să vă suferi o 
pierdere a auzului.

i) Țineți alte persoane la o distanță sigură de zona 
dumneavoastră de lucru. Oricine intră în zona de 
lucru trebuie să poarte echipament individual de 
protecție. Fragmente din piesa de prelucrat sau din 
sculele rupte pot zbura și pot provoca leziuni chiar și 
dincolo de zona imediată de lucru.

j) Țineți dispozitivul doar de suprafețele izolate ale 
mânerului, dacă efectuați lucrări în care accesoriile 
sau părțile tăietoare ar putea intra în contact cu 
cabluri electrice ascunse sau cu cablul de rețea 
propriu. Contactul cu un cablu sub tensiune poate 
energiza părțile metalice ale dispozitivului și poate 
provoca șocuri electrice.

k) Țineți unealta ferm în mână în timpul pornirii! Cuplul 
de reacție al motorului la pornire poate face ca unealta 
să se răsucească.

l) Folosiți cleme pentru a fixa piesa de prelucrat ori de
câte ori este posibil! Nu țineți niciodată o piesă mică
într-o mână și unealta în cealaltă mână în timpul 
utilizării. Fixarea unei piese mici vă permite să folosiți 
mâna pentru a controla unealta. Materialele rotunde, 
cum ar fi tije, țevi sau tuburi, au tendința să se 
rostogolească în timpul tăierii și pot bloca freza sau să o
proiecteze brusc spre dumneavoastră.

m) Păstrați cablul de alimentare departe de accesoriile 
și părțile tăietoare rotative. Dacă pierdeți controlul 
asupra dispozitivului, cablul de alimentare poate fi tăiat 
sau prins, iar mâna sau brațul dvs. pot fi trase în 
accesoriile și tăietorii rotative.

n) Nu așezați unealta electrică până când accesoriul 
nu se oprește complet! Accesoriul în rotație poate 
agăța suprafața și poate smulge unealta electrică din 
mâinile dumneavoastră, provocând accidente.



PROXXON.COM.RO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©Smart Tools Distribution SRL         +4(0)724 024 024              Pagina - 4 -        www.Proxxon.Com.Ro            sales[at]proxxon.com.ro        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o) După schimbarea accesoriilor sau efectuarea 
oricăror reglaje, asigurați-vă că piulița mandrinei, 
dispozitivul de prindere sau orice alt dispozitiv de 
reglare sunt strânse corespunzător. Dispozitivele de 
reglare slăbite se pot deplasa neașteptat, provocând 
pierderea controlului, iar componentele rotative slăbite 
vor fi proiectate violent.

p) Nu transportați unealta electrică în timp ce este 
pornită. Hainele dumneavoastră se pot agăța 
accidental de accesoriile și tăietorii rotativi, provocând 
ca unealta electrică să vă străpungă corpul.

q) Curățați regulat fantele de ventilație ale unealtei 
electrice. Ventilatorul motorului aspiră praful în carcasă,
iar o acumulare mare de praf metalic poate crea 
pericole electrice.

r) Nu folosiți unealta electrică în apropierea 
materialelor inflamabile. Scânteile pot aprinde aceste 
materiale.

s) Nu folosiți accesorii și vârfuri de tăiere care 
necesită lichide de răcire. Utilizarea apei sau a altor 
lichide pentru răcire poate provoca șoc electric.

Alte instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile:

Lovituri cauzate de blocare și avertizări conexe

Lovitura cauzată de blocare este o reacție bruscă la blocarea 
sau prinderea unei roți în rotație, a unei benzi abrazive, a unei 
perii sau a oricărui alt accesoriu. Blocarea sau prinderea 
provoacă oprirea rapidă a accesoriului rotativ, care la rândul său
determină ca unealta electrică necontrolată să fie forțată în 
direcția opusă rotației accesoriului.

De exemplu, dacă un disc abraziv este blocat sau prins de piesa
de prelucrat, marginea discului care intră în punctul de blocare 
se poate îngropa în suprafața materialului, determinând discul 
să sară sau să dea o lovitură. Discul poate sări fie spre, fie 
departe de operator, în funcție de direcția mișcării discului în 
punctul de blocare. În aceste condiții, discurile abrazive se pot și
rupe.

Lovitura cauzată de blocare este rezultatul utilizării greșite a 
unealtei electrice și/sau a procedurilor sau condițiilor de operare 
incorecte și poate fi evitată prin luarea măsurilor de precauție 
adecvate, prezentate mai jos.

a) Mențineți o prindere fermă pe unealta electrică și 
poziționați corpul și brațul pentru a putea rezista 
forțelor de lovire cauzată de blocare. Operatorul 
poate controla aceste forțe dacă se iau măsurile de 
precauție adecvate.

b) Acordați o atenție deosebită atunci când lucrați la 
colțuri, muchii ascuțite etc. Evitați să loviți sau să 
agățați accesoriul. Colțurile, muchiile ascuțite sau 
loviturile tind să agațe accesoriul rotativ și să provoace 
pierderea controlului sau lovituri cauzate de blocare.

c) Nu montați o lamă de ferăstru cu dinți. Astfel de lame
creează lovituri cauzate de blocare frecvente și 
pierderea controlului.

d) Întotdeauna avansați în material în aceeași direcție 
în care lama taie iese din material (aceeași direcție 
în care sunt aruncate așchiile). Dacă avansați unealta

în direcția greșită, lama tăietoare a accesoriului poate 
ieși din lucru și trage unealta în direcția avansului.

e) La utilizarea pilelor rotative, discurilor de tăiere, 
frezelor de mare viteză sau frezelor din carbură de 
tungsten, asigurați-vă întotdeauna că piesa este 
prinsă în siguranță. Aceste discuri se pot bloca dacă 
devin ușor înclinate în canelură și pot provoca lovituri 
cauzate de blocare. Când un disc de tăiere se 
blochează, acesta de obicei se rupe. Când o pilă 
rotativă, o freză de mare viteză sau o freză din carbură 
de tungsten se blochează, acesta poate sări din 
canelură și puteți pierde controlul asupra uneltei.

Avertismente de siguranță specifice pentru polizare și 
operațiunilor de tăiere abrazivă:

a) Folosiți numai discuri compatibile cu unealta 
dumneavoastră electrică și numai pentru aplicațiile 
recomandate. De exemplu: nu folosiți discul pentru 
tăiere pe lateral. Discurile abrazive pentru tăiere se 
utilizează doar pe suprafața perimetrală. Aplicarea 
forțelor laterale asupra acestor discuri poate duce la 
spargerea lor.

b) Pentru cilindrii, conurile și discurile abrazive, 
utilizați doar suporții și mandrinele de prindere 
intacte, cu suprafața de prindere intactă, de 
dimensiunea și lungimea corecte. Folosind suporții și 
mandrinele corecte și în stare bună de fixare a 
accesoriilor se reduce riscul de spargere.

c) Nu forțați și nu suprasolicitați discul de tăiere! 
Evitați să „blocați” discul de tăiere prin aplicarea 
unei presiuni excesive. Nu încercați să realizați 
tăieturi cu o adâncime prea mare. Suprasollicitarea 
discului crește riscul de blocare, răsucire, rupere sau 
recul, putând provoca accidente grave.

d) Nu poziționați niciodată mâna în dreptul discului 
rotativ sau în spatele acestuia! În timpul utilizării, 
discul se poate răsuci brusc și poate propulsa unealta 
direct spre dumneavoastră, provocând răni grave.

e) Dacă discul se blochează, se agață sau întrerupeți 
tăierea din orice motiv, opriți imediat unealta 
electrică și țineți-o nemișcată până când discul se 
oprește complet. Nu încercați să scoateți discul din 
material cât timp acesta este în mișcare, riscați 
șocul de recul. Identificați și remediați cauza blocării 
sau agățării discului.

f) Nu reporniți operațiunea de tăiere în piesa de 
prelucrat. Lăsați discul să ajungă la viteza setată și 
reintrați cu grijă în operațiunea de tăiere. Discul 
poate să se blocheze, să fie aruncat în afara piesei sau 
șoc de recul dacă unealta electrică este repornită în 
piesa de lucru.

g) Susțineți panourile sau piesele de prelucrat 
supradimensionate pentru a reduce riscul de 
blocare a discului și de recul. Piesele mari de 
prelucrat tind să se îndoaie sub propria greutate. 
Suporturile trebuie plasate sub piesa de prelucrat, 
aproape de linia de tăiere și aproape de marginea piesei
de prelucrat pe ambele părți ale discului.
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h) Fiți deosebit de atenți atunci când realizați o tăietură
„în gol” în pereți existenți sau alte zone oarbe. 
Discul poate tăia conducte de gaz sau apă, cabluri 
electrice sau obiecte care pot provoca recul.

Avertismente de siguranță specifice pentru operațiunile de 
periaj cu sârmă:

a) Atenție: Periile metalice aruncă peri chiar și în 
timpul utilizării normale! Nu suprasolicitați peria 
aplicând o presiune excesivă. Perii metalice pot 
penetra cu ușurință hainele subțiri și/sau pielea.

b) Lăsați peria să funcționeze la viteză maximă timp de
cel puțin un minut înainte de utilizare. În acest timp, 
nimeni nu trebuie să stea în față sau în dreptul 
periei. Firele metalice slăbite sau desprinse vor fi 
eliminate în timpul rulării inițiale.

c) Îndreptați fluxul periei metalice rotative în direcție 
opusă dumneavoastră! În timpul utilizării acestor perii, 
particule mici și fragmente minuscule de sârmă pot fi 
proiectate cu viteză mare și pot rămâne înfipte în piele.

Asigurați-vă că evitați pornirea accidentală a uneltei! Lăsați 
întotdeauna întrerupătorul în poziția "oprit" înainte de 
conectarea la sursa de alimentare sau la acumulator, ridicarea 
sau transportarea uneltei.

Purtați ochelari de protecție! Schije sau fragmente
metalice pot provoca răni grave la ochi.

Numai pentru utilizare în medii uscate!

Dispozitiv din clasa de protecție II 

Vă rugăm să nu aruncați mașina la gunoi! 

1. Legendă (Fig. 1):                                                                     

1. Întrerupător Pornit/Oprit (ON/OFF)
2. Buton de control al vitezei
3. Suport pentru agățat
4. Cablu de alimentare
5. Carcasa motorului
6. Buton de blocare
7. Piuliță pentru fixarea bucșilor elastice din otel
8. Suport de prindere cu diametrul de 20mm

2. Descrierea mașinii                                                                  

The Micromot 230/E este ideal pentru sarcini precum găurirea 
de precizie, frezare, șlefuire, lustruire, periere, îndepărtarea 
ruginii, gravare, rectificare și tăiere. Acest dispozitiv compact, 

ușor, dar puternic, este prima alegere pentru tehnicieni 
electroniști, constructorii de modele, mecanici de precizie, 
producători de bijuterii, opticieni și profesioniști în domeniul 
artelor și meseriilor, precum și pentru construcția de matrițe și 
forme. Flexibilitatea completă este asigurată atunci când vine 
vorba de alegerea materialului de prelucrat, datorită gamei 
noastre extensive și extrem de variate de unelte operaționale. 
Prelucrarea metalelor, a metalelor neferoase, a sticlei, lemnului, 
mineralelor, ceramicii, pietrei și a multor altora nu mai reprezintă
o problemă!

3. Pachetul include:                                                                    

1 x Mașina de găurit/polizat MICROMOT 230/E
1 x Cutie de depozitare
1 x Instrucțiuni de utilizare
1 x Ghid de siguranță
6 x Bucsi elastice din oțel (1.0-1.5-2.0-2.4-3.0 și 3.2 mm)
1 x Vârf rotund pentru șlefuit Ø 5 mm
1 x Vârf cilindric pentru șlefuit Ø 6 mm
1 x Vârf cilindric pentru șlefuit Ø 2,5 mm
1 x Vârf conic pentru șlefuit Ø 7 mm
1 x Burghiu mini din carbură de tungsten Ø 0.5 mm
1 x Burghiu mini din carbură de tungsten Ø 1 mm
1 x Vârf diamantat pentru șlefuit Ø 1,8 mm
1 x Freză de finisare, sferică Ø 2.3 mm
2 x Discuri de șlefuit Ø 22 mm (roz) din corindon de înaltă 
calitate, pentru oțel, fontă, oțeluri HSS
2 x Discuri de șlefuit Ø 22 mm (gri), din carbură de siliciu, 
fine, granulație egală cu duritate consistentă. Pentru gravat și 
sablat geamuri, ceramică de asemenea pentru șlefuirea 
metalului, fontei albe și oțelurilor înalt aliate
1 x Disc de lustruit pentru acril și plexiglas
1 x Perie din alamă pentru prelucrarea alamei, aliajelor de 
alamă, cuprului, metalelor prețioase, pietrelor semiprețioase, 
plasticului și lemnului. Pentru curățarea componentelor 
electronice și a plăcilor cu circuite imprimate.
10 x Discuri de tăiere din corindon pentru tăierea oțelului aliat
și nealiat, oțel inoxidabil și metale neferoase. Se pot folosi și 
pentru tăierea lemnului și plasticului.
1 x Arbore de prindere cu diametrul tijei Ø 2,35 mm

4. Date tehnice:                                                                            

Mașina:
Lungime: aprox. 230 mm
Greutate (fără cablul de alimentare): aprox. 270 g
Diametrul gâtului de prindere: Ø 20 mm

Motor:
Tensiune: 230 V, 50/60 Hz, ~
Viteza de rotație: 6000 – 22000 /min
Putere: aprox. 80 Watt
Funcționare pe termen scurt: KB 5 min

Informații despre zgomot/vibrații:
Nivel de zgomot: < 70 dB(A)
Vibrații: ≤ 2,5 m/s²
Vă rugăm să rețineți că valorile privind nivelurile de zgomot și 
vibrație au fost măsurate în mod special utilizând freze și 
accesorii Proxxon. La utilizarea accesoriilor altor mărci, nu 
putem garanta respectarea valorilor indicate!
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Informațiile privind vibrațiile și emisiile de zgomot au fost 
determinate în conformitate cu metodele standard de măsurare 
prescrise și pot fi folosite pentru compararea între ele a 
dispozitivelor și uneltelor electrice. Aceste valori permit, de 
asemenea, o evaluare preliminară a încărcărilor generate de 
vibrații și emisii de zgomot.

Avertizare!

Valorile indicate pentru vibrații și emisii de zgomot pot diferi de 
cele reale, în funcție de condițiile de operare. 

Acest lucru se aplică în special în funcție de piesa de prelucrat 
și de accesoriul utilizat (în special de starea de uzură a 
acestuia). Piese sau materiale nepotrivite, unelte prost 
întreținute, avans prea mare sau accesorii nepotrivite pot crește
semnificativ vibrațiile și zgomotul generat. 

Pentru o estimare mai precisă a vibrațiilor și a zgomotului real, 
luați în considerare și perioadele în care dispozitivul este oprit 
sau funcționează, dar nu este utilizat efectiv. Aceasta poate 
reduce considerabil vibrațiile și zgomotul pe parcursul întregii 
perioade de lucru.

Avertizare:

• Asigurați-vă că efectuați o întreținere regulată și corectă
a unealtei.

• Opriți imediat utilizarea unealtei dacă apar vibrații 
excesive!

• Accesoriile nepotrivite pot cauza vibrații și zgomote 
excesive. Utilizați numai accesorii compatibile!

• Luați pauze dacă este necesar atunci când lucrați cu 
unealta!

5. Punerea în funcțiune:                                                             

Mașina pentru găurire / polizare MICROMOT 230/E este livrată 
gata de utilizare și nu necesită alte măsuri speciale de punere 
în funcțiune, cu excepția montării accesoriilor necesare. Totuși, 
înainte de fiecare utilizare, vă rugăm să verificați cu atenție 
mașina și accesoriile acesteia pentru a nu prezenta urme de 
uzură vizibilă!

Pentru siguranța dumneavoastră:

Deși mașina MICROMOT 230/E are dimensiuni compacte, 
acesta este un echipament electric care prezintă anumite 
riscuri. Deconectați întotdeauna ștecherul de la rețea atunci 
când verificați dispozitivul, în timpul curățării sau când schimbați
accesoriile sau bucșile elastice!

Atenție!

• Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
• Purtați o mască de protecție respiratorie, atunci când se

degajă cantități mari de praf.
• Nu apăsați niciodată butonul de blocare în timp ce axul 

mașinii se rotește.
• Diametrul maxim al tijei frezelor și discurilor abrazive nu

trebuie să depășească 3,2 mm, în funcție de 
dimensiunea pensetei.

• Nu folosiți niciodată freze sau discuri abrazive cu 
lungimea tijei mai mare de 55 mm!

• Atunci când utilizați bucși elastice, asigurați-vă 

întotdeauna că diametrul de prindere al bucșei și 
unealta folosită au același diametru! Tija uneltei trebuie 
să fie fixată ferm și sigur în bucșă!

• Când depozitați frezele și discurile abrazive, asigurați-
vă că sunt protejate corespunzător împotriva 
deteriorării!

 5.1 Schimbarea accesoriilor (Fig. 2)

Atenție!

Trageți întotdeauna ștecherul din priză înaintea oricăror lucrări 
de reglaj sau mentenanță a unității pentru a evita pornirea 
accidentală!

Mandrina pensetei montată din fabrică în axul mașinii are o 
deschidere pentru tije cu diametrul de 2,35 mm. Acesta este 
diametrul preferat pentru accesoriile de lucru Proxxon.

Asigurați-vă întotdeauna că utilizați bucșa elastică 
corespunzătoare diametrului tijei accesoriului! Nu folosiți 
niciodată accesorii cu tije cu diametre care nu corespund 
pensetei! Nu strângeți piulița fără o bucșă elastică montată în 
axul mașinii! Mențineți tija accesoriului cât mai scurtă posibilă. 
Tijele lungi se pot îndoi, afectând precizia lucrului și crescând 
riscul de vibrații.

Prudență!

1. Apăsați butonul de blocare 1.
2. Rotiți ușor axul cu ajutorul piuliței 2, menținând apăsat 

butonul de blocare până când acesta se fixează în 
crestătura de pe ax.

3.  Slăbiți piulița axului 2.
4. Scoateți accesoriul de lucru 3 dacă este necesar și 

introduceți unul nou în gaura bucșii elastice.
5. Strângeți piulița 2 în timp ce țineți apăsat butonul de 

blocare.

 5.2 Schimbarea bucșilor elastice (Fig. 3)

1. Apăsați butonul de blocare 1.
2. Rotiți ușor axul cu ajutorul piuliței 2, menținând apăsat 

butonul de blocare până când acesta se fixează în 
crestătura de pe ax.

3. Deșurubați piulița 2.
4. Înlocuiți bucșa elastică 3.
5. Strângeți piulița 2 în timp ce țineți apăsat butonul de 

blocare.

 5.3 Lucrul cu mașina

Prudență!

Nu lucrați niciodată fără ochelari de protecție.
Nu lucrați cu discuri de șlefuit deteriorate sau cu arbori 
îndoiți.

Asigură fixarea piesei de prelucrat în timpul lucrului! Pe 
lângă faptul că face munca mai plăcută și mai eficientă, acest 
lucru reduce riscul ca piesa de prelucrat să zboare! Vă rugăm 
să rețineți: O piesă de prelucrat care zboară poate provoca 
răniri! Utilizați o menghină sau un dispozitiv de fixare adecvat 
pentru a ține piesa de prelucrat!
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Atenționare!

Evitați reculul sculelor electrice!

Factori precum:

• Viteza necorespunzătoare pentru sarcina de lucru
• Alegerea greșită a accesoriilor
• Presiune de contact excesivă
• Piese incorect fixate
• Neatenția în timpul lucrului

Pot duce la blocarea, prinderea și blocarea uneltei operaționale.
Cuplul de reacție poate duce la o accelerare necontrolată a 
uneltei electrice sau a piesei de prelucrat în acest context, ceea 
ce poate prezenta un risc pentru persoana care operează 
unealta! Este imperativ ca această condiție de operare să fie 
evitată. Vă rugăm să rețineți că uneltele operaționale se pot 
rupe, iar piesele acestora zburând reprezintă un pericol! Risc de
rănire!

Alegerea vitezei: 

O viteză corectă și uniformă asigură o performanță ridicată de 
șlefuire, fără a fi necesară o presiune de contact excesivă.

Următoarea regulă generală vă poate ajuta la alegerea vitezei:

Frezele / burghie / vârfurile mici necesită turații mari
Frezele / burghie / discuriel mari necesită turații reduse

1. Porniți mașina cu întrerupătorul 1 (Fig. 1) și reglați 
viteza potrivită pentru lucru cu butonul rotativ 2.

2. Ilustrația 4 prezintă două metode tipice de prindere a 
mașinii MICROMOT 230/E. Asigurați-vă că țineți ferm 
dispozitivul în timpul lucrului pentru a permite ghidarea 
controlată a uneltei rotative. Evitați să acoperiți fantele 
de ventilație în timpul utilizării! În cazul supraîncălzirii, 
opriți mașina și lăsați-o să se răcească câteva minute.

 5.4 Întreținere și mentenanță

Atenționare!
Deconectați fișa de la priză înainte de orice reglare, intervenție 
de întreținere sau reparație!

Notă:
Fiecare mașină se murdărește cu praf atunci când lucrează cu 
lemn. Prin urmare, curățarea este esențială. Pentru a asigura o 
durată lungă de viață, mașina trebuie curățată cu o cârpă moale
sau o perie după fiecare utilizare.

În acest context, se poate folosi un săpun ușor sau un alt agent 
de curățare adecvat. Solvenții sau agenții de curățare care 
conțin alcool (de exemplu, benzină, alcool pentru curățare etc.) 
trebuie evitați, deoarece aceștia pot ataca carcasele din plastic.

Mențineți întotdeauna orificiile necesare răcirii motorului fără 
praf și murdărie.

Accesorii și consumabile:

Pentru informații mai detaliate despre accesorii, puteți solicita 
catalogul nostru tipărit de la adresa specificată pe ultima pagină
sau il puteți descărca în format electronic accesând pagina web 
www.proxxon.com.ro în secțiunea cataloage. 

Frezele și discurile abrazive Proxxon au fost proiectate să 
funcționeze cu mașinile noastre, ceea ce le face optime pentru 
utilizarea lor.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru funcționarea sigură
și corectă a dispozitivelor noastre atunci când se utilizează 
freze și discuri abrazive de la terți!

Cablul de alimentare de la rețea poate fi înlocuit numai de către 
Departamentul de Service Proxxon sau de un specialist 
calificat!

 5.5 Eliminarea produsului:

Nu aruncați acest aparat la gunoiul menajer! Acesta conține 
materiale reutilizabile care pot fi reciclate. Pentru informații 
despre eliminarea corectă, contactați serviciul local de colectare
a deșeurilor sau autoritățile locale competente.
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www.PROXXON.Com.Ro 

Pentru piese de schimb sau reparații puteți contacta
CENTRUL de SERVICE:

Smart Tools Distribution SRL
Str. Mihail Kogalniceanu Nr. 1, Hala C3

Loc. Sibiu Jud. Sibiu 550138
Tel. +40 269 218 237
service[at]std.com.ro
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Condiţii de garanţie:

Toate produsele PROXXON sunt atent verificate după 
producţie. 
Cu toate acestea, dacă apare un defect, vă rugăm contactaţi 
magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Doar acesta este responsabil cu reclamaţiile legale care se pot 
referi exclusiv la defectele de material sau de fabricaţie.
Utilizarea în afara indicațiilor prezentate în acest manual, 
suprasolicitarea, defectele provocate de influenţe externe şi 
uzura normală sunt excluse de la garanţie, vezi condițiile de 
acordare a garanției detaliate în certificatul de garanție. 

Pentru alte informații despre această mașină și accesoriile 
acesteia puteți accesa direct pagina noastră online scanând 
codul QR de mai jos:

  EU Declarație de conformitate 

*Traducere în limba Română „Conform cu originalul”

Numele şi adresa producatorului:

Pe proprie răspundere declarăm că produsul mai jos menţionat:

Denumirea produsului: Mașină pentru găurit și frezat Micromot 230/E
Articol număr: 28430

La care se referă prezenta declaraţie, este conform cu urmatoarele directive şi documente normative:

Directiva UE privind mașinile 2006/42/CE
EN 60745-1/01.2010
EN 60745-2-23/11.2013

Directiva UE privind CEM 2014/30/CE
EN 55014-1/05.2012
EN 55014-2/11.2014
EN 61000-3-2/03.2015
EN 61000-3-3/03.2014

Directiva EU-RoHS 2011/65/UE

Numele şi semnătura persoanei autorizate să pregătească documentaţia tehnică:
Dipl.-Ing. Jörg Wagner
PROXXON S.A.

Data: 12.06.2023

Agentul autorizat pentru documentul CE este identic cu semnatarul. 

Distribuitorul produselor în România: SMART TOOLS DISTRIBUTION SRL

* Declarația de conformitate originală emisă de producător o găsiți în manualul tipărit din cutia produsului. 


