BROYNEN

Service-Hinweis

Alle PROXXON-Produkte werden nach der Produktion
sorgféltig gepruft. Sollte dennoch ein Defekt auftreten,
wenden Sie sich bitte an den Handler, von dem Sie das
Produkt gekauft haben. Nur dieser ist fiir die Abwicklung
aller gesetzlicher Gewéahrleistungsanspriiche zusténdig,
die sich ausschlieBlich auf Material- und Herstellerfehler
beziehen.

UnsachgemaBe Anwendung wie z.B. Uberlastung,
Beschadigung durch Fremdeinwirkung und normaler
VerschleiB sind von der Gewahrleistung ausgeschlossen.
Weitere Hinweise zum Thema ,Service und Ersatzteil-
wesen* finden Sie auf www.proxxon.com.

Service note

All PROXXON products are thoroughly inspected after
production. Should a defect occur nevertheless, please
contact the dealer from whom you purchased the pro-
duct. Only the dealer is responsible for handling all
legal warranty claims which refer exclusively to material
and manufacturer error.

Improper use, such as capacity overload, damage due to
outside influences and normal wear are excluded from
the warranty.

You will find further notes regarding ,,Service and Spare
Parts Management*“ at www.proxxon.com.

Instruction en cas de réclamation

Tous les produits PROXXON font I‘objet d‘un controle
soigneux a I‘issue de leur fabrication. Si toutefois un
défaut devait apparaitre, veuillez contacter le revendeur
chez qui vous avez acheté le produit. Il est seul habilité a
gérer la procédure de traitement de toutes les prétentions
légales en matiére de dommages et intéréts relevant
exclusivement des défauts de matériaux ou de
fabrication.

Toute utilisation non conforme, comme la surcharge ou
les dommages provoqués par exercice d‘une contrainte
extérieure, ainsi que |‘'usure normale, sont exclus de la
garantie.

Vous trouverez de plus amples informations concernant
le « Service aprés-vente et les piéces détachées », a
|‘adresse www.proxxon.com.

@ Avvertenze per Iassistenza

Dopo la produzione tutti i prodotti PROXXON vengono
sottoposti ad un controllo accurato. Qualora si dovesse
comunque verificare un difetto, si prega di rivolgersi al
proprio rivenditore dal quale si & acquistato il prodotto.
Solo questo & autorizzato a rispondere dei diritti di
garanzia previsti dalla legge che si riferiscono
esclusivamente a difetti di materiale ed errori del
produttore.

E escluso dalla garanzia qualsiasi utilizzo improprio quale
ad es. un sovraccarico, un danneggiamento per effetti
esterni e la normale usura.

Ulteriori avvertenze sul tema ,Assistenza e pezzi di
ricambio” sono disponibili all'indirizzo
WWW.Proxxon.com.

@ Garantias y Reparaciones

Todos los productos PROXXON se verifican
cuidadosamente tras la produccion. Si a pesar de ello
presentara algdn defecto, dirfjase por favor al distribuidor
donde haya adquirido el producto. Solo éste, es
responsable de la gestion de todos los derechos legales
de garantia que se refieren exclusivamente a fallos de
material y de fabricacion.

El uso indebido como p.ej. sobrecarga, dafios por
acciones externas y desgaste normal estan excluidos de
la garantia.

Encontrard mas informacion sobre ,Servicio técnico y
gestion de repuestos” en www.proxxon.com.

@ Voor service

Alle PROXXON-producten worden na de productie
zorgvuldig getest. Mocht er toch een defect optreden,
dan kunt u contact opnemen met de leverancier van wie
u het product hebt gekocht. Alleen de leverancier is voor
de afwikkeling van alle wettelijke garantieclaims die
uitsluitend materiéle of fabricagefouten betreffen,
verantwoordelijk.

Ondeskundig gebruik zoals overbelasting, beschadiging
door inwerking van vreemde stoffen en normale slijtage
zijn uitgesloten van de garantie.

Verdere aanwijzingen over het thema “Service en
reserveonderdelen” vindt u op www.proxxon.com.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
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Deutsch

Beim Lesen der Gebrauchsanleitung
Bildseiten herausklappen.

English
Fold out the picture pages
when reading the user intructions.

Francais
Lorsque vous lisez le manuel d’utilisation,
veuillez déplier les pages d'illustration.

Italiano
Per leggere le istruzioni per I'uso
aprire le pagine ripiegate contenenti le figure.

Espaiio
Al consultar el manuel de instrucciones
abrir la hoja plegable.

Nederlands

Bij het lezen van de gebruiksaanwijzing
pagina’s met afbeeldingen uitklappen.

Dansk

N&r brugsanvisningen lases,
skal billedsiderne klappes ud.

Svenska

Vid l&sning av bruksanvisningen,
fall ut bildsidoma.

Cesky
Pfi Eteni ndvodu k obsluze rozlozit
stranky s obrazky.

Tiirkce
Kullanma Talimatinin okunmasi esnasinda
resim sayfalarini disari cikartin.

Polski

Przy czytaniu instrukcji obslugi otworzyc
strony ze zdj'ciami.
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1 Sichereit

N warnunG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,

Anweisungen, Bebilderungen und

technischen Daten, mit denen die-

ses Elektrowerkzeug versehen ist.
Versdumnisse bei der Einhaltung der nachfolgen-
den Anweisungen konnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursa-
chen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerat

immer eine geeignete Schutzbrille!
Manche Stdube und Dampfe haben eine
gesundheitsgeféhrdende Wirkung. Tragen .
Sie daher beim Arbeiten mit dem Ge-

rat zu Ihrer Sicherheit eine geeignete
Staubschutzmaske.

Nur in trockenen Umgebungen verwen- ﬁ
den und lagern

Schutzklasse ii Gerat @

Verandern Sie das Gerat nicht und verwenden
Sie nur Original-Ersatzteile von PROXXON.

Lagern Sie das Gerat trocken und auBer Reich-
weite von Kindern!

Sicherheitshinweise fiir alle Anwendungen:

a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden
als Graviergerat mit Schleifstift. Beachten
Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun-
gen, Darstellungen und Daten, die Sie mit
dem Gerat erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elek-
trischem Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.

b) Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet

C

d

€

g

h

£

=

2

=)

=

zum Schleifen, Sandpapierschleifen, Draht-
biirsten, Polieren oder Trennschleifen. An-
wendungen, fiir die das Elektrowerkzeug nicht
vorgesehen ist, konnen Gefahrdungen und Ver-
letzungen verursachen.

Verwenden Sie kein Zubehdr, das vom Her-
steller nicht speziell fiir dieses Elektrowerk-
zeug vorgesehen und empfohlen wird. Nur
weil Sie das Zubehdr an Ihrem Elektrowerkzeug
befestigen kdnnen, garantiert das keine sichere
Verwendung.

Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerk-
zeugs muss mindestens so hoch sein wie
die auf dem Elektrowerkzeug angegebene
Hochstdrehzahl Zubehtr, das sich schneller
als zuldssig dreht, kann zerbrechen und um-
herfliegen.

AuBendurchmesser und Dicke des Einsatz-
werkzeugs miissen den MaBangaben lhres
Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch be-
messene Einsatzwerkzeuge kdnnen nicht aus-
reichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.
Schleifscheiben, Schleifwalzen oder an-
deres Zubehdor miissen genau auf die
Schleifspindel oder Spannzange lhres Elek-
trowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die
nicht genau in die Aufnahme des Elektrowerk-
zeugs passen, drehen sich ungleichméBig, vib-
rieren sehr stark und kénnen zum Verlust der
Kontrolle fihren.

Auf einem Dorn montierte Scheiben, Schleif-
zylinder, Schneidwerkzeuge oder anderes
Zubehor miissen vollsténdig in die Spann-
zange oder das Spannfutter eingesetzt wer-
den. Der "Uberstand" bzw. der frei liegende
Teil des Dorns zwischen Schleifkdrper und
Spannzange oder Spannfutter muss mini-
mal sein. Wird der Dorn nicht ausreichend ge-
spannt oder steht der Schleifkdrper zu weit vor,
kann sich das Einsatzwerkzeug losen und mit
hoher Geschwindigkeit ausgeworfen werden.
Verwenden Sie keine beschidigten Ein-
satzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder
Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleif-
scheiben auf Absplitterungen und Risse,
Schleifwalzen auf Risse, VerschleiB oder
starke Abnutzung, Drahtbiirsten auf lose
oder gebrochene Drahte. Wenn das Elekt-
rowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug he-
runterfallt, iiberpriifen Sie, ob es beschadigt

Service henvisning

Alle produkter fra PROXXON kontrolleres omhyggeligt
efter produktionen. Hvis der alligevel skulle vere en
defekt, sa kontakt den forhandler, hvor du har kebt
produktet. Deterkun ham, der er ansvarlig for afviklingen
af den lovmassige reklamationsret, som udelukkende
geelder for materiale- og produktionsfejl.

Forkert brug som f.eks. overbelastning, beskadigelse pa
grund af udefra kommende pavirkninger og normal
slitage herer ikke ind under reklamationsretten.

Du kan finde yderligere oplysninger om ,Service og
reservedele & www.proxxon.com.

@ Service-Garanti

Alla PROXXON-produkter genomgéar noggranna
kontroller efter tillverkningen. Om det anda skulle intraffa
nagon defekt ska ni kontakta aterforséljaren som nikopte
produkten av. Det ar endast aterforsaljaren som &r
tiliganglig for hantering av garantiansprak, som
uteslutande ror material- och tillverkningsfel.

Felaktig anvandning som t.ex. dverbelastning, skador pa
grund av yttre paverkan och normalt slitage utesluts fran
garantin.
Ytterligareinformationgéllande”Serviceochreservdelar”
finns p& www.proxxon.com.

@ Servisni upozornéni

Vsechny vyrobky PROXXON se po vyrobé peclivé
kontroluji. Pokud presto dojde k zavadé, obrafte se
prosim na prodejce, u kterého jste vyrobek koupili. Jen
tento prodejce mize vyridit veskeré zakonné naro-
ky vyplyvajici ze zéruky, které se vztahuji pouze na
materidlové a vyrobni vady.

Zaruka se nevztahuje na zavady zplsobené nespravnym
pouzivanim, napf. pretizenim, poskozeni cizim viivem
nebo normalnim opotfebenim.

Dalsi informace k tématu ,,Servis a nhradni dily“ najdete
na adrese www.proxxon.com.

OHXNEN

(®) Satis Sonras Hizmet Bilgisi

Tiim PROXXON driinleri dretimden sonra dzenle test
edilir. Buna ragmen bir ariza meydana gelirse, liitfen
Urlinii satin aldiginiz satis temsilcisine basvurunuz.
Sadece o yalnizca malzeme ve iretici hatalarnyla
iliskili yasal garanti taleplerinin isleme alinmasindan
sorumludur.

Asin yiiklenme, yabanci etkisiyle hasar ve normal
asinma gibi uygunsuz kullanim garanti kapsamina
dahil degildir.

,oervis ve yedek parcalar konusuyla ilgili
aciklamalari www.proxxon.com sayfasindan bula-
bilirsiniz.

Wskazowki dotyczace serwisu
Wszystkie produkty firmy PROXXON sg poddawane
starannej kontroli fabrycznej. Jezeli jednak mimo
wszystko wystapia defekty, prosimy o kontakt ze
sprzedawcg produktu. Tylko on jest odpowiedzialny za
realizacje wszystkich ustawowych uprawniern gwaran-
cyjnych, wynikajacych wytacznie z wad materiafowych i
produkeyjnych.

Nieprawidtowe uzycie, np. przeciazenie, uszkodzenie
przez wptywy obce oraz normalne zuzycie nie sa objete
gwarancja.

Wiecej informacji na temat ,Serwisu oraz czesci
zamiennych” mozna znalez¢ pod adresem
WWW.Proxxon.com.

CepBycHoe o6CnyxvuBaHNe

Bce  wuspgermA  komnammn  PROXXON  nocne
W3OTOBNIEHMA  MPOXOAAT  TWATEMbHbIA  KOHTPOMb.
Ecrn Bce e oBHapyxwutcA fecpekT, obpatuTech K
Mpojasly, Yy KOTOPOro  MpUOBPETEHO  M3fenue.
MeHHO OH OTBEYaeT Mo BCEM MpeaycMaTpUBaEMbIM
33KOHOM  TPETEH3UAM M0 rapaHTitHbiM  06A3a-
TENbCTBAM,  KACAIOWMMCA  UCKMIOWMTENbHO  Aechek-
TOB MaTepuanos i U3roTOBNEHNA.

[apaHTUA He PacmpOCTPaHAETCA Ha HeHaanexallee
NPUMEHEHMe, Takoe, HarpuMep, Kak —Meperpyaka,
NoOBPEX/AeHMe BCMIEACTBIE NOCTOPOHHENO BO3-

[AeICTBYA, & TAKXKE ECTECTBEHHbII U3HOC.
[flononHutenbHble  ykasaHuA no Teme ,CepsucHoe
oficnyxvsave 1 3an4acTin cM. Ha caiite www.proxxon.
com.
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ist, oder verwenden Sie ein unbeschédigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatz-
werkzeug kontrolliert und eingesetzt haben,
halten Sie und in der Néhe befindliche Per-
sonen sich auBerhalb der Ebene des rotie-
renden Einsatzwerkzeugs auf und lassen
Sie das Gerét eine Minute lang mit Hochst-
drehzahl laufen. Beschadigte Einsatzwerkzeu-
ge brechen meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung Vollge-
sichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbril-
le. Soweit angemessen, tragen Sie Staub-
maske, Gehorschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschiirze, die kleine Schleif- und
Materialpartikel von Ihnen fernhdlt Die
Augen sollen vor herumfliegenden Fremdkér-
pern geschiitzt werden, die bei verschiedenen
Anwendungen entstehen. Staub- oder Atem-
schutzmaske miissen den bei der Anwendung
entstehenden Staub filtern. Wenn Sie lange
lautem Lérm ausgesetzt sind, konnen Sie einen
Horverlust erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf si-
cheren Abstand zu lhrem Arbeitsbereich.
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss
personliche ~ Schutzausriistung  tragen.
Bruchstiicke des Werkstiicks oder gebrochener
Einsatzwerkzeuge konnen wegfliegen und Ver-
letzungen auch auBerhalb des direkten Arbeits-
bereichs verursachen.

Halten Sie das Gerat nur an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren,
bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Netzkabel
treffen kann. Der Kontakt mit einer span-
nungsfiihrenden Leitung kann auch metallene
Gerateteile unter Spannung setzen und zu ei-
nem elektrischen Schlag fiihren.

Halten Sie das Elekirowerkzeug beim Star-
ten stets gut fest. Beim Hochlaufen auf die
volle Drehzahl kann das Reaktionsmoment des
Motors dazu fiihren, dass sich das Elektrowerk-
zeug verdreht.

m) Wenn moglich, verwenden Sie Zwingen,

um das Werkstiick zu fixieren. Halten Sie
niemals ein kleines Werkstiick in der ei-
nen Hand und das Elektrowerkzeug in der
anderen, wahrend Sie es beniitzen. Durch
das Festspannen kleiner Werkstiicke haben Sie
beide Hénde zur besseren Kontrolle des Elekt-

rowerkzeugs frei. Beim Trennen runder Werk-
stiicke wie Holzdiibel, Stangenmaterial oder
Rohre neigen diese zum Wegrollen, wodurch
das Einsatzwerkzeug klemmen und auf Sie zu
geschleudert werden kann.

Halten Sie das Anschlusskabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn
Sie die Kontrolle iber das Geréat verlieren, kann
das Kabel durchtrennt oder erfasst werden und
Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich drehende
Einsatzwerkzeug geraten.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ab-
lageflache geraten, wodurch Sie die Kontrolle
liber das Elektrowerkzeug verlieren kénnen.
Ziehen Sie nach dem Wechseln von Ein-
satzwerkzeugen oder Einstellungen am
Gerat die Spannzangenmutter, das Spann-
futter oder sonstige Befestigungselemente
fest an. Lose Befestigungselemente kénnen
sich unerwartet verstellen und zum Verlust
der Kontrolle fiihren; unbefestigte, rotierende
Komponenten werden gewaltsam herausge-
schleudert.

Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht lau-
fen, wahrend Sie es tragen. |hre Kleidung
kann durch zufélligen Kontakt mit dem sich
drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden
und das Einsatzwerkzeug sich in lhren Kérper
bohren.

r) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nahe brennbarer Materialien. Funken
kénnen diese Materialien entziinden.
Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die fliissige Kiihimittel erfordern. Die Ver-
wendung von Wasser oder anderen fliissigen
KuhImitteln kann zu einem elektrischen Schlag
fiihren.
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Riickschlag und entsprechende Sicherheits-
hinweise

Riickschlag ist die plotzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden Ein-
satzwerkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleifband,
Drahtbiirste usw. Verhaken oder Blockieren fiihrt
zu einem abrupten Stopp des rotierenden Ein-
satzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Ein-
satzwerkzeugs beschleunigt.
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Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt
oder blockiert, kann sich die Kante der Schleifschei-
be, die in das Werkstiick eintaucht, verfangen und
dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder einen
Riickschlag verursachen. Die Schleifscheibe be-
wegt sich dann auf die Bedienperson zu oder von
ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der
Blockierstelle. Hierbei konnen Schleifscheiben
auch brechen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er
kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie lhren Korper und lhre Arme in
eine Position, in der Sie die Riickschlagkraf-
te abfangen kénnen. Die Bedienperson kann
durch geeignete VorsichtsmaBnahmen die
Riickschlagkréfte beherrschen.

Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Be-
reich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom
Werkstiick zuriickprallen und verklemmen.
Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt
dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht ei-
nen Kontrollverlust oder Riickschlag.

c) Verwenden Sie kein gezdhntes Séageblatt.
Solche Einsatzwerkzeuge verursachen héufig
einen Riickschlag oder den Verlust der Kontrol-
le iiber das Elektrowerkzeug.

Filhren Sie das Einsatzwerkzeug stets in
der gleichen Richtung in das Material, in
der die Schneidkante das Material verlasst
(entspricht der gleichen Richtung, in der
die Spéne aus geworfen werden). Fiihren
des Elektrowerkzeugs in die falsche Richtung
bewirkt ein Ausbrechen der Schneidkante des
Einsatzwerkzeuges aus dem Werkstiick, wo-
durch das Elektrowerkzeug in diese Vorschub-
richtung gezogen wird.

b
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Weitere allgemeine Sicherheitshinweise liegen
dem Gerat in einer separaten Broschiire bei.

2 Lieferumfang und Zubehor

1 Betriebsanleitung + Broschiire mit zusétzlichen
Sicherheitshinweisen

Aufbewahrungsbox

Graviergerat (mit integriertem Netzstecker)
Zubehdrbox

Glas

Diamantschleifstift mit 1,0 mm Kugelkopf
Diamantschleifstift mit 1,8 mm Kugelkopf
Silicium-Karbid-Schleifstift in Kegelform
Silicium-Karbid-Schleifstift in Geschossform
Edelkorund-Schleifstift in Kugelform
Edelkorund-Schleifstift in Zylinderform

o

Warnhinweis zum beiligenden Zubehér:

Das dem Gerét beili le Zubehdr, hlieBlich
der Einsatzwerkzeuge, ist ausschlieBlich zur Nut-
zung mit diesem Geréat konzipiert und bestimmt!

Wir (ibernehmen bei der Verwendung von Einsatz-
werkzeugen anderer Hersteller auf unseren Geré-
ten sowie bei der Verwendung der beiliegenden
Einsatzwerkzeuge auf Geréten anderer Hersteller
keinerlei Gewahrleistung fiir die sichere und ord-
nungsgeméaBe Funktion unserer Geréte/Einsatz-
werkzeuge!

Verwenden Sie die beiliegenden Einsatzwerk-

zeuge in keinem Fall auf Gerédten mit einer hd-
heren maximalen Drehzahl!

3 Technische Daten

Netzteil:

Eingang: 100-240V ~, 50/60 Hz
Ausgang: 18V=72W

Gerét:

Drehzahl n,,: 22000 min-1
Einspanndurchmesser: 2,4 mm

Gewinde Spannzange: M6 x 0,75

Gewicht (inkl. Netzteil): 200 g
Léange (ohne Schleifstift): 154 mm
Gerduschentwicklung: <70 dB (A)

Gerausch-/Vibrationsinformation

Die Angaben zur Gerduschemission sind in Uber-
einstimmung mit standarisierten und normativ



vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt worden
und kénnen zum Vergleich von Elektrogerdten und
Werkzeugen untereinander herangezogen werden.

Diese Werte erlauben ebenfalls eine vorlaufige Beur-
teilung der Belastungen durch Gerduschemissionen.

Abhéngig von den Betriebsbedingungen kdnnen
die tatséchlich auftretenden Emissionen von den
oben genannten Werten abweichen!

Dies gilt insbesondere in Abhdngigkeit des zu
bearbeitenden Werkstiicks und des Einsatzwerk-
zeugs (insbesondere dessen VerschleiBzustands).
Ungeeignete Werkstlicke oder Materialien, man-
gelhaft gewartete Werkzeuge, zu hoher Vorschub
oder nicht geeignete Einsatzwerkzeuge konnen die
Vibrationsbelastung und die Gerduschentwicklung
deutlich erhdhen.

Fiir eine genaue Abschétzung der tatséchlichen
Schwingungs- und Gerduschbelastung sollten
auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen
das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber
nicht tatsachlich in Gebrauch ist. Dies kann die
Schwingungs- und Gerduschbelastung iber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Beachten Sie zur Minimierung der Vibrationsbelas-
tung folgende Hinweise:

 Sorgen Sie fiir eine regelméBige und gute War-
tung Ihres Werkzeugs

e Unterbrechen sie sofort den Betrieb des Werk-
zeugs beim Auftreten von iibermaBiger Vibration!

e Ein ungeeignetes Einsatzwerkzeug kann {ber-
maBige Vibrationen und Gerdusche verursachen.
Verwenden Sie nur geeignete Einsatzwerkzeuge!

o Legen Sie beim Arbeiten mit dem Geréat bei Be-
darf geniigend Pausen ein!

4 Aufbau und Funktion

Das Graviergerat mit integriertem Netzteil wurde
konzipiert, um Oberflichen von Gegenstinden
aus unterschiedlichen Werkstoffen (z.B. Holz,
Glas, Kunststoff, Keramik, Metall etc.) zu gravie-
ren. Je nach Werkstoff kdnnen unterschiedliche
Schleifstifte mit einem Schaftdurchmesser von
2,35 mm eingespannt werden.

Bestandteile (Fig.1, Fig. 2)

(1) Graviergerat

(2) Ein-/Ausschalter

(3) Netzteil

(4) Schleifstift

(5) Uberwurfmutter

(6) Spannzange

(7) Wellen-Arretierknopf

BestimmungsgemaBe Verwendung
Verwenden Sie das Graviergerat ausschlieBlich
wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben zum

Gravieren von Gegenstanden, bspw. aus Glas, Holz,
Metall u.A.

5 Bedienung

Beachten Sie stets die beiliegenden und in dieser
Betriebsanleitung aufgefiihrten Warn- und Sicher-
heitshinweise!

Inbetriebnahme:

1. Wellen-Arretierknopf (7) driicken (bis dieser
einrastet) und Uberwurfmutter (5) 1sen.

2. Schleifstift (4) bis zum Anschlag in die Spann-
zange (6) einfiihren.

3. Uberwurfmutter (5) bei gedriicktem Wellen-
Arretierknopf (7) festdrehen.

4. Das Netzteil (3) in eine dafiir vorgesehene
Steckdose (Netzspannung 100-240 V ~, 50/60
Hz) stecken. Das Gerat ist nun betriebsbereit.

Gravier-/Schleifstift wechseln:

1. Wellen-Arretierknopf (7) driicken (bis dieser
einrastet) und Uberwurfmutter (5) ldsen.

2. Schleifstift (4) entnehmen und neuen Schleif-
stift bis zum Anschlag in die Spannzange (6)
einfiihren.

3. Uberwurfmutter (5) bei gedriicktem Wellen-
Arretierknopf (7) festdrehen.

Wichtig!
Drehen Sie die Uberwurfmutter (5) nur mit einem
in der Spannzange (6) eingesetztem Schleifstift
(4) fest. Das Festdrehen der Uberwurfmutter ohne
eingesetzten Schieifstift kann die Spannzange be-
schéadigen!



Arbeiten mit dem Gerét:

Wichtig!
Stellen Sie vor dem Arbeiten mit dem Gerit
immer sicher, dass die Uberwurfmutter (5) an-
gezogen ist und der Schieifstift (4) fest in der
Spannzange (6) sitzt!

Driicken Sie bei eingeschaltetem Gerét niemals
den Wellen-Arretierknopf (7)!

1. Das Geréat kann bei eingestecktem Netzteil iiber
den Ein-/Ausschalter (2) ein- bzw. ausgeschal-
tet werden.

2. Das Gerat wie in Fig. 3 gezeigt halten und ein-
schalten.

3. Den Schleifstift (4) vorsichtig und mit geringem
Druck(!) tber die Oberfliche des Werkstiicks
fiihren, um dabei die gewiinschte Gravur nach-
zuzeichnen.

4. Netzteil (2) nach Beenden der Arbeit aus der
Steckdose ziehen.

6 Wartung und Pflege

Achtung!
Vor jeglicher Einstellung, Instandhaltungs-
maBnahme oder Instandsetzung Netzstecker
ziehen!

Das Gerét ist weitgehend wartungsfrei. Zum Reini-
gen des Geréts kann ein weicher, leicht angefeuch-
teter Lappen oder ein Pinsel verwendet werden.

Achtung!
Verwenden Sie in keinem Fall Flissigkeiten zur
Reinigung. Es diirfen keine Feuchtigkeit oder Fliis-
sigkeiten ins Innere des Geréts gelangen.

7 Entsorgung

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Ver-
packungen getrennt voneinander.

Entsorgen Sie das Gerdt oder seine Teile

nicht im Hausmiill, sondern nach den Vor-

gaben an Ihrem Wohnort. Das Gerét enthalt
Wertstoffe, die recycelt werden konnen.

-8-

GemaB der Europdischen Richtlinie 2012/19/EU
liber Elektro- und Elektronik-Altgerdte miissen nicht
mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

8 EU-Konformitatserklarung

Produkt: Graviergerat
Modell: GG 18 (28593)
Hersteller: PROXXON S.A.

Hérebierg 6-10
LU-6868 Wecker
WWW.Proxxon.com

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien/Ver-
ordnungen und Normen Ubereinstimmt.

2006/42/EG
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-23:2013

2014/30/EU

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2011/65/EU

Unterzeichnet fiir und im Namen von: PROXXON S.A.

Wecker, 13.03.2026

Stommes
Ingenieur — Forschung & Entwicklung

Der CE-Dokumentationshevollméchtigte ist
identisch mit dem Unterzeichner.



Translation of the Original
Operating Instructions
PROXXON - GG 18

N warninG!

1 Safety
Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and | or
serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

When working with the device, always
wear suitable safety goggles!

Some dusts and vapours are hazardous
to health. For your safety, wear a suita-
ble dust mask when working with the
device.

Use and storage only in dry
environments

Protection class Il device

Do not modify the device and only use original
spare parts from PROXXON.

Keep the device in a dry place out of reach of
children!

Safety guidelines for all applications:

a) This power tool is to be used as an engra-
ving device with grinding bit. Please observe
all safety guidelines, instructions, illustrations
and data provided with the device. Failure to
follow the instructions below may result in
electric shock, fire and/or serious injuries.

This power tool is not suitable for grinding,
sanding, wire brushing, polishing or abra-
sive cutting. Applications not intended for the
power tool can cause hazards and injuries.

Do not use accessories which are not spe-
cifically designed and recommended by the
tool manufacturer. Just because the accesso-
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ry can be attached to your power tool, it does
not assure safe operation.
The rated speed of the grinding accesso-
ries must be at least equal to the maximum
speed marked on the power tool. Grinding
accessories running faster than their rated
speed can break and fly apart.
The outside diameter and the thickness of
your accessory must be within the capacity
rating of your power tool. Incorrectly sized
accessories cannot be adequately controlled.
The arbour size of wheels, sanding drums
or any other accessory must properly fit the
spindle or collet of the power tool. Accesso-
ries that do not match the mounting hardware
of the power tool will run out of balance, vibrate
excessively and may cause loss of control.
Mandrel mounted wheels, sanding drums,
cutters or other accessories must be fully
inserted into the collet or chuck. If the man-
drel is insufficiently held and/or the overhang of
the wheel is too long, the mounted wheel may
become loose and be ejected at high velocity.
Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such as ab-
rasive wheels for chips and cracks, sanding
drum for cracks, tear or excess wear, wire
brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory.
After inspecting and installing an accesso-
ry, position yourself and bystanders away
from the plane of the rotating accessory
and run the power tool at maximum no-load
speed for one minute. Damaged accessories
will normally break apart during this test time.
Wear personal protective equipment. De-
pending on application, use face shield,
safety goggles or safety glasses. As appro-
priate, wear dust mask, hearing protectors,
gloves and workshop apron capable of
stopping small abrasive or workpiece frag-
ments. The eye protection must be capable
of stopping flying debris generated by various
operations. The dust mask or respirator must
be capable of filtrating particles generated by
your operation. Prolonged exposure to high in-
tensity noise may cause hearing loss.
Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area
must wear personal protective equipment.
Fragments of workpiece or of a broken ac-
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cessory may fly away and cause injury beyond
immediate area of operation.
Hold power tool by insulated gripping sur-
faces only, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting ac-
cessory contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live"
and could give the operator an electric shock.
1) Always hold the tool firmly in your hand(s)
during the start-up. The reaction torque of the
motor, as it accelerates to full speed, can cause
the tool to twist.
m) m) Use clamps to support workpiece whe-
never practical. Never hold a small work-
piece in one hand and the tool in the other
hand while in use. Clamping a small workpi-
ece allows you to use your hand(s) to control
the tool. Round material such as dowel rods,
pipes or tubing have a tendency to roll while
being cut, and may cause the bit to bind or
jump toward you.
Position the cord clear of the spinning ac-
cessory. If you lose control, the cord may be
cut or snagged and your hand or arm may be
pulled into the spinning accessory.
Never lay the power tool down until the ac-
cessory has come to a complete stop. The
spinning accessory may grab the surface and
pull the power tool out of your control.
After changing the bits or making any ad-
justments, make sure the collet nut, chuck
or any other adjustment devices are secu-
rely tightened. Loose adjustment devices can
unexpectedly shift, causing loss of control, loo-
se rotating components will be violently thrown.
Do not run the power tool while carrying
it at your side. Accidental contact with the
spinning accessory could snag your clothing,
pulling the accessory into your body.
r) Do not operate the power tool near flam-
mable materials. Sparks could ignite these
materials.
Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants
may result in electrocution or shock.
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Kickback and related warnings
Kickback is a sudden reaction to a pinched or

snagged rotating wheel, sanding band, brush or any
other accessory. Pinching or snagging causes rapid
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stalling of the rotating accessory which in turn cau-
ses the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the accessory’s rotation.

For example, if an abrasive wheel is snagged or
pinched by the workpiece, the edge of the wheel
that is entering into the pinch point can dig into
the surface of the material causing the wheel to
climb out or kick out. The wheel may either jump
toward or away from the operator, depending on
direction of the wheel’s movement at the point of
pinching. Abrasive wheels may also break under
these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or
incorrect operating procedures or conditions and
can be avoided by taking proper precautions as
given below.

a) Maintain a firm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you
to resist kickback forces. The operator can
control kickback forces, if proper precautions
are taken.

Use special care when working corners,
sharp edges etc. Avoid bouncing and snag-
ging the accessory. Corners, sharp edges or
bouncing have a tendency to snag the rotating
accessory and cause loss of control or kickback.
Do not attach a toothed saw blade. Such
blades create frequent kickback and loss of
control.

Always feed the bit into the material in the
same direction as the cutting edge is exiting
from the material (which is the same direc-
tion as the chips are thrown). Feeding the
tool in the wrong direction causes the cutting
edge of the bit to climb out of the work and pull
the tool in the direction of this feed.
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Further general safety guidelines are included
with the device in a separate brochure.

2 Scope of delivery and accessories

1 Operating instructions + brochure with additio-
nal safety guidelines

1 Storage case

Engraving device (with integrated power supply)

1 Accessories box
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Glass

Diamond grinding bit with 1.0 mm ball head
Diamond grinding bit with 1.8 mm ball head
Silicon carbide cone-shaped grinding bit
Silicon carbide bullet-shaped grinding bit
White corundum ball-shaped grinding bit
White corundum cylinder-shaped grinding bit

-

Warning regarding the enclosed accessories

The accessories supplied with the device, including
the insert bits, are designed and intended exclusi-
vely for use with this device!

We do not assume any liability for the safe and
proper functioning of our devices/insert bits when
insert bits from other manufacturers are used on
our devices or when the insert bits supplied are
used on devices from other manufacturers!

Under no circumstances should you use the

enclosed insert bits on devices with a higher
maximum speed!

3 Technical data

Power supply:

Input: 100-240V ~, 50/60 Hz
Output: 18V~=72W
Device:

Speed n,,, 22000 rpm
Clamping diameter: 2.4mm
Collet thread: M6 x 0.75
Weight (including

power supply): 200 g
Length (without

grinding bit): 154 mm
Noise generation: <70dB (A)

Noise and vibration information

The noise emission data has been determined in
accordance with standardised and normative mea-
surement procedures and can be used to compare
electrical appliances and tools with each other.

These values also allow a preliminary assessment
of noise emission levels.

Depending on the operating conditions, the actual
emissions may differ from the values stated above!

This is particularly true depending on the workpi-
ece to be machined and the insert bit used (espe-
cially its state of wear). Unsuitable workpieces or
materials, poorly maintained tools, excessive feed
rates or unsuitable insert bits can significantly in-
crease vibration levels and noise generation.

For an accurate assessment of the actual vibrati-
on and noise load, the times when the device is
switched off or is running but not actually in use
should also be taken into account. This can clearly
reduce the vibration and noise load across the en-
tire work period.

To minimise vibration exposure, observe the fol-
lowing guidelines:

e Ensure regular and proper maintenance of your
tool!

o Stop operation of the tool immediately if excessi-
ve vibration occurs!

e An unsuitable insert bit can cause excessive vi-
bration and noises. Only use suitable insert bits!

e Take sufficient breaks as needed when working
with the device!

4 Set-up and function

The engraving device with integrated power supply
was designed to engrave surfaces of objects made
of different materials (e.g. wood, glass, plastic, cera-
mics, metal, etc.). Depending on the material, diffe-
rent grinding bits with a shaft diameter of 2.35 mm
can be clamped.

Components (Fig. 1, Fig. 2)

(1) Engraving device
(2) On/Off switch
(3) Power supply
(4) Grinding bit
(5) Sleeve nut
(6) Collet

(7) Shaft lock button

Intended use
Use the engraving device only as described in the-

se operating instructions to engrave objects made
of glass, wood, metal, etc.
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5 Operation

Always observe the warnings and safety guidelines
included in these operating instructions!

Commissioning:

1. Press the shaft lock button (7) (until it engages)
and unscrew the sleeve nut (5).

2. Insert grinding bit (4) into the collet (6) up to
the limit stop.

3. Tighten the sleeve nut (5) while depressing the
shaft lock button (7).

4. Plug the power supply (3) into a suitable socket
(mains voltage 100-240 V ~, 50/60 Hz). The
device is now ready for operation.

Changing the engraving/grinding bit:

1. Press the shaft lock button (7) (until it engages)
and unscrew the sleeve nut (5).

2. Remove the grinding bit (4) and insert a new
grinding bit into the collet (6) up to the limit stop.

3. Tighten the sleeve nut (5) while depressing the
shaft lock button (7).

Important!
Tighten the sleeve nut (5) only when a grinding bit
(4) is inserted in the collet (6). Tightening the sleeve
nut without inserted grinding bit may damage the
collet!

Working with the device:

Important!

Before working with the device, always make
sure that the sleeve nut (5) is tightened and
that the grinding bit (4) is firmly seated in the
collet (6)!

Never press the shaft lock button (7) when the de-
vice is switched on!

1. When the power supply is plugged in, the de-
vice can be switched on or off with the on/off
switch (2).

2. Hold the device as shown in Fig. 3 and switch
iton.

3. Carefully guide the grinding bit (4) with light
pressure(!) over the surface of the workpiece,
to trace the desired engraving.
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4. Unplug the power supply (2) from the socket
after finishing work.

6 Maintenance and care

Attention!
Disconnect the mains plug prior to every ad-
justment, maintenance measure or repair!

The device is largely maintenance free. A soft,
slightly damp cloth or brush can be used to clean
the device.

Attention!

Never use liquids for cleaning. Make sure that no
moisture or liquids get inside the device.

7 Disposal

Dispose of power tools, accessories and packaging
separately.

Do not dispose of the device or its parts as
household waste, but in accordance with

the regulations in your place of residence. g
The device contains recyclable materials.

According to European Directive 2012/19/EU on
waste electrical and electronic equipment, power
tools that can no longer be used must be collec-
ted separately and recycled in an environmentally
friendly manner.



8 CE-Konformitéatserkldrung

Product: Engraving device

Model: GG 18 (28593)

Manufacturer: PROXXON S.A.
Harebierg 6-10
LU-6868 Wecker
WWW.Proxxon.com

We declare under our sole responsibility that this
product complies with the following directives/re-
gulations and standards.

2006/42/EG
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-23:2013

2014/30/EU

EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2011/65/EU

Signed for and on behalf of:
PROXXON S.A.

Wecker, 13.03.2026

Stommes
Engineer — Research and Development

The CE document authorized agent is identical
with the signator
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Traduction de la notice
d’utilisation originale
PROXXON - GG 18

1 Sécurité

n AVERTISSEMENT !

Lisez toutes les consignes de sécu-
rité, instructions, légendes et spéci-
fications qui ont été fournies avec
cet outil électrique.
Le non-respect des instructions suivantes peut
étre la cause d’électrocution, incendie et/ou gra-
ves blessures.

Conserver toutes les mises en garde et les inst-
ructions pour une consultation ultérieure.

Pendant les travaux avec I’appareil, @
portez toujours des lunettes de pro-

tection !

Certaines poussiéres et vapeurs présen-

tent un risque pour la santé ! Pour cette

raison et pour votre propre sécurité,
portez un masque antipoussiére adapté pen-
dant le travail avec I’appareil.

Utilisation et stockage uniquement dans
des environnements secs

Appareil de classe de protection Il @
Ne modifiez pas I'appareil et utilisez unique-
ment des piéces de rechange PROXXON.

Rangez I'appareil au sec et hors de portée des
enfants !

Prescriptions de sécurité pour toutes les ap-
plications :

a;

Cet outil électrique doit étre utilisé comme
appareil a graver équipé d’une tige de meu-
lage. Observez toutes les consignes de sécu-
rité, instructions, illustrations et données que
vous recevez en méme temps que I'appareil.
Le non-respect des prescriptions suivantes
peut entrainer une électrocution, un incendie
et/ou des blessures graves.

-14 -

b) Cet outil électrique ne convient pas au
poncage, au poncage au papier émeri, aux
travaux avec brosses métalliques, au po-
lissage ni au tronconnage. Les applications
pour lesquelles cet outil électrique n’est pas
prévu peuvent engendrer des risques et des
blessures.

N'utilisez aucun accessoire qui ne soit pas

spécialement prévu et recommandé par

le fabricant pour cet appareil électrique.

Le simple fait de pouvoir fixer I'accessoire a

I'appareil électrique ne garantit en aucune ma-

niére son utilisation en toute sécurité.

Le régime admissible de I'outil doit étre au

minimum aussi élevé que le régime maxi-

mum indiqué sur I'appareil électrique. Les

accessoires dont le régime est supérieur a

celui autorisé peuvent se briser et étre projetés

aux alentours.

e) Le diamétre extérieur et I'épaisseur de
I'outil utilisé doivent correspondre aux
cotes indiquées pour votre appareil élec-
trique. Des outils non correctement dimension-
nés ne peuvent pas étre suffisamment protégés
ou contrélés.

f) Les disques ou rouleaux de meulage ou au-
tres accessoires doivent s'adapter exacte-
ment a la broche porte-meule ou a la pince
de serrage de votre appareil électrique. Les
outils qui ne s'adaptent pas exactement au dis-
positif porte-outils de votre appareil électrique
présentent une rotation irréguliere, de fortes
vibrations et peuvent entrainer la perte du con-
trole sur I'appareil.
Les disques, cylindres de meulage, outils
de découpe ou autres accessoires montés
sur mandrin doivent étre insérés en totalité
dans la pince de serrage ou le mandrin. Le «
dépassement » ou la partie encore libre du
mandrin située entre le corps de meulage et
la pince de serrage ou le mandrin doit étre
la plus courte possible. Si le mandrin n'est
pas assez serré ou si le corps de meulage est
trop avancé, I'outil peut alors se détacher et
étre éjecté a haute vitesse.

N'utilisez aucun outil endommagé. Avant

toute utilisation, controlez I'absence

d'éclats et de fissures, I'absence de fissures
sur les outils comme les disques, I'absence
de fissures, d'usure ou d'usure excessive
sur les rouleaux de meulage, I'absence de
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fils disjoints ou rompus sur les brosses
métalliques. Lorsque I'appareil électrique
ou I'outil utilisé est tombé au sol, controlez
qu'il soit bien intact ou bien utilisez un outil
de remplacement intact. Si vous avez con-
trélé I'outil et que vous I'utilisez, maintenez-
vous, ainsi que toute personne se trouvant a
proximité, a I'écart de I'appareil en rotation
et faites tourner ce dernier a régime ma-
ximum pendant une minute. La plupart des
outils endommagés se rompent pendant cette
période de test.

Portez votre équipement individuel de sé-
curité. Selon I'application visée, portez un
masque couvrant complétement le visage,
une visiére ou des lunettes de protection. Si
nécessaire, portez masque anti-poussiéres,
casque de protection auditive, gants de
protection ou tabliers spéciaux afin de ne
pas étre touché par les particules générées
par le meulage. Protégez les yeux des corps
étrangers projetés dans le cadre de différentes
applications. Les masques anti-poussiéres ou
respiratoires doivent filtrer les poussiéres gé-
nérées lors de |'application. Vous pouvez subir
une perte auditive si vous étes soumis pendant
longtemps & un niveau de bruit élevé.

Veillez a ce que les autres personnes res-
pectent une distance de sécurité suffisante
par rapport a votre zone de travail. Toute
personne pénétrant dans la zone de travail
doit porter un équipement individuel de sé-
curité. Des fragments de la piece usinée ou
des fragments de I'outil utilisé peuvent étre
projetés dans les environs et entrainer des
blessures, méme au-dela de la zone immédiate
de travail.

Tenir I'appareil uniquement par les poig-
nées isolées si vous exécutez des travaux
au cours desquels I'outil peut entrer en
contact avec des cables électriques sous
tension ou son propre cable d'alimentation
électrique. Le contact avec un cable sous
tension peut également entrainer la mise sous
tension des éléments métalliques de I'appareil
et ainsi, une électrocution.

Maintenez toujours fermement I'outil élec-
trique lors de son démarrage. Lors de la
montée en régime jusqu'au régime maximum,
le couple de réaction du moteur peut entrainer
une rotation contraire de I'outil électrique.

m) Utilisez si possible des serre-joints pour fi-
xer la piéce a usiner. Ne tenez jamais une
petite piece a usiner a la main et I'outil
électrique de I'autre lors de son utilisation.
Le serrage des petites pieces a usiner vous
permet de disposer des deux mains pour un
meilleur controle de I'outil électrique. Lors
du découpage de pieces rondes comme des
chevilles de bois, des tiges ou des tubes, ces
pieces ont tendance a rouler, provoquant ainsi
le coincement de I'outil, et peuvent également
étre projetées vers vous.

Maintenez le cable d'alimentation élec-
trique a I'écart des outils en rotation. Si
vous perdez le contrdle de I'appareil, le céble
d'alimentation électrique peut étre coupé ou
entrainé, votre main ou votre bras pouvant alors
entrer en contact avec I'outil en rotation.

Ne déposez jamais I'appareil électrique
avant que l'outil ne soit complétement
immobilisé. L'outil en rotation peut entrer en
contact avec la surface sur laquelle I'appareil
est déposé, ce qui peut entrainer la perte de
contrdle de I'appareil électrique.

Aprés le remplacement d'outils ou a I'issue
des réglages sur I'appareil, serrez a fond
les écrous des pinces de serrage, le man-
drin ou tout autre élément de fixation. Les
éléments de fixation non fixés peuvent se dé-
régler de maniére inattendue et entrainer la
perte de contréle de I'appareil ; les composants
non fixés en rotation sont projetés de maniére
violente.

Ne laissez jamais tourner I'appareil élec-
trique lorsque vous le portez. Vos vétements
peuvent étre entrainés en cas de contact fortuit
avec |'outil en rotation qui pourrait alors pénét-
rer dans votre corps.

r) N'utilisez pas I'appareil électrique a proxi-
mité de matériaux inflammables. Des étin-
celles peuvent enflammer ces matériaux.
N'utilisez pas d'outils réclamant I'emploi
de liquides de refroidissement. L'utilisation
d'eau ou d'autres liquides de refroidissement
peut générer une électrocution.
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B)

Retour de manivelle et autres prescriptions de
sécurité correspondantes

On appelle « retour de manivelle » la réaction sou-

daine de I'appareil & la suite du coincement ou du
blocage de I'outil utilisé, tel qu'un disque de meula-
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ge, plateau de pongage, brosse métallique, etc.Le
coincement ou le blocage entraine un arrét soudain
de I'outil en rotation. Ainsi, un appareil électrique
non contrlé sera accéléré dans le sens inverse du
sens de rotation de I'outil utilisé.

Si p. ex. un disque de meulage se coince ou se
bloque dans la piéce a usiner, 'aréte du plateau qui
pénetre dans la piece a usiner peut se trouver en
porte-a-faux et ainsi, se rompre ou entrainer un re-
tour de manivelle. Le disque de meulage se déplace
alors vers |'utilisateur ou s'en éloigne, selon le sens
de rotation du disque a I'endroit du blocage. Ici, les
disques de meulage peuvent aussi se rompre.

Un « retour de manivelle » est la conséquence d'une
utilisation erronée ou incorrecte de I'appareil élec-
trique. Il peut étre évité par les mesures de précau-
tion adaptées décrites ci-dessous.

a) Maintenez toujours fermement I'appareil
électrique et placez votre corps et vos
bras dans une position qui vous permette
d'encaisser les forces délivrées par le re-
tour de manivelle. L'utilisateur peut maitriser
les forces de retour de manivelle et de réaction
grace a des mesures préventives adaptées.
Faites preuve d'une prudence particuliére
dans les coins, sur les arétes vives; etc.
Empéchez les outils de rebondir sur les pi-
eéces a usiner et de se coincer. L'outil en rota-
tion a tendance a se coincer sur les angles, les
arétes vives ou lorsqu'il rebondit sur la piece a
usiner. Ceci entraine une perte du contrdle ou
un retour de manivelle.

N'utilisez pas de lame de scie dentée. Ce
type d'outils entraine souvent un retour de
manivelle ou la perte du contréle de I'appareil
électrique.

Guidez toujours I'outil au sein du maté-
riau dans la méme direction que celle ol
I'aréte de coupe quitte le matériau (corre-
spond a la méme direction dans laquelle
les copeaux sont éjectés). Le guidage de
I'outil électrique dans la mauvaise direction
entraine un déplacement incorrect de I'aréte de
coupe de I'outil hors de la piéce a usiner, ce
qui attire I'outil électrique dans cette direction
d'avancement.

b
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Vous trouverez d’autres consignes de sécurité
générales dans une brochure a part accompa-
gnant I’appareil.

2 Matériel livré et accessoires

1

Manuel d'utilisation + brochure contenant des
consignes de sécurité supplémentaires

Boite de rangement

Appareil & graver (avec bloc d’alimentation in-
tégré)

Boite d’accessoires

Verre

Tige de meulage diamantée, & téte sphérique
de 1,0 mm

Tige de meulage diamantée, a téte sphérique
de 1,8 mm

Tige de meulage en carbure de silicium, en for-
me de quille

Tige de meulage en carbure de silicium, en for-
me d’ogive

Tige de meulage au corindon blanc, de forme
sphérique

Tige de meulage au corindon blanc, de forme
cylindrique

Avertissement concernant les accessoires
joints :

Les accessoires qui accompagnent I'appareil, y
compris les outils d’intervention, sont exclusive-
ment congus pour cet appareil et destinés a étre
utilisés avec lui !

Nous n’assumons aucune garantie de fonc-
tionnement sir et correct de nos appareils/
outils d’intervention en cas d'utilisation d’outils
d'intervention d’autres fabricants sur nos ap-
pareils, ainsi qu'en cas d’utilisation des outils
d’intervention ci-joints sur les appareils d’autres
fabricants !

N'utilisez les outils d’intervention ci-joints en
aucun cas sur des appareils dont les vites-
ses maximales dépassent celles des outils
d’intervention !



3 Caractéristiques techniques

Bloc d’alimentation :

Entrée : 100-240V ~, 50/60 Hz
Sortie : 18V=72W

Appareil :

Vitesse Ny, : 22 000 min-1

Diamétre de serrage : 2,4 mm
Filetage du mors
de serrage
Poids (bloc
d’alimentation inclus) : 200 g
Longueur (sans tige
de meulage) :
Niveau de bruit :

M6 x 0,75

154 mm
<70dB (A

Informations relatives aux bruits et aux
vibrations

Les indications relatives aux émissions de bruit ont
été déterminées en conformité avec des procédés
de mesure standardisés prescrits par la normalisa-
tion et il est possible d'y faire appel pour comparer
des appareils électriques et des outils entre eux.

Ces valeurs permettent également de procéder a
une évaluation provisoire des sollicitations dues
aux émissions de bruits.

En fonction des conditions d’utilisation, les émissi-
ons sonores effectivement produites peuvent diffé-
rer des valeurs indiquées ci-dessus !

Cela vaut en particulier en fonction de la piéce a
usiner, de I'outil d’intervention (notamment de son
état d’usure). Des pieces ou matériaux inadéquats,
des outils mal entretenus, une avance excessive
ou des outils d’intervention inadéquats peuvent
accroitre nettement les sollicitations due aux vib-
rations et les émissions de bruit.

Pour une estimation précise des sollicitations ef-
fectives engendrées par les vibrations et le bruit,
il faut également tenir compte des temps au cours
duquel I'appareil est éteint ou qu’il fonctionne
certes, mais sans étre effectivement utilisé. Cela
peut réduire nettement les sollicitations par les
vibrations et le bruit sur I'ensemble de la période
de travail.

Pour minimiser les sollicitations dues aux vibra-
tions, tenez compte des consignes suivantes :

o Veillez a un entretien régulier et de bonne qualité
de votre outil !

o Interrompez immédiatement I'utilisation de I'outil
lorsque des vibrations exagérées se produisent!

e |'utilisation d’un outil inadapté peut engendrer
des vibrations et bruits excessifs. Utilisez exclu-
sivement des outils d’intervention adaptés!

e Faites des pauses suffisantes lorsque vous tra-
vaillez avec I'appareil!

4 Construction et fonction

Cet appareil a graver avec bloc d'alimentation
intégré a été concu pour graver sur les surfaces
d’objets en matériaux différents (p. ex. bois, verre,
matiére plastique, céramique, métal, etc.). Suivant
le matériau, il est possible de serrer dans I'appareil
différentes tiges de meulage ayant un diamétre de
queue de 2,35 mm.

Eléments constitutifs (fig. 1, fig. 2)

(1) Appareil a graver

(2) Interrupteur Marche/Arrét
(3) Bloc d’alimentation

(4) Tige de meulage

(5) Ecrou-chapeau

(6) Mors de serrage

(7) Bouton de blocage d"arbre

Utilisation conforme
Utilisez I'appareil a graver exclusivement comme
décrit dans le présent manuel d’utilisation, pour

graver sur des objets par exemple en verre, bois,
métal et matériaux similaires.

5 Utilisation

Veuillez toujours respecter les avertissements et
consignes de sécurité joints et énoncées dans le
présent manuel d’utilisation !

Mise en service :
1. Appuyer sur le bouton de blocage d’arbre (7)

(jusqu'a ce qu'il s'enclenche) et desserrer
I'écrou-chapeau (5).
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2. Introduire la tige de meulage (4) jusqu’en butée
dans le mors de serrage (6).

3. Visser fermement I'écrou-chapeau (5) avec le
bouton de blocage d’arbre (7) appuyé.

4. Brancher le bloc d’alimentation (3) dans une
prise a cet effet (tension secteur 100-240 V
~, 50/60 Hz). L'appareil est maintenant prét a
fonctionner.

Changer la tige de gravure/la tige de meulage

1. Appuyer sur le bouton de blocage d’arbre (7)
(jusqu'a ce qu'il s’enclenche) et desserrer I'écrou-
chapeau (5).

2. Retirer la tige de meulage (4) et introduire une
nouvelle tige de meulage jusqu’en butée dans le
mors de serrage (6).

3. Visser fermement I'écrou-chapeau (5) avec le
bouton de blocage d’arbre (7) appuyé.

Important!

Ne serrez fermement I'écrou-chapeau (5) qu’avec
une tige de meulage (4) introduite dans le mors de
serrage (6). Le fait de visser fermement I'écrou-
chapeau sans tige de meulage introduite risque
d’endommager le mors de serrage !

Travailler avec 'appareil :

Important!

Avant de travailler avec I'appareil, assurez-
vous toujours que I'écrou-chapeau (5) est serré
et que la tige de meulage (4) est fermement en
assise dans le mors de serrage (6) !

Lorsque I'appareil est allumé, n’appuyez jamais sur
le bouton de blocage d’arbre (7) !

1. Lorsque le bloc d’alimentation est branché,
I'appareil peut étre allumé et éteint par le biais
de I'interrupteur Marche/Arrét (2).

2. Tenir et allumer I'appareil comme le montre la
figure 3.

3. Guider la tige de meulage (4) prudemment — et
en appuyant peu ! — sur la surface de la piece,
afin de reproduire la gravure souhaitée.

4. Apres avoir achevé le travail, débrancher le
bloc d’alimentation (2) de la prise.
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6 Maintenance et entretien

Retirer la fiche d’alimentation avant d’entamer
tout travail de réglage, d’entretien ou de répa-
ration !

L'appareil n’exige presque aucune maintenance.
Pour nettoyer I'appareil, il est possible d’utiliser un
chiffon doux Iégérement humecté, ou un pinceau

Attention !

Pour nettoyer, n’utilisez en aucun cas de liquides.
Il ne doit pénétrer ni humidité ni des liquides a
intérieur de I'appareil.

7 Elimination

Eliminez les outils électriques, accessoires et embal-
lages apres les avoir triés.

Ne jetez pas I'appareil ou ses piéces a la
poubelle des déchets ménagers, Mais AU
contraire en respectant la réglementation

en vigueur dans votre localité L'appareil contient des
matériaux qui peuvent étre recyclés.

Conformément a la Directive européenne 2012/19/
UE sur les appareils électriques et électroniques, les
outils électriques arrivés en fin de vie doivent étre
collectés séparément et introduits dans une filiere
de recyclage respectueuse de I'environnement.
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@ Traduzione delle istruzioni per
I'uso originali PROXXON - GG 18

n AVVERTENZA!

1 Sicurezza
Leggere tutte le avvertenze di sicu-
rezza, istruzioni, didascalie e speci-
fiche che sono state fornite insieme
all'utensile elettrico.

L'inosservanza delle seguenti istruzioni puo pro-

vocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni

per ogni esigenza futura.

Indossare sempre occhiali di pro-
tezione adatti quando si lavora con
I’apparecchio!

Alcune polveri e vapori hanno un effetto
nocivo per la salute. Pertanto, per la pro-
pria sicurezza, indossare sempre una
maschera parapolvere quando si lavora con
I’apparecchio.

Utilizzare e conservare solo in ambienti

asciutti

Non modificare I’apparecchio e utilizzare solo
ricambi originali di PROXXON.

Classe di protezione apparecchio Il

Conservare I'apparecchio all’asciutto e fuori
dalla portata dei bambini!

Avvertenze di sicurezza per tutte le applicazioni:

a) Questo utensile elettrico deve essere utiliz-
zato come incisore con punta da smeriglio.
Rispettare tutte le avvertenze di sicurezza, le
istruzioni, le figure e i dati che si ricevono con
I'apparecchio. Linosservanza delle seguenti
avvertenze puo determinare scosse elettriche,
fuoco e/o gravi lesioni.

Questo utensile elettrico non & indicato per
operazioni di levigatura, levigatura con car-
ta vetrata, spazzolatura metallica, lucidatu-
ra o troncatura. Le applicazioni per le quali il

b
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presente utensile elettrico non & previsto pos-
sono provocare rischi e lesioni.

) Non utilizzare alcun accessorio non previs-

=

B3

=3

=

to dal produttore specificamente per ques-
to utensile elettrico. Solo perché & possibile
fissare I'accessorio all’'utensile elettrico non
significa che I'uso & sicuro.

Il numero di giri consentito dell’utensile
d’impiego deve essere almeno talmente alto
quando il numero di giri massimo indicato
sull’utensile elettrico. L'accessorio che gira
pitl rapidamente a quanto consentito puo rom-
persi ed essere lanciato nell’ambiente.

Il diametro esterno e lo spessore
dell’utensile devono corrispondere alle indi-
cazioni dell’utensile elettrico. Gli utensili con
delle misure errate non possono essere protetti
o controllati correttamente.

Le mole, i rulli di levigatura o altri ac-
cessori devono essere adatti ad essere
montati sul mandrino o la pinza di serrag-
gio dell’'utensile elettrico. Gli utensili che
non possono essere montati correttamente
sull'alloggiamento dell’utensile elettrico girano
in modo irregolare, vibrano molto forte e posso-
no determinare la perdita del controllo.

Mole, cilindri di levigatura, utensili di tag-
lio o altri accessori montati sul mandrino,
devono essere inseriti completamente nella
pinza di serraggio o il mandrino di bloccag-
gio. La "sporgenza" o la parte libera del
mandrino tra corpo di levigatura e pinza di
serraggio o mandrino di bloccaggio deve
essere minima. Nel caso in cui il mandrino non
venga teso bene o il corpo di levigatura si trova
troppo in avanti, si potrebbe svitare |'utensile
di impiego ed essere lanciato a forte velocita.
Non usare alcun utensile danneggiato.
Controllare prima di ogni utilizzo gli uten-
sili e le mole ed accertarsi che non siano
danneggiati e che non presentino crepe,
che non siano usurati e che le spazzole non
presentino dei fili staccati o rotti. Nel caso
in cui l'utensile elettrico o I'utensile d’uso
cada, verificare se si sia danneggiato o usa-
re un utensile integro. Una volta controllato
ed inserito l'utensile d’uso, tenersi lontano
con altre persone dal livello dell’utensile
in rotazione e far funzionare I’apparecchio
per un minuto al numero di giri massimo.
Gli utensili danneggiati nella maggior parte dei
casi si rompono in questa fase di test.



i) Limite di esposizione e mezzi per la protezi-
one personale: Usare in base all’utilizzo una
protezione per il viso, per gli occhi o occhi-
ali di protezione. Se necessario indossare
anche una mascherina, una protezione per
I'udito, guanti di protezione o un grembiule
speciale che trattiene piccole particelle di
levigatura e di materiale. Gli occhi devono
essere protetti dal lancio di corpi estranei che
si vengono a creare durante i diversi utilizzi. La
mascherina antipolvere e di protezione delle
vie respiratorie deve filtrare la polvere durante
la fase di utilizzo. Qualora I'utente sia esposto
prolungatamente ad un livello di rumorosita
elevato é possibile che si perda I'udito.

j) Accertarsi che le altre persone mantengano
una distanza di sicurezza dall’area di lavoro.
Tutti coloro che accedono all’area di lavoro
devono indossare I'equipaggiamento di
protezione personale. Possono essere lanciati
pezzi rotti del pezzo da lavorare e dell’utensile
e provocare lesioni anche all’esterno dell’area
di lavoro diretta.
Afferrare I’apparecchio solo dalle impugna-
ture isolate quando si eseguono dei lavori
durante i quali I'utensile possa toccare cavi
elettrici nascosti o il proprio cavo di alimen-
tazione. Il contatto con un cavo sotto tensione
puo mettere in tensione anche parti metalliche
dell’apparecchio e determinare una scossa
elettrica.

1) All'avvio tenere ben saldo in mano I'utensile
elettrico. Accelerando al numero di giri massi-
mo, il momento di reazione del motore potreb-
be far si che I'utensile elettrico si giri.

m) Se possibile, usare dei morsetti per fissare

il pezzo da lavorare. Durante I'utilizzo non

tenere mai in una mano il pezzo da lavora-

re e nell'altra I'utensile elettrico. Serrando i

piccoli pezzi da lavorare si hanno le mani libere

per un miglior controllo dell'utensile elettrico.

Quando si separano pezzi da lavorare tondi

come tasselli di legno, aste o tubi, questi ten-

dono a scivolare e pertanto |'utensile di impiego
potrebbe essere lanciato sul vostro corpo.

Tenere il cavo di collegamento lontano

da utensili rotanti. Se si perde il controllo

sull’apparecchio, il cavo puo essere tranciato

o afferrato e la propria mano o braccio spinta

nell’utensile rotante.

Non depositare I'utensile elettrico se non

si sia fermato completamente I'utensile

K]
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d’impiego. Lutensile rotante potrebbe toccare la
superficie di appoggio e di conseguenza si pot-
rebbe perdere il controllo sull’utensile elettrico.
Dopo la sostituzione degli utensili di impie-
go o le regolazioni sull'apparecchio, strin-
gere forte il dado della pinza di serraggio,
il mandrino di bloccaggio o qualsiasi altro
elemento di fissaggio. Gli elementi di fissag-
gio staccati si potrebbero spostare inavvertita-
mente e determinare la perdita del controllo; i
componenti rotanti non fissati vengono lanciati
con forza.

Non mettere in funzione I'utensile elettrico
durante il trasporto. Il proprio abbigliamento
potrebbe impigliarsi nell’utensile rotante il qua-
le potrebbe procurare delle ferite al corpo.

r) Non usare l'utensile elettrico vicino a ma-
teriali infiammabili. Le scintille potrebbero far
incendiare questi materiali.

Non usare utensili d’'uso che richiedono
P'impiego di refrigeranti liquidi. L'utilizzo di
acqua o altri refrigeranti liquidi puo provocare
scosse elettriche.

=2

P

=2
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B)

Rinculo e relative avvertenze di sicurezza

Il rinculo € una reazione improvvisa in seguito ad
un utensile rotante intermittente o bloccato quale
la mola, il nastro abrasivo, la spazzola di metallo
ecc. Un’intermittenza o un blocco determinano un
arresto brusco dell’utensile rotante. In questo modo
un utensile elettrico non controllato viene accelerato
contro la direzione di rotazione dell’'utensile d’uso.

Se ad es. una mola batte o & bloccata nel pezzo
da lavorare, il bordo della mola che si inserisce nel
pezzo da lavorare potrebbe bloccarsi e rompere la
mola o provocare un rinculo. La mola si avvicina o
si allontana quindi verso I'operatore in base al senso
di rotazione della mola sul punto di bloccaggio. Le
mole in questo caso si potrebbero anche rompere.

Un rinculo & la conseguenza di un uso errato 0 im-
proprio dell’utensile elettrico. Questo pud essere
impedito con delle misure cautelari adatte come
descritto di seguito.

a) Reggere bene l'utensile elettrico e portare
il proprio corpo e le proprie braccia in una
posizione in cui poter resistere a dei rinculi.
Lutilizzatore puo essere in grado di controllare
le forze di rinculo con delle misure cautelari
adatte.
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b) Lavorare in modo particolarmente attento
vicino ad angoli, bordi taglienti ecc. Impe-
dire che gli utensili shattano o si blocchino
nel pezzo da lavorare. L'utensile rotante ten-
de a bloccarsi negli angoli, su bordi taglienti o
quando shatte. Cio determina una perdita del
controllo o un rinculo.

Non usare alcuna mola dentata. Simili uten-
sili spesso provocano un rinculo o la perdita del
controllo sull'utensile elettrico.

Condurre I'utensile di impiego sempre nella
stessa direzione nel materiale in cui il bordo
di taglio lascia il materiale (corrisponde alla
stessa direzione con cui vengono estratti i
trucioli). Condurre |'utensile elettrico nella di-
rezione errata determina una rottura del bordo
di taglio dell'utensile dal pezzo da lavorare, in
questo modo I'utensile elettrico viene tirato in
questa direzione di avanzamento.

C;

d
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Ulteriori avvertenze generali di sicurezza sono
allegate all’apparecchio in un opuscolo dedicato.

2 Volume di consegna e accessori

1 Istruzioni per I'uso + opuscolo con avvertenze

di sicurezza supplementari

Custodia

Incisore (con alimentatore integrato)

Scatola accessori

Vetro

punta da smeriglio diamantata di forma sferica

1,0 mm

1 punta da smeriglio diamantata di forma sferica

1,8 mm

punta da smeriglio al carburo di silicio di forma

conica

punta da smeriglio al carburo di silicio di forma

ogivale

punta da smeriglio al corindone bianco di forma

sferica

1 punta da smeriglio al corindone bianco di forma
cilindrica

_

_ a4

Avvertenza relativa agli accessori in dotazione:
Gli accessori forniti con I'apparecchio, inclusi gli
utensili, sono concepiti e destinati esclusivamente
all’uso con il presente apparecchio!

Non ci assumiamo alcuna responsabilita per un
funzionamento sicuro e corretto dei nostri appa-
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recchi/utensili elettrici in caso di utilizzo di utensili
di altri produttori sui nostri apparecchi oppure di
utilizzo degli utensili in dotazione su apparecchi di
altri produttori.

Non usare mai gli utensili in dotazione su ap-

parecchi con un numero di giri massimo piu
elevato!

3 Dati tecnici

Alimentatore:

Entrata: 100-240V ~, 50/60 Hz
Uscita: 18V=72W
Apparecchio:

Numero di giri n,,c 22000 min-1

Diametro di serraggio: 2,4 mm
Filettatura pinza

portautensili: M6 x 0,75
Peso

(alimentatore incl.): 200 g
Lunghezza

(senza punta da smeriglio): 154 mm
Rumorosita: <70dB (A)

Informazioni sulla rumorosita e sulle vibrazioni

| dati relativi all'emissione sonora sono stati deter-
minati secondo metodi di misurazione standardiz-
zati e prescritti dalle normative e possono essere
utilizzati per confrontare tra loro apparecchi elet-
trici e utensili.

Questi valori consentono anche una valutazione
preliminare delle sollecitazioni causate dalle emis-
sioni sonore.

In base alle condizioni di funzionamento, le emis-
sioni effettivamente presenti possono divergere da
quelle sopra indicate!

Cio vale in particolare in funzione del pezzo da la-
vorare e dell'utensile (in particolare del suo stato
di usura). Pezzi non o materiali non idonei, utensili
sottoposti @ manutenzione inadeguata, un avanz-
amento eccessivo 0 utensili inadeguati possono
aumentare significativamente I'esposizione alle
vibrazioni e la rumorosita.

Per una valutazione esatta delle sollecitazioni cau-
sate dalle vibrazioni e della rumorosita & necessa-



rio considerare anche i tempi in cui I'apparecchio
& spento oppure € in funzione, ma non é effetti-
vamente in uso. Questo pud ridurre significativa-
mente le sollecitazioni causate dalle vibrazioni e la
rumorosita per I'intera fase di lavoro.

Per ridurre al minimo I'esposizione alle vibrazioni,
osservare le seguenti indicazioni:

o Assicurare una regolare e corretta manutenzione
del proprio utensile!

o Interrompere immediatamente il funzionamento
dell'utensile nel caso in cui si verifichi una vib-
razione eccessiva!

* Un utensile non adatto pud causare vibrazioni e
rumore eccessivi. Utilizzare solo utensili adatti!

e Durante [Iutilizzo dell’apparecchio, rispettare
delle pause adeguate!

4 Struttura e funzionamento

Lincisore con alimentatore integrato € stato conce-
pito per incidere superfici di oggetti realizzate in ma-
teriali diversi (ad es. legno, vetro, materiale sintetico,
ceramica, metallo ecc.). A seconda del materiale, &
possibile utilizzare punte da smeriglio diverse con un
diametro dello stelo di 2,35 mm.

Componenti (Fig. 1, Fig. 2)

(1) Incisore

(2) Interruttore di accensione/spegnimento
(3) Alimentatore

(4) Punta da smeriglio

(5) Dado per raccordi

(6) Pinza portautensili

(7) Bottone di arresto per I'albero

Uso previsto
Utilizzare I'incisore esclusivamente per I'incisione

di oggetti, ad es. in vetro, legno, metallo e simili,
come descritto nelle presenti istruzioni per I'uso.

5 Funzionamento

Attenersi sempre alle avvertenze e alle indicazioni
di sicurezza riportate nelle presenti istruzioni per
I'uso!

Messa in funzione :

1. Premere il bottone di arresto per I'albero (7)
(fino a quando si innesta in posizione) e allenta-
re il dado per raccordi (5).

2. Introdurre la punta da smeriglio (4) nella pinza
portautensili (6) fino all’arresto.

3. Stringere il dado per raccordi (5) tenendo pre-
muto il bottone di arresto per I'albero (7).

4. Collegare I'alimentatore (3) a una presa di
corrente prevista a tale scopo (tensione di
rete 100-240 V ~, 50/60 Hz). A questo punto
I’apparecchio & pronto all’'uso.

Cambiare la punta per incidere/punta da
smeriglio:

1. Premere il bottone di arresto per I'albero (7) (fino a
quando si innesta in posizione) e allentare il dado
per raccordi (5).

2. Rimuovere la punta da smeriglio (4) e introdurre la
nuova punta da smeriglio nella pinza portautensili
(6) fino all’arresto.

3. Stringere il dado per raccordi (5) tenendo premuto
il bottone di arresto per I'albero (7).

Importante!

Serrare il dado per raccordi (5) solo con una punta
da smeriglio (4) inserita nella pinza portautensili
(6). Il serraggio del dado per raccordi senza pun-
ta da smeriglio inserita puo danneggiare la pinza
portautensili!

Lavorare con I’apparecchio:

Importante!

Prima di lavorare con I'apparecchio, assicurarsi
sempre che il dado per raccordi (5) sia stretta
e che la punta da smeriglio (4) sia saldamente
fissata nella pinza portautensili (6)!

Non premere mai il bottone di arresto per I'albero
con I'apparecchio acceso (7)!

1. Quando I'alimentatore & collegato, I'apparecchio
puo essere acceso e spento tramite I'interruttore
di accensione/spegnimento (2).

2. Tenere e accendere I'apparecchio come
mostrato nella fig. 3

3. Guidare la punta da smeriglio (4) con cautela
€ con una pressione ridotta(!) sopra la super-
ficie del pezzo al fine di ripassare I'incisione
desiderata.
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4. Al termine del lavoro, scollegare I'alimentatore
(2) dalla presa di corrente.

6 Manutenzione e cura

Attenzione!
Prima della regolazione, manutenzione o ripa-
razione estrarre la spina di rete!

L’apparecchio & pressoché esente da manutenzio-
ne. Per pulire I'apparecchio & possibile utilizzare un
panno o un pennello leggermente inumidito.

Attenzione!

Non utilizzare in nessun caso liquidi per la pulizia.
Evitare che umidita o liquidi penetrino all'interno
dell'apparecchio.

7 Smaltimento

Smaltire separatamente utensili elettrici, accessori
e imballaggi.

Non smaltire I'apparecchio o parti dello
stesso con i rifiuti domestici, ma secondo E
le prescrizioni vigenti nel proprio 1uogo di
residenza. L'apparecchio contiene materiali

che possono essere riciclati.

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni-
che, gli utensili elettrici diventati inservibili devono
essere raccolti separatamente ed essere consegnati
agli appositi centri di raccolta e smaltimento.
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8 Dichiarazione di conformita EU

Prodotto: Incisore
Modello: GG 18 (28593)
Produttore: PROXXON S.A.

Hérebierg 6-10
LU-6868 Wecker
WWW.DFOXX0N.com

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita
che il prodotto & conforme alle seguenti direttive/
ordinanze e norme.

2006/42/CE
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Wecker, 13.03.2026
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Ingegnere — Ricerca e Sviluppo

Il rappresentante della documentazione CE &
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Traduccion de las instrucciones-
de servicio originales
PROXXON -GG 18

N . apvERTENCIA!

1 Seguridad
Lea todas las indicaciones de segu-
ridad, instrucciones, leyendas de
imagenes y especificaciones que
han sido suministradas junto con
esta herramienta eléctrica.

La inobservancia de las siguientes instrucciones

puede conducir a descargas eléctricas, fuego y/o

graves lesiones.

Conserve todas las advertencias e instruccio-
nes para consultas posteriores.

jUtilice siempre gafas protectoras
adecuadas cuando trabaje con el dis-
positivo!

Algunos polvos y vapores son peligrosos
para la salud. Por lo tanto, por su propia
seguridad, utilice una mascarilla anti-
polvo adecuada cuando trabaje con el
dispositivo.

Utilizar y almacenar tnicamente en en-
tornos secos

Dispositivo de clase de proteccion Il IE
No modifique el dispositivo y utilice inicamen-
te piezas de repuesto originales de PROXXON.

jGuarde el dispositivo en un lugar seco y fuera
del alcance de los nifios!

Indicaciones de seguridad para todas las ap-
licaciones:

a) Esta herramienta eléctrica debe utilizarse
como dispositivo de grabado con punta ab-
rasiva. Tenga en cuenta todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
datos que se incluyen con el dispositivo. Si no
observa las siguientes instrucciones, pueden

b
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producirse descargas eléctricas, incendios y/o
graves lesiones.

b) Esta herramienta eléctrica no es adecua-
da para lijar, pulir con papel de lija, cepillar
con cepillos de alambre, pulir o tronzar. Los
usos para los que no estd prevista la herra-
mienta eléctrica pueden provocar peligros y
lesiones.

No emplee ningiin accesorio que no haya
sido previsto y recomendado por el fabri-
cante especialmente para esta herramienta
eléctrica. Solo porque pueda fijar el accesorio
a su herramienta eléctrica, esto no garantiza
ningtin empleo seguro.

Las revoluciones admisibles de la herrami-
enta de aplicacion como minimo deben ser
tan elevadas como las revoluciones maxi-
mas indicadas en la herramienta eléctrica
Accesorios, que giran mas rapido que lo ad-
misible, pueden romperse y ser arrojados.
El diametro exterior y grosor de las herra-
mientas de aplicacion deben corresponder
a las indicaciones de medidas de su herra-
mienta eléctrica. Herramientas de aplicacion
errdneamente dimensionadas no pueden ser
blindadas o controladas suficientemente.
Muelas abrasivas, cilindros esmeriladores
u otros accesorios tienen que ajustarse
exactamente al husillo portamuela o pinza
de sujecion de su herramienta eléctrica. Las
herramientas de aplicacion, que no se ajustan
exactamente al alojamiento de la herramienta
eléctrica, Giran de forma irregular, vibran muy
intensamente y pueden conducir a la pérdida
del control.

Las muelas, cilindros de esmerilado, herra-
mientas de corte u otros accesorios mon-
tados en un mandril deben ser colocados
completamente en la pinza portapieza o el
mandril. La "saliente" o bien. la parte libre
del mandril entre las muelas abrasivas y la
pinza portapieza o mandril debe ser mini-
ma. Si el mandril no se sujeta lo suficiente o
la muela abrasiva sobresale demasiado, la
herramienta de aplicacion se puede soltar y ser
arrojada a velocidad elevada.

No utilice herramientas de aplicacion dafa-
das. Controle antes de cada aplicacion las
herramientas de aplicacion como muelas
abrasivas a desprendimientos y fisuras,
cilindros abrasivos a fisuras, ,desgaste o
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intenso deterioro, cepillos de alambre a
alambres sueltos o rotos. Si la herramienta
eléctrica o la herramienta de aplicacion suf-
re una caida, compruebe si se ha dafiado, o
emplee una herramienta de aplicacion sin
daiios. Cuando haya controlado y empleado
la herramienta eléctrica, manténgase usted
y las personas que se encuentran en las
cercanias, fuera del nivel de la herramienta
de aplicacion en rotacion y deje funcionar
el aparato durante un minuto a las revolu-
ciones maximas. Herramientas de aplicacion
dafadas mayormente se rompen en este tiem-
po de ensayo.

Lleve equipamiento personal de proteccion.
Segun la aplicacion, emplee proteccion fa-
cial completa, proteccion ocular o gafas de
proteccion. Siempre que sea apropiado, lle-
ve mascara antipolvo, proteccion auditiva,
guantes de proteccion o un faldon especial
que mantenga alejados de usted pequeias
particulas de abrasivo o material Los ojos
deben ser protegidos de cuerpos extrafios arro-
jados, que se generan en las diferentes aplica-
ciones. La mascara para polvo o de proteccion
respiratoria tienen que filtrar el polvo generado
durante la aplicacion. si usted esta expuesto a
ruidos intensos prolongados, puede sufrir una
pérdida de audicion.

Observe en otras personas, que mantengan
una distancia segura a su area de trabajo.
Cada uno que acceda al area de trabajo
debe llevar equipamiento personal de pro-
teccion. Trozos de rotura de la pieza o herrami-
entas de aplicacion rotas pueden ser arrojadas
y causar lesiones también fuera del area de
trabajo directo.

Sujete el aparato unicamente por la superfi-
cie de asidero aislada cuando ejecute traba-
jos en los que la herramienta de aplicacion
puede alcanzar conductores de corriente
ocultos o el propio cable de red. El contacto
con un conductor de corriente también puede
poner bajo tension partes metalicas del aparato
y conducir a una descarga eléctrica.

Sujete firmemente la herramienta eléctrica
al ponerla en marcha. Al acelerar a las revo-
luciones maximas el par de reaccion del motor
puede conducir a que la herramienta eléctrica
se torsione.

m) De ser posible, emplee dos sargentos para

fijar la pieza. No sujete jamas una pieza
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pequeiia en una mano y la herramienta
eléctrica en la otra, mientras que la esté
utilizando. Debido a la sujecion de pequefias
piezas usted tiene libre ambas manos para un
mejor control de la herramienta eléctrica. Al
cortar piezas redondas como tacos de made-
ra, material en barras o tubos, estos tienden a
rodar, con lo que la herramienta de aplicacion
se puede atascar y ser arrojada hacia usted .
Mantenga alejado el cable de red de las her-
ramientas de aplicacion en rotacion. Si us-
ted pierde el control sobre el aparato, el cable
puede ser cortado o atrapado y su mano o su
brazo ser introducido sorpresivamente dentro
de la herramienta de aplicacion.

Jamas deposite la herramienta eléctrica,
antes que la herramienta de aplicacion se
haya detenido completamente. La herrami-
enta de aplicacion en rotacion puede entrar
en contacto con la superficie de depdsito, con
lo que usted puede perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Apriete firmemente tras el cambio de herra-
mientas de aplicacion o ajustes en el apara-
to, la tuerca de sujecion, el mandril u otros
elementos de fijacion. Elementos de fijacion
flojos pueden desajustarse de forma inespe-
rada y conducir a la pérdida de control; com-
ponentes, en rotacion no fijados son arrojados
violentamente hacia fuera.

No deje la herramienta eléctrica en marcha
mientras que la transporte. Su indumentaria
puede ser atrapada por un contacto casual con
la herramienta de aplicacion en rotacion y esta
(ltima puede perforar su cuerpo.

r) No emplee la herramienta eléctrica en las
cercanias de materiales combustibles. Las
chispas pueden inflamar estos materiales.

No emplee ninguna herramienta eléctrica,
que requiera agentes refrigerantes liquidos.
El empleo de agua u otros agentes refrigeran-
tes liquidos puede conducir a una descarga
eléctrica.

=
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Contragolpe y las correspondientes indicacio-
nes de seguridad

El contragolpe es una reaccion sorpresiva como
consecuencia de un atasco o bloqueo de la herra-
mienta eléctrica en rotacion, como muela abrasiva,
cinta de lijado, cepillo de alambre etc. que conduce



a una parada abrupta de la herramienta de aplica-
cion en rotacion. De este modo una herramienta
eléctrica incontrolada acelera contra el sentido de
rotacion de la herramienta de aplicacion.

Cuando p.ej.. una muela abrasiva se atasca o blo-
quea, se puede atrapar el borde de la muela abrasi-
va, que se sumerge en la pieza y con ello romperse
la muela abrasiva u ocasionar un contragolpe. Lia
muela abrasiva se mueve entonces hacia la perso-
na de operaciones o se aleja, segdn el sentido de
rotacion de la muela en el punto de bloqueo. En
este caso también se pueden romper las muelas
abrasivas.

Un contragolpe es la consecuencia de un uso erro-
neo o defectuoso de la herramienta eléctrica. Esto
se puede impedir mediante medidas de precaucion
adecuadas, como se describe, a continuacion.

a) Sujete la herramienta eléctrica firmemente
y coloque su cuerpo y sus brazos en una po-
sicion en la que pueda absorber las fuerzas
de contragolpe. El operador puede dominar
las fuerzas de contragolpe y reaccion a través
de medidas de precaucion apropiadas.
Trabaje con especial precaucion en la zona
de las esquinas, cantos filosos, etc. Impida
que las herramientas de aplicacion reboten
en la pieza y se atasquen. La herramienta de
aplicacion en rotacion tiende en esq uinas, can-
tos filosos o cuando rebota a, atascarse. Esto
provoca una pérdida de control o contragolpe.
c) No emplee ninguna hoja de sierra dentada.
Este tipo de herramientas de aplicacion provo-
can frecuentemente un contragolpe o la pér-
dida de control sobre la herramienta eléctrica.
Introduzca la herramienta de aplicacion en
el material siempre en la misma direccion
en la que el canto de corte abandona el ma-
terial (corresponde a la misma direccion en
la que son expulsadas las virutas). Si guia
la herramienta eléctrica en la direccion erronea
esto provoca una rotura del canto de corte de
la herramienta eléctrica de la pieza, con lo que
esta Ultima se tira en esta direccion de avance.

b
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El dispositivo incluye un folleto separado con
mas indicaciones generales de seguridad.

2 Volumen de suministro y accesorios

1 manual de instrucciones + folleto con instruc-
ciones de seguridad adicionales

1 caja de almacenamiento

1 dispositivo de grabado (con fuente de alimenta-
cion integrada)

1 caja de accesorios

1 vaso

1 punta abrasiva diamantada con cabeza esférica
de 1,0 mm

1 punta abrasiva diamantada con cabeza esférica
de 1,8 mm

1 punta abrasiva de carburo de silicio en forma conica

1 punta abrasiva de carburo de silicio en forma
de bala

1 punta abrasiva de corindén noble en forma esférica

1 punta abrasiva de corinddn noble en forma

cilindrica
Advertencia sobre los accesorios incluidos:

jLos accesorios que acompafian al dispositivo, in-
cluidas las herramientas de trabajo, estdn disefia-
dos y destinados exclusivamente para su uso con
este dispositivo!

No asumimos ninguna garantia por el funciona-
miento seguro y adecuado de nuestros dispositivos/
herramientas de trabajo si se utilizan herramientas
de trabajo de otros fabricantes en nuestros dispo-
sitivos, ni si se utilizan las herramientas de trabajo
incluidas en dispositivos de otros fabricantes.

iNo utilice, bajo ningtn concepto, las herrami-

entas de trabajo incluidas en dispositivos cuya
velocidad de giro maxima sea superior!

3 Datos técnicos

Fuente de alimentacion:

Entrada: 100-240V ~, 50/60 Hz
Salida: 18V=72W
Dispositivo:

Velocidad de

Qiro Ny 22000 min-1

Diametro de sujecion: 2,4 mm

Rosca de la pinza

e sujecion: M6 x 0,75
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Peso (fuente de
alimentacion incluida): 200 g

Longitud (sin
punta abrasiva): 154 mm
Nivel de ruido: <70dB (A)

Informacion sobre ruido y vibraciones

Los datos sobre emisiones sonoras se han de-
terminado de acuerdo con métodos de medicion
estandarizados y establecidos por la normativa, y
pueden utilizarse para comparar entre si aparatos
eléctricos y herramientas.

Estos valores también permiten realizar una eva-
luacion preliminar de la contaminacion acstica.

iDependiendo de las condiciones de funcionamien-
to, las emisiones reales pueden diferir de los valo-
res mencionados anteriormente!

Esto se aplica especialmente en funcion de la pieza
amecanizar y de la herramienta utilizada (en parti-
cular, su estado de desgaste). Las piezas de trabajo
o los materiales inadecuados, las herramientas con
un mantenimiento deficiente, un avance excesivo
0 herramientas de trabajo inadecuadas pueden
aumentar considerablemente la carga vibratoria y
el nivel de ruido.

Para estimar con precision la carga real de vibraci-
ones y ruido, también deben tenerse en cuenta los
tiempos en los que el dispositivo esta apagado o en
funcionamiento, pero sin utilizarse realmente. Esto
puede reducir considerablemente la carga de vib-
raciones y ruido durante todo el periodo de trabajo.
Para minimizar la carga de vibraciones, tenga en
cuenta las siguientes indicaciones:

e jAseglrese de que su herramienta reciba un
mantenimiento regular y adecuado!

jlnterrumpa inmediatamente el funcionamiento
de la herramienta si se producen vibraciones
excesivas!

Una herramienta de trabajo inadecuada puede
provocar vibraciones y ruidos excesivos. jUtilice
Uinicamente herramientas de trabajo adecuadas!
jCuando trabaje con el dispositivo, haga pausas
suficientes cuando sea necesario!
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4 Estructura y funcionamiento

El dispositivo de grabado con fuente de alimentacion
integrada ha sido disefiado para grabar superficies
de objetos fabricados con diferentes materiales (p.
ej., madera, vidrio, plastico, ceramica, metal, etc.).
En funcion del material, se pueden utilizar diferentes
puntas abrasivas con un didmetro de vastago de
2,35 mm.

Componentes (fig. 1, fig. 2)

(1) Dispositivo de grabado

(2) Interruptor de encendido/apagado
(3) Fuente de alimentacion

(4) Punta abrasiva

(5) Tuerca de unién

(6) Pinza de sujecion

(7) Botén de bloqueo del eje

Uso conforme a la finalidad prevista
Utilice el dispositivo de grabado exclusivamente tal
y como se describe en este manual de instruccio-

nes para grabar objetos, p. €j., de vidrio, madera,
metal, etc.

5 Manejo

iTenga siempre en cuenta las advertencias y las
instrucciones de seguridad adjuntas y recogidas en
este manual de instrucciones!

Puesta en servicio:

1. Presione el boton de bloqueo del eje (7) (hasta
que encaje) y afloje la tuerca de union (5).

2. Introduzca la punta abrasiva cilindrica (4) en la
pinza de sujecion (6) hasta el tope.

3. Apriete la tuerca de unién (5) mientras man-
tiene pulsado el boton de bloqueo del eje (7).

4. Enchufe la fuente de alimentacion (3) en una
toma de corriente adecuada (tension de red
100-240 V ~, 50/60 Hz). El dispositivo ya esta
listo para funcionar.

Cambiar la punta de grabar/abrasiva:

1. Presione el boton de bloqueo del eje (7) (hasta que
encaje) y afloje la tuerca de union (5).

2. Retire la punta abrasiva (4) e introduzca una
nueva punta abrasiva en la pinza de sujecion (6)
hasta el tope.



3. Apriete la tuerca de union (5) mientras mantiene
pulsado el boton de bloqueo del eje (7).

jlmportante!

IApriete la tuerca de union (5) inicamente con una
punta abrasiva (4) insertada en la pinza de sujecion
(6). jApretar la tuerca de union sin insertar la punta
abrasiva puede dafar la pinza de sujecion!

Trabajar con el dispositivo:

jlmportante!

Antes de trabajar con el dispositivo, asegtire-
se siempre de que la tuerca de union (5) esté
apretada y que la punta abrasiva (4) esté bien
sujeta en la pinza de sujecion (6).

iNunca pulse el boton de bloqueo del eje (7) con el
dispositivo encendido!

1. El dispositivo se puede encender y apagar con
la fuente de alimentacion enchufada mediante
el interruptor de encendido/apagado (2).

2. Sujete el dispositivo tal y como se muestra en
la fig. 3 y enciéndalo.

3. Pase la punta abrasiva (4) con cuidado y ejer-
ciendo poca presion (!) sobre la superficie de
la pieza de trabajo para trazar el grabado de-
seado.

4. Una vez finalizado el trabajo, desconecte la
fuente de alimentacion (2) de la toma de cor-
riente.

6 Mantenimiento y conservaciéonn

jAtencion!

jAntes de cualquier ajuste, medida de conser-
vacion o reparacion, extraer la clavija de la red!

El dispositivo practicamente no requiere manteni-
miento. Para limpiar el dispositivo, puede utilizar un
pafio suave ligeramente humedecido o un cepillo.

jAtencion!

No utilice liquidos para limpiarlo bajo ningtin con-
cepto. No debe entrar humedad ni liquidos en el
interior del dispositivo.

7 Eliminacion

Deseche las herramientas eléctricas, los accesorios
y los embalajes por separado.

No deseche el dispositivo ni sus piezas con
la basura doméstica, sino seguin las normas E
vigentes en su lugar de residencia. El dispo- s
sitivo contiene materiales reciclables.

De acuerdo con la Directiva europea 2012/19/UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos,
las herramientas eléctricas que ya no se pueden uti-
lizar deben recogerse por separado y reciclarse de
forma respetuosa con el medio ambiente.
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8 Declaracion de conformidad UE

Producto: Dispositivo de grabado

Modelo: GG 18 (28593)

Fabricante: ~ PROXXON S.A.
Harebierg 6-10
LU-6868 Wecker
WWW.Proxxon.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que este producto cumple con las siguientes direc-
tivas/reglamentos y normas.

2006/42/CE
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-23:2013

2014/30/UE

EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2011/65/UE

Firmado por y en nombre de:
PROXXON S.A.

Wecker, 13.03.2026

Stommes
Ingeniero — Investigacion y Desarrollo

Campo de actividades: Seguridad de aparatos

El delegado para la documentacion CE es
idéntico con el firmante.
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@ Vertaling van de originele gebru-
iksaanwijzing PROXXON -GG 18

1 Veiligheid

c

£

polijsten of zagen. Toepassingen waarvoor dit
elektrische gereedschap niet bestemd is, kun-
nen gevaar opleveren en letsel veroorzaken.

Gebruik geen toebehoren die door de fa-
brikant niet speciaal voor dit elektrische

n WAAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsinstructies,
aanwijzingen, foto-onderschriften
en specificaties die met de machine
zijn meegeleverd.
Het niet nakomen van onderstaande aanwijzingen
kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of
ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen
voor naslag in de toekomst.

Draag altijd een geschikte veiligheids-
bril wanneer u met de machine werkt!

Veel stofsoorten en dampen zijn slecht
voor de gezondheid. Draag daarom bij @
het werken met de machine, voor uw
veiligheid, een geschikt stofmasker.

Gebruik en opslag alleen in een droge
omgeving

Beschermingsklasse Il machine

Breng geen wijzigingen aan de machine aan
en gebruik uitsluitend originele PROXXON-
reserveonderdelen.

Bewaar de machine op een droge plaats en bu-
iten het bereik van kinderen!

Sikkerhedsoplysninger for alle anvendelse-
somrader

a) Dit elektrische gereedschap moet worden
gebruikt als graveerapparaat en slijpstaaf.
Neem notitie van alle veiligheidsinstructies,
aanwijzingen, afbeeldingen en gegevens die
bij de machine worden meegeleverd. Als u de
volgende aanwijzingen niet opvolgt, kan dat
tot elektrische schokken, brand en/of ernstig
letsel leiden.

Dit elektrische gereedschap is niet geschi-
kt voor het slijpen, schuren, draadborstelen,
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ger hap voorzien en aanbevolen zijn.
Alleen omdat u de toebehoren op uw elekiri-
sche gereedschap kunt bevestigen, garandeert
nog geen veilig gebruik.

Het toegestane toerental van het hulpstuk
moet minstens even hoog zijn als het ma-
ximale toerental dat op de elektrische ma-
chine is aangegeven. Toebehoren die sneller
draaien dan toegestaan, kunnen breken en in
het rond vliegen.

Buitendiameter en dikte van het hulpstuk
moeten in overeenstemming zijn met de
maataanduidingen van uw elektrische ge-
reedschap. Hulpstukken met verkeerde afme-
tingen kunnen niet voldoende afgeschermd en
gecontroleerd worden.

Slijpschijven, slijpwalsen of andere toebeho-
ren moeten precies op de slijpspindel of de
spantang van uw elekirische gereedschap
passen. Hulpstukken die niet precies op de
slijpspindel van het elekirische gereedschap
passen, draaien ongelijkmatig, trillen sterk en
kunnen tot controleverlies leiden.

Op een stift gemonteerde schijven, slijpci-
linders, snijwerktuigen of ander toebehoren
moeten volledig in de spantang of spankop
aangebracht worden. De oversteek of het
vrijliggende gedeelte van de stift tussen
slijplichaam en spantang of spankop moet
tot een minimum beperkt zijn. Als de stift
onvoldoende vastgespannen is of het sli-
jplichaam steekt te veel vooruit, kan het hulp-
stuk loskomen en met hoge snelheid uitgewor-
pen worden.

Gebruik geen beschadigde hulpstukken.
Controleer voor ieder gebruik hulpstukken
zoals slijpschijven op loslatende splinters
en scheuren, slijpwalsen op scheuren, slij-
tage of sterke afslijting, en draadborstels
op losse of gebroken draden. Als het elek-
trische gereedschap of het hulpstuk op de
grond valt, controleer dan of het beschadigd
is, of gebruik een onbeschadigd hulpstuk.
Als u het hulpstuk hebt gecontroleerd en
aangebracht, gaat u - en de personen in
de omgeving - buiten het bereik van het
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roterende hulpstuk staan en laat u het ge-
reedschap een minuut lang op maximaal
toerental draaien. Beschadigde hulpstukken
breken meestal in deze testfase.

i) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
Gebruik volgens toepassing volledige ge-
laatsbescherming, oogbescherming of een
veiligheidsbril. Voor zover nodig draagt u
een stofmasker, gehoorbescherming, veilig-
heidshandschoenen of een speciale schort
die kleine slijp- en materiaalpartikels te-
genhoudt. U moet de ogen beschermen tegen
in het rond vliegende vreemde deeltjes die bij
verschillende toepassingen ontstaan. Een stof-
of ademhalingsmasker moet het stof filteren
dat tijdens het gebruik ontstaat. Als u lange
tijd aan veel lawaai wordt blootgesteld, kunt u
gehoorschade oplopen.

j) Zorg dat de andere personen op een veilige
afstand van uw werkplek staan. ledereen
die de werkplek betreedt, moet persoonlijke
beschermingsmiddelen dragen. Brokstukken
van het werkstuk of gebroken hulpstukken
kunnen wegvliegen en letsels ook buiten de
onmiddellijke werkplek veroorzaken.

k) Houd het gereedschap tijdens de werk-
zaamheden alleen aan de geisoleerde gre-
pen vast. Het kan hierbij immers verborgen
stroomleidingen of het eigen netsnoer raken.
Het contact met een spanningvoerende leiding
kan ook metalen gereedschapsonderdelen on-
der spanning zetten en een elekirische schok
veroorzaken.

1) Houd het elektrische gereedschap bij het
inschakelen steeds goed vast. Bij opstart tot
vol toerental kan het reactiemoment van de
motor ertoe leiden, dat het elektrische apparaat
wegdraait.

m) Gebruik zo nodig schroefklemmen om het
werkstuk te bevestigen. Houd tijdens werk-
zaamheden nooit een klein werkstuk in de
ene hand en het elekirische gereedschap
in de andere. Door kleine werkstukken vast te
spannen, hebt u beide handen vrij om het elek-
trische gereedschap onder controle te houden.
Bij het doorzagen van ronde werkstukken zoals
houten deuvels, stangen of buizen hebben deze
de neiging van weg te rollen, waardoor het
hulpstuk kan vastklemmen en naar u toe kan
worden geslingerd.
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n) Houd het netsnoer verwijderd van de draai-
ende hulpstukken. Als u de controle over het
gereedschap verliest, kan de kabel doorge-
zaagd of gegrepen worden en uw hand of arm
in het draaiende hulpstuk geraken.

Leg het elektrische gereedschap nooit neer,
voordat het hulpstuk volledig tot stilstand
is gekomen. Het draaiende hulpstuk kan in
contact komen met het steunviak waardoor u
de controle over het elektrische gereedschap
kunt verliezen

Trek de spankop of andere bevestigings-
elementen na het vervangen van hulpstuk-
ken of het instellen van het apparaat goed
aan. Losse bevestigingselementen kunnen
onverwacht verschuiven en ertoe leiden dat u
de controle verliest; onbevestigde, roterende
componenten worden met grote kracht weg-
geslingerd.

Laat het elektrische werktuig niet draaien,
terwijl u het draagt. Het draaiende hulpstuk
kan zich bij contact met uw kleding hierin
vastgrijpen en eventueel in uw lichaam boren.
r) Gebruik het elektrische gereedschap niet in
de omgeving van brandbare materialen. on-
ken kunnen deze materialen doen ontvlammen.
Gebruik geen hulpstukken die vloeibare ko-
elmiddelen vereisen. Het gebruik van water of
andere vloeibare koelmiddelen kan een elektri-
sche schok veroorzaken.
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Terugslag en desbetreffende veiligheidsvoor-
schriften

Terugslag is de plotse reactie van een draaiend
hulpstuk, zoals een slijpschijf, schuurband of draad-
borstel, dat blijft haken of blokkeert. Het blijven
haken of blokkeren zorgt ervoor dat het roterende
hulpstuk abrupt tot stilstand komt. Hierdoor wordt
een ongecontroleerd elektrisch apparaat tegen de
draairichting van het hulpstuk versneld.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf in een werkstuk
haakt of blokkeert, kan de zijde van de slijpschijf
die in het werkstuk snijdt, blijven hangen, waardoor
de slijpschijf vooruitschiet of een terugslag veroor-
zaakt. De slijpschijf beweegt dan naar de gebruiker
toe van van hem weg, naargelang de draairichting
van de schijf op de blokkeerplaats. Hierbij kunnen
slijpschijven ook breken.



Een terugslag is het gevolg van ondeskundig of ver-
keerd gebruik van het elektrische gereedschap. Dit
kan worden voorkomen door geschikte veiligheids-
maatregelen te treffen zoals hieronder beschreven.

a) Houd het elektrische gereedschap goed vast
en plaats uw lichaam en uw armen in een
positie waarin u de terugslagkrachten kunt
opvangen. De gebruiker kan door geschikte
veiligheidsmaatregelen te treffen de terugslag-
krachten beheersen.

Ga bijzonder voorzichtig te werk in hoeken,
scherpe randen, etc. Voorkom dat hulp-
stukken van het werkstuk terugkaatsen en
vastklemmen. Het roterende hulpstuk heeft de
neiging om bij hoeken, scherpe randen of als
het terugkaatst, vast te klemmen. Hier bestaat
gevaar van controleverlies of terugslag.
Gebruik geen getand zaagblad. Dergelijke
hulpstukken veroorzaken vaak een terugslag,
of zorgen dat u de controle over het elektrische
gereedschap verliest.

Beweeg het hulpstuk steeds in dezelfde
richting in het materiaal als deze waarin
de snijkant het materiaal verlaat (komt
overeen met dezelfde richting waarin het
spaan wordt uitgeworpen). Door het elekt-
rische gereedschap in de verkeerde richting
te bewegen, schiet de snijdende kant van het
hulpstuk uit het werkstuk, waardoor het elekiri-
sche gereedschap naar voren wordt getrokken.

b

=

C

£

d

=

Verdere algemene veiligheidsinstructies zijn bij
de machine in een aparte brochure bijgevoegd.

2 Leveringspakket en accessoires

1 bedieningshandleiding + brochure met aanvul-
lende veiligheidsinstructies

bewaardoos

graveerapparaat (met geintegreerde voeding)
accessoirebox

glas

diamantslijpstaaf met 1,0 mm kogelkop
diamantslijpstaaf met 1,8 mm kogelkop
siliciumcarbideslijpstaaf in kegelvorm
siliciumcarbideslijpstaaf in projectielvorm
edelkorund-slijpstaaf in bolvorm
edelkorund-slijpstaaf in cilindervorm

o

Waarschuwing bij de meegeleverde acces-
soires:

De bij de machine meegeleverde accessoires, in-
clusief het gereedschap, zijn uitsluitend ontworpen
en bedoeld voor gebruik met dit machine!

Wij aanvaarden geen enkele garantie voor de
veilige en correcte werking van onze machines/
gereedschappen als u gereedschap van andere
fabrikanten op onze machines gebruikt of als u het
meegeleverd gereedschap op machines van ande-
re fabrikanten gebruikt.

Gebruik het meegeleverde gereedschap in geen

geval op machines met een hoger maximaal
toerental!

3 Technische gegevens

Voeding:

ingang: 100-240V ~, 50/60 Hz
uitgang: 18V=72W
Machine:

Toerental n,: 22000 min-1
Opspandiameter: 2,4 mm

Schroefdraad spantang: M6 x 0,75

Gewicht (incl. voeding): 200 g
Lengte (zonder slijpstaaf): 154 mm
Ruisontwikkeling: <70dB (A)

Informatie over geluid en trillingen

De informatie over geluidsemissie is vastgesteld
volgens gestandaardiseerde en normatief voorge-
schreven meetmethoden en kan worden gebruikt
om elektrische machines en gereedschappen met
elkaar te vergelijken.

Deze waarden maken ook een voorlopige beoor-
deling mogelijk van de spanning veroorzaakt door
geluidsemissies.

Afhankelijk van de bedrijfsvoorwaarden kunnen de
werkelijk optredende emissies van de bovengeno-
emde waarden afwijken!

Dit is met name afhankelijk van het te bewerken

werkstuk en het gereedschap (met name de mate
van slijtage ervan). Ongeschikte werkstukken of
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materialen, slecht onderhouden gereedschappen,
een te hoge voedingssnelheid of ongeschikte ge-
reedschappen kunnen de trillingsbelasting en het
geluidsniveau aanzienlijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de werkelijke
blootstelling aan trillingen en geluid moet ook re-
kening worden gehouden met de tijden waarop de
machine is uitgeschakeld of draait zonder echt in
gebruik te zijn. Dit kan de blootstelling aan trillin-
gen en lawaai over de gehele werkperiode aanzi-
enlijk verminderen.

Om de trillingsbelasting te minimaliseren neemt u
de volgende aanwijzingen in acht:

e Zorg voor regelmatig en goed onderhoud van uw
gereedschap!

o Zet het gereedschap onmiddellijk stop als er bu-
itensporig veel trillingen optreden!

e Ongeschikte gereedschap kan overmatige tril-
lingen en lawaai veroorzaken. Gebruik alleen
geschikt gereedschap!

¢ Neem voldoende pauzes bij het werken met de
machine!

4 Opbouw en functie

Het graveerapparaat met geintegreerde voeding is
ontworpen om oppervlakken van voorwerpen van
verschillende materialen (bijv. hout, glas, kunststof,
keramiek, metaal enz.) te graveren. Afhankelijk van
het materiaal kunnen verschillende slijpstaven met
een schachtdiameter van 2,35 mm worden vastge-
klemd.

Onderdelen (fig. 1, fig. 2)

(1) Graveerapparaat

(2) Aan-/uitschakelaar
(3) Voeding

(4) Slijpstaaf

(5) Wartelmoer

(6) Spantang

(7) Asvergrendelingsknop

Beoogd gebruik
Gebruik het graveerapparaat uitsluitend zoals be-
schreven in deze bedieningshandleiding voor het

graveren van voorwerpen, bijvoorbeeld van glas,
hout, metaal en dergelijke.
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5 Bediening

Neem altijd de bijgevoegde en in deze bedienings-
handleiding vermelde waarschuwingen en veilig-
heidsinstructies in acht!

Inbedrijfstelling:

1. Druk op de asvergrendelingsknop (7) (tot deze
vastklikt) en draai de wartelmoer (5) los.

2. Steek de slijpstaaf (4) tot aan de aanslag in de
spantang (6).

3. Draai de wartelmoer (5) vast terwijl u de asver-
grendelingsknop (7) ingedrukt houdt.

4. Steek de netstekker (3) in een daarvoor bes-
temd stopcontact (netspanning 100-240 V ~,
50/60 Hz). De machine is nu klaar voor gebruik.

Graveer-/slijpstaaf vervangen:

1. Druk op de asvergrendelingsknop (7) (tot deze
vastklikt) en draai de wartelmoer (5) los.

2. Verwijder de slijpstaaf (4) en steek een nieuwe
slijpstaaf tot aan de aanslag in de spantang (6).

3. Draai de wartelmoer (5) vast terwijl u de asver-
grendelingsknop (7) ingedrukt houdt.

Draai de wartelmoer (5) alleen vast met een sli-
Jjpstaaf (4) die in de spantang (6) is geplaatst. Het
vastdraaien van de wartelmoer zonder dat de slijp-
staaf is geplaatst, kan de spantang beschadigen!

Werken met de machine:

Belangrijk!

Controleer voordat u met de machine gaat wer-
ken altijd of de wartelmoer (5) is vastgedraaid
en de slijpstaaf (4) stevig in de spantang (6) zit!

Druk nooit op de asvergrendelingsknop (7) wan-
neer de machine is ingeschakeld!

1. De machine kan met de stekker in het stopcon-
tact worden in- en uitgeschakeld met de aan/
uit-schakelaar (2).

2. Houd de machine vast zoals weergegeven in
fig. 3 en schakel het in.

3. Voer de slijpstaaf (4) voorzichtig en met lichte
druk(') over het opperviak van het werkstuk om
de gewenste gravure te tekenen.



4. Trek de netstekker (2) uit het stopcontact als u
klaar bent met werken.

6 Onderhoud en verzorging

Let op!
Altijd de stekker uittrekken voor het instellen,
onderhoud plegen en repareren!

De machine is vrijwel onderhoudsvrij. Voor het rei-
nigen van de machine kan een zachte, licht vochti-
ge doek of borstel worden gebruikt.

Let op!

Gebruik nooit vioeistoffen voor het reinigen. Er mag
geen vocht of vloeistof in de machine komen.

7 fvalverwerking

Verwijder elektrisch gereedschap, accessoires en
verpakkingen gescheiden van elkaar.

bij het huisvuil, maar verwijder volgens de
voorschriften van uw woonplaats. De ma-
chine bevat waardevolle stoffen die kunnen
worden gerecycled.

Gooi de machine of onderdelen ervan niet :g
—

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende
afgedankte elekirische en elektronische apparatuur
moeten elekirische gereedschappen die niet meer
bruikbaar zijn, gescheiden worden ingezameld en
op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

8 EU-conformiteitsverklaring

Product: Graveerapparaat
Model: GG 18 (28593)
Fabrikant: PROXXON S.A.

Hérebierg 6-10
LU-6868 Wecker
WWW.DFOXX0N.com

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat
dit product voldoet aan de volgende richtlijnen/ver-
ordeningen en normen.

2006/42/EG
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-23:2013

2014/30/EU

EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2011/65/EU

Ondertekend namens:
PROXXON S.A.

Wecker, 13.03.2026

Stommes
Ingenieur — Onderzoek en ontwikkeling

De gevolmachtigde van de CE-documentatie is
dezelfde persoon als de ondergetekende.
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Oversattelse af den originale
brugsavisning PROXXON - GG 18

I apvaRsE!

1 Sikkerhed
Les alle sikkerhedsoplysnin-
ger, anvisninger, billedtekster og
specifikationer, som leveres sam-
men det dette elvaerktej.

Hvis nedenstaende anvisninger ikke overholdes,

kan det resultere i elektrisk stad, brand og/eller

svar tilskadekomst.

Opbevar alle advarsler og anvisninger til frem-
tidig brug.

Beer altid egnede beskyttelsesbriller,
nar du arbejder med maskinen!

Nogle stgvtyper og dampe har en sund-
hedsfarlig virkning. Baer for din egen

sikkerheds skyld altid en egnet stov-
maske, nr du arbejder med maskinen.

Ma kun anvendes og opbevares i torre ﬁ

omgivelser
Beskyttelsesklasse Il-maskine

/ndr ikke noget pa maskinen, og anvend kun
originale reservedele fra PROXXON.

Opbevar maskinen pé et tort sted og uden for
berns reekkevidde!

Sikkerhedsoplysninger for alle anvendelse-
somrader

a) Dette el-vaerktgj kan anvendes som gra-
veringsvaerktej med slibestift. Laes og folg
alle sikkerhedsoplysninger, instruktioner, illus-
trationer og data, som felger med maskinen.
Hvis du ikke leeser og falger de efterfolgende
instrukser, kan det fare til elektrisk stad, brand
og/eller alvorlige personskader.

Dette el-varktgj er ikke beregnet til slib-
ning, sandpapirslibning, tradberstning, po-
lering eller skeering. Det kan fore til farlige si-

b

=

-36-

C

£

d

=

e

R

=3

h

=

tuationer og personskader, séfremt el-vaerktgjet
benyttes til andre formal end de tilsigtede.

Der ma kun anvendes tilbeher, som er spe-
cielt beregnet til dette el-varktgj eller som
anbefales af producenten. Selvom et tilbehgr
kan fastgeres til dit el-vaerktgj, er det ikke ens-
betydende med, at det er sikkert at anvende.
Den tilladte hastighed for indsatsverktgjet
skal vaere mindst lige s& hgj som den pa el-
vearktojet angivne maks. hastighed. Tilbehgr,
som roterer hurtigere end tilladt, kan gé i styk-
ker og flyve omkring.

Indsatsvaerktgjets udvendige diameter
og tykkelse skal stemme overens med de
angivne specifikationer for dit el-vaerktgj.
Indsatsveerktej, som ikke har de korrekte mal,
kan hverken afskarmes eller kontrolleres til-
straekkeligt.

Slibeskiver, slibetallerkener eller andet til-
behgr skal passe ngjagtigt til slibespindlen
eller spandepatronen pé dit el-vaerktgj.
Indsatsveerktgj, som ikke passer ngjagtigt il el-
verktgjets spendepatron, roterer ujevnt, vib-
rerer meget kraftigt og du kan miste kontrollen.
Skiver, slibecylindere, skareveerktsj eller
andet tilbehgr, som monteres pa en dorn,
skal settes helt ind i spandetangen eller
spaendepatronen. Den fremspringende eller
fritliggende del af dornen mellem slibele-
geme og spandetang eller spandepaotron
skal vaere minimal. Hvis dornen ikke spendes
tilstraekkeligt eller slibelegemet star for langt
ud, kan indsatsveerktgjet lasne sig og udkastes
med hgj hastighed.

Brug ikke el-veaerktgj, som er beskadiget.
Kontroller altid indsatsvarktej for brugen,
f.eks. slibeskiver for hak eller revner, sli-
bevalser for revner, normalt slid eller kraf-
tig nedslidning, tradberster for lose eller
knzekkede trade. Hvis du taber el-varktgjet
eller indsatsvarktgjet pa gulvet, skal du
kontrollere, om det har taget skade og om
nodvendigt udskifte indsatsveerktejet. Nar
indsatsvarktajet er kontrolleret og sat i,
skal du placere dig selv og evt. andre per-
soner pa afstand af det roterende verktgj,
og lade maskinen kere et minut pa hgjeste
hastighed. Beskadiget indsatsveerktgj vil nor-
malt knaekke i denne testtid.

Brug personlige vaernemidler. Brug hel-
maske, gjenvaern eller beskyttelsesbriller



afheangigt af det arbejde, der skal udfares.
Brug alt efter det arbejde, der skal udfores,
stovmaske, herevaern, beskyttelseshands-
ker eller forkleede, der beskytter dig mod
sma slibe- eller materialepartikler. @jnene
skal beskyttes mod omkringflyvende genstan-
de, som opstar i forbindelse med de forskellige
former for arbejde.Stev- eller &ndedratsveern
skal filtrere det stov, der opstar under brugen.
Udszttes du for kraftig stgj over leengere tid,
kan din herelse tage skade.

j) Serg for, at andre personer er placeret i en
tilstraekkelig afstand fra dit arbejdsomréde.
Enhver, der betraeder arbejdsomradet, skal
baere personlige varnemidler. Smé stykker
af emnet eller stykker fra indsatsveerktej, der er
géet i stykker, kan slynges vaek og vare arsag
til skader, ogsa uden for selve arbejdsomradet.
Tag altid kun fat i maskinens isolerede
gribeflader i forbindelse med arbejde, hvor
indsatsveerktgjet evt. kan ramme skjulte el-
ledninger eller veerktgjets egen ledning. Kontakt
med en stromfgrende ledning kan ogsa lede
stremmen gennem varkigjets metaldele og
give elektrisk stod.

1) Hold altid godt fast i el-verktejet nar du
teender for det. Nar det kerer op til fuld hastig-
hed kan motorens reaktionsmoment fare til at
el-veerktgjet drejes.

m) Fikser emnet om muligt med skruetvinger.
Tag aldrig et lille emne i den ene hand og
el-vaerktgjet i den anden, mens det benyt-
tes. Hvis sma emner spandes fast, har du
begge hander fri og kan bedre kontrollere
el-vaerktpjet.Ved skeering af runde emner som
treeplugs, stangmateriale eller ror er der risiko
for, at de ruller vaek og indsatsveerkigjet kan
komme i klemme og slynges hen mod dig.

Placer tilslutningskablet vak fra roterende

tilbeher. Mister du kontrollen over el-vaerktgjet,

kan veerktgjet skeere el-ledningen over eller gri-
be fat i kablet og treekke din hand eller arm ind

i det roterende tilbehr.

Laeg aldrig el-veerktgjet fra dig, for skiven

er stoppet helt op. Den roterende skive kan

komme i kontakt med fraleegningsfladen, og du
kan miste kontrollen over el-vaerkigjet.

Spand efter skift af indsatsveerktej eller

justeringer pa apparatet altid spandetan-

gens motrik, spandepatronen eller andre
fastgarelseselementer. Lose fastgorelsesele-
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menter kan uforventet Igsne sig, sa du mister
kontrollen; ikke fastgjorte, roterende kompo-
nenter slynges ud.

Lad ikke el-vearktgjet kore, mens du bzerer
rundt pa det. Maskinen kan gribe fat i dit toj og
treekke det ind i det roterende indsatsveerktej,
og veerktgjet kan bore sig ind i din krop.

r) Undlad at anvende el-vaerktojet i nerheden
af breendbare materialer. Disse materialer
kan anteendes af gnisterne.

Brug ikke indsatsvarkigj, der kraever fly-
dende kolemidler. Brug af vand eller andre
flydende kelemidler kan fore til elektrisk stad.

=2

q

b)

Tilbageslag og relaterede sikkerhedsoplys-
ninger

Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes,
at et roterende indsatsveerktej som f.eks. slibeski-
ve, slibeband, tradbarste osv. har sat sig fast eller
er blokeret. Hvis veerkigjet har sat sig fast eller er
blokeret, stopper det roterende veerktgj brat. Derved
accelererer el-vaerktejet ukontrolleret i modsat ret-
ning af indsatsvaerktejet.

Hvis f.eks. en slibeskive setter sig fast i eller blo-
kerer et emne, kan kanten pa slibeskiven, som sid-
der nede i emnet, haenge fast, hvorved slibeskiven
kneekker af eller giver et tilbageslag. Slibeskiven be-
vaeger sig sa hen mod eller veek fra betjeningsperso-
nen, alt efter skivens rotationsretning pa blokerings-
punktet. Det kan ogsé fa slibeskiver til at knaekke.

Et tilbageslag skyldes at el-varkigjet ikke bruges
korrekt eller til det forkerte arbejde. Det kan for-
hindres, hvis der treeffes egnede forholdsregler, der
beskrives efterfglgende.

a) Hold godt fast i el-vaerktgjet og placér krop og
arme sédan, at du kan modsta tilbageslags-
kraefterne. Gennem egnede forholdsregler kan
betjeningspersonen fa kontrol over tilbageslag.
Var sarligt papasselig nar du arbejder med
f.eks. hjorner, skarpe kanter osv. Undga, at
indsatsvarktajet springer tilbage fra em-
net og at det setter sig fast i emnet. Det
roterende indsatsvaerktej har tendens til at
sette sig fast i hjorner, ved skarpe kanter el-
ler hvis det springer tilbage.Dette medforer,
at man mister kontrollen, eller at der sker et
tilbageslag.

b
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c) Brug ikke fortandede savklinger. Sddanne
Klinger farer hyppigt til et tilbageslag eller til at
man mister kontrollen over el-varktgjet.

For indsatsvarktejet altid ind i materialet i
samme retning, som skearekanten forlader
materialet (svarer til samme retning som
spanerne kastes ud). Hvis el-varktgjet fores
i den forkerte retning, bevirker det, at indsat-
sveerkigjets skeerekant braekker ud af emnet
og el-veerktgjet treekkes i denne fremfarings-
retning.

Rx3

d

=

Yderligere sikkerhedsoplysninger falger med
vaerktojet i en separat brochure.

2 Leveringsomfang og tilbehgr

1 brugsanvisning + brochure med yderligere sik-
kerhedsoplysninger

opbevaringskasse

1 graveringsmaskine

(med integreret stramforsyning)
tilbehorskasse

glas

diamantslibestift med 1,0 mm kuglehoved
diamantslibestift med 1,8 mm kuglehoved
silicium-karbid-slibestift i konusform
silicium-karbid-slibestift i konusform
&delkorund-slibestift i kugleform
&delkorund-slibestift i kugleform

—_

[P Y

Advarsel vedrgrende det medfolgende tilbehor:

T/lbeharet der folger med maskinen, inklusive in-
ktajerne, er udelukkende konstrueret og
bestemt til brug med denne maskine!

Hvis der anvendes indsatsverktajer fra andre pro-
ducenter eller hvis de medfalgende indsatsvaerk-
tajer anvendes pa maskiner fra andre producenter,
gives der ingen garanti for, at vores maskiner/ind-
satsverktajer fungerer sikkert og fejlfrit!

De medfﬂlgende indsatsvaerktojer ma aldrig

anvendes pd maskiner med en hgjere maksi-
mal hastighed!
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3 Tekniske specifikationer

Stromforsyning:

Indgang: 100-240V ~, 50/60 Hz
Udgang: 18V=72W
Maskine:

Hastighed n,,: 22000 min-1
Opspandingsdiameter: 2,4 mm

Gevind spaendetang: M6 x 0,75

Vgt (inkl. stramforsyning): 200 g
Lengde (uden slibestift): 154 mm
Stojudvikling: <70dB (A)

Stgj- og vibrationsoplysninger

Oplysningerne om  stgjemission er bestemt i
overensstemmelse med standardiserede og stan-
dardmeessigt foreskrevne malemetoder og kan
bruges til at sammenligne elektriske maskiner og
veerktgjer med hinanden.

Disse veerdier muligger ogsa en forelgbig vurdering
af belastningen som folge af stajemissionerne.

Alt efter driftshetingelserne kan de faktiske emissi-
oner afvige fra de ovenfor angivne veerdier!

Dette geelder i serdeleshed afhangigt af det emne,
der skal bearbejdes, og af det anvendte indsats-
veerktej (iset dets slidtilstand). Uegnede emner
eller materialer, mangelfuldt vedligeholdt veerktej,
for stor fremfaring eller ikke egnede indsatsvaerk-
tojer kan tydeligt ege vibrationsbelastningen og
stgjudviklingen.

For et sikre en ngjagtig estimering af den faktiske
vibrations- og stejbelastning ber der ogsa tages
hensyn til de tidspunkter, hvor maskinen er sluk-
ket eller kerer, men ikke er i brug. Dette kan ogsa
reducere vibrations- og stgjbelastningen over det
samlede arbejdstidsrum betydeligt.

For at minimere vibrationsbelastningen, ver op-
marksom pa falgende oplysninger:

¢ Sgrg for en regelmassig og god vedligeholdelse
af dit veerktgj!

o Afbryd straks arbejdet med verktgjet, hvis der
opstar alt for kraftige vibrationer!



* Et uegnet indsatsvaerktgj kan forarsage kraftige
vibrationer og stgj. Brug kun egnede indsats-
verktgjer!

© Husk at holde tilstraekkeligt med pauser i Iobet af
arbejdet med maskinen!

4 Opbygning og funktion

Graveringsmaskinen med integreret stramforsyning
blev udviklet til at gravere overflader p& genstande
af forskellige materialer (f.eks. tree, glas, plast, kera-
mik, metal osv.). Alt efter materiale kan der opspaen-
des forskellige slibestifter med en skaftdiameter pa
2,35 mm.

Komponenter (fig. 1, fig. 2)

(1) Graveringsmaskine
(2) On-/0ff-knap

(3) Stremforsyning

(4) Slibestift

(5) Omlgbermatrik

(6) Spandetang

(7) Aksel-laseknap

Tilsigtet brug
Anvend graveringsmaskinen udelukkende som

beskrevet i denne brugsanvisning til at gravere
genstande eksempelvis af glas, tree, metal og lign.

5 Betjening

Var altid opmeerksom pd de medfalgende og i
denne brugsanvisning opforte advarsler og sikker-
hedsoplysninger!

Ibrugtagning:

1. Tryk pa aksel-laseknappen (7) (indtil den gér i
indgreb), og lasn omlgbermgtrikken (5).

2. For slibestiften (4) indtil anslag ind i spande-
tangen (6).

3. Stram omlgbermgtrikken (5), mens aksel-lase-
knappen (7) holdes nede.

4. Set stramforsyningen (3) ind i en dertil bestemt
stikdase (netspaending 100-240V ~, 50/60 Hz).
Nu er maskinen klar il drift.

Skifte graverings-/slibestift:

1. Tryk pa aksel-laseknappen (7) (indtil den gar i in-
dgreb), og lasn omlgbermtrikken (5).

2. Tag slibestiften ud (4), og st den nye slibestift
indtil anslaget ind i spendetangen (6).

3. Stram omligbermetrikken (5), mens aksel-lase-
knappen (7) holdes nede.

Vigtigt!
Drej omlabermatrikken (5) kun fast, nar der er sat
en slibestift (4) ind i spaendetangen (6). Hvis om-
lobermgtrikken speendes, uden at der er isat en
slibestift, kan tangen blive beskadiget!

Arbejde med maskinen:

Vigtigt!
Kontroller altid, at omlebermotrikken (5) er
spandt og slibestiften (4) sidder godt fast i
spandetangen (6), inden der arbejdes med
maskinen

Tryk aldrig pa aksel-laseknappen (7), mens mas-
kinen korer!

1. Maskinen kan tendes og slukkes pa On-/0ff-
knappen (2), nar stremforsyningen er sat ind.

2. Hold maskinen som vist i fig. 3 og teend den.

3. For slibestiften (4) forsigtigt og med lavt tryk
(!) over emnets overflade for at eftertegne den
onskede gravering.

4. Traek stremforsyningen (2) ud af stikdasen, nar
arbejdet er afsluttet.

6 Vedligeholdelse og pleje

0BS!
Traek netstikket ud inden al indstilling, vedlige-
holdelse eller reparation!

Maskinen er stort set vedligeholdelsesfrit. Anvend
en blod, let fugtig

0BS!

Anvend aldrig veesker til rengering. Der ma ikke
komme fugt eller vaesker ind i maskinen.
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7 Bortskaffelse 8 EU-overensstemmelseserklaring

Bortskaf el-vaerktgj, tilbehar og emballer adskilt fra Produkt: Graveringsmaskine
hinanden. Model: GG 18 (28593)
Producent: PROXXON S.A.
Bortskaf maskinen og dens dele ikke i hus- Hérebierg 6-10
holdningsaffaldet, men efter de regler, der LU-6868 Wecker
gaelder pa din lokalitet. Maskinen indeholder WWW.Proxxon.com

materialer, som kan genbruges.
Vi erkleerer pa eget ansvar, at dette produkt er i
| henhold til det europaeiske direktiv 2012/19/EU overensstemmelse med folgende direktiver/forord-

om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal ninger og standarder.
ikke lengere brugbart elektrisk vaerktgj indsamles
searskilt og afleveres til miljerigtig genanvendelse. 2006/42/EF

EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-23:2013

2014/30/EU

EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013
2011/65/EU

Underskrevet for og pa vegne af:
PROXXON S.A.

Wecker, 13.03.2026

Stommes
Ingenigr — Forskning og Udvikling

Den ansvarlige for CE-dokumentationen er
identisk med undertegnede.
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Oversittning av originalbruk
sanvisningen PROXXON - GG 18

1 Sédkerhet

n VARNING!

Las alla sdkerhetsanvisningar, an-
visningar, bildtexter och specifikati-
oner som ingar i denna leverans.

0m nedanstaende anvisningar inte be-
aktas kan det leda till elektriska stotar,

brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for
framtida anvandning.

Anvind alltid 1ampliga skyddsglasdgon @
under arbeten med apparaten!

Vissa sorters damm och &ngor har en
hélsovadlig inverkan. Anvand en lamplig
dammskyddsmask for din egen séker-
het under arbeten med apparaten.

Anvénd och forvara enheten endast i
torra miljoer.

- @

Apparat i skyddsklass Il

Modifiera inte apparaten och anvand bara ori-
ginalreservdelar fran PROXXON.

Forvara apparaten torrt och utom rackvidd for
barn!

Sakerhetsanvisningar for alla tillimpningar:

a) Anvénd det har elverktyget som gravyrap-
parat med slipstift. Beakta alla sékerhetsan-
visningar, anvisningar, bilder och data som
folier med apparaten. Beaktar du inte foljande
anvisningar, kan det medfora en elekrisk stot,
brand och/eller allvarliga personskador.

Det hér elverktyget &r inte lampligt for slip-
ning, sandpappersslipning, arbeten med
stalborste, polering eller som vinkelslip.
Sédana arbeten, som elverktyget inte &r avsett
for, kan leda till risker och personskador.

b

=

c) Anvénd inte tillbehor som tillverkaren inte
har forutsett och rekommenderat speciellt
for detta elverktyg. Att tillbehoret kan féstas
pa elverktyget &r ingen garanti for en saker
anvéndning.
Tillbehorets tillatna varvtal maste minst vara
sa hogt som det pa elverktyget angivna max-
varvtalet. Tillbehtr som roterar snabbare &n
tillatet kan gé sonder och bitar kan kastas ivag.
Tillbehorets ytterdiameter och tjocklek més-
te motsvara mattuppgifterna hos ditt elverk-
tyg. Felaktig dimensionerade tillbehdr kan inte
avskérmas eller kontrolleras tillréckligt.
f) Slipskivor, slipvalsar eller andra tillbehdr
maste passa exakt i verktygets spannhylsa.
Tillbehdr som inte passar exakt i verktygets
faste roterar ojamnt, vibrerar kraftigt och kan
medfora forlorad kontroll.
Skivor, slipcylinder, skarverktyg eller andra
tillbehdr méste sittas i helt i spannhylsan
eller chucken. Den utskjutande eller fria
delen av dornen mellan slipkroppen och
spannhylsan eller chucken maste vara mi-
nimal. Om dornen inte spénns tillrackligt eller
om slipkroppen sticker ut for langt kan tillbe-
héret lossna och kastas ut med hdg hastighet.
Anvind inte skadade tillbehdr pa ditt verk-
tyg. Kontrollera fore varje anvandning tillbe-
hor, t.ex. slipskivor for splitter eller sprickor,
slipvalsar for sprickor, slitage eller kraftig
notning, stalborstar for losa eller avbrutna
tradar. Om elverktyget eller tillbehéret ram-
lar ned ska det kontrolleras for skador eller
ett oskadat tillbehdr anvéndas. Nér tillbehd-
ret har kontrollerats och satts i ska du sjalv
och personer i ndrheten befinna er utanfor
tillbehorets rotationsomréde och verktyget
kora en minut pd max-varvtal. Skadade till-
behdr gar oftast sonder under denna testtid.

i) Anvénd personlig skyddsutrustning. Anvand
visir, 6gonskydd eller skyddsglaségon bero-
ende pa arbetet. Anvénd vid behov damma-
sk, horselskydd, skyddshandskar eller spe-
cialforkidde som skyddar mot sma slip- och
materialpartiklar. Ogonen bor skyddas mot
kringflygande partiklar, vilka uppkommer vid
olika tilldampningar. Damm- eller andningsskydd
maste filtrera det damm som uppkommer under
arbetet.Léngre tids utsattning for kraftigt buller
kan orsaka nedsatt horsel.

j) Se till att andra personer befinner sig pa
sékert avstand fran ditt arbetsomrade. Alla

d

=

e

B3

=)

h

=

S41 -



personer som betrider arbetsomradet ska

anvénda personlig skyddsutrustning. Frag-

ment av arbetsstycket eller tillbehdr som gatt
sonder kan slungas i vag och orsaka persons-
kador &ven utanfor det direkta arbetsomradet.

Hall endast verktyget i de isolerade handta-

gen vid arbeten dar tillbehdret kan komma

i kontakt med dolda stromkablar eller den

egna stromkabeln. Kontakt med en span-

ningssatt ledning kan medféra att delar av
metall blir stromforande vilket kan ge en elek-
trisk stot.

1) Hall alitid fast elverktyget ordentligt vid
starten. Vid acceleration till fullt varvtal kan
motorns reaktionsmoment leda till att elverk-
tyget roterar.

m) Anvand om mdjligt tvingar for att fixera ar-
betsstycket. Hall aldrig fast ett litet arbets-
stycke i den ena handen och elverktyget i
den andra under arbetet. Genom att spénna
fast mindre arbetsstycken &r bada handerna le-
diga och kan béttre kontrollera elverktyget.Vid
kapning av runda arbetsstycken som tréplug-
gar, stanger eller ror har dessa en tendens att
rulla ivég, varvid tillbehdret kan kldimmas och
slungas mot dig.

Hall anslutningskabeln pa avstand fran ro-

terande tillbehdr. Om man férlorar kontrollen

over verktyget kan kabeln kapas av eller fastna
och handen eller armen kan d& komma i kon-
takt med det roterande tillbehdret.

Légg aldrig ned elverktyget innan tillbehdret

ar helt i stillestdnd. Det roterande tillbehdret

kan komma i kontakt med forvaringsytan och
man kan forlora kontrollen éver elverktyget.

Dra &t spannhylsans mutter, chucken eller

andra fastelement ordentligt efter byte av

tillbehor eller efter instéllningsarbeten pé
verktyget. Losa fastsédttningselement kan
ovdntat flytta sig och orsaka férlorad kontroll.

Icke fastsatta, roterande komponenter slungas

valdsamt ut.

Lét inte elverktyget vara igéng under forf-

lyttning. Det roterande tillbehdret kan fastna i

dina klader varvid tillbehdret kan orsaka per-

sonskador.

r) Anviand inte elverktyget i narheten av

brénnbara material. Gnistor kan antdnda des-

sa material.

Anvand inte tillbehor som kraver flytande

kylmedel. Anvandning av vatten eller andra

flytande kylmedel kan medfora elektrisk stot.
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Bakslag och motsvarande sdkerhetsanvis-
ningar

Bakslag &r en plotslig reaktion till foljd av ett rote-
rande tillbehdr, som slipskiva, slipband, stélborste
osv. har fastnat eller blockerats. Detta leder till att
det roterande tillbehdret pltsligt stannar. Darige-
nom accelereras ett okontrollerat elverktyg i motsatt
riktning mot tillbehdrets rotationsriktning.

Om t.ex. en slipskiva fastnar eller blockeras i arbets-
stycket kan skivans kant, som griper in i arbetssty-
cket, kila fast och ddrigenom splittra slipskivan eller
orsaka ett bakslag. Slipskivan ror sig da mot anvan-
daren eller bort fran denne beroende pa skivans
rotationsriktning vid blockeringsstéllet. Harvid kan
&ven slipskivor ga sonder.

Ett bakslag beror pé att elverktyget anvands pa fel
sétt. Det kan férhindras genom ldmpliga forsik-
tighetsatgérder enligt nedan.

a) Hall elverktyget i ett ordentligt grepp och
hall kroppen och armarna i en position dar
de kan fanga upp bakslagskrafterna. Anvan-
daren kan genom lampliga forsiktighetsatgér-
der behdrska bakslagskrafterna.

Arbeta sérskilt forsiktigt vid horn, skarpa
kanter osv. Forhindra att tillbehdret studsar
tillbaka fran arbetsstycket och fastnar. Det
roterande tillbehdret har en tendens att fastna
vid hérn, skarpa kanter eller studsar bort vid
dessa.Detta orsakar att kontrollen gar forlorad
eller det uppstar ett bakslag.

Anvind inte tandade sagblad. Sadana tillbe-
hor orsakar ofta ett bakslag eller att elverktyget
inte kan kontrolleras.

For alltid tillbehoret i samma riktning i ma-
terialet, dvs. i den riktning som skérkanten
lamnar materialet (motsvarar samma riktning
som spanor kastas ut). Om elverktyget fors i
fel riktning leder det till att tillbehdrets skérkant
bryts loss, varvid elverktyget dras i denna fram-
matningsriktning.
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Det ingar dven ytterligare, allmanna séker-
hetsanvisningar i en separat broschyr.



2 Leveransomfattning och tillbehér

1 Bruksanvisning + broschyr med extra saker-
hetsanvisningar

Forvaringsbox

Gravyrapparat (med integrerad natdel)
Tillbehdrshox

Glas

Diamantslipstift med 1,0 mm kulhuvud
Diamantslipstift med 1,8 mm kulhuvud
Kisel-karbid-slipstift i konform
Kisel-karbid-slipstift i projektilform
Adelkorund-slipstift i kulform
Adelkorund-slipstift i cylinderform

o

Varningsanvisning géllande det medfdljande
tillbehoret:

De tillbehdr, inklusive insatsverktygen, som foljer
med apparaten &r uteslutande framtagna och av-
sedda fér anvdndning med den hér apparaten!

Vi ldmnar ingen garanti for en sédker och korrekt
funktion hos vara apparater respektive insatsverk-
tyg vid anvandning av insatsverktyg fran andra till-
verkare pd vara apparater eller vid anvandning av
de medfdljande insatsverktygen pa apparater fran
andra tillverkare!

Anvénd aldrig de medfédljande insatsverktygen
pé apparater med ett higre maximalt varvtal!

3 Tekniska data

Natdel:

Ingéng: 100-240V ~, 50/60 Hz
Utgéng: 18V =72W
Apparat:

Varvtal n,,: 22 000 varv/min
Fastspanningsdiameter: 2,4 mm

Génga chuck: M6 x 0,75

Vikt (inklusive nétdel): 2009

Léngd (utan slipstift): 154 mm

Ljudniva: <70dB (A)

Ljud- och vibrationsinformation

Uppgifterna om buller &r framtagna i overens-
stdmmelse med standardiserade och normativt
foreskrivna méatférfaranden och de kan anvéndas

for att jamfora elektriska apparater och verktyg
med varandra.

De hér vardena mdjliggor ocksé en provisorisk be-
domning av belastningar till foljd av buller.

Beroende pa driftforhdllandena kan de faktiska
emissionerna avvika fran de ovan angivna vérdena!

Det géller sérskilt i forhallande till det arbetsstycke
som ska bearbetas och insatsverktyget (sarskilt
dess aktuella slitage). Oldmpliga verktyg eller
material, daligt underhallna verktyg, for hog fram-
matning eller oldmpliga insatsverktyg kan 6ka vib-
rationsbelastningen och ljudutvecklingen avsevart.
For att exakt uppskatta de faktiska vibrations- och
bullerniverna maste man &ven beakta de tider d&
maskinen dr avstangd, eller nar den &r i gang men
inte anvénds. Det kan innebéra att vibrations- och
bullerbelastningen 6ver hela arbetstiden minskar
betydligt.

Beakta féljande anvisningar for att minimera vibra-
tionsbelastningen:

e Underhall dina verktyg regelbundet och nogg-
rant!

o Avbryt genast arbetet vid for kraftiga vibrationer!

o Ett oldmpligt verktyg kan orsaka for kraftiga
vibrationer och for starkt buller. Anvand bara
lampliga verktyg!

 Ldgg vid behov in ldmpliga pauser i arbetet!

4 Konstruktion och funktion

Den batteridrivna gravyrapparaten togs fram for gra-
vering av ytor pa foremal av olika material (exempel-
vis trd, glas, plast, keramik, metall). Det gar da att
vilja mellan tre Idgen. Det gar att spanna fast olika
slipstift med en skaftdiameter pa 2,35 mm utifran
det aktuella materialet.

Bestandsdelar (bild 1, bild 2)

(1) Gravyrapparat
(2) Strombrytare
(3) Natdel
(4) Slipstift
(5) Overfallsmutter
(6) Chuck

(7) Axellasknapp
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Andamalsenlig anvandning
Anvénd gravyrapparaten endast enligt beskrivningen

i den hér bruksanvisningen, det vill séga for gra-
vering av foremal av exempelvis glas, tré eller metall.

5 Anvéandning

Beakta alltid de varnings- och sékerhetsanvis-
ningar som féljer med och de som finns i den hér
bruksanvisningen!

Idrifttagande:

1. Tryck pa axellasknappen (7) (tills att den hakar
fast) och lossa Gverfallsmuttern (5).

2. For in slipstiftet (4) till anslaget i chucken (6).

3. Dra &t overfallsmuttern (5) samtidigt som
axellasknappen (7) halls intryckt.

4. Satt natdelen (3) i ett lampligt eluttag (ndtspan-
ning 100-240 V ~, 50/60 Hz). Nu &r apparaten
driftklar.

Byte av gravyr-/slipstift:

1. Tryck pa axellasknappen (7) (tills att den hakar
fast) och lossa dverfallsmuttern (5).

2. Ta ut slipstiftet (4) och for in ett nytt slipstift till
anslaget i chucken (6).

3. Dra &t dverfallsmuttern (5) samtidigt som axellds-
knappen (7) halls intryckt.

Viktigt!
Dra at overfallsmuttern (5), men endast om det
sitter ett slipstift (4) i chucken (6). Det kan skada
chucken, om dverfallsmuttern dras at, utan att det
sitter ett slipstift i chucken!

Arbete med maskinen:

Viktigt!

Sékerstéll alltid, infor arbeten med apparaten,
att éverfallsmuttern (5) ér tdragen och att slip-
stiftet (4) sitter fast i chucken (6)!

Tryck aldrig pa axellasknappen (7), ndr apparaten
&r paslagen!

1. Det gar att sla pa och stanga av apparaten via
strombrytaren (2), ndr natdelen ar isatt.

2. Hall och sla pa apparaten pa det sétt som fram-
gér pa bild 3.
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3. For slipstiftet (4) forsiktigt med ett lagt tryck(!)
odver arbetsstyckets yta for att gravera det ons-
kade motivet.

4. Draut nétdelen (2) ur eluttaget, nar arbetet &r klart.

6 Underhall och skotsel

Observera!

Dra ut natstickproppen fore varje instéllning,
underhall eller reparation!

Maskinen &r i stort sett underhallsfri. Det gar att
anvanda en mijuk, latt fuktad trasa eller en pensel
att rengdra apparaten med.

Observera!

Anvénd aldrig vétska att rengéra med. Det far inte
komma in vare sig fukt eller vétska i apparaten.

7 Avfallshantering

Avfallshantera elverktyg, tillbehér och forpackningar
separerade fran varandra.

Kasta inte apparaten eller dess delar bland
hushallssoporna. Ldmna den istdllet som E
elskrot pa en atervinningsstation. Appara-
ten innehdller vardefulla material som kan
atervinnas.

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om av-
fall som utgdrs av eller innehaller elektrisk eller elek-
tronisk utrustning méste forbrukade elverktyg sam-
las in separat och lamnas pa en étervinningsstation.



8 EU-forsdkran om dverensstammelse

Produkt: Gravyrapparat

Modell: GG 18 (28593)

Tillverkare: PROXXON S.A.
Harebierg 6-10
LU-6868 Wecker
WWW.Proxxon.com

Vi forsékrar under eget ansvar, att den har produk-
ten uppfyller kraven i féljande direktiv respektive
forordnanden och standarder:

2006/42/EG
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-23:2013

2014/30/EU

EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2011/65/EU

Undertecknad for och pa uppdrag av:
PROXXON S.A.

Wecker, 13.03.2026

Stommes
Ingenjor — Forskning och Utveckling

Befullméktigat ombud for CE-dokumentation
&r identisk med undertecknaren.
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@ Preklad navodu k pouziti
PROXXON - GG 18

1 Bezpecnost

I varovin:

Proctéte si vSechny bezpecnostni
pokyny, navody, popisky zobrazeni a
specifikace, které byly dodany spolu

g s elektrickym naradim. Nedodrzovani

nasledné uvedenych pokyni mize vést k
elektrickym razdm, pozaru a/nebo k tézkym
zranénim.

Uschovejte si veSkeré bezpeénostni pokyny a
instrukce do budoucna.

P¥i préci s pristrojem noste vzdy vhodné
ochranné bryle!

Nékteré druhy prachu a vyparli maji zdravi
ohrozujici Ucinek. Pfi praci s pristrojem
proto noste pro vlastni bezpecnost

vhodnou ochrannou masku proti prachu. ﬁ

Pouzivejte a skladujte pouze v suchém
prostredi

Pristroj s tfidou ochrany Il

Neprovadéjte na pristroji zadné zmény a
pouzivejte pouze originalni nahradni dily od
spole¢nosti PROXXON.

Skladuijte pfistroj v suchu a mimo dosah déti!
Bezpecnostni pokyny pro vSechny aplikace

a

Tento elektricky nastroj se pouziva jako gra-
virovaci pfistroj s brusnym téliskem. Dodrzujte
bezpecnostni pokyny, instrukce, popisy a data,
ktera jste obdrzeli s pfistrojem. Nebudete-li
dodrzovat nasleduijici instrukce, mize dojit k
zasahu elektrickym proudem, pozéru a/nebo
tézkému poranéni.

Tento elektricky nastroj neni vhodny k
brouseni, brouseni brusnym papirem, praci s
draténymi kartaci, leSténi nebo rozbrusovani.
Pouziti k celdm, k nimz elektricky nastroj neni
uréen, mlZe zapficinit ohroZeni a poranéni.

b)
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Nepouzivejte prislusenstvi, které vyrobcem
neni uréeno a doporuceno pro toto elektrické
naradi. Skutecnost, Ze jste schopni pfislusenstvi
na vase elektrické nafadi upevnit nezarucuje
bezpecné pouziti.

Pripustny pocet otacek nasazeného nastroje
musi byt minimainé tak vysoky jako nejvyssi
pocet otacek uvedeny na elektrickém naradi.
Prislusenstvi, které se otaci rychleji nez je
pipustné, se mlze rozbit a rozlétnout do okoli.
Vnéjsi primér a tloustka nasazeného nastroje
musi odpovidat rozmérovym udajiim vaseho
elektrického naradi. Spatné zméfené nasazo-
vané nastroje nemohou byt dostate¢né stinény
a kontrolovany.

Brusné kotouce, brusné valce nebo jiné
prisluSenstvi musi presné sedét na brusném
vietenu nebo upinacim pouzdru vaseho elek-
trického naradi. Nasazované nastroje, které
presné nesedi v uchyceni vaseho elektrického
néfadi, se otaceji nerovnomérné, velmi silné vi-
bruji a mohou vést ke ztraté kontroly.

Na trn namontované kotouce, brusné valce,
fezné nastroje nebo jiné prislusenstvi musi
byt zcela vsazené do upinaciho pouzdra
nebo sklicidla. "Pfesah", resp. volna ¢ast trnu
mezi brusnym nastrojem a upinacim pouzdrem
nebo skli¢idlem musi byt minimalni. Neni-li trn
roj piili§ daleko, miZe se nasazovany nastroj
uvolnit a byt vymrstén vysokou rychlosti.
Nepouzivejte poSkozené nasazované nast-
roje. Pred kazdym pouzitim zkontrolujte u
nasazovanych nastrojd, jakymi jsou brusné
kotouce, odlupovani a trhliny, u brusnych
valct trhliny, opotfebeni nebo silny obrus,
u draténych karta¢ uvolnéné nebo zlome-
né draty. Pokud vam elektrické naradi nebo
nasazované nastroje upadnou, zkontroluj-
te, zda nejsou poskozeny, nebo pouzijte
neposkozené nasazované nastroje. Pokud
jster Y nastroj zkol li a nasa-
dili, budte vy i osoby pobliz mimo uroven
rotujiciho nasazeného nastroje a nechte
pristroj jednu minutu béZet na nejvyssi obrat-
ky. Poskozené nasazované néstroje se vétsinou
poskodi v této testovaci dobé.

Noste osobni ochranné pomdicky. Dle zpiisobu
vyuziti pouzijte ochranu celého obliceje, ochra-
nu oci nebo ochranné bryle. Je-li to adekvatni,
noste masku proti prachu, ochranu sluchu,




ochranné rukavice nebo specialni zastéru, coz
vas ochrani pred drobnymi ¢asteckami obru-
su a materidlu. OCi by mély byt chranény pred
odlétajicimi Casteckami, které vznikaji pfi rdznych
druzich vyuziti. Ochranna maska proti prachu
nebo respirator musf pfi pouzivani filtrovat vzni-
kajici prach. Budete-li dlouho vystaveni silnému
hluku, mGZete byt postizeni ztratou sluchu.
j) U ostatnich osob dbejte na bezpecnou vzda-
lenost od vasi pracovni oblasti. Kazdy, kdo
do pracovni oblasti vstoupi, musi nosit osob-
ni ochranné pomiicky. Odlomky néstroje nebo
zlomené nasazené nastroje mohou odlétnout a
zplisobit poranéni i mimo pfislusnou pracovni
oblast.
Pristroj drzte jen za izolované rukojeti, pokud
provadite prace, pii kterych mize nasazeny
nastroj poskodit skryté -elektrické vedeni
nebo vlastni pfivod do sité. Kontakt s vedenim
pod napétim mtze dostat pod napéti i kovové
Casti pristroje a vést tak k Uderu elektrickym
proudem.
|) Drzte elektrické naradi pri spusténi vzdy
dostatecné pevné. Pri rozbéhu na piné otacky
mdze vést reakéni moment motoru k tomu, Ze se
elektrické naradi protaci.
m) Je-li to mozné, pouzijte k zafixovani obrobku
svérky. Nikdy nedrzte maly obrobek v jedné
ruce a elektrické naradi ve druhé, zatimco jej
pouzivate. Pevnym upnutim malych obrobku
si uvolnite obé ruce k lepsi kontrole elektrické-
ho nafadi. Pii roziezavani kulatych obrobki
jako dfevénych hmozdinek, ty¢ového materialu
nebo trubek maji tyto sklon k odvalovani, ¢imz
miize dojit k seveni elektrického néafadi a jeho
vymrsténi na vas.
Pripojovaci kabel udrzujte mimo otacejici se
nasazované nastroje. Ztratite-li kontrolu nad
pristrojem, mzete sitovy kabel rozfiznout nebo
zachytit a vade dlaf nebo ruka se mohou dostat
do otacejiciho se nasazovaného nastroje.
Elektrické naradi nikdy neodkladejte dfive,
nez se nasazené naradi zcela zastavi. Otacejici
se nasazovany nastroj se mize dostat do kon-
taktu s odkladaci plochou, ¢imz byste mohli nad
elektrickym naradim ztratit kontrolu.
Utdhnéte pevné po vyméné nasazovanych
nastrmu nebo nastavenich pristroje mati-
ci iho pouzdra, skli¢idlo nebo jiné
upeviiovaci prvky. Volné upeviiovaci prvky se
mohou neoCekavané prestavit a vést ke ztraté

K

n
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kontroly; neupevnéné rotujici komponenty budou
nasiiné vymrstény.

Pristroj nenechavejte v chodu pfi prenaseni.
Vase obleCeni mlze byt ndhodnym kontaktem
zachyceno otacejicim se nasazovanym a nasa-
zovany nastroj mtize poranit vase télo.

r) Elektrické naradi nepouzivejte v blizkosti
hoflavych materiald. Jiskry mohou tyto mate-
rialy zapalit.

Nepouzivejte nasazované nastroje, které
vyzaduji tekuté chlazeni. PouZiti vody nebo
jinych tekutych chladiv mize vést k Urazu elek-
trickym proudem.

q

B

Zpétny raz a odpovidajici bezpecnostni pokyny

Zpétny raz je nahla reakce nasledkem zahaknutého
nebo blokovaného otacejicho se nasazovaného
nastroje, jako je brusny kotou¢, brusny pas,
dratény kartac atd. Zahaknuti nebo blokovani vede
k nahlému zastaveni otacejiciho se nasazovaného
nastroje. Tim se zrychli nekontrolované elektrické
naradi proti sméru otaceni nasazeného néstroje.

Kdyz se brusny kotou€ napf. zahakne nebo zablokuje
v obrobku, miiZe se hrana brusného kotoude, ktera je
v obrobku, zachytit a tim zlomit brusny kotou¢ nebo
zplsobit zpétny raz. Brusny kotou¢ se pak pohybuje
smérem k obsluhuijici osobé nebo od ni, v zavislosti
na sméru otaeni kotouce v misté zablokovani.
Pritom se mohou brusné kotouce také vylomit.

Zpétny raz je nasledkem $patného nebo chybného
pouzivani elektrického néfadi. Je mozno mu zamezit
vhodnymi preventivnimi bezpe¢nostnimi opatfenimi,
jak je popsano dale.

a

Elektrické naradi pevné drzte a vase téloiruce
méjte v poloze, ve které mizete dobfe zachy-
tit sily zpétného razu. Obsluhujici osoba miize
diky vhodnym preventivnim  bezpeénostnim
opatienim zvladnout sily zpétného razu.
Pracujte zvlasté opatrné v oblasti roh,
ostrych hran atd. Zamezte tomu, aby se na-
sazované nastroje z obrobku odrazely a nebo v
ném uvazly. Rotujici nasazovany nastroj mé sklon
se vzpricit v rozich, ostrych hranach nebo pokud
se odrazi. To pak zplsobi ztratu kontroly nebo
zpétny raz.

Nepouzwejte ozubeny pilovy kotou¢. Takovéto
nasazované nastroje ¢asto zplisobuji zpétny raz
nebo ztratu kontroly na elektrickym naradim.

b

c
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Vedte elektrické naradi vzdy ve stejném
sméru do materialu, ve kterém bfit opousti
material (odpovida stejnému sméru, kterym
jsou vyhazovany ftrisky). Vedeni elektrického
néfadi ve $patném sméru zplisobi vylomeni bfitu
nasazovaného nastroje z obrobku, ¢imz je elek-
trické naradi tazeno do tohoto sméru posuvu.

DalSi vSeobecna bezpeénostni upozornéni jsou k
pristroji priloZzena v samostatné brozure.

2 Rozsah dodavky a prisluSenstvi

1 Néavod k obsluze + brozura s dopliujicimi
bezpe¢nostnimi upozornénimi

1 Ulozny box

1 Gravirovaci pfistroj (s integrovanym napéjecim
zdrojem)

1 Box na piislusenstvi

1 Sklo

1 Diamantové brusné télisko s kulovou hlavou 1,0 mm

1 Diamantové brusné télisko s kulovou hlavou 1,8 mm

1 Brusné télisko z karbidu kfemiku s kuzelovitym
tvarem

1 Brusné télisko z karbidu kfemiku s tvarem strely

1 Brusné télisko z uslechtilého korundu s kulovym
tvarem

1 Brusné télisko z uslechtilého korundu s valcovym
tvarem

Vystrazné upozornéni k pfilozenému
prislusenstvi:

Prislusenstvi, které je k pristroji priloZeno, vcetné
néstavcd, je koncipovano a urceno vyhradné k
pouZiti s timto pristrojem!

V pripadé pouZiti nastavcdi jinych vyrobed na nasich
pristrojich a v pripadé pouZiti priloZenych nastaved
na piistrojich jinych vyrobct nerucime za bezpecnou
a fadnou funkci nasich pristroji/nastaved!

NepouZivejte prilozené néastavce v Zadném
pfipadé na pristrojich s vyssimi maximalnimi
otdckami!

3 Technické udaje

Napajeci zdroj:
Vstup:
Vystup:

100-240V ~, 50/60 Hz
18V=-72W
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Pristroj:

Otacky Ny 22 000 min.-1
Prdmér upnuti: 2,4 mm

Zavit upinacich klestin: M6 x 0,75
Hmotnost

(v&. napdjeciho zdroje): 200 g

Délka

(bez brusného téliska): 154 mm
Hluénost: <70dB (A)

Informace o hluku a vibracich

Udaje o emisich hiuku byly stanoveny v souladu se
standardizovanymi a predepsanymi normativnimi
metodami  méfeni a mohou byt pouzity ke
vzajemnému porovnani elektrickych spotfebicl a
nastrojl.

Tyto hodnoty rovnéz umozriuji predbézné posouzeni
zatizeni zplisobeného emisemi hiuku.

V zavislosti na provoznich podminkach se mohou
skutecné emise lisit od uvedenych hodnot!

To plati zejména v zavislosti na obrabéném
obrobku a vlozném nastroji (zejména na jeho stavu
opotfebeni). Nevhodné obrobky nebo materialy,
nespravné udrzované nastroje, prili§ vysoky posuv
nebo nevhodné vlozné nastroje mohou vyrazné
zvysit zatizeni vibracemi a vznik hluku.

Pro pfesny odhad skuteéného zatizeni vibracemi a
hlukem je tfeba vzit v Gvahu také doby, kdy je pfistroj
vypnuty nebo béZi, ale ve skutenosti se nepouziva.
To mlze vyrazné snizit zatizeni vibracemi a hlukem
po celou pracovni dobu.

Za (celem minimalizace zatizeni vibracemi
respektujte nasledujici upozornéni:

o Zajistéte pravidelnou a dobrou Udrzbu vaseho
nastroje!

Pti nadmérnych vibracich ihned preruste provoz
néstroje!

Nevhodny viozny nastroj mlize zplisobit nadmérné
vibrace a hluk. PouZivejte pouze vhodné viozné
nastroje!

Pri praci s pristrojem délejte podle potieby
dostatecné prrestavky!



4 Konstrukce a funkce

Gravirovaci pfistroj s integrovanym napéajecim
zdrojem byl koncipovan pro gravirovani povrchl
predmétd vyrobenych z riznych materidld (napf. ze
dreva, skla, plastu, keramiky, kovu atd.). V zavislosti
na materidlu Ize upinat rizna brusna téliska s
primérem dfiku 2,35 mm.

Soucasti (obr. 1, obr. 2)

(1) Gravirovaci pfistroj

() Zapina¢/vypina¢

(3) Napéjeci zdroj

(4) Brusné télisko

(5) Prevlecna matice

(6) Upinaci klestiny

(7) Vinité aretacni tlacitko

Poutziti v souladu s uréenim

Pouzivejte gravirovaci pristroj vyhradné podle popisu
v tomto ndvodu k obsluze ke gravirovani predmét,
napt. ze skla, dfeva, kovu apod.

5 Obsluha

VZdy respektujte pfiloZena vystrazna a bezpecnostni

upozorneni uvedena a vystrazna a bezpecnostni
upozornéni uvedend v tomto ndvodu k obsluze!

Uvedeni do provozu:

1. Stisknéte vinité aretacni tlacitko (7) (dokud ne-
zacvakne) a povolte previecnou matici (5).

2. Zavedte brusné télisko (4) az na doraz do
upinacich klestin (6).

3. Pii stisknutém vinitém aretacnim tlacitku (7)
utahnéte prevlecnou matici (5).

4. Zapojte napajeci zdroj (3) do zasuvky, ktera je k
tomu uréena (sitové napéti 100-240 V ~, 50/60
Hz). Pfistroj je nyni pfipraven k pouziti.

Vyména gravirovaciho/brusného téliska:

1. Stisknéte vinité aretacni tlacitko (7) (dokud nezac-
vakne) a povolte prevle¢nou matici (5).

2. Vyjméte brusné télisko (4) a zavedte nové brusné
télisko az na doraz do upinacich klestin (6).

3. Pii stisknutém vinitém aretacnim tlacitku (7)
utahnéte prevle¢nou matici (5).

Diilezité upozornéni!
Utahujte previecnou matici (5) pouze tehdy, pokud
Je v upinacich klestinach (6) nasazeno brusné télisko
(4). UtaZeni previeéné matice bez nasazeného
brusného téliska mize poskodit upinaci klestiny!

Prace s pristrojem:

Dilezité upozornéni!
Pred praci s pristrojem se vZdy ujistéte, Ze je
prevlecna matice utazena (5) a brusné télisko (4)
je pevné usazeno v upinacich klestinach (6)!

Nikdy netisknéte vinité aretacni tlacitko (7), pokud je
pristroj zapnuty!

1. Pristroj Ize pii zapojeném napéjecim zdroji
zapinat, resp. vypinat pomoci zapinace/vypinace
2

. Drite pfistroj podle obr. 3 a zapnéte.

. Vedte brusné télisko (4) opatrné a s mirnym
tlakem (!) po povrchu obrobku, abyste pfitom
vytvorili pozadovanou rytinu.

4. Po dokonceni prace vytahnéte napajeci zdroj (2)

ze Zasuvky.

w

6 Udrzba a oSetiovani

Pozor!
Pred kazdym sefizenim, udrzbou nebo opravami
odpojte sitovou zastréku!

Tento piistroj nevyzaduje skoro zadnou Udrzbu. K
Cisténi pristroje Ize pouzit mékky, mirné navihceny
hadfik nebo $tétec.

Pozor!
V Zadném pripadé nepouZivejte k Cisténi kapaliny.
Dovnitf pristroje se nesmi dostat zadné vihkost ani
necistoty.

7 Likvidace

Elektrické nastroje, pfisluenstvi a obaly likvidujte
oddélené.

Pristroje ani jeho casti nelikvidujte v domovnim
odpadu, nybrz podle pravidel platnych v misté
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vaseho bydlisté. Pfistroj
materidly, které Ize recyklovat.

obsahuje hodnotné

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o
odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizenich musi byt nepouZitelné elektrické
nastroje shromazdovany oddélené a musf
byt predany k ekologicke likvidaci.
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8 EU prohlaseni o shodé

Vlyrobek: Gravirovaci pfistroj
Model: GG 18 (28593)
Vyrobce: PROXXON S.A.

Harebierg 6-10
LU-6868 Wecker
WWW.Proxxon.com

Vi forsékrar under eget ansvar, att den har produk-
ten uppfyller kraven i féljande direktiv respektive
forordnanden och standarder:

2006/42/ES
EN 60745-1:2009/A11:2010
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Orijinal isletim kilavuzunun gevirisi
PROXXON - GG 18

1 Giivenlik

LA

Bu elektronik alette bulunan tiim gii-

venlik bilgilerini, talimatlari, resimle-

meleri ve teknik verileri okuyun.

Asagidaki talimatlara uyulmamasi ha-
linde elektrik carpmasi, yangin ve/veya agir ya-
ralanmalar meydana gelebilir.

Tiim giivenlik uyarilarini ve talimatlan, gelecekte
kullanilabilmesi iin itinayla muhafaza ediniz.

Cihazla caligirken her zaman uygun bir ko-
ruyucu gozliik takin!

Bazi tozlarin ve buharlarin sagliga zararli
etkisi vardir. Bundan dolayl, cihazla
calisirken giivenliginiz icin her zaman uy-
gun bir toz maskesi kullanin.

Sadece kuru ortamlarda kullanin ve sa- ﬁ
klayin

Koruma sinifi Il cihaz @
Cihazda degisiklik yapmayin ve sadece
PROXXON'un orijinal yedek parcalarini kullanin,

Cihazi kuru bir yerde ve cocuklarin ulasamayacag
bir yerde saklayin!

Uygulamalar icin emniyet bilgileri:

a

Bu elektrikli alet, taslama uglu graviir cihazi
olarak kullanilmalidir. Alet ile birlikte verilmis
olan tim givenlik uyanlarini, talimatlari,
resimleri ve verileri dikkate alin. Asagidaki
talimatlara uymadiginiz takdirde, elektrik
carpmasl, yangin ve/veya agir yaralanmalar
meydana gelebilir.

Bu elektrikli cihaz taslama, zimparalama, tel
fircayla calisma, polisaj veya kesme islemleri
icin uygun degildir. Elektrikli cihazin uygun
olmadigi isler icin kullamimasi sonucunda
tehlikeler ve yaralanmalar meydana gelebilir

b)

c)

d

)

9

h

Uretici tarafindan bu elektrikli cihaz icin ézel
olarak 6ngdriilmeyen ve tavsiye edilmeyen
aksesuar kullanmayiniz. Aksesuari elektrikli
cihaziniza baglayabiliyor olmaniz giivenli
kullanimin garantisi degildir.

Kullanilan takimin izin verilen devri, en az
elektrikli cihaz ilizerinde yazili azami devir
kadar yiiksek olmalidir. Izin verilenden daha
hizli dénen aksesuar kirilabilir ve etrafa
firlayabilir.

Kullanilan takimin dis capi ve kalinhgi elektrikli
cihazin 6l¢ii bilgilerine uygun olmalidir. Yanls
6lcliye sahip takimlar yeteri kadar koruna-
maz veya kontrol edilemezler.

Kesme taslari, zmpara silindirleri veya bagka
aksesuarlar elektrikli cihazin is miline veya
stkma pensine tam uymalidir. Elektrikli cihazin
baglama yerine tam uymayan takimlar esit
olmayan sekilde doner, agin titresim yapar
ve kontroliin kaybedilmesine yol acabilirler.
Bir saft iizerine monte edilmis taslar, taslama
silindirleri, kesici takimlar veya baska aksesu-
ar sikkma pensi veya baglama mandreni icine
tam olarak yerlestiriimemelidir. Taglama gov-
desi ile sikkma pensi veya baglama mandreni
arasindaki "fazlalk" veya saftin bosta kalan
kismi asgari oranda olmalidir. Saft yeterince
sikilmadiginda veya taglama govdesi gok ile-
ride duruyorsa kullanilan takim gevseyebilir
ve yliksek hizla firlatilabilir.

Hasarl  takimlar  kullanmayiniz.  Her
kullanmdan  6nce kesme taslan  gibi
takimlarda kink ve catlak, taslama silindir-
leri gibi takimlarda catlak, asinma veya asin
kullanim, tel firca gibi takimlarda gevsek veya
kirik tel olup olmadigini kontrol ediniz. Elektri-
kli cihaz veya takim asadi diistiigiinde, hasarl
olup olmadigini kontrol ediniz veya hasarsiz
bir takim kullaniniz. Takimi kontrol ettikten ve
taktiktan sonra kendiniz ve yakinda bulunan
diger kisiler donen cihazin calisma eksenin-
den uzak durunuz ve elektrikli cihaz: bir daki-
ka boyunca azami devirle calismaya birakiniz.
Hasar gormis takimlarin cogu bu deneme
stiresi icerisinde kirilir.

Kisisel ~ koruyucu  donanim  kullaniniz.
Yapacaginiz uygulamaya gére tam yiiz mas-
kesi, siperlik veya koruyucu gozliik takiniz. Ge-
rekliyse eger, kiigiik tag ve malzeme artiklarini
sizden uzak tutacak olan bir toz maskesi, ko-
ruyucu kulaklik, koruyucu eldiven veya ozel
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onliikler kullaniniz. Gozler, cesitli uygulamalar
sirasinda etrafa firlayabilecek yabanci cisim-
lerden korunmalidir. Toz veya solunum mas-
keleri uygulama sirasinda olusan tozu filtre
etmelidir. Uzun siire yiiksek giiriiltiiye maruz
kaldiginizda isitme kaybina ugrayabilirsiniz.

j) Diger insanlann calisma sahaniza giivenli
mesafede durmasina dikkat ediniz. Galisma
sahasina giren herkes kisisel koruyucu
donanim kullanmalidir. Is parcasi kiriklari
veya kirilan takimlar savrulabilir ve dogrudan
calisma sahasinin diginda da yaralanmalara
neden olabilir.
Kullanilan takimin gizli elektrik kablolarina veya
kendi elektrik kablosuna denk gelebilecegi
calismalan yaparken cihazi yalnizca izolasy-
onlu tutma yiizeylerinden tutunuz. Elektrik
ileten bir kabloyla temas etmesi metal cihaz
parcalarina voltaj yiikleyebilir ve bir elektrik
carpmasina neden olabilir.

I) Calstinrken elektrikli cihazi daima sikica tu-
tunuz. Tam devre ulasirken motorun reak-
siyon momenti elektrikli cihazin donmesine
neden olabilir.

m) Miimkiinse eger is parcasini sabitlemek icin
iskenceler kullaniniz. Kullandiginiz esnada asla
bir elinizde is parcasini diger elinizde de elek-
trikli cihazi tutmayiniz. Kiigik is parcalarinin
sikilmasi sayesinde elektrikli cihazi kontrol
etmek icin her iki eliniz bosta kalir. Ahgap dii-
bel, cubuk malzeme veya boru gibi yuvarlak
malzemeler kesilirken bunlar kagmaya mey-
leder, ki bu yiizden kullanilan takim sikisabilir
ve Ustlniize firlatilabilir.
Baglanti  kablosunu  dénmekte  olan
takimlardan uzak tutunuz. Cihaz izerindeki
kontrolii  kaybettiginizde elektrik kablosu
kesilebilir veya dolanabilir ve elleriniz veya
kollariniz dénen takim igine girebilir.
Takim tamamen durmadan elektrikli cihazi
asla yere koymayiniz. Dénen takimin birakilan
yilizeyle temas etmesi durumunda elektrikli
cihazin kontroliini kaybedebilirsiniz.
Kullanilan takimlan degistirdikten veya cihazda
ayar yaptiktan sonra sikkma pensi somununu,
mandreni veya diger sabitleme elemanlarini
sikiniz. Gevsek sabitleme elemanlan beklen-
medik sekilde kayabilir ve kontroliin kaybe-
dilmesine neden olabilir; sabitlenmemis,
donene bilesenler siddetli sekilde firlatilir.

Elektrikli cihazi calisir vaziyette tasimaymniz.

Giysileriniz donen takima temas etmesi du-
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rumunda kapilabilir ve elektrikli cihaz viicu-
dunuzu keserek igine girebilir.
r) Elektrikli cihazi asla yanici malzemelerin
yaninda kullanmayiniz. Kivilcimlar bu malze-
meleri tutusturabilir.
Sivi sogutma maddeleri gerektiren takimlar
kullanmayiniz. Su veya sivi bagka sogutma
maddelerinin kullaniimasi elektrik
carpmasina yol acabilir.

B

Geri tepme ve ilgili emniyet bilgileri

Geri tepme, taglama tasi, zimpara seridi, tel
firga vb. gibi dénen takimin takilmasi veya bloke
olmasi sonucu olusan ani reaksiyondur. Takilma
veya blokaj dénen takimin aniden durmasina
neden olur. Bu yiizden kontrolsiiz bir elektrikli
cihaz, takimin déniis yoniniin tersine ivmelenir.

Sozgelimi bir taglama diski is parcasi icinde
sikistiginda veya bloke oldugunda i pargasi
icine dalan taslama tasinin kenari, yakalanip
taslama diskini kirabilir veya geri tepmeye neden
olabilir. Bu durumda taglama diski, diskin blokaj
yerindeki donis yontine bagl olarak kullanan
kisiye dogru veya ondan uzaga hareket eder.
Burada taslama diskleri de kirilabilir.

Geri tepme, elektrikli aletin yanlis veya hatal
kullanimi sonucunda meydana gelir. Bu asagida
yazili uygun tedbirler alinarak dnlenebilir.

Elektrikli cihazi sikica tutunuz ve viicu-
dunuzu ve kollannizi geri tepme kuvvetlerini
karsilayabileceginiz bir pozisyona getiriniz.
Kullanan kisi uygun tedbirler alarak geri tep-
me kuvvetlerine hakim olabilir.

Kose, keskin kenar vb. sahalarda ozellikle
dikkatli caliginiz. Takimlan is pargasinda
sektirtmekten ve sikisirmaktan kagininiz.
Donen takim koselerde, keskin kenarlarda
veya sektiginde sikisma egilimi gosterir. Bu
kontroliin kaybedilmesine veya geri tepmeye
neden olur.

Disli testere bicagi kullanmayiniz. Bu gibi
takimlar siklikla geri tepmeye veya elektrikli
cihaz (izerindeki kontrolin kaybedilmesine
neden olur.

Takimi malzeme icine her zaman kesici kenarin
malzemeyi terk ettigi ayni yonde sokunuz
(talasin disan atildigi yonle aynidir). Elektrikli
cihazin yanhs yénde sokulmasi kullanilan

aj

b)
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takimin  kesici kenarinin is parcasindan
kinimasina neden olur, bu yiizden de elekt-
rikli cihaz bu itme ydninde cekilir.

Diger genel giivenlik talimatlari, cihaza ayn bir
brogiirde eklenmistir.

2 Teslimat kapsami ve aksesuar

1 Kullamm kilavuzu + ek giivenlik talimatlari
iceren brogir

Muhafaza kutusu

Graviir cihazi (entegre adaptorli)
Aksesuar kutusu

Cam

1,0 mm kiresel bagli elmas taslama ucu
1,8 mm kiresel basl elmas taslama ucu
Konik sekilli silikon karbir taglama ucu
Mermi sekilli silikon karbiir taslama ucu
Kiiresel sekilli elmas korund taglama ucu
Silindir sekilli elmas korund taglama ucu

Ekteki aksesuarlarla ilgili uyari:

Cihazla Dbirlikte verilen aksesuarlar, takimlar
aahil, sadece bu cihazla kullanilmak lizere
tasarlanmigtir!

Cihazlarimizaa baska dreticilerin  takimlarin
kullanilmasi veya cihazlarimizla birlikte veri-
len takimlarin baska (ireticilerin cihazlarinda
kullaniimast durumunda, cihazlarimizin/
takimlarinizin givenli ve dizgin ¢alismasi ko-
nusunda higbir garanti vermiyoruz!

Ekteki takimlan hicbir sekilde daha yiiksek maksi-
mum devir sayisina sahip cihazlarda kullanmayin!

3 Teknik 6zellikler

Adaptor:

Girig: 100-240 V ~, 50/60 Hz
Gikis: 18V-=72W

Makine:

Devir sayisi Ny, 22000 dak-1

Sikistirma cap: 2,4 mm

Sikma pensesi disi: M6 x 0,75
Agirhk

(adaptor dahil): 200 ¢

Uzunluk (
taglama ucu olmadan): 154 mm
Guriiltd olusumu: <70 dB (A)

Giiriiltii ve titresim bilgisi

Giriilti emisyonuna yonelik bilgiler standart
hale getirilmis ve normatif olarak ongoriilen
6lgim yontemlerine gdre belirlenmistir ve
elektrikli cihazlar ile takimlarin kendi aralarinda
karsilagtiniimast igin kullanilabilir.

Bu  degerler, aym  zamanda  giriilti
emisyonlarinin neden oldugu ytiklenmenin gegi-
ci olarak degerlendirilmesine izin verir.

isletim sartlarina bagh olarak gergek olusan
emisyonlar bahsi gecen degerlerden sapabilir!

Bu ozellikle islenecek is parcasina ve takima
(0zellikle onun asinma durumuna) bagl olarak
gegerlidir. Uygun olmayan is parcalari veya mal-
zemeler, yetersiz bakimli aletler, gok yiiksek bes-
leme hizi veya uygun olmayan takimlar, titresim
yikini ve giriilti seviyesini belirgin sekilde
artirabilir.

Gergek salimm ve girilti yikiinin kesin tah-
mini igin, cihazin kapatildigi veya calistigi halde
gercekten kullanilmadigi zamanlar da dikkate
alinmalidir. Bu, salimm veya giiriilti yiikiini
calisma siiresinin tamami boyunca belirgin
sekilde azaltabilir.

Titresim yiikiinii en aza indirmek i¢in asagidaki
talimatlara dikkat edin:

 Takiminizin bakiminin diizenli ve iyi bir sekilde
yapiimasini saglayin!

 Agin titresim olustugu anda derhal takimin
calistinimasini durdurun!

¢ Uygun olmayan bir takim asiri titresime
ve giiriiltiiye neden olabilir. Sadece uygun
takimlar kullanin!

« Cihazla calisirken ihtiyaca gére yeteri kadar
mola verin!
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4 Yapi ve islev

Entegre giic kaynagina sahip graviir cihazi, farkl
malzemelerden (6rnegin ahsap, cam, plastik,
seramik, metal vb.) yapilmig nesnelerin yiizey-
lerine graviir yapmak icin tasarlanmigtir. Malze-
meye bagli olarak, 2,35 mm saft capina sahip
farkli taglama uglari takilabilir.

Parcalar (Sek. 1, Sek. 2)

(1) Graviir cihazi

(2) Agma/kapama salteri
(3) Adaptor

(4) Taglama ucu

(5) Baglik somunu

(6) Sikma pensi

(7) Mil kilitleme digmesi

Amacina uygun kullanim
Gravir cihazini, bu kullanim  kilavuzunda
aciklanan sekilde, cam, ahsap, metal vh. mal-

zemelerden yapilmis nesnelere gravir yapmak
icin kullanin.

5 Kullanim

Bu kullamm kilavuzunda yer alan uyar ve gli-
venlik bilgilerini her zaman dikkate alin!

Devreye alma:

1. Mil kilitleme diigmesine (7) basin (yeri-
ne oturana kadar) ve baslk somunu (5)
gevsetin.

2. Taglama ucunu (4) dayanaga kadar sikma
pensesine (6) sokun.

3. Baslik somununu (5) mil kilitleme diigmesi
(7) basiliyken sikiniz.

4. Adaptori (3) bunun igin dngoriilen bir prize
(ag gerilimi 100-240 V ~, 50/60 Hz) takin.
Cihaz calismaya hazirdir.

Graviir/taglama ucu degistirme:

1. Mil kiliteme digmesine (7) basin (yeri-
ne oturana kadar) ve baglk somunu (5)
gevsetin.

2. Taglama ucunu (4) ¢ikarin ve yeni taglama
ucunu dayanaga kadar sikma pensesine (6)
sokun.
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3. Baslik somununu (5) mil kilitleme diigmesi
(7) basiliyken sikiniz.

Onemli!
Baglik somununu (5) sadece sikma pensesinde
(6) bir taslama ucu (4) takiliyken sikin. Taslama
ucu takili olmadan bashk somununu sikmak
stkma pensesine hasar verebilir!

Cihazla calisma:

Onemli!
Cihazla calismaya baslamadan dnce, bashk so-
mununun (5) sikildigindan ve taslama ucunun (4)
sikma pensesine (6) sikica oturdugundan emin
olun!

Cihaz ¢alisirken asla mil kilitleme digmesine (7)
basmayin!

1. Cihaz, adaptor takiiyken agma/kapama
salteri (2) ile acilabilir veya kapatilabilir.

2. Cihazi Sek. 3'de gdsterildigi gibi tutun ve
acin.

3. Istenen graviirli cizmek igin taglama ucunu
(4) dikkatli bir sekilde ve hafif bir basingla(!)
is parcasinin ytizeyi iizerinde gezdirin.

4. Galismayi tamamladiktan sonra adaptorii (2)
prizden cekip ¢ikarin.

6 Onarim ve bakim

Dikkat!
Her tiirlii ayar, bakim veya onarim isinden dnce
elekrik fisini gekiniz!

Cihaz biiyik olciide bakimsizdir. Cihazi temizle-
mek igin yumusak, hafif nemli bir bez veya firca
kullanilabilir.

Dikkat!

Temizlik igin asla sivi kullanmayin. Cihazin igine
nem veya sivi girmemelidir.



7 Atiga ayirma

8 AB uygunluk beyani

Elektrikli aletleri, aksesuarlari ve ambalajlari bir-
birinden ayri olarak atiga ayirin.

Cihazi veya pargalarini evsel atiklarla
birlikte degil, ikamet ettiginiz yerdeki E:
kurallara goére atiga ayirmayin. Cihaz s
icerisinde geri donlisimi mimkin par-

calar vardir.

Elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili 2012/19/
AB sayill Avrupa yénetmeligi uyarinca, artik
kullanilamayan elektrikli aletler ayrn olarak
toplanmali ve cevreye uygun bir sekilde geri
donustirdlmelidir.

Uriin: Graviir cihazi
Model: GG 18 (28593)
Uretici: PROXXON S.A.

Hérebierg 6-10
LU-6868 Wecker
WWW.Proxxon.com

isbu driiniin asagidaki yonetmeliklere/diizenle-
melere ve standartlara uygun oldugunu, kendi
sorumlulugumuzda beyan ederiz.

2006/42/AT
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-23:2013

2014/30/AB

EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2011/65/AB.

Asagidakiler adina ve namina imzalanmistir:
PROXXON S.A.

Wecker, 13.03.2026

Stommes
Inzynier - Badania i Rozwoj

Petnomocnik  ds.  dokumentacji CE jest
identyczny z sygnatariuszem.
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. Ttumaczenie oryginalnej instruk-
cji obstugi PROXXON - GG 18

1 Bezpieczenstwo

N osTRzEZENIE!
Zapozna¢ si¢ ze  wszystkimi
informacjami dotyczacymi
bezpieczenistwa, instrukcjami,
ilustracjami i danymi technicznymi
dofgczonymi  do tego elektronarzedzia.

Nieprzestrzeganie ponizszych wskazowek moze
by¢ przyczyna porazenia pradem elektrycznym,
pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.

Zasady bezpieczenstwa i instrukcje nalezy
zachowac w celu pézniejszego wykorzystania.

Podczas prac z urzadzeniem nalezy
zawsze nosi¢ odpowiednie okulary
ochronne!

Niektére pyly i pary sa szkodliwe dla
zdrowia. Dlatego podczas prac

urzadzeniem nalezy dla wlasnego
bezpieczefistwa nosi¢  odpowiednia

maske przeciwpylowa.

Uzywac i przechowywac tylko w suchym
miejscu.

Urzadzenie klasy ochrony |l

Nie modyfikowa¢ urzadzenia i uzywaé
wylacznie oryginalnych cze$ci zamiennych firmy
PROXXON.

Urzadzenie nalezy pr. ywaé w suchym
miejscu, poza zasiggiem dzieci!

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa dla
wszystkich zastosowan

a

To elektronarzedzie wykorzystuje sie w
funkcji szlifierki ze $ciernicg trzpieniowa.
Nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazowek
dotyczacych bezpieczenstwa, instrukcji, ilus-
tracji i danych, ktore zostaly dostarczone wraz
z urzadzeniem. W razie nieprzestrzegania
ponizszych instrukcji moze dojé¢ do porazenia
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pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych
obrazen.

To elektronarzedzie nie nadaje si¢ do sz-
lifowania, szlifowania papierem $ciernym,
szczotkowania  szczotka druciang, po-
lerowania lub przecinania tarcza. Zasto-
sowania, wykraczajace poza zakres przez-
naczenia elektronarzedzia, mogg stwarza¢
niebezpieczenstwo i powodowaé obrazenia.

Nie wolno stosowaé¢ wyposazenia, ktore
nie jest wyraznie przewidziane lub zalecone
przez producenta dla tego elektronarzedzia.
Fakt, ze dane wyposazenie mozna zamocowa¢
na elektronarzedziu, nie gwarantuje bezpieczne-
go uzytkowania.

Dopuszczalna predkosc obrotowa narzgdna
r go p byé co naj réwna
najwyzszej predkosci obrotowej podanej na
elektronarzedziu. Wyposazenie, ktére obraca
sie szybciej, anizeli jest to dopuszczalne, moze
ulec rozerwaniu i wylecie¢ w powietrze.
Srednica zewnetrzna i grubo$¢ narzedzia
roboczego powinny odpowiada¢ danym wy-
miarowym posiadanego elektronarzedzia.
Niewfasciwie dobrane narzedzia robocze moga
nie by¢ nalezycie ostoniete lub kontrolowane.
Sciernice, walce szlifierskie lub inne elementy
wyposazenia powinny by¢ doktadnie dopaso-
wane do wrzeciona szlifierskiego lub tulei
zaciskowej posiadanego elektronarzedzia.
Narzedzia robocze, ktére nie sg dokladnie do-
pasowane do uchwytu elektronarzedzia obracaja
sig nierdownomiernie, powoduja mocne drgania i
moga prowadzi¢ do utraty kontroli nad nim.
Zamontowane na trzpieniu tarcze, cylindry
szlifierskie, narzedzia tnace lub inne akceso-
ria musza by¢ catkowicie wiozone w uchwyt
mocujacy lub zaciskowy. ,Nadwyzka” lub
swobodnie lezaca cze$¢ trzpienia migdzy
$ciernica a uchwytem mocujacym lub za-
ciskowym musi by¢ minimalna. Jesli trzpien
nie jest wystarczajaco napiety lub $ciernica
za bardzo wystaje, narzedzie robocze moze
sie poluzowa¢ i zosta¢ wyrzucone z duzg
predkoscia.

Nie wolno uzywaé uszkodzonych narzedzi
roboczych. Przed kazdym uzyciem narzedzi
roboczych, takich jak $ciernice nalezy je
skontrolowaé pod katem odtaman i peknie¢,
walce szlifierskie pod katem peknigé, zuzycia
lub znacznego starcia, szczotki druciane pod
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katem luznych lub potamanych drutéw. W
razie upadku elektronarzedzia lub narzedzia
roboczego nalezy sprawdzic, czy nie zostato
ono uszkodzone, lub nalezy uzy¢ nieusz-
kodzonego narzedzia roboczego. Podczas
kontroli i uzytkowania narzedzia roboczego
nalezy si¢ odsunaé oraz odsunaé¢ znajdujace
sie w poblizu osoby z ptaszczyzny wirowania
narzedzia roboczego i wiaczy¢ urzadzenie z
maksymalna liczbe obrotéw na jedng minute.
Uszkodzone narzedzia robocze najczesciej
pekaja w czasie tego testu.

Nalezy uzywaé srodkow ochrony indywidu-
alnej. W zaleznosci od zastosowania nalezy
uzywac peinej ostony twarzy, ochrony oczu
lub okularéw ochronnych. Jesli jest to konie-
czne, nalezy uzywaé¢ maski przeciwpytowej,
ochronnikéw stuchu, rekawic ochronnych lub
specjalnych fartuchéw, chronigcych przed
czastkami Scierniwa i czastkami materiatu.
Oczy nalezy chroni¢ przed rozpryskujacymi sie
ciatami obcymi, powstajacymi podczas réznych
prac. Maska przeciwpytowa lub maska chronigca
drogi oddechowe powinny filtrowa¢ powstajacy
pyt. Osoby narazone przez diuzszy czas na
dziafanie nadmiernego hafasu moga dozna¢ ut-
raty stuchu.

Nalezy zwraca¢é uwage, aby inne oso-
by przebywaly w dostatecznej odlegtosci
od stanowiska roboczego. Kazda osoba,
wkraczajagca do obszaru stanowiska robo-
czego, powinna posiada¢ $rodki ochrony
indywidualnej. Odtamki obrabianego materiatu
lub pekniete narzedzia robocze moga ulatywaé w
powietrze i powodowac obrazenia réwniez poza
bezposrednim obszarem stanowiska roboczego.
Podczas wykonywania prac, w trakcie ktorych
narzedzie robocze moze dotknaé do ukrytych
przewoddw elektrycznych lub wtasnego kabla
zasilajacego, nalezy trzymac elektronarzedzie
tylko za izolowane powierzchnie chwytow.
Zetkniecie sig z przewodem znajdujacym sie pod
napieciem moze spowodowac, iz réwniez meta-
lowe czesci urzadzenia znajda sie pod napieciem
i moga doprowadzi¢ do porazenia pradem elek-
trycznym.

Podczas rozpoczynania pracy nalezy zawsze
mocno trzymaé  elektronarzedzie. Przy
osigganiu peinej predkosci obrotowej moment
reakcji silnika moze spowodowaé przekrecenie
elektronarzedzia.

m) Jezeli jest to mozliwe, obrabiany przedmiot
nalezy zamocowaé przy uzyciu zaciskow.
Podczas pracy nigdy nie nalezy trzymac
matego obrabianego przedmiotu w jednej
dioni, a elektronarzedzia w drugiej. Dzieki
zamocowaniu matych obrabianych przedmi-
otow obie rece sa wolne w celu lepszej kontroli
elektronarzedzia. Podczas cigcia okragtych obra-
bianych przedmiotow, takich jak kotki drewniane,
materiat pretowy czy rury, majg one tendencje do
staczania sie, wskutek czego urzadzenie moze
sie zakleszczy¢ i zosta¢ odrzucone w strone
uzytkownika.

Kabel przytaczeniowy nalezy trzymaé z dala
od obracajacych si¢ narzedzi roboczych. W
razie utraty panowania nad urzadzeniem moze
doj$¢ do przeciecia lub zahaczenia kabla, a dfon
lub reka moze dostac si¢ do obracajacego sie
narzedzia roboczego.

Nigdy nie nalezy odkiada¢ elektronarzedzia,
dopoki narzedzie robocze nie zatrzyma
catkowicie. Obracajace sie narzedzie robocze
moze dotkna¢ do powierzchni oparcia, przez co
mozna utraci¢ kontrole nad elektronarzedziem.
Po zmianie narzedzi roboczych lub ustawien
urzadzenia nalezy mocno dokreci¢ nakretke
tulei zaciskowej, uchwyt zaciskowy Iub
pozostate elementy mocujace. Luzne elementy
mocujace moga sie nieoczekiwanie przesuna¢ i
doprowadzi¢ do utraty kontroli; niezamocowa-
ne, obracajace sie komponenty sg odrzucane z
duza sita.

Nie  wolno  przenosi¢  pracujacego
elektronarzedzia. Ubranie moze zosta¢ por-
wane wskutek przypadkowego zetkniecia sie z
obracajacym sie narzedziem roboczym, ktére z
kolei moze spowodowaé obrazenia ciafa.

r) Nie wolno uzywac elektronarzedzia w poblizu
materiatéw palnych. Iskry moga spowodowac
zapalenie sie tych materiatow.

Nie wolno uzywaé narzedzi roboczych,
wymagajacych ptynnych srodkow
chiodzacych. Uzycie wody lub innych ptynnych
srodkéw chtodzacych moze prowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym

n
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Odrzut i odpowiednie wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa

Odrzut jest gwattowng reakcja na skutek zaczepienia

lub  zablokowania obracajacego si¢ narzedzia
roboczego, takiego jak Sciernica, tasma szlifierska,
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szczotka druciana itd. Zaczepienie lub zablokowanie
prowadzi do gwattownego zatrzymania obracajgcego
sie narzedzia roboczego. W wyniku nastepuje
niekontrolowane przyspieszenie elektronarzedzia w
kierunku przeciwnym do kierunku obrotu narzedzia
roboczego.

W razie zaczepienia lub zablokowania np. $ciernicy
w przedmiocie obrabianym, krawedz Sciernicy
zagtebionej w obrabianym przedmiocie moze
zaplataC si¢ i na skutek tego moze doj$¢ do
pekniecia Sciernicy lub odrzutu. Sciernica porusza
sie wtedy w kierunku operatora lub w kierunku
przeciwnym, w zaleznoéci od kierunku obrotow
$ciernicy w miejscu zablokowania. W konsekwenciji
$ciernice moga réwniez peknac.

Odrzut  jest wynikiem nieprawidtowego  lub
niewlasciwego uzycia elektronarzedzia. Mozna mu
zapobiec, podejmujac odpowiednie opisane nizej
$rodki ostroznosci.

a

Nalezy mocno trzymaé elektronarzedzie
oraz ustawi¢ ciato i utozy¢ rece w pozycji,
umozliwiajacej przeciwstawienie si¢ sitom
odrzutu. Operator moze opanowac sity odrzutu
poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw.
Nalezy pr: ¢ ze 6Ing ostroznosci
w obszarze narozy, ostrych krawedzi
itd. Nalezy zapobiega¢ odbijaniu sie
elektronarzedzia od obrabianego przedmiotu
lub jego zakleszczenia si¢ w nim. Obracajace
sie narzedzie robocze ma sktonnosci do zakles-
zczania sie na narozach, ostrych krawedziach
lub podczas jego odbicia od obrabianego prze-
dmiotu. Powoduje to utrate kontroli nad nim lub
odrzut.

Nie wolno uzywaé brzeszczotow zebatych.
Takie narzedzia robocze powodujg czesto odrzut
lub utrate kontroli nad elektronarzedziem.
Narzedzie  robocze  zawsze  nalezy
wprowadza¢ w materiat w tym samym kie-
runku, w ktorym krawedz tnaca opuszcza
materiat (odpowiada temu samemu kierun-
kowi, w ktorym odrzucane sg wiéry). Pro-
wadzenie elektronarzedzia w niewfasciwym
kierunku spowoduje wyrzucenie krawedzi tnacej
narzedzia roboczego z obrabianego przedmi-
otu, wskutek czego elektronarzedzie zostanie
pociagniete w tym kierunku posuwu.

b)

Cj

d
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Wigcej ogdlnych wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa zawartych jest w osobnej
broszurze dotaczonej do urzadzenia.

2 Zakres dostawy i akcesoria

1 instrukcja obstugi + broszura z dodatkowymi

wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenistwa

pojemnik do przechowywania

grawerka (z wbudowanym zasilaczem)

pojemnik na akcesoria

szybka

diamentowa $ciernica trzpieniowa z gtéwka

kulowa 1,0 mm

1 diamentowa $ciernica trzpieniowa z gtdwka
kulowa 1,8 mm

1 Sciernica trzpieniowa z weglika krzemu w
ksztalcie stozka

1 Sciernica trzpieniowa z weglika krzemu w
ksztatcie pocisku

1 Sciernica trzpieniowa z edelkorundu w ksztaicie
kulki

1 Sciernica trzpieniowa z edelkorundu w ksztalcie
cylindra

Ostrzezenie dotyczace dotaczonych akcesoriow:

Dostarczone wraz z urzgdzeniem wyposazenie, w
tym narzedzia robocze, jest przeznaczone wylacznie
do uzytku z tym urzadzeniem!

W przypadku uzywania narzedzi roboczych innych
producentéw w  naszych urzadzeniach oraz
stosowania dofgczonych narzedzi w urzadzeniach
innych  producentéw  nie  ponosimy  Zadnej
odpowiedzialnosci za bezpieczne i prawidfowe
dziafanie naszych urzadzeri!

W zadnym wypadku nie nalezy uzywaé

dofagczonych  narzedzi  roboczych  wraz
urzadzeniami pracujacymi z wyzsza maksymall
predkoscia obrotowa!

3 Dane techniczne

Zasilacz:
Wejscie: 100-240V ~, 50/60 Hz
Wyjécie: 18V=72W



Urzadzenie:

Predkosc obrotowa ny,,,: 22 000 obr./min
Srednica mocowania: 24mm
Uchwyt zaciskowy z gwintem: M6 x 0,75
Cigzar (wraz z zasilaczem): ~ 200g

Diugosé
(bez $ciemicy trzpieniowe)): 154 mm
Emisja hatasu: <70dB(A)

Informacje o hatasie i wibracjach

Dane dotyczace emisji hatasu zostaty okreslone
zgodnie ze znormalizowanymi i wymaganymi
przez normy metodami pomiarowymi i moga
by¢ wykorzystane do poréwnywania urzadzen
elektrycznych i narzedzi migdzy soba.

Wartosci te pozwalajg réwniez na wstepng ocene
obcigzen wskutek emisji hatasu.

W zaleznosci od warunkéw roboczych faktycznie
wystepujace emisje moga rézni¢ sie od powyzej
wymienionych wartosci!

Dotyczy to w szczegélnosci obrabianego przedmiotu
i uzywanego narzedzia roboczego (w szczegélnosci
jego stanu zuzycia). Nieodpowiednie przedmioty
obrabiane lub materialy, Zle konserwowane
narzedzia, nadmierna predko$¢ posuwu lub
nieodpowiednie narzedzia robocze moga znacznie
zwiekszy¢ obciazenie wibracjami i poziom hatasu.

W celu doktadnego oszacowania faktycznego
obciazenia wibracjami i hatasem nalezy réwniez
uwzgledni¢ czasy, w ktorych urzadzenie jest
wytaczone lub kiedy jest uruchomione, ale nie jest
faktycznie uzywane. Moze to znacznie zmniejszy¢
obcigzenie wibracjami i poziom hatasu w catym
okresie roboczym.

Aby zminimalizowa¢ obciazenie wibracjami, nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych wskazéwek:

¢ Zapewnic regularng i dobrg konserwacie narzedzia!

o W przypadku wystgpienia nadmiernych wibracji
natychmiast przerwac prace!

* Niewtasciwe narzedzie robocze moze powodowaé
nadmierne wibracje i hatas. Uzywa¢ tylko odpo-
wiednich narzedzi roboczych!

o W razie potrzeby robi¢ wystarczajacg ilos¢ przerw
podczas pracy z urzadzeniem!

4 Budowa i funkcja

Grawerka z wbudowanym zasilaczem zostata
zaprojektowana do grawerowania powierzchni
przedmiotéw wykonanych z réznych materiatow
(np. drewna, szkfa, tworzywa sztucznego, ceramiki,
metalu itp.). W zaleznosci od materiafu, mozliwe
jest mocowanie réznych $ciernic trzpieniowych o
$rednicy 2,35 mm.

Komponenty (rys. 1, rys. 2)

(1) Grawerka

(@) Wiacznik/wytacznik

(3) Zasilacz

(4) Sciernica trzpieniowa

(5) Nakretka nasadowa ztaczkowa
(6) Tulejka zaciskowa

(7) Przycisk blokady watu

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Uzywaé grawerki wytacznie w sposéb opisany
w niniejszej instrukcji obstugi do grawerowania
przedmiotéw wykonanych np. ze szkfa, drewna,
metalu itp.

5 Obstuga

Nalezy zawsze przestrzegac ostrzezer i wskazéwek
dotyczacych bezpieczeristwa zawartych w ninigjszej
instrukcji obstugi!

Uruchomienie:

1. Nacisna¢ przycisk blokady watu (7) (az do
zatrzasniecia) i poluzowa¢ nakretke nasadowa
zlaczkowg (5).

2. Wiozy¢ Sciernice trzpieniowa (4) do oporu w
uchwyt zaciskowy (6).

3. Dokreci¢ nakretke nasadowa ztaczkowa (5 ) przy
wcisnietym przycisku blokady watu (7).

4. Podtaczy¢ zasilacz (3) do przeznaczonego gniaz-
da (napiecie sieciowe 100-240 V ~, 50/60 Hz).
Urzadzenie jest gotowe do uzycia.

Wymiana koricowki grawerujacej/$ciernicy
trzpieniowej:

1. Nacisna¢ przycisk blokady watu (7) (az do

zatrzadniecia) i poluzowa¢ nakretke nasadowa
zlaczkowg (5).
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2. Wyja¢ Sciernice trzpieniowg (4) i wlozy¢ nowa
$ciernice trzpieniowa do oporu w uchwyt zacis-
kowy (6).

3. Dokreci¢ nakretke nasadowa ztaczkows (5) przy
weisnigtym przycisku blokady watu (7).

Wazne!
Dokrecac  nakretke nasadowg zfaczkowa  (5)
wylacznie ze Sciernica trzpieniowa (4) wiozong
w uchwyt zaciskowy (6). Dokrecanie nakretki
nasadowej zlgczkowej bez wilozonej Sciernicy
trzpieniowej moze spowodowac  uszkodzenie
uchwytu zaciskowego!

Praca za pomoca urzadzenia:

Wazne!
Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem nalezy
zawsze upewni¢ sig, ze nakretka nasadowa
zlaczkowa (5) jest dokrecona, a Sciernica

trzpieniowa (4) jest mocno osadzona w uchwycie
zaciskowym (6)!

Nigdy nie naciskac przycisku blokady watu (5), gdy
urzadzenie jest wiaczone!

1. Urzadzenie mozna wigcza¢ lub wylaczaé
za pomocg wigcznika/wytacznika (2), jesli
podtaczony jest zasilacz.

2. Przytrzyma¢ urzadzenie w sposob pokazany na
rysunku 3 i wigczy¢ je.

3. Ostroznie prowadzi¢ $ciernice trzpieniowa (4) po
powierzchni przedmiotu obrabianego wywierajac
niewielki nacisk (!), aby wyznaczy¢ zadany gra-
werunek.

4. Po zakonczeniu pracy nalezy odtaczy¢ zasilacz
(2) od gniazdka.

6 Serwis i konserwacja

Uwaga!
Przed kazdym ustawianiem, pracami
konserwacyjnymi lub naprawami wyciagna¢
wtyczke kabla zasilajagcego z  gniazdka
sieciowego!

Urzadzenie w znacznym stopniu nie wymaga
konserwacji. Do czyszczenia urzadzenia mozna
uzywa¢ miekkiej, lekko zwilzonej Sciereczki lub
pedzelka.
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Uwagal!
Nie nalezy nigdy uzywa¢ $rodkéw czyszczacych w
ptynie. Nie wolno dopusci¢ do przedostawania sig
wilgoci lub ptynéw do wnetrza urzadzenia.

7 Utylizacja

Elektronarzedzia, akcesoria i opakowania nalezy
utylizowa¢ oddzielnie.

wyrzuca¢ do  odpadéw  domowych,
lecz utylizowa¢ zgodnie z przepisami
obowiazujgcymi w miejscu zamieszkania.
Urzadzenie zawiera surowce nadajace sie
do ponownego wykorzystania.

Urzadzenia ani jego czesci nie nalezy :g\,

Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2012/19/
UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE), zuzyty sprzet elektryczny
nalezy zbiera¢ selektywnie i przekazywa¢ do
utylizacji przyjaznej dla $rodowiska.



8 Deklaracja zgodnosci UE

Produkt: Grawerka

Model: GG 18 (28593)

Producent: PROXXON S.A.
Hérebierg 6-10
LU-6868 Wecker
WWW.Proxxon.com

O$wiadczamy na nasza, wytaczna,
odpowiedzialno$é, ze powyzszy produkt
jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami/
rozporzadzeniami i normami.

2006/42/WE
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-23:2013

2014/30/UE

EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2011/65/UE

Podpisano w imieniu:
PROXXON S.A.

Wecker, 13.03.2026

Stommes
Inzynier - Badania i Rozwoj

Petnomocnik ds. dokumentacji CE jest identyczny z
sygnatariuszem.
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lMepeBop opuUriHanLHoro
pyKoBOZACTBa M0 3KcnyaTauun

PROXXON - GG 18

1 BesonacHocTb

A NPEAYNPEXXAEHUE!

MpoytuT  BCE  yKasawus  no
6esonacHocTH, TONOXKEHNs
MHCTPYKLMM, MOANMCH K PUCYHKaM K
cneuvdukaLmm, KoTopble  Oblnu

nocTasneHbl COBMECTHO c [DaHHbIM
ANEKTPONHCTPYMEHTOM. Hecobnionenne

HIWKEMPUBEAEHHBIX YKa3aHiA MOXET CTaTb MPUYMHOM
MOPaXEHUA ANEKTPUYECKM TOKOM, moxapa wunm
CEPbE3HbIX TPABM.

CoxpaHute BCe MPEROCTEPEEHUA W MONOMEHMS

WHCTPYKLMK Ans ﬁynymero ucnonb3oBaHua.

Bo Bpems YCTPOIACTBOM
obs3aTenbHo uenonb3yiite
COOTBETCTBYIOLME 3ALUTHBIE OUKN!

pabot ¢

HexoTopble BAAbI MbiMW 1 Napa onacHs! AnA
300poBbA. YToGbI 06e3sonacutb cebs, BO
BpeMs paboT ¢ ycTpoiicTBOM 06si3aTeNbHO
UCTONb3YiiTe NOAXOAALLYHO NbINe3aLMTHYIO
Macky.

Wcnonb3oBathb ¢ XPaHUTb TOJIbKO B CYXUX
ycnosuax

@
5]

He Moaucuumpyiite ycTpoiicTBo M ucnonb3yiite
TOMbKO OpUrMHanbHble 3anackble yacT PROXXON.

Knacc sawwmbi yerpoicTaa |l

XpaHuTe yCTPOWCTBO B CYXOM HEAOCTYMHOM ANs
neteii Mecte!

Yka3anusi no GeonacHocTy Ans Beex obnacteit
NpUMeHeHns

)

[laHHbIii 3NeKTPOMHCTPYMEHT NpeiHa3HayeH Ans
UCrIONb30BaHUA B KayecTse rpaBvpOBasIbHOrO
npubopa €O WAMGOBANbHLIM  KapaHAALIOM.
YuuTbiBaiiTe BCe YKasaHMA MO 6E30MacHOCTH,
VHCTPYKUMW, PUCYHKU W JaHHble, nonyyeHHble
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BMeCTe C yctporicTeoM. [Mpu  HecobnopeHun
HIDKENPUBEAEHHbIX  YKA3aHWA  BOBMOXHO
MOPaXEHNE 3NEKTPUYECKUM TOKOM, MOXap Wi
TAXENblE TPaBMbl.

ATOT 2MEKTPOMHCTPYMEHT He MpefiHa3HaueH
ans wAnchoBaHUs, wAnhoBaHUs
HaXfa4HoN 6GyMaroit, MPOBONIOYHLIMU
LWeTKaMu,  MONMPOBAHMA  MNW  OTPe3aHus
wimdoBanbHbiM - KpyroM. B cnyyae
NPUMEHEHIA, HE NPELYCMOTPEHHOTO ANA AAHHOTO
3MEKTPOMHCTPYMEHTA,  BO3HWKAET — OMacHoCTb
YIpo3 11 Tpaem.

He ucnonb3yiite
KpoMe  creuasnbHo

HUKaKkue  AeTanu
npeAHasHaueHHbIX 1
PEKOMEHAOBAHHbIX ~ M3TOTOBUTENEM AN
AaHHOrO  3NIEKTPOMHCTPYMEHTA. ToT  (hakT,
4TO Bbl MOXETE 3aKPENMTb AETanb Ha Balem
3NIEKTPOUHCTPYMEHTE, ellie He rapaHTUpyeT ero
6€30M1aCHOIO UCMOMb30BaHNA.

[lonycTumasi yactoTa BpalleHusi BCTaBHOTO
WHCTPYMeHTa  AOMKHa  GbiTb  He  HiKe
MaKCUManbHOM 4acTOTbI BpaLleHws, yKasaHHo#
Ha ANeKTPOMHCTpyMeHTe. [letanb, koTopa
BpawaeTcA GbicTpee, Yem 310  [OMyCTUMO,
MOKET ~ paspywuTbCA M BbineTeTb W3
NIEKTPOUHCTPYMEHT.

HapyXHblii MaMeTp M TOMWWHA BCTaBHOMO
WHCTPYMEHTa  [OMKHbI  COOTBETCTBOBATb
YKa3aHHbIM paamepam Ballero
NIeKTPOUHCTPYMEHTa, BCTaBHbIE UHCTPYMEHTBI
HECOOTBETCTBYIOWMX PA3MEPOB HE MOryT GbiTb
Hagnexauwm o6pasoM  OTPEry/mpoBaHbl W
MPOKOHTPONMPOBAHbI.

LLinudpoBanbHble AUCKM, WndoBanbHbIE BanKi
WM Apyriie AeTanu AOMKHbI TOYHO NOAXOAUTH
K WnnchoBanbHOMY WIMHAETIO WM LiAHrOBOMY

3aMMy  Balero  3NEKTPOUHCTPYMEHTA.
BCTaBHble  MHCTPYMEHTbI, KOTOPbIE  HETOYHO
nopxopAT K Gasvpylolemy  anemeHTy
BAlETO  AMEKTPOWHCTPYMEHTA,  BpALAIOTCA

HEPaBHOMEPHO, 04EHb CUMBHO BUGPUPYIOT 11 MOTYT
MPVBECTY K NOTEPE KOHTPONA.

CMOHTMpOBaHHbIE ~ Ha  OnpaBke  AMCKM,
wnntoBanbHble LMNMHAPDI, pexyume
VHCTPYMEHTbI MNW  Apyrie MpUHAANEXHOCTH
AOMKHbI  GbITb  MOMHOCTBIO  BCTaBNEHbl B
LiaHroBbIi 3aXWUM UK 32XUMHOI NaTpoH. [inuHa
«BbICTYNa» WnM CcBODGOAHOM 4acTW onpaBKy
Mexpy WnudoBanbHbIM - MHCTPYMEHTOM U
LiaHroBbIM 3)XVUMOM MMM 32)KMMHBIM NaTPOHOM
AOMKHA ObITb MMHUManbHOW. Ecnv onpaska
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3axara HefoCTaTO4HO MPOYHO WAK BbLICTYMaeT
Brepean LLIJ'IMd)OBa!'IbHOI’O WHCTpYMeHTa
CIVLKOM  [laNeKo,  BCTABHOA  MHCTPYMEHT
MOXET OTCOEAWHUTLCA W BbINETETb C BbICOKOI
CKOPOCTHIO.

He wucnonb3yiite noBpexpeHHble BCTaBHble
MHCTPYMeHTbI. Mepep KaX/ibIM UCTIONb30BaHUEM
npoBepsiiTe BCTaBHbIE MHCTPYMEHTI, Takue Kak
wWwnmntoBanbHble AUCKM, HA OTCYTCTBHE CKOJIOB 1
TPewWvH, WindoBanbHble Banku —Ha 0TCyTCTBUE
TPEWWH, W3HOCA WNWN CUIbHOO MCTUPaHMS,
NpoBOMOYHbIE  WETKM - Ha  OTCYTCTBME
ocna6 IX W IX npoBsosiok. B
cnyyae najeHus BHU3 ANEKTPOMHCTPYMEHTa
WM BCTaBHOTO WHCTPYMEHTa MpoBepbTe ero
Ha OTCYTCTBYE NMOBPEXAEHHIA UNN MCTIONb3YiiTe
HeMoBPEeXfiEHHbIA  BCTAaBHO  WMHCTPYMEHT.
lMocne npoBepkn W YCTAHOBKM BCTABHOMO
MHCTPYMeHTa BbiBeUTE HAXOAAWMXCA PAAOM
niofieit 3a npefenbl NNOWAAM ero BpalieHus 1
paiiTe ycTpoiicTBy nopaboTaTh B Te4eHe OAHOM
MMHYTbI NPM MaKCUManbHO# 4acTOTe BpaLLeHHs.
MoBpex/aeHHble  BCTaBHbIE  MHCTPYMEHTH B
GONbIUMHCTBE CMy4aeB NIOMAIOTCA UMEHHO BO
BpemA 3T0ro TecTa.

Hocute cpeacTea uunwawnyanbuoﬁ 3aWuThI.
B 3aBucumocT 0T o6nacTu npuMeHeHus,
HOCHTE 3aLMTHYIO MacKy Ans Nuua, 3auTHYIo
Macky AnA rnas WoM 3awuTHbie ouku. Mpu
Heo6X0AMMOCTHM HOCHTE MbINe3aLUTHYI0 Macky,
3alMTHbIE  HAYLHUKK, 3alMTHble nepyaTKu
WM cneumanbHbii (apTyk, npepoxpausiolme
BaC OT MeNKMX YacTWy Matepuana W
windoanbHoOi Mbinu. Masa AOMKHbI BbiTb
3aluuieHbl 0T pasneTaromMxCA  MOCTOPOHHUX
npeaMeToB, KOTOPbIE MOABMAKOTCA MPU CamblX
PasHbIX obnactAx NPUMEHeHuA. [MbineBaA mMacka
W pecnupartop AOMKHbI 3afepXuBatb Mblfb,
obpasylolLylocA  BO  BPeMA  WCMONb30BaHKA
ycTporicTea. [innTenbHoe BO3AEHCTBUE CUMbHOTO
LuyMa MOXET MOBPEauTH CIyX.

He nossonsiite ApyruM NuUAM HaXOAUTLCA B
Balwei paboyeii 30He. [lomkHo cobntopaTbes
6GesonacHoe pacctosHue. Kawablit BXopswwyii
B pabouyl0 30Hy [OMKEH HOCUTb CpeAcTBa
VHAVBUAYanbHOA 3awuTbl. OBNOMKN 3aroToBKM
NN CNOMaHHOro BCTABHOTO MHCTPYMEHTa MoryT
pasneTarbCA W NPUBOAUTL K TPaBMaMm TakXe 3a
npeaenam HenocPeACTBEHHOI Paboyedt 30HbI.
Ecnu BbI BbinonHseTe paboThbl, MPU KOTOPbIX
BCTaBHOW MHCTPYMEHT MOXET CcompuKacathbes

CO CKPbITLIMM 3NEKTPUYECKUMM Kabensmmu i
cOGCTBEHHbIM CeTeBbIM Kabenem, fepxute
YCTPOICTBO ~ TONbKO 33  M30NMPOBAHHbIE
noBepxXHOCTW Ans 3axsata. [lpn KOHTaKTe
C TOKOBEAyWMM Kabenem B MeTann4eckux
JeTanAxX YCTPOWCTBA MOXET Takxke BO3HUKATb
NIEKTPUYECKOE  HarpAXeHe, YTO MPUBOAMT K
TIOPAXEHMIO ANEKTPUYECKIM TOKOM.

Mpu nycke HeobxoguMo BCerAa MPOYHO
AepXaTb ANEKTPOMHCTPYMeHT. [lpu pasroHe
[0 MONHO YaCTOTbI BPALLEHA MOMEHT peaKLiA
[BUraTenA MOXeT MPUBECTU K NPOBOpayMBaHmio
31EKTPOVHCTPYMEHTa.

m) lpu BO3MOXHOCTH MCMONb3YWTe AN 3axuma

n,

0,

P

q

3aroToBKM CTPYOUMHY. Hukorpa He Aepxute
3aroTOBKY B OJIHO PyKe W ANeKTPOUHCTPYMEHT
B [pyroii BO BpeMs €ro WCronb30BaHus.
BrarogapsA Mpo4HoMy 3aKpenneHuio HeGombLLMX
3aroTOBOK, Bbl MCrionb3yeTe o6e pykn AnA
HaUNYYLLEro YPABMEHA ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.
Mpu peske Kpymble 3aroTOBKM, TakMe Kak
DEPEBAHHbIE  LUMOHKK,  LUTAHMM WM TPyGbI,
MOTYT OTKAaTUTBCA, B PE3ynbTaTe Yero BCTaBHOM
VHCTPYMEHT MOXET 3aKIMHUTb 1 BbINETETb NPAMO
Ha Bac.

[lepxuTe coeAvHUTENbHLIA Kabenb Bpanu oT
BPALLAIOLMXCSH BCTABHbIX MHCTPYMEHTOB. Ecnn
Bbl TEPAETE KOHTPOMb HaZ YCTPOCTBOM, Kabenb
MOXeT GbiTb paspesaH WM 3axBayeH, W KUCTb
YKV NK pyka MOXET MoracTb BO BpaLLatoLumitcA
BCTABHOM UHCTPYMEHT.

Hukorpa He 0TKNaabIBaiiTe ANEKTPOUHCTPYMEHT
B CTOPOHY, MOKAa BCTABHOWA MHCTPYMEHT
MOSHOCTBIO He 0CTaHOBMTCA. Bpawatowwuitca
BCTaBHOW WMHCTPYMEHT MOXET COMPUKOCHYTHCA
C NOBEPXHOCTHIO CKINaMPOBaHA, B pesynbTare
Yero Bbl MOXETe MOTEpATb KOHTPOMb Hap
MEKTPOVHCTPYMEHTOM.

Mocne CMeHbl  BCTaBHbIX ~ MHCTPYMEHTOB
WM perynupoBOK  YCTPOACTBA  HAiRXHO
3aTAHUTE raiiky LaHroBOro 3avma, 3aVMHOi
NaTpoH WnM [Apyrve KpemeXHble 3MeMeHTbI.
OcnabneHHble  KpenexXHble 3neMeHTbl  MoryT
HEOXVOAHHO CMELaTbCA 11 MPUBOAUTL K MoTepe
YNPaBMEHNA; He3akpenneHHble  BpaLLaioLLMecA
KOMTMOHEHTbI BbIBPACHIBAIOTCA C OrPOMHOM CUON.
He octagnsiite ANEKTPOUHCTPYMEHT
BpalaloWUMICs, KOTAa Bbl €ro  HeceTe.
BpawatowmitcA  BCTABHOW ~ MHCTPYMEHT — npu
CyyaltHOM KOHTAKTE MOXET 3aXBaTUTb 0EXy 1
BOH3WTLCA B BAC..
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1) He wucnonb3yiite 3NeKTPOUHCTPYMEHT BOMM3M
BOCMNIAMEHSIOLMXCA MaTepuanos. Vickpbl moryT
MPUBECTA K BOCMNAMEHEHIIO ATUX MaTepuarnoB.
He wucnonb3yiite BCTaBHble WHCTPYMEHTbI,
KoTOpble TPeGYIOT OXNaXAAIOWMX HKUAKOCTEIA.
Vcnonb3aosarie BOAbI Wk ApYriX OXNaXAatolLmX
XUOKOCTEI  MOXET TMPUBECTU K MOPaXeHuio
NIEKTPUYECKVIM TOKOM.

S)

OTpaya 1 COOTBETCTBYlOWME YKa3aHus No
6esonacHocTh

Otpaya - 970 BHe3anHaA peakums, 06ycnoBneHHas
3aefaHveM WM GMOKMPOBKOW  BpalatoLLeroca
BCTABHOTO MHCTPYMEHTA, Takoro Kak WnndoBanbHan
neHTa, TMPOBONOYHAA lWeTka W T.A. 3aenaxve
unu- BrokVpoBKa MPUBOAAT K PE3KOMY OCTaHOBY

BpalLLatoLLerocA BCTaBHOMO VHCTPYMEHTA.
B pesynbtate  3TOM0  HEKOHTPOMMPYEMbIi
3NEKTPOUHCTPYMEHT YCKOPAETCA npoTvB

Hanpae/eHnA BPALLEHNA BCTABHOM MHCTPYMEHTA.

Ecnu, Hanpumep, WwnndoBanbHbIA AUCK 3aeaaeT uim
6noKMpyeTcA B 3aroTOBKe, KPOMKa WMOBAbHOM
[WCKa, KOTOpaA Bpe3aeTCA B 3aroTOBKY, MOXeT
3aCTPATH M TakvM 06Pa30M BbIOMAT LWAMGOBANBHBIA
[WICK N1 NPUBECTM K OTAa4e. M0TOM LWndoBabHbIA
[WICK [BVXETCA MO HanpaBMeHmio K nonb3oBatenio
WM OT Hero, B 3aBUCUMOCTV OT HampaBneHuA
BpalleHnA Aucka B MecTe GroKvpoBKu. Mpi aTom
BO3MOXHA TaKXXe MONOMKa LLNMKOBANbHbIX UCKOB.

Otpasa - 9TO CREACTBME  HEMPaBUTBHOMO WK
OLMGOYHOTO  WCMONB30BAHUA  3NIEKTPOMHCTPYMEHTA.
Othayy MOXHO NpefoTBPaTUTb  HaAnexallymu
Mepamit MPEAOCTOPOXHOCTH, KaK OMCaHO HiXe.

a) [lepuTe  ONEKTPOMHCTPYMEHT  AOCTATOYHO
Kpenko U fepXuTe CBOW Kopnyc W pyku B
TaKOM MONOXEHUH, NPU KOTOPOM Bbl CMOXETE
COXpaHUTb paBHOBECHE NpW [eiCTBMM Ccun
oTAaun. TlyTeM MPUHATUA HaAnexawvx Mep
NPeAoCTOPOXHOCTU nonb3oBarenb MOXeT
coBMaaarth C oTAa4eN.

Cobniopaiite  0cobylo  OCTOPOXHOCTb  Mpu
pa6oTe B 30He YrnoB, OCTPbIX KPOMOK M T.4.
He ponyckaiite 3aegaHnsi u OTCKOKa BCTaBHbIX
MHCTPYMEHTOB OT 3aroToBKM. Ha yrnax, ocTpbix
KPOMKax WM Mpu  OTCKOKe — BpaLlatowmica
BCTABHOM WHCTPYMEHT UMeeT  CKMOHHOCTb K
3ae/aHuio. 3TO NMPUBOAUT K NOTEPE KOHTPONA Uk
oTAave.

b)
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c) He ucnonb3yiite 3y64atoe MUMbHOE MOMOTHO.
Takve  BCTaBHble  WHCTPYMEHTbl  4acTo
NPUBOAAT K OT/A4e WnW MoTepe KOHTPONA Hap
MEKTPOVHCTPYMEHTOM.

Bcerpa BBOAWTE BCTAaBHOW MHCTPYMEHT B
Matepuan B OJHOM M TOM )Xe HanpaeneHu,
B KOTOPOM peXywas KpoMKa CXopuT C
MaTtepuana (COOTBETCTBYeT HanpaBneHuio B
KOTOpOM BbiGpachiBaeTcs CTpyXKa). Benene
AMEKTPOUHCTPYMEHTa B HenpaBybHOM
HanpaBneH MpUBOAMT K BbiKpalLMBaHMIO
PeXylleit KPOMK/ BCTABHOTO WHCTPYMEHTa W3
3aroTOBKY, B PE3yNbTaTe YEro ANEKTPOMHCTPYMEHT
BITATVIBAETCA B JAHHOM

d

[TlonontuTenbHble obiuyve MHCTPYKUMN MO TeXHuKe
Ge3onacHocTi npunaraiotcs K ycTpoiicTey B
oTAenbHoi Gpoluiope.

2 KoMnnekT nocTaBKW M OCHACTKa

1 pyKkoBOACTBO MO dKcnnyataum + 6powopa
C JIONONHUTENbHBIMIA UHCTPYKLMAMU MO TEXHUKE
6e3onacHocTn

1 kopobka AnA XpaHeHuA

1 rpaBvpoBasbHbIN MPUBOP (C BCTPOEHHBIM BNIOKOM
NUTaHA)

1 Kopobka AnA NpUHaANexHOCTel

1 crekno

1 anmasHbii LWnnchoBanbHbIl KapaHaaLl ¢
LUPOBMAHbIM HaKOHEUHNKOM 1,0 MM

1 anmasHbii WnncoBanbHbIl KapaHaaLl ¢
LUIAPOBMAHbIM HAKOHEUHNKOM 1,8 MM

1 wmdoanbHbIi KapaHaall 13 kapbuaa KpemHuA
KOHV4eCKow hopMbl

1 WwnnchoBanbHbIN KapaHaall u3 Kapbuaa KpemHua
B (hopme paKeTbl

1 wnndoBanbHbIA KapaHaall 13 KopyHaa
KOHI4ECKO hopMbl

1 WwdoanbHbIi KapaHaall 13 KopyHaa
LMNMHAPUYECKO (hopMbI

YkasaHus no npUMeHeHuo KOMNEKTHOI OCHACTKM:

OcHacTka, BXOBALaA B  KOMIIEKT — MOCTABKM
YCTPONCTBA,  BKMKYAs — CMEHHbIe — HAacagKi,
paspaoTara 1 MpegHasHaveHa UCKIIOYNTENIbHO AA
CIOMB30BAHNSA C AaHHbIM YCTDOACTBOM!

[NponsBoguTens He HeceT OTBETCTBEHHOCTA 3@
6esonacHocTe M ucrpasHylo paboty ycTpoicTs/



CMEHHbIX — HACAAOK  MPU  MCTIONMb30BaHMA B
HalMX  yCTPOACTBAX CMEHHbIX HACaAOoK ApyrAX
npousBoguTenel, a TakKe MpU  UCTOMb30BaHNN
KOMMIEKTHbIX CMEHHbIX HAacafoK B yCTPOMCTBaX
apyrvx npoussoauTenei!

3anpeluae TCS UCIO0/Tb30BATb KOMIIEKTHbIE HACa[KN

B ycTpoiicTBax ¢ Gonee BbICOKOH MaKCHMATbHO/
yacToToi Bpalyexusi!

3 TexHuyeckue AaHHble

Bnok nutaHus:

Bxoa: 100-240 B ~, 50/60 'y
Boixon: 18B~=72Br
WHeTpyMeHT:

Yacrota

BPALEHNA N,y ! 22 000 mMuH-1
[lnametp 3axuma: 2,4 Mm

Pe3560801 LiaHr0BbIi

3aKNM: M6 x 0,75

Bec (c 6nokom nutaHua): 200 r
[inuHa (6e3 wnnchosanbHoOro
KapaHpalua): 154 Mm
YpoBeHb Lyma: <70 nB(A)

LLlym v B1uGpaums

CBeneHuA 0 LyMooBpasoBaHii Mofy4eHs! C MOMOLLbIO
CTaHAAPTU30BAHHbIX 11 MPEAMACAHHbIX HOPMATVBAMM
METOLOB W3MEPEHMA 1 MOryT WCTONb30BaTLCA ANA
CPaBHEHVA 3MEeKTPONPUBOPOB 11 MHCTPYMEHTOB Apyr
C Aipyrom.

QTN  3HAaYeHMA Takke MO3BONAKOT  BbINOMHUTL
BPEMEHHYIO OLIEHKY LUYMOBOIA Harpy3Ku.

B 3aBMCMMOCTM  OT  yCMOBWA  3KCmnyaTauum
(hakTU4eCKWe MoKasaTenu MOryT OT/MYaTbCA OT
YKa3aHHbIX BbILLE 3Ha4eHui!

OHYM, B 4aCTHOCTW, 3aBMCAT OT oBpabaTbiBaeMoi
3ar0TOBKN M Hacafok (OCOBEHHO OT CTereHn wx
M3HOCa>. Henonxouﬁmme 3aroTOBKW WK Matepuasbl,
nnoxo oﬁcnyerHbM WHCTPYMEHT, C/ILUKOM BbICOKaA
CKOPOCTb M0AAYYM UM HEMOAXOAALLME HACAAKM MOTYT
3Ha4MTeNbHO NOBLICUTL YPOBEHD Bwﬁpaumw nyma.

[InA TOYHOM OLEHKW  (DaKTU4ECKO  Harpysku,
CBA3AHHOA C BuUOpauMed ¥ LymooBpa3oBaHiem,
TaKXe HYXHO Y4ecTb BPEMA, B TeYeHue KOTOpOro

YCTPOIACTBO  OTK/KOYEHO WnM  paboTaeT, Ho He
VCTIONb3YETCA. OTO MOXET CYLWECTBEHHO CHU3UTDL
CBA3AHHYI0 C BuOpaumMen ¥  Lymoo6pa3oBaHueM
Harpy3Ky Ha NPOTAXEHN BpemeHy patoTl.

[InA MMHUMM3AUMM  BUOPALMOHHOW  Harpysku
YuuTbIBATE CreayioLLee:

o ObecneybTe  perynApHoe M MpaBubHOE
Texo6CnyXvBaHIe MHCTPyMeHTal

o [pn  BO3HMKHOBEHWN — Ype3MepHON  BuBpaLMM
HEMELNIEHHO npekpaLyanite paboty ¢
MHCTPyMeHTOM!

HenopxonAwwmit - BCTABHOA ~ MHCTPYMEHT ~ MOXET
BbI3BATb  YpeamepHylo  BuGpauMio 1 LyMm.
Vcnonb3yiiTe  TOMbKO  MOAXOAALME  BCTaBHble
MHCTPYMEHTHI!

Mpn  HeobxomumocTM BO BpemA  paboTbl C
YCTPOICTBOM BbliepXMBaliTe Tpebyemble nay3bil

4 KOoHCTpyKuMs U PyHKLIMM

[paBupoBanbHbIA - MpUBOp €O BCTPOEHHbIM
6roKoM MUTAHMA MpefHasHayeH ANA TPaBUpOBKY
MOBEPXHOCTE!  MPEAMETOB,  W3TOTOBMEHHBIX U3
Pa3nuYHbIX MaTepuaso (Hanpumep, Aepesa, CTekna,
nnacTuKa, kepamuki, MeTanna v T. f.). B sasucumocti
OT MaTepuana MOXHO MCronb3oBaTh PasnuyHble
TpaBvpoBabHbIE HAacafKu C [AMaMeTpoM TOMOBKM
2,35 Mm.

KomnoHeHTb! (puc. 1, puc. 2)

(1) MpasvpoBansHbIit Npubop

(2) [1ByXNO3MLIMOHHbI BbIKNIOYATENb
(3) Brok nuTanua

(4) LUnnchoBanbHbIn KapaHaaLl

(5) [aiika HakupHaa

(6) 3avkum LiaHroBblit

(7) KHomka 6noK1pOBKM HacafoK

Hapnexaluee npumeHeHue
Vicnonb3yiite  rpasupoBanbHbIi  Mpubop TOMLKO B
COOTBETCTBIM C MHCTPYKLMAMM 3TOTO PYKOBOACTBA

no 3Kcnnyatauun: AnA  PaBUPOBKN  NPEAMETOB,
Hanpumep U3 CTekna, Aepesa, MeTananT A.

-65 -



5 06cnyxuBanue

Obn3arenbHO BbINONHANTE TpeboBaHmA
MPEAYNPEXaeHni N MHCTPYKUM 10 TEXHMKE
6630M1acHOCTY 3TOr0 PYKOBOACTBA 110 SKCryaTaLym!

Hayano akcnnyatauuu:

1. Haxmute KHOMKy 6nokupoBKkM Hacagok (7) (4o
LenyKa) v ocniabbTe HakuaHyHo raiky (5).

2. [loynopa BcTaBbTe WMoBaNbHbIA KapanaaL (4)
B LIaHrOBbIA 3a1M (6).

3. 3atAHMTe HakupHyto raiky (5), ymepxuBas
Ha)XaToM KHOMKY 611OKMPOBKY MHCTPYMeEHTa (7).

4. TMopkmntounte 6MOK muTaHMA (3) K NOAXOAALEN
poseTke (ceTesoe HampmxeHue 100-240 B ~,
50/60 I'w). YcTpoitcTBO roToBO K padote.

3aMeHa rpaBupoBanbHOro/WnMhoBanbHoro
KapaHpatua:

1. Haxmute KHOMKy GnOKupoBKM Hacadok (7) (4o
LenyKka) v ocnabbTe HakUAHYIo raitky (5).

2. CHumuTe WwnnchoBanbHbIA - KapaHpaw (4)
BCTaBbTE HOBLIA LWN(OBAMbHBIA KapaHaall B
LiaHroBBbIi 3aXMM (6).

3. 3atAHMTE HakupHylo raiky (5), ymepxwBan
HaXaToi KHOMKY BIOKIPOBKY MHCTPYMEHT (7).

BaxH!

3arArvBaitTe HakiAHYIO raiiky (5) TOMbKO TOrAA, Koraa
wWndhoBanbHbIA KapaHzaLl (4) BCTaBNeH B LAHTOBbIN
3k (6). 3aTArvBaHMe HakvpHON raikv 6e3
YCTaHOBNEHHOTO LLMMEOBANLHOTO KapaHpallia MOXeT
MOBPEANTD LIAHMOBbIA 3aXKim!

PaboTa ¢ MHCTpYMeHTOM:
BaxHo!
lepen  Hayanom  paboTsl ¢ YCTPOACTBOM

0653aTeNbHO YOeANTECh, YTO HakuaHas raiika (5)
3aTAHYTa, a WnGhoBaNbHbI KapaHaaLL (4) HafexHO
3amKcupoBaH B LaHrosoM 3axmme (6)!

SanpelaetcA  HaxumaTtb  KHOMKY — GrIOKMPOBKM
MHCTPYMEHTa (7) npy BKITOYeHHOM yeTpoiicTae!

1. TMocne noakmnto4ernA 6roKa NUTaHuA YCTPOICTBO
BKIOYAETCA W BbIKMIOYAETCA JBYXMO3ULIMOHHBIM
BblK/loYaTenem (2).

2. BosbmuTe YCTPOICTBO, Kak NoKasaHo Ha puc. 3 1
BKJTIOUMTE €ro.
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3. OctopoxHo npywkuman wnmnchoBasbHbli
Kapanpaw (4) ¢ Hebonbluum pasneHvem (),
NPOBEAUTE MM MOBEPXHOCTU 3aroTOBKM, YTOObI
HaHECTM XenaeMbli PUCYHOK.

4. TMocne 3aBeplueHnA paboTbl OTCOBANHUTE BnoK
NUTaHA (2) OT PO3ETKM.

6 _TexHuyeckoe 06CY)KUBAHME U YXOA

BHumaHue!
MepeA TeM, KaK BbINONHATb PEMOHT MIW MioGble

onepauuv Mo perynupoBKke WM mpocnakTuke,
BbIHbTE CETEBOi LUTENCenb U3 po3eTku!

Mpubop npakTudecku He TpebyeT TexHU4eckoro
obcnyxusaHuA. Ounwaitte npubop MArKoiA, cnerka
BNaXHOWN TKaHbIO MMM LLETKOM.

BHumaHue!

BanpeLLaeTca Nenonb3oBaTh XUAKOCTA [NIA 04UCTKA.
Brara umm XugKkocTu He OMKHbI MonagaTe BHYTPb
yeTpoicTsa.

7 _Ytunusaums

YTunuaupyiite MEKTPOUHCTPYMEHTBI,
MPUHAZNEXHOCTY 1 YNIaKOBKY OTAEMbHO.

YacTM BMecTe C GbITOBbIMM OTXOAMM.
YTunusupyite X B COOTBETCTBMM C
[eiCTBYIOLMMN  MpaBuiamu.  YCTPOrCTBO
COAIEPXUT LieHHble MaTepuansl, MpUroaHble
[LnA nepepaboTku.

He BbibpaciBalite yCTPOICTBO WnKM  €ro :g:
—_—

B cooTeeTcTBIM ¢ EBpOnelickoit ApexTueoi 2012/19/
EC 06 oTxopmax 3neKTpuyeckoro M 3neKTPOHHOrO
obopynosasna  (WEEE),  aneKTpOMHCTPYMEHTbI,
KoTopble GOrblUe He MPUTOAHbI K UCTIONb30BAHUIO,
JIOMKHbI COBMPaTBLCA OTAENbHO 1 NepepabaTblBaTbeA
3KONoryecky 6e3onackbim crocobom.
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