
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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MELLERUD®
  

Reziduuri de ciment • Îndepărtare 1,0 l 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Îndepărtează rapid și  cu uşurinţă reziduurile 
de ciment, inflorescențele de salpetru, 
precum și murdăria persistentă rămasă după 
construcții. Dizolvă eficient incrustațiile de 
calcar de pe gresie, plăci ceramice, plăci 
cotto, de pe piatra naturală rezistentă la acizi. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru toate suprafețele sensibile la acizi, 
cum ar fi gresia, plăci de cotto, plăci agregate 
din beton, pietre naturale, precum granit, 
ardezie și cuarț, gresie și sticlă(pentru pietre 
naturale și ceramice, trebuie să respectați 
informațiile tehnice!) 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: soluție de acid clorhidric 
pH: -0,50 – 0,50 
Densitate: 1.054 – 1.058 kg/l  
Consum: este foarte concentrată, 1l de 
soluție nediluată este suficient pentru 
aproximativ 15m2  în funcţie de cantitatea de 
murdărie 
Ambalaj: 1.0l recipient din plastic cu sistem 
de închidere securizată care nu permite 
deschiderea accidentală de către copii. 
  

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Utilizați numai pe chitul de rosturi întărit! 
Umeziți suprafața cu apă, aplicați 
MELLERUD Reziduuri de ciment. Îndepărtare 
nediluat sau diluat cu apă (max.1:5) și 
distribuiți uniform cu un burete sau o perie. 
Lăsați să acționeze scurt, frecați cu o perie 
dură și clătiți cu apă. Apa trebuie schimbată 
des. Apa de clătire poate fi adăugată în apa 
reziduală nediluată. Produsul nu trebuie lăsat 
să se usuce pe suprafață în timpul curățării; 
prin urmare, pentru suprafețe mari vă rugăm 
să lucrați pe secțiuni. 
Recomandare: Nu utilizați pe plăci sau 
suprafețe din piatră naturală sensibilă la acizi 
(de ex. Marmură, calcar, Solnhofer, Jura, 
travertin, bazalt, ardezie colorată și 
calcaroasă). Emailul, oțelul inoxidabil și 
obiectele cromate trebuie bine protejate, 
deoarece se pot păta chiar și fără un contact 
direct. Când lucrați în spații închise, 
îndepărtați obiectele din metal sau protejați-le 
cu un capac. Aerisiți întotdeuna bine și 
asigurați o ventilație transversală suficientă. 
Verificați compatibilitatea pe o zonă mai puțin 
vizibilă. Atenție la diferitele tipuri de granit și 
ardezie, porțelan negru, bazalt sau plăci 
ceramice lucioase. Sub denumirea 
comercială de granit se pot regăsi diferite 
tipuri ale căror proprietăți diferă de granitul 
obișnuit, precum granulitele de tipul Kashmir 
White care se pot decolora sub efectul 
soluției MELLERUD, grandioritele lustruite, 
închise la culoare, cum ar fi griul Padang, sau 
negrul de cristal, aceasta poate duce la 
pierderea strălucirii. Ardezia colorată africană 
sau braziliană se poate coroda. Trebuie să 
testați soluția înainte de aplicare și să 
observați incidența luminii.  
 
TERMEN DE VALABILITATE 
4 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA. 
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