
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sol Clean Concentrat este un detergent inovator special formulat pentru curățarea panourilor solare 
fotovoltaice și termice. Redă instalațiilor fotovoltaice randamentul energetic optim prin îndepărtarea cu 
ușurință a murdăriei, prafului, smogului, polenului, calcarului, funinginii și excrementelor care în timp se 
depun pe suprafețele panourilor, reducând semnificativ performanțele acestora. Datorită unei acțiuni 
antistatice eficiente, Sol Clean Concentrat încetinește depunerea ulterioară a murdăriei și a agenților 
poluanți, asigurând un interval de timp mai mare între operațiunile de curățare. În condiții normale de 
utilizare, nu este agresiv și nu deteriorează garniturile, materialele de acoperire și piesele metalice. 
 

 
 

Sol Clean Concentrat este soluția ideală pentru curățarea regulată a tuturor tipurilor de panouri 
fotovoltaice, atât pentru instalațiile industriale mari, cât și pentru cele de uz privat, fie că sunt instalate pe 
sol sau pe acoperiș pe acoperiș. Este indicat și pentru curățarea panourilor solare termice. 
 

 
 

Stare fizică Lichid 

Solvent Apă 

Culoare Galben pai - Transparent 

pH 14 ± 0,5 

Densitate 1,03 ± 0,01 kg/l 
 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

UTILIZARE. 
Diluați produsul Sol Clean Concentrat cu apă până la 1:20 (1 l de produs la fiecare 20 l de apă). Pulverizați 
soluția uniform pe panouri și lăsați să acționeze câteva minute pentru a permite produsului să se dizolve 
murdăria. În cazul panourilor deosebit de murdare, folosiți o perie de curățat apăsând ușor sau frecați ușor 
cu o cârpă umedă. În funcție de gradul de murdărie, clătiți, chiar și cu un aparat de curățat cu înaltă 
presiune, folosind produsul diluat sau apă și lăsați să se usuce. 

CURĂȚAREA ECHIPAMENTELOR. 
Spălați echipamentele cu apă. 

SIGURANȚĂ PENTRU OPERATOR ȘI MEDIU. 
Folosiți îmbrăcăminte de protecție, mănuși și ochelari de protecție. Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. 
Evitați dispersarea în mediu. A se păstra în recipiente bine închise. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru 
mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. 
 

 
 

DEPOZITARE. 
Depozitați produsul în interior, ferit de lumina directă a soarelui și într-un loc răcoros și uscat, la temperaturi 
cuprinse între +5 și +35 °C. A se evita congelarea. 
 

 
 

Flacon 1 l Ambalaj: 12 buc. Cod: 1081 001 EAN 8056736862070 

Bidon 5 l Ambalaj: 4 buc. Cod: 1081 005 EAN 8056736860700 

Bidon 25 l Ambalaj: 1 buc. Cod: 1081 025 EAN 8056736862902 
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AVERTISMENTE. 
Instrucțiunile și informațiile menționate în această fișă tehnică sunt furnizate cu bună-credință și corespund celor mai recente cunoștințe tehnice și 
aplicative ale noastre, cu condiția ca produsul să fie depozitat și manipulat corespunzător, precum și să fie utilizat în condiții normale și cu respectarea 
recomandărilor societății CAMP. 
Având în vedere variabilitatea extremă a materialelor, substraturilor și condițiilor reale de utilizare de către utilizator, aceste informații și instrucțiuni sunt 
furnizate de societatea CAMP fără nicio răspundere sau garanție, implicită sau explicită. Utilizatorul trebuie să testeze adecvarea produsului pentru aplicația 
specifică și scopul aferent și, în orice caz, să își asume orice responsabilitate care poate decurge din utilizarea acestuia. Vă rugăm să rețineți că societatea 
CAMP își rezervă dreptul de a modifica formularea și proprietățile produsului și că conținutul acestei fișe poate fi supus adăugărilor și/sau modificărilor în 
timp. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune a fișei tehnice a produsului, disponibilă la cerere sau pe site-ul www.campitalia.it 


