
Tip semineu MSKA-6 SKY

Putere termică nominală (kW) 6

Putere termică maximă (kW) 6.2

Eficiența (%) 82.9

Tiraj necesar la coș (Pa) 12-15 

Temperatura gazelor arse ( ̊  C) 249

Temperatura gazelor de ardere la ieșire(  ̊C) 299

Consum mediu de combustibil (kg/h) 1.85

Interval de reîncărcare (h) 1.5

Secțiune minimă coș de fum (cm²) 250

Racord coș Ø (mm) 150

Înălțime minimă coș de fum (m) 6

Debit gaze de ardere (g/s) 4.4

Emisii CO (mg/m3) -  13% O2 928

NOx (mg/m3) - 13% O2 68

OGC (mg/m3) - 13% O2 92

Conținut de praf (mg/m3) - 13% O2 25

Eficiență sezonieră (%) 72.9

Indice de eficiență energetică 110.2

Clasa de eficiență energetică A+

Mărime cameră de ardere (L x l x H) (mm) 350x314x315

Înălțime 990

Lățime 500

Adâncime 414

Greutate 67.7

Distanța față de materialele combustibile

Spate 250

lateral 250

plafon 800

față 750

Nr. raport R-20013000090-1

Nr. Certificat C--20013000090-1

Dimensiuni de gabarit
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