
Traducere din limba engleză 

 

Folie auto-adezivă  

Descriere generală:  folie din plastic adezivată cu căptușeală siliconizată  

Material:  PVC, peliculă monomerică presată prin calandru  

Grosimea totală:  119 ± 1 cm sau 0,19 ± 0,1 mm 

Greutatea totală: 211 ± 10% g/m² 

Adeziv:   dispersie apoasă pe bază de acrilat (fără solvenți), ecologic 

Adeziv, cantitate: 20 ± 2 g/m²  

Căptușeală:  hârtie, 70 g/m² imprimată cu o scală cu centimetrii  

Stabilirea mirosului:  fără miros anormal  

Model imprimat: proces de roto-gravare  lemn, marmură și fantezie  

Sau monocolor: culori simple 

 Stabilitatea culorii:  

 La lumina artificială: DIN EN ISO 105-B02; Clasa ≥ 5 

 La apă: DIN EN ISO 105/B01: Clasa 4-5 

 La transpirație: DIN EN ISO 105-E04 Alcalin, Acid: Clasa 4-5 

 La frecare: DIN EN ISO 105-X12 uscat/umed: Clasa 4-5 

 La sublimare pe timpul depozitării: DIN 54056: Clasa 5 

Variații/unități de ambalaj 

Rolă 45 cm: 1.5 m 2 m 3 m 15 m 20 m 

Numărul de role per cutie 6/10/12 15 12 6 6 

Rolă 67,5 cm:  2 m  15 m  

Numărul de role per cutie  15  6  

Rolă 90 cm:  2 m  15 m  

Numărul de role per cutie  15  6  

 

Ambalaj: redus în dimensiune cu o folie din PE. Etichete în următoarele limbi: PT, EN, SP, IR, FR, GE, 

HR, RO. Eticheta este amplasată pe mijlocul rolei. Cutia de ambalare este imprimată și echipată cu o 

etichetă care conține numărul de referință, codul de bare, și cantitatea.  

Contractarea compozitului peliculă – adeziv-hârtie la 100 °C și timp de testare minim 10 minute.  



 Pe verticală: < 0,1 % 

 Pe orizontală: < 0,1% 

Depozitare: la temperatură ambientală, într-o încăpere răcoroasă și uscată (23 °C ± 2 °C). A se evita 

lumina directă a soarelui. Temperatura nu ar trebui să depășească în mod normal 40 °C. 

Prin prezenta, declară că următorul produs:  

 Nu conține nici o substanță prezentă în ultima actualizare a Liste de Candidate emisă de Agenția 

Europeană pentru Chimie (ECHA) într-o concentrație mai mare de 0.1 masă procentuală 

(SVHC1) 

 Nu conține ftalați  

Simboluri pentru spălare: instrucțiuni de curățare: curățați cu o cârpă umedă  

       

Laborator pentru controlul calității și I & D 

Email: adreta.lab@adreta.com  

Versiunea nr. 1-2024 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnata, COTUTI MARA- MONICA, interpret şi traducător autorizat pentru limba străină engleza, 

în temeiul autorizaţiei nr.36642 din 15.04.2014 eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific 

exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZA în limba  ROMÂNĂ, că textul prezentat a fost 

tradus în întregime, şi că prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul. 
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