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SECTIUNEA 1 : Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii 

1.1. Identificator de produs: 

SOLUŢIE SPALARE PARBRIZE Tc = - 20°C. 

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari  contraindicate 

Produsul se utilizează pentru spalarea parbrizelor  automobilelor pe perioada de iarna.Se folosesc in instalatia 

de spalat parbrize a automobilelor, dar se poate folosi si manual. Se poate folosi si pentru curatarea suprafetelor 

din sticla, geamuri, vitrine, in perioada de iarna. 

1.3.  Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate 

S.C. FIRENZE COM S.R.L. 

Ploieşti, str. Poligonului nr.1, 

100070, Prahova, România 

Tel: + 40/244/5252272 ; + 40/0244/567979 

E-mail: office@firenze.ro 

1.4. Numarul de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta : 

 40/244/525272 ; mobil 0745-507493 

 

SECTIUNEA 2 : Identificarea pericolelor 

                         

2.1.Clasificarea substantei sau a amestecului 

Produsul este clasificat ca fiind inflamabil si nociv in caz de inghitire, in conformitate cu dispozitiile stabilite 

prin Directiva Preparate periculoase NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI. 

 

2.2. Elemente de etichetare 

In concordanta cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor 

(CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

 

Pictograma :  

 

Cuvant de avertizare: Pericol 

 

Fraze de pericol :  

H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor. 

H226 – Lichid si vaporiinflamabili. 

H315 -  Provoaca iritarea pielii. 

 

Fraze de precautie :  

P102 - A nu se lasa la indemana copiilor. 

P233 – Pastrati recipientul inchis etans. 

P210 – A se pastra departe de surse de caldura/ scantei/ flacari deschise/ suprafete incinse. – Fumatul interzis. 

P262 – Evitati orice contact cu ochii, pielea sau imbracamintea. 
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P305+P351+P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII, clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 

Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se face poate face cu usurinta.Continuati sa 

clatiti.  

P337+P313 – Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul. 

P301 + P310 – IN CAZ DE INGHITIRE, sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA 

sau un medic. 

 

2.3. Alte pericole 

Nu s-au identificat 

 

SECTIUNEA 3 : Compozitie/ Informatii privind componentii 

3.1. Substante 

 
(1)Substante enumerate in mod voluntar ce nu indeplinesc nici unul dintre criteriile stabilite in Reg (UE) nr. 

2020/878 

3.2 Amestecuri : 

Nu se aplica 

 

SECTIUNEA 4 : Masuri de primajutor 

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor: Daca apar probleme de sanatate sau aveti suspiciuni ca produsul a 

avut efecte nocive asupra sanatatii d-voastra consultati medicul si prezentati-i datele din aceasta fisa cu date 

de securitate.   

In caz de improscare sau de contact cu pielea: Se indeparteaza hainele contaminate iar zona corpului 

contaminat se spala imediat cu apa din abundenta. Daca apare iritatie cutanata, durere, umflatura solicitati 

asistenta medicala. Este necesara spalarea cu multa apa daca apare mancarime sau pete rosii. 

In caz de improscare sau de contact  cu ochii :  Clatiti imediat ochii sub jet de apa calduta (10 - 15 minute) si 

apelati la ajutor medical daca este necesar  

In caz de inhalare: Scoateti persoana la aer curat. Daca respiratia este neregulata solicitati asistenta medicala. 

In caz de ingerare : Se clateste cavitatea bucala, se beau 1-2 pahare cu apa. Consultati imediat medicul deoarece 

este necesara spalare gastrica daca cantitatea consumata a fost mare. 

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate:  

Nu exista alte informatii relevante 

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare:  

Nu exista alte informatii relevante 

 

 SECTIUNEA 5 : Masuri de combatere a incendiilor 

5.1.Mijloace de stingere a incendiilor :  

Nr. 

crt. 

Denumire 

componenti Concentratie % 

m/m 
Nr. CAS 

 

Nr. EC 

Clasificareconfor

mRegulament 

(CE) nr.1272/2008 

(CLP) 

1. 
Amestec alcool etilic si 

izopropilic 
< 35% 

64-17-5 

67-63-0 

200-578-6 

200-661-7 

 

H225 

H315, H319 

2. 

Parfum contine cf. ATP 17: 

D-limonen(1) 

(-) – pin-2 (3) – ene(1) 

< 0.3% 

0,0075% 

5989-27-5 

7785-26-4 

227-813-5 

232-077-3 H317, H412 

3. 
Surfactanti anionici 

(agentitensioactivi) 
< 0.1% 68411-30-3 

 

270-115-0 

 

H315, H318, H412 

4. Colorant < 0.1% - 
 
- - 
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Dioxid de carbon, spuma sau pulberi chimice rezistente la alcool. Apa nu este recomandata. Se poate folosi apa 

pentru racirea vaselor invecinate. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestec:  

Pericol de explozie. 

5.3. Recomandări destinate pompierilor:  

Casca de protectie cu vizor, îmbrăcăminte ignifuga (jacheta si pantaloni ignifug, cu legături în jurul brațelor, 

picioarelor și talie) mănuși, aparat de respiratie autonoma 

 

SECTIUNEA 6 : Măsuri impotriva pierderilor accidentale 

 

6.1.Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență :  

Nu manipulați recipientele deteriorate! În cazul de scurgeri, evitaţi contactul cu preparatul. Eliminati sursele de 

aprindere (țigări aprinse, flăcări, scântei, etc.) din zona în care au avut loc scurgeri.  

6.1.1 Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de urgenta  

Ventilaţi suficient ! Nu inhalaţi vaporii produsului ! Pastrati produsul la departare de sursele de aprindere ! 

6.1.2 Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta 

În caz de accident se va folosi echipament de protecţie (cizme şi mănuşi din cauciuc). Se va folosi echipament 

de respirație dacă se degaja fum sau pulberi în aer. Indepartati din zona persoanele care nu sunt echipate 

corespunzător.  

6.2. Precautii  pentru mediul inconjurator 

Nu se va lasa produsul sa ajunga in canalizare /ape de suprafata/ ape freatice. Împiedicaţi scurgerea 

produsului  în canalizări, ape de suprafaţă, ape freatice, sol. În cazul scurgerii (cantităţi mari) pe teren public, 

se anuntă autorităţiile competente. A se evita suprafeţele calde, focul deschis, încărcările statice, scânteile. 

Materialul contaminat trebuie eliminat în conformitate cu dispozițiile prevăzute la punctul 13. 

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curătenie :  

In cazul scurgerii lichidului pe sol acesta se absoarbe (cu nisip, pamant, calcar macinat, sau  orice alt material 

absorbant ignifug) si se aduna in tomberoane adecvate, etichetate pentru neutralizare. A se folosi scule 

neproducătoare de scântei. 

6.4.Trimiteri către alte sectiuni :  

Alte informații privind protecția individuală si eliminarea sunt prezentate în secțiunile 8 și 13. 

 

SECTIUNEA 7 :  Manipulare si depozitare 

 

7.1.Precauții pentru manipularea în condiții de securitate  

Păstraţi produsul doar în ambalajul original.  

A se evita contactul cu pielea, ochii şi inhalarea vaporilor, înghiţirea produsului. A se asigura aerisirea 

încăperilor închise în cazul apariţiei: vapori/aburi, ceaţă, fum, praf. A se lua măsuri împotriva încărcării 

statice. A se asigura condiţii pentru igiena personală în timpul şi după terminarea lucrului.  

Este interzis consumul alimentelor, fumatul ! 

7.2. Conditii de depozitare în conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităti 

Se va depozita in ambalajul original, inchis ermetic, in locuri racoroase si uscate, bine ventilate la temperaturi 

cuprinse intre 0OC-20OC, ferit de razelele soarelui. 

Se pastreaza la distanta fata de surse de aprindere sau alte surse de incarcare statica 

7.3. Utilizare (utilizari) finală (finale) specifică (specifice) 

A se pastra separat fata de produsele alimentare. 

 

8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 

Componentelecuparametrii care trebuiemenţinuţisub control:   

8.1 Parametrii de control  

Valori limita de expunere: 
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Component 

CAS 

Nr. Tip 

Parametrii 

controlati Data Legislatia 

    TWA 1880 ppm 2001 ACGIH 

Etanol 78-93-3 TWA 1000 ppm 2001 ACGIH 

(alcooletilic)   REL 1000ppm 1997 NIOSH 

    PEL 1000ppm 1993 OSHA ZI A 

 

Valori limita biologice: Nu sunt informatii disponibile. 

8.2 Controale ale expunerii :  

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare  

Asiguraţi suficientă ventilaţie a locului de muncă. Sistemul de aerisire trebuie să fie fără scântei.  

8.2.2. Masuri de protectie individuala  

Protejarea căilor respiratori: În caz de expunere peste limita admisă a concentraţiei în locuri bine aerisite, a 

se folosi mască sau semimască cu filtru adecvat, în locuri închise se va folosi aparate de respiraţie autonome.  

Protejarea mainilor: A se folosi mănuşi de protecţie antistatic. 

După folosire se spală şi se dă jos imediat mănuşa.  

Protejarea ochiilor: Ochelari de protectie rezistenti la produs cu închidere fermă, semimască de protecţie.  

Protecţia pielii: Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie rezistenta la produs.  

Altele: Spălaţi-vă pe mâini după terminarea lucrului.  

În timpul lucrului este interzis consumul alimentelor si fumatul ! A se asigura condiţii de aerisire eficace.  

8.2.3. Controlul expunerii mediului Nu se va lasa produsul sa ajunga in canalizare /ape de suprafata/ ape 

freatice. 

 

9. PROPRIETĂŢI FIZICE SI CHIMICE 

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza 

(a) Stare fizica : lichid limpede 

(b) Culoare : albastru/rosu/verde conform cerinte client 

(c) Miros: caracteristic,de alcool,usor parfumat 

(d) Punctul de topire/punct de inghetare : -20°C 

(e) Punctul de fierbere sau punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere: min 75°C 

(f)  Inflamabilitatea: nedeterminata 

(g) Limita inferioara si superioara de explozie : nedeterminata 

(h) Punctul de inflamabilitate : nedeterminat 

(i) Temperatura de aprindere: nu se autoaprinde  

(j) Temperatura de descompunere : nedeterminata 

(k)  pH: 6,5 – 8,5 

(l) Vascozitatea cinematica : nedeterminata 

(m) Solubilitate : lichidul este hidrosolubil 

(n) Coeficientul de partitie n-octanol/apa : nedeterminata 

(o) Presiunea de vapori: nedeterminata 

(p) Densitatea sau densitatea relativă la 20°C : 0.90 - 0.98 g/cm³ 

(q) Densitatea relativa a vaporilor : nedeterminata 

(r) Caracteristicile particulei : nu se aplica 

9.2.  Alte informatii : nu exista informatii disponibile 

9.2.1 Informatii cu privire la clasele de pericol fizic:  

Nu este cazul 

9.2.2. Alte caracteristici de siguranta:  

Nu este cazul 

  

 

10. STABILITATEA ŞI REACTIVITATE 

10.1. Reactivitate:  

Evitati contactul cu peroxizi, hidroperoxizi, acizi tari, alcali si oxidanti 
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10.2. Stabilitate chimică :   

În condiţii normale de depozitare şi manipulare, produsul este stabil 

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase :  

Produsul este inflamabil. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. 

10.4. Condiții de evitat :  

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul 

interzis. 

10.5. Materiale incompatibile :  

Nu se cunosc in cazul in care produsul este utilizat conform destinatiei. 

10.6. Produsi de descompunere periculosi :  

Nu se cunosc produse obţinute prin descompunerea la întâmplare. Descompunerea termică: distilare fără 

descompunere la presiunea atmosferică. În cazul arderii se emană dioxid de carbon. 

 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

 

11.1. Amestecuri 

Efectele relevante pentru care se furnizeaza informatii sunt:  

(a) Toxicitate acuta : nu este cazul   

(b) Corodarea/iritarea pielii: produsul nu este coroziv, produsul este iritant pentru ochi, sistemul respirator si 

pentru piele 

(c) Lezarea grava/ iritarea ochilor: nu se cunoaste                    

(d) Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii: produsul nu prezinta efecte sensibilizante 

(e) Mutagenitate celulelor germinative: produsul nu este mutagen 

(f) Cancerigenitate: produsul nu este cancerogen 

(g) Toxicitate pentru reproducere: nu este toxic pentru reproducere. 

(h) STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice) – expunere unica: nu este cazul 

(i) STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice) – expunere repetata: nu este cazul 

(j) Pericolul prin aspirare: nu este cazul 

11.2.Informatii privind alte pericole :  

Nu este cazul 

11.2.1 Proprietati de pertubator endocrin :  

Nu este cazul 

11.2.2 Alte informatii :  

Nu este cazul 

 

 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 

Utilizați acest produs în conformitate cu bunele practici de mediu. Evitați ca acesta sa ajunga in sistemul de 

canalizare sau de a contamina solul, vegetația, sau apele.                    

12.1.Toxicitate(din literatură) :  

Biodegradabilitatea: Produsul este uşor biodegradabil – 70% în 10 zile. 

Efectele toxicităţii:  Toxicitate la peşti: LC50 > 50 mg/L; 48h 

                                Toxicitate la Daphnia EC50 > 50 mg/l; 48h    Daphnia magna 

                                Toxicitate la alge: EC50 > 50 mg/L; 72h   Scemedeamus suspieatus 

12.2. Persistenta si degradabilitate : Produsul este usor biodegradabil. 

12.3. Potential de bioacumulare : Nu prezinta potential bioacumulare. 

12.4. Mobilitate în sol : Produsul se dizolva in apa. 

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB : Nu exista 

12.6. Alte efecte adverse : Nu exista 
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13. INDICAŢII/OBSERVAŢII PRIVIND ELIMINAREA DEŞEURILOR 

Prin adoptarea bunelor practici de lucru, produsul nu este eliberat in mediul inconjurator 

Produsul va respecta legislatia de mediu in vigoare (nu se elimina prin sistemul de canalizare,   nu se deverseaza 

pe sol).  

 

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 

Acest produs trebuie să fie transportat de vehicule autorizate pentru transportul de mărfuri periculoase în 

conformitate cu dispozițiile prevăzute în actuala ediție a Codului de transportul internațional al mărfurilor 

periculoase (ADR), precum și în toate reglementările naționale aplicabile. 

Aceste bunuri trebuie să fie ambalate în ambalaje originale sau în ambalaje fabricate din materiale rezistente 

la conținutul lor și nu reacționează periculos cu ea. Oamenii care încarca și descarca mărfurile periculoase 

trebuie să fie instruiti cu privire la toate riscurile care decurg din aceste substanțe și cu privire la toate 

acțiunile care trebuie luate în caz de situații de urgență. 

 

Clasa 3 

Grupa de ambalare II 

Cod de clasificare FI 

Nr. pericol 33 

Nr. ONU 1993 

Eticheta de pricol 3 

 

14.1. Numărul ONU : 1993 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: alcool etilic in solutie 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 3 

14.4. Grupul de ambalare: II 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este cazul  

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul  

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC: Nu este cazul 

 

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE APLICABILE 

15.1. Regulamente/ legislatie din domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica)  

pentru substanta sau amestecul in cauza 

Clasificarea si etichetarea se face in acord cu legislatia nationala si cu Regulamentul CE nr.1272/2008 

Fisa cu date de securitate respecta prevederile Regulamentului CE nr.2020/878 

15.2. Recomandari suplimentare: se vor respecta prevederile legale privind securitatea si                                          

sanatatea in munca si protectia mediului 

 

16. ALTE INFORMAŢII 

Informaţiile din fişatehnică de securitate sunt furnizate conform cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute de noi şi 

conform informaţiilor provenite de la furnizorii de materii prime. 

Informaţiile furnizate reprezintă un ghid pentru a respecta condiţiile de manipulare în siguranţă, utilizare, 

procesare, stocare, transport şi nu prezintă o garanţie sau specificaţie de calitate. 

Informaţiile menţionate sunt valabile numai pentru materialul de mai sus. 

Fişa tehnică de securitate este disponibilă utilizatorilor profesionali la cerere. 

 

 

 

 

 

 


