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Fisa tehnica 
 
 
 

Flexo 
 

 
Rama . 

A fi echipat NUMAI cu 
suporturi și rame din seria 
Flexo. 

Se instaleaza din fata; De 
dezinstalat din față și/sau 
din spate. 

Rama suport. 

A fi echipat NUMAI cu suporturi și rame 
din seria Flexo. 

Se instaleaza din fata; De dezinstalat 
din față și/sau din spate. 

 
 
 

 
HWDF1GP  HWDF2GP  HWDF3GP 

 

 
HWDF4GP  HWDF7GP 

 
HWDFEP1G  HWDFEP2G 

HWDF2GMB  HWDF3GMB 
 

 
 
 

HWDF4GMB  HWDF7GMB 

 
HWDFEP2GMB 

1. Informatii 
 

Descriere Cod produs Module  Descriere Cod produs Mod Distanta 

montaj 
Rama 1 mod ptr support 3M 120x80mm HWDF1GP 1 mod.       

Rama 2 mod ptr support 3M 120x80mm 
 

HWDF2GP 
 

2 mod.  Suport ptr rama 2 mod HWDFEP2GMB 1~2 mod. 60mm 

Rama 3 mod 120x80mm HWDF3GP 3 mod.  Suport ptr rama 2 mod HWDF2GMB 2 mod. 60mm/83.5mm 

Rama 4 mod HWDF4GP 4 mod.  Suport ptr rama 3 mod HWDF3GMB 1~3 mod. 83.5mm 

Rama 7 mod                                            HWDF7GP                7 mod. 

Rama 1 mod. 80x80mm                            HWDFEP1G              1 mod. 

Rama 2 mod 80x80mm                             HWDFEP2G              2 mod. 

Suport ptr rama 4 mod HWDF4GMB 

Suport ptr rama 7 mod HWDF7GMB 

4. Dimensiuni 

4 mod. 
 
7 mod. 

108.4mm 
 

60X100mm 

 
(mm) 

 
2. Caracteristici tehnice  

120.0 

 
120.0 120.0 

 
80.0 

 

IP: 20 

IK: 06 

 
Material: 

 
PC 

Halogen free 

 

 
HWDF1GP 

 

 
HWDF2GP HWDF3GP 

 
8.5

 

 

 
HWDFEP1G 

Culori & Finisare 

 
Montaj: 

 

Auto stingere: 

Support: gri inchis/ alb, 

Rama mat: culori optionala , 

lucios 

Ingropat 

142.3 209.3 80.0 

  650°C/30s   
Temperatura ambiantă pentru depozitare :-20°C ~ 50°C 

Temperatura ambiantă pentru utilizare:-15°C ~ 45°C 

 
HWDF4GP HWDF7GP 

 
All Frame 

 
HWDFEP2G 

 

 
118.4 118.4 137.8 

 
3. Ambalare  

G.W./Cut 

ie 2 

(kgs) 

 
Dimensi 

uni 

cutie 1 

(m m ) 

 
Ambalare  (buc 

per  punga/cu t ie 

1/cutie 2 

 

 
 
 
 
60.0 

HWDFEP1G 7.1 455 X 410 X 240 1 / 40 / 400 

HWDFEP2G 6.3 455 X 410 X 240 1 / 40 / 400 
83.5 83.5 108.4 

HWDF1GP 6.0 455 X 410 X 240 1 / 24 / 240 

HWDF2GP 5.9 455 X 410 X 240 1 / 24 / 240 

HWDF3GP 5.8 455 X 410 X 240 1 / 24 / 240 

HWDF4GP 5.8 455 X 410 X 240 1 / 20 / 200 

HWDF7GP 6.0 455 X 410 X 240 1 / 16 / 160 

HWDFEP2GMB 4.5 455 X 410 X 240 1 / 20 / 200 

HWDF2GMB 5.2 455 X 410 X 240 1 / 24 / 240 

HWDF3GMB 5.1 455 X 410 X240 1 / 24 / 240 

HWDF4GMB 5.6 455 X 410 X240 1 / 16 / 160 

HWDF7GMB 6.0 455 X 410 X240 1 / 12 / 120 

HWDF2GMB  HWDF3GMB 

 
204.7 

 

 
 
 
 
 

100.0 
 

HWDF7GMB 

 
73.9 

 

 
 
 
 
 

60.0 

HWDFEP2GMB 

HWDF4GMB 

 
10.0 

.0 

 
 
 
 

 
All support 
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