
C (racord) A (mm)

1/2" 54

3/4" 73

1" 84

1 1/4" 95

 1 1/2" 110

2" 123

19

21

52.9

59.5

72.6

79.8

Fişă tehnică de produs

Filtru Y alamă pentru impurități cu magnet, PN 16 bar

• filtru: otel inoxidabil AISI304

• magnet neodim N35 (6000-9500 GS)

• corpul și filetele sunt efectuate din material laminat și bobinate

Tip constructiv

F03M

F04M

F05M

• corp din alamă sanitară CW617N 

• carcasa marcată conform normelor europene

Model
Cod Culoare Conținut pachet

F02M alamă

filtru tip Y

filtru tip Y

Caracteristici

• controlul calității conform normelor europene în vigoare

• toate produsele sunt supuse testului de etanșeitate

• presiune nominala: 16 bar

• temperatura maxima de lucru: 100°C

• controlul calității conform normelor europene în vigoare

• carcasa marcată conform normelor europene

• suprafața internă adecvată pentru apa potabilă    

• suprafața internă adecvată pentru apa potabilă    

Dimensiuni

E (mm)D (mm)B (mm)

40.8 12 10.5

92.3

12

14.5

15.5

18

19

filtru tip Y

• interior-interior (FI-FI)

F07M

alamă

alamă

F06M

filtru tip Y

filtru tip Y

filtru tip Y

alamă

alamă

alamă

DNCod 

15

20

25

32

• dimensiune sita DN15 – DN 50 - 0,36 mm^2

13.5

16

17.5

F02M

F03M

F04M

F05M

F06M

F07M

40

50
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Avize și agremente

• Toate datele incluse în aceste broşuri corespund informaţiilor disponibile la momentul imprimării şi servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice.

Ilustraţiile sunt imagini simbolice şi, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferenţe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a

modifica specificaţiile tehnice  şi de funcţionare. Pentru mai multe informaţii, contactaţi departamentul nostru tehnic.

• robineții dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România

• pentru toți robineții există Declarație de conformitate

Caracteristici

• NICKEL FREE 2018 - suprafața robinetului în contact cu apa nu este placată cu nichel
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