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 SENZORI DE MIȘCARE cu infraroșu 
DETECTOR MIŞCARE PENTRU TAVAN FALS ST/PT 360 GRADE 800W / 220-240V 8m 

 Cod Elvon: 15025 
 

 FUNCȚII 

▪ Sesizează diferența dintre zi și noapte. Este posibilă reglarea luminii ambientale de funcționare. Senzorul funcționează atât în timpul 

zilei, cât și noaptea, atunci când este reglat pe poziția SUN (max). Când este reglat pe poziția MOON (min.), senzorul va funcționa 

numai atunci când lumina ambientală este mai mică de 3 lucși. Pentru reglare, consultați schema de testare. 

▪ Temporizarea este ajustabilă. Ea poate fi programată în funcție de necesitățile de utilizare. Intervalul minim de întârziere este de 

10sec±3sec. Intervalul maxim este de 30min±2min. 

▪ Temporizarea funcționează continuu: atunci când senzorul detectează o nouă mișcare celei sesizate inițial, temporizarea se reia de 

la 0. 

 

 UTILIZARE 

▪ Produsul include un senzor de sensibilitate mare, circuit integrat. Este automatizat, confortabil, sigur, economic si practic. Senzorul 

se activeaza automat in momentul in care exista miscare in campul de detectie si/sau facand diferenta dintre zi si noapte. Se 

instaleaza usor, iar gama de utilizare este foarte vasta. 

 

 CONDIȚII DE UTILIZARE 

▪ Senzorul trebuie instalat, de preferință, de un electrician sau de o persoană cu 

experiență. 

▪ Evitați instalarea pe obiecte care nu sunt fixe. 

▪ Nu trebuie să existe obstacole sau obiecte în mișcare liberă, necontrolată, în fața 

suprafeței de detecție. Acestea afectează corectitudinea detectării mișcării. 

▪ Evitați pozitionarea senzorului lângă zone cu temperatura alternantă: aer condiționat, 

încălzire centrală, etc. 

▪ Pentru siguranța dvs., nu încercați să deschideți cutia senzorului dacă observați că acesta 

nu este bine fixat, după instalare. 

▪ Pentru evitarea deteriorării accidentale a produsului, utilizați un dispozitiv de siguranță de 6A atunci când instalați senzorul cu 

infraroșu, de exemplu o siguranță fuzibilă, un întrerupător automat, etc. 

 

 INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 

▪ Întrerupeți alimentarea cu energie electrică. 

▪ Îndepărtați capacul transparent din vinil din partea inferioară a senzorului. 

▪ Deşurubati terminalul de conectare şi apoi conectaţi conform schemei alăturate. 

▪ Îndoiti arcurile senzorului în sus, până sunt în poziţie “I” perpendiculară cu senzorul şi 

apoi pozitionaţi senzorul în spaţiul destinat sau în carcasa de montaj. Daţi drumul la 

arcuri şi senzorul va fi fixat în poziţia corespunzătoare. 

▪ După instalare, porniţi curentul şi testaţi. 
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TEST 

▪ Rotiți butonul LUX în sens orar până la maxim (sun). Rotiți butonul TIME în

sens contrar acelor de ceasornic până la minim. Rotiți butonul SENS în sens

orar până la maxim.

▪ Când porniți alimentarea cu energie electrică, consumatorul controlat și

indicatorul led nu funcționează. După 30 de secunde de preîncălzire,

consumatorul controlat și indicatorul led pornesc sincronizat. În absența

mișcării, consumatorul controlat ar trebui să se oprescă după 5-30 de

secunde, iar indicatorul led să se stingă.

▪ La aproximativ 5~10 secunde după ce consumatorul s-a oprit, initiați o nouă mișcare în scopul de a activa senzorul. Consumatorul ar

trebui să funcționeze. Atunci când nu există semnale de mișcare la indicatorul led, consumatorul controlat ar trebui să se oprească

după cca. 5-15 secunde.

▪ Învârtiți butonul pentru lumina ambientală în sens contrar acelor de ceasornic până la minim. Dacă este reglat sub 3 lucși, ledul de

semnalizare prezență tensiune nu ar trebui să funcționeze după ce consumatorul controlat s-a oprit. Dacă acoperiți senzorul cu un

obiect opac (prosop, etc), în absența unor semnale de mișcare, consumatorul ar trebui să se oprească după 5-15 secunde.

▪ Notă: Dacă testați senzorul în timpul zilei, reglați butonul LUX pe pozitia (SUN), în caz contrar indicatorul senzorului nu va funcționa!

PARAMETRI TEHNICI 

Tensiune nominală 220V-240V AC 

Frecvență 50/60Hz 

Lumină ambientă <3-2000LUX (reglabilă) 

Temporizare min. 10sec±3sec, max. 30min±2min 

Încărcare maximă 800W

Consum energie 0.50W (în funcționare); 0.1W (static) 

Rază detecție 360° 

Viteză detectare mișcare 0,6 – 1,5m/s 

Distanță detecție max. 8m (<24 °C), reglabilă 

Temperatură de lucru -20 °C ~ 40 °C

Umiditate de lucru <93% RH 

Înălțime instalare 2,2 – 4m 

Grad protecție IP20 


