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CESAROM® SANTORINI

Gresie port., 330x330x7.5 mm, bej

Cod Produs: 6035-0370
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Placi ceramice destinate a fi utilizate
pentru finisarea finala a pardoselilor
exterioare si/sau interioare
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Specificatiile de pe cutie sunt descrise mai jos.

MOD DE APLICARE

> Pregdtirea suprafetei — aplicarea placilor
ceramice trebuie sa fie realizata pe un suport stabil,
fara denivelari sau diferente de nivel, fara urme de
praf sau grasimi deoarece duc la crdparea sau
desprinderea gresiei. Este importanta si aplicarea unei
amorse care Tmbunadtdteste aderenta suprafetei,
reduce absorbtia de apa din adeziv, fixeaza praful,
creazd punte de aderentd pe suprafete neabsorbante,
de asemenea hidroizolarea suprafetei de suport
pentru spatiile cu grad ridicat de umiditate.

Alegerea adezivului — se recomanda un adeziv de tip

C1TE, C2TE, C2TES1 (Adeziv pe baza de lianti minerali)
sau adeziv de tip R2T (Adeziv pe baza de
rasini reactive).

Z1,0 N/mm?
2AD:|1:N1A

» Alegerea chitului de rosturi — se recomanda un chit de
rosturi de tip CG2 AW sau RG

Ssg/ﬁOmin. <1000 mm

» Alegerea modului de placare — designul este realizat
pentru placarea pe aceasi directie.

» Lipirea pldcilor — |a aplicarea adezivului se foloseste o
gletiera cu dinti de 6-8 mm (consum de 3kg/m?). Cand
se monteaza placi la exterior adezivul trebuie aplicat
uniform pe toatd suprafata de pe spatele placii cu
gletierd dreapta. Tn cazul unor deniveliri ale suprafetei
se poate utiliza o gletierd cu dinti mai mari de 6-8 mm
(a se consulta specificatiile adezivului). Se vor mixa
placile ceramice din mai multe cutii. Perimetrul
acoperit o data ar trebui sa fie suficient ca sa montati
in etapa urmatoare cam 6 pldci, dar nu mult mai mare,
ca sa puteti lucra din aproape in aproape si sa nu
inceapa adezivul sa se usuce (Fig.1). Porniti din colf si
aplicati prima placa, apasand usor si ferm pana face
priza. La fiecare noud placa puneti distantiere de
plastic intre placa reper montata inainte si cea noua.
Montati pldcile, cu distantiere, pana acoperiti intreaga
suprafata si reglati Tncontinuu suprafata cu ajutorul
nivelei cu bula de aer (Fig.2).
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»  Chituirea rostulur- dupa montarea tuturor placilor
ceramice, trebuie sd lasati sa treaca cel putin 24 de ore
inainte sd se aplice chitul pentru rosturi. Tnaintea
aplicarii chitului pentru rosturi placile ceramice
trebuie curatate de impuritati si murdarie. Pasta se
aplica intre placi cu ajutorul unei gletiere speciale de
cauciuc, folosindu-se o miscare de maturare a
suprafetei.
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Surplusul de chit ramas pe placi se va indeparta
ulterior cu buretele umed, clatindu-l frecvent si
storcandu-l bine. Important este sa se umple rosturile,
regulat si neted, fara fisuri. Stergerea cu gletiera de
burete se face dupa circa 10-15 minute de la aplicare
(in functie de specificatiile producatorului de chit).

.
SUNT INTERZISE folosirea materialelor abrazive pentru

curdtare deoarece exista riscul de a deteriora

suprafata placii ceramice.

RECOMANDARI

» Pentru preluarea deformarilor care pot aparea in
stratul support se recomandd ca dimensiunea
distantierelor sa fie 23 mm.

A;mﬁr

» Se recomanda sa utilizati masini profesionale de taiat
manuale/electrice pentru a evita tdieri neliniare
cauzate de structura suprafetei si rezistenta
superioara a placilor ceramice portelanate.

LIMITARI

>

Nu folositi produse abrazive si detergenti menajeri
nediluati in apa pentru curdtarea si intretinerea
placilor ceramice pentru cd pot afecta culoarea si
suprafata acestora.

DETALII IMPORTANTE DE PE CUTIE

¢ Marcaj calibru:

DATE TEHNICE

Valori admise .
i Valori Metoda de
Caracteristici conform SR X N
EN 14411 obtinute determinare

A. Caracteristici dimensionale

1. Lungime si latime +0,6 % £0,20 % SR EN ISO 10545-2
2. Grosime 5% 5% SREN ISO 10545-2
3. Liniaritatea muchiilor +0,5% +0,25% SREN ISO 10545-2
4. Rectangularitatea +0,5% +0,30 % SR EN ISO 10545-2
5. Curbura centrala +0,5% +0,12 % SREN ISO 10545-2
6. Curbura laterala +05% +0,25% SR EN ISO 10545-2
7. Voalul +05% +£0,12% SR EN ISO 10545-2
B. Proprietati fizice

1. Absorbtia de apa E<0,5% E<0,5% SR EN ISO 10545-3
2. Forta de rupere min 1300 N min 2000 N SR EN ISO 10545-4
e L | e | snenso s
zbiizi:ﬁ:znta la Se declara PEI 4 SREN ISO 10545-7
5.Rezistenta la harisare Se declara rezista SR EN ISO 10545-11
?ériﬁ?gmenta la soc Se declara rezista SREN ISO 10545-9
legtgfg(i:‘;:ﬂ;ﬁmaré Se declara max.8x10° K" SREN ISO 10545-8
8. Dilatarea la umiditate Se declara Max.0.45 SREN ISO 10545-10
9. Rezistenta la inghet Se declard rezista SR EN SO 10545-12
10. Rezistenta la

Se declara 32 SR EN 16165:2021

alunecare-Pendul (PTV)

11. Rezistenta laA Se declara R9 DIN 51130
alunecare cu ulei

12. Rezistenta la

alunecare — Tribometru Se declara Humed > SREN 16165
(min. p < 0.30 — max. u>0.45) 045

13. Reflectanta Se declara 49 MAT SRENSO

C. Proprietati chimice

1. Rezistenta |a patare min. clasa 3 clasa 5 SR EN ISO 10545-14
(min. clasa 1 — max. clasa 5)

2. Rezistenta la produse

menajere min clasa B clasa A SR EN ISO 10545-13
(min. clasa C — max. clasa A)

3. Rezistenta la acizi si

baze de concentratii mici Se declara clasa LA SR EN ISO 10545-13
min. clasa LC — max. clasa LA)

4. Rezistenta la acizi si

baze de concentratii mari Se declara clasa HA SR EN ISO 10545-13
min. clasa HC — max. clasa HA)

SECURITATEA MEDIULUI SI PREVEDERI LEGALE

» Resturile de material si ambalajele goale se vor recicla
in conformitate cu normele locale in vigoare.
» Informatiile si in mod particular, recomandarile

referitoare la aplicarea si utilizarea finald a produselor
Cesarom sunt furnizate cu buna credinta, pe baza
cunostintelor actuale ale firmei si a experientei cu

Reprezinta dimensiunea de produsele.
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de calitate al
suprafetei placilor.

abraziune si indica orientativ
destinatia placilor.

Vedeti descrierea

claselor PE| pe cutiile de gresie
sau pe coperta catalogului.
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