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EcoSole
panouri solare nepresurizate

Panourile solare EcoSole nepresurizate pentru încălzirea apei se 
bazează pe circulația naturală a apei între tuburile vidate și 
rezervorul de apă. Pe măsură ce apa din tuburile vidate se 
încălzește, aceasta se ridică în mod natural în rezervor, în timp ce 
apa rece din rezervor curge în tuburile vidate, determinând 
circulația în tot sistemul.

Rezervor:
 Rezervor interior: SUS 304-2B (industrie alimentară) oțel inox
 Rezervor exterior: oțel inox
 Strat de izolație: spumă poliuretanică
 Conservarea căldurii: 72 h

Tub vidat:
 Material: Sticlă borosilicată extrem de rezistentă.
 Diametru: Ø 58 mm
 Lungime: 1800 mm
 Rezistență la grindină: 25 mm.
 Grosime: 1,6 mm/1,8 mm

Suport:
Material: Oțel inox

Accesorii opționale:
 rezistență electrică (vezi pag. 10)
 rezervor cu flotor
 anod de magneziu
 pompă Booster (vezi pag. 9)
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Ecotube NEW 
panouri solare cu tuburi vidate

Ecotube NEW sunt panouri solare cu tuburi vidate heatpipe.

Sunt prezentate în 3 variante :
Ecotube NEW 15 - cu 15 tuburi vidate
Ecotube NEW 20 - cu 20 tuburi vidate
Ecotube NEW 25 - cu 25 tuburi vidate

Stratul selectiv de pe interiorul tuburilor vidate transformă energia 
solara în energie termică și transferă căldura țevilor heatpipe prin 
intermediul aripioarelor.

Lichidul din țevile heatpipe se transformă în vapori care se ridică în 
condensator, căldura trece prin schimbătorul de căldură și vaporii 
se transforma din nou în lichid, întorcându-se la baza țevii heatpipe. 

Căldura ajunge la fluidul caloportor (antigel sau apa) prin țeava de cupru.

Acest transfer de căldură către fluidul caloportor crează o circulație continuă în țeava heatpipe cât timp 
colectorul este încalzit de soare.
 Producție anuală de energie în condiții Wurzburg  > 675 kWh/mp

Avantaje:
 nu există pericolul de spargere pe timpul iernii (tuburile nu conțin apă)
 structură compactă adaptabilă ușor locului de montaj
 funcționează și în cazul în care unul sau mai multe tuburi s-au spart
 tuburile se înlocuiesc ușor
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Dimensiuni/Greutăți

Greutate panou

Distanță între tuburi

Volum agent termic

Dimensiune tub vidat

Grosime izolație colector

Înclinare min/max

Suprafață de captare

Dimensiune panou

Număr tuburi vidate

Parametri tehnici
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3,36
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