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METODE DE UTILIZARE 

 

 

 

Curatati suprafata care trebuie tratata 
de grasime, silicon, lacuri vechi sau 
urme de murdarie, daca este posibil 
smilgheruiți ușor. 

 

 

Amestecati bine cele doua 
componente, evitand crearea de bule 
de aer. 

 

 

 
Aplicați în cel mai potrivit mod, în 
funcție de efectul dorit: cu pensula, cu 
rola sau turnati produsul într-o matrita
pregătită anterior. 

 

 

Lasati sa se intareasca 24-48 ore. 
Protejati de insecte si praf. 

 

 

Poate fi slefuit cu hartie abraziva 150-
180 dupa 3-4 ore de la aplicare in 
functie de condițiile de mediu. 

 

 

In cazul in care aplicati un al doilea 
strat, produsul are un efect lucios 

(>95 luciu) 
 

 

Pentru a avea un efect mat, slefuiti 
suprafata cu granulatie crescuta pana 
la P240/320  

 

 

 
Se poate aplica desupra un lac 
transparent lucios sau mat 

 
 

RECOMANDARI TEHNICE 
 
Efectuați întotdeauna un test preliminar pentru 
a verifica compatibilitatea cu materialele alese 
pentru prelucrare. 
 
Daca este utilizat pe lemn sau alte materiale 
poroase, de examplu caramida, este 
recomandat sa tratati suprafata care va fi 
acoperita cu Borma Glas 2K mai intai cu o 
baza izolatoare sau grund. 
 

 
Condițiile climatice în timpul aplicării pot influența 
puternic rezultatul final: temperatura medie peste 
35°C și sub 15°C, cat și umiditatea ridicată pot 
influenta negativ aspectul final și influențeaza timpul 
de întărire al produsului. Condițiile ideale de 
aplicare sunt, prin urmare, umiditate scăzută și 
temperatură în jur de 20°C. 
În cazul mai multor straturi turnate succesiv, 
așteptați întărirea completă a materialului aplicat în 
faza anterioară înainte de a trece la urmatorul strat. 

Grosimea maximă într-o singură turnare: 6cm. 
Atenție: dacă doriți sa executati umplerea unei 
mese cu precizie, se recomanda verificarea cu o 
cumpara a nivelului orizontal, ca sa se previna 
intarirea rasinii intr-un strat neuniform. 
Rasina nu adera la PP, PE și Teflon: ca suprafață 
de eliberare, utilizați aceste materiale (dacă sunt de 

altă natură, acestea trebuie testate în prealabil). 
 

CURATARE 
 
Produsul proaspat aplicat se curate cu diluant 
(acetona sau acetat). După întărire este posibilă 
doar curatarea mecanica. 

 
Pachet 

 
Borma Glass – Resina 
Cod. 1930 6 x 1 Kg 
Cod. 1931 2 x 5 Kg 
Cod. 1932 1 x 10 Kg 

 

 
Borma Glass - Intaritor 
Cod 1937.400K 6 x 0,4 Kg 
Cod. 1937.2K 2 x 2 Kg 
Cod. 1937.4K 1 x 4 Kg 

 
Produsul este disponibil si in ambalaj kit ( A+B). 
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SISTEMUL DE CULORI BORMA 
 

 

 

Paste compatibile: Pigmenții concentrați 
COPU, până la 1% din greutate. 

 

 
DEPOZITARE 
Recipientul trebuie să fie bine închis și depozitat într-
un loc ventilat. Luați măsuri de precauție împotriva 
schimbarilor atmosferice și electrostatice. 
 

 
Dacă este depozitată la temperaturi sub +10°C, 
rășina tinde să se cristalizeze și să-și piardă 
fluiditatea; este necesar în acest caz, ca înainte de 
utilizare, sa procedați la încălzirea materialului la 40-
50°C până când fenomenul este complet 
inversat.Lăsați produsul să se răcească la 
temperatura camerei înainte de catalizare pentru a 
evita reacțiile nedorite. Produsul are un timp de 
depozitare de 12 luni de la data producției. 
 

 
AVERTIZARE 
Cititi fisa de siguranta inainte de utilizare. 
 
Respectați reglementările de siguranță în vigoare. 
Produs pentru uz profesional. 

 
Fișele noastre de date sunt întocmite pe baza mediei 
rezultatelor testelor noastre. Cu toate acestea, 
sfaturile noastre tehnice sunt date cu bună-credință, 
dar fără garanție. De fapt, diferitele suporturi, condiții 
de aplicare, sisteme, dilutii sunt parte integrantă a 
rezultatului final. Utilizatorul trebuie să încerce 
produsele furnizate pentru a verifica dacă acestea 
sunt adecvate nevoilor sale. La rândul nostru, 
garantăm continuitatea caracteristicilor chimice și 
fizice. 
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Se depoziteaa intr-un loc uscat cu 
temperatura intre +10°C si +35°C. 


