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BAUTECH AVS-M 500 VA 

 
 

 

STABILIZATOAR AUTOMAT DE TENSIUNE, CU SERVOMOTOR (500 VA) 

 

SERVOMOTOR CU TEHNOLOGIE DE ÎNALTĂ 
PRECIZIE 
 
 STABILIZARE CONTINUĂ FĂRĂ PAȘI 
 CIRCUIT COMPLET AUTOMAT 

CONTROLAT MCU                                                                                                                                                                               
 TIMP SELECTABIL DE ÎNTÂRZIERE 6s-

180s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 CERTIFICAT CE  

 

 

Model Aparat AVS-M 500 VA 

Domeniu tensiuni de intrare 150-275V~ 

Putere max. de lucru consumator 300 W 

Frecventa de intrare 50 Hz 

Tensiune nominală de ieșire 230V~ 

Domeniu tensiuni de iesire ± 3% 

Frecventa la iesire Sincronizata cu frecventa de intrare 

Distorsiune <3% 

Eficienta >95% 

Timp de raspuns 6s/180s selectabil 

Protectie Supratensiune ,Subtensiune, Suprasarcina, 
Scurtcircuit. 

Temparura ambianta -10°C - +40°C 

Umiditate ambient 10-90%, fara condens 

Zgomot <56dB, la 1m distanta si incarcare completa 

Dimensiuni (mm) 150x190x260 

Masa (kg) 3,9 
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