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Fisa tehnica
HORNBACH |

HORNBACH Vopsea Alba Pe Baza De Silicati

v' vopsea minerala cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa
v" Protectie impotriva mucegaiului, si pentru fatade
v Se foloseste doar impreuna cu Silikat-Grund

Proprietati

Vopsea minerala mata pentru straturi rezistente la uzura la interior si exterior. Silikat-Weiss face priza
(silicifiaza) cu substratul. Din acest motiv, stratul de acoperire face fata foarte bine uzurii si este rezistent.
Capacitate ridicata de difuzare, permite transferul de aer.

e Apa este acumulata si eliminata ulterior

o Nu ofera straturi nutritive pentru mucegai si bacterii
¢ Nu contine conservanti, nu contine diluant

e Capacitate ridicata de acoperire

Verificat conform EN 13300:
Capacitate de acoperire | Clasa 2 | in conditiile unui randament de aproximativ 6 m?/litru
Rezistenta la spalare Clasa 2 |rezistenta foarte mare la curatare (rezistenta la frecare)

Destinatie

Pentru substraturi noi si vechi cu capacitate portanta, de exemplu var, var-ciment, tencuiala pe baza de
ciment, beton, fibrociment, caramida, clincher, precum si pentru acoperirea de straturi vechi, intacte, pe baza
de silicati si minerale. Nu este permisa prelucrarea pe vopsele pe baza de dispersie si tapet.

Ton de culoare
alb

Indice de stralucire
mat

Continut

Dispersie de acrilat, silicat cu stabilizatori organici, oxid de titan, talc, creta, aditivi, apa.

Continutul de COV din acest produs este de max. 1 g/l. Valoarea limitd UE este de 30 g/l (categoria Ala
incepand cu 2010).

GIS-Code

Rezistenta la lumina
Buna.

Rezistenta la intemperii
Foarte buna.

Datele din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe versiunea actuala a tehnologiei noastre de aplicare si dezvoltare. Datoritda numarului
mare de fundamente si influente care ar putea fi importante in timpul prelucrarii, datele noastre tehnice nu il exonereaza pe utilizator de
realizarea testelor proprii. Nu ne asumam nicio raspundere pentru erorile tehnice de aplicare si urmarile acestora. Odata cu aparitia
acestei fige tehnice, toate versiunile anterioare isi pierd valabilitatea.
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Compatibilitate
Poate fi nuantat cu nuantatoare compatibile cu vopselele pe baza de silicat. Poate fi nuantat si la centrul de
amestecare a vopselei Hornbach.

Diluant
Apa

Ductibilitate
1 litru este suficient pentru cca. 6 m? pentru o singura aplicare in functie de suprafata. Valorile exacte de
consum pot fi determinate, aplicand o proba pe obiect.

Perioada de uscare
La o temperatura de +20 grade C {i o umiditate aproximativa de 65% devine apta de revopsire dupa cca.
3 - 4 ore. Temperaturile joase sau umiditatea ridicata intarzie procesul de uscare.

Scule
Pensula, trafalet, pulverizator.

Curatarea sculelor
A se curata imediat dupa utilizare cu apa si sapun.

Aplicarea stratului

Substratul trebuie sa fie curat, uscat, s& nu continua ulei, grasimi si sa prezinte capacitate portanta.
Indepartati straturile care se desprind. Indepértati complet prin spélare vopseaua in ulei si suprafetele care
se macina. Tencuielile proaspete vor fi lasate min. 4 saptamani sa se usuce sau vor fi fluatizate. Amorsatj
substraturile critice, cu capacitate absorbanta ridicata, cu grund pe baza de silicat Hornbach.

Agitati bine Tnainte de utilizare. Pentru stratul de amorsa, Silikat-Weiss este diluat cu pana la 50 % cu grund
pe baza de silicat Hornbach. Aplicati straturile ulterioare de acoperire nediluate sau diluate cu pana la max.
5 % cu grund pe baza de silicat.

Indicatie: Nu ne asumam nicio garabfjie cu privire la exactitatea nuantei de culoare si uscarea fara formarea
de pete ca urmare a procesului chimic de realizare a prizei.

Mentiuni importante

A nu se prelucra la temperaturii sub +8 °C (valabil pentru aer si baza)! Dupa utilizare se va inchide bine
recipientul si se va depozita intr-un loc racoros, dar ferit de inghef. Recipientele incepute se vor folosi cat
mai repede posibil. Protejati de stropi geamurile, clincherul, teracota, marmura si plantele!

Indicatii de siguranta

P101 Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indeména recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lasa la indeméana copiilor.

P103 Cititi eticheta Tnainte de utilizare.

A se utiliza filtrele adecvate 1n cazul lucrarilor de slefuire sau pulverizare.

in timpul si dupa aplicare asigurati o ventilatie corespunzatoare.

P270 A nu ménca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului.

P305 + P351 + P338 Tn caz de contact cu ochii: clétiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti
lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
P303 + P352 In caz de contact cu pielea (sau parul): Spalati cu mults apa si sapun.

P273 Evitati dispersarea in mediu.

Datele din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe versiunea actuala a tehnologiei noastre de aplicare si dezvoltare. Datoritda numarului
mare de fundamente si influente care ar putea fi importante in timpul prelucrarii, datele noastre tehnice nu il exonereaza pe utilizator de
realizarea testelor proprii. Nu ne asumam nicio raspundere pentru erorile tehnice de aplicare si urmarile acestora. Odata cu aparitia
acestei fige tehnice, toate versiunile anterioare isi pierd valabilitatea.
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Debarasare
P501 Predati acest produs si ambalajul sau la locurile de colectare a deseurilor periculoase sau speciale.

Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deseurile menajere. Vor fi predate in scop de reciclare
numai ambalajele golite complet.

Datele din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe versiunea actuala a tehnologiei noastre de aplicare si dezvoltare. Datoritda numarului
mare de fundamente si influente care ar putea fi importante in timpul prelucrarii, datele noastre tehnice nu il exonereaza pe utilizator de
realizarea testelor proprii. Nu ne asumam nicio raspundere pentru erorile tehnice de aplicare si urmarile acestora. Odata cu aparitia
acestei fise tehnice, toate versiunile anterioare isi pierd valabilitatea.
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