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Descriere şi funcţionalitate:

Finisează şi protejează muchiile exterioare ale pereţilor şi 
pardoselilor;
Asigurã un finisaj elegant muchiilor suprafeţelor verticale şi 
orizontale: pardoseală, traptă, sau perete;

;
Baghetele metalice rotunjite îndeplinesc un rol dublu: practic şi 
estetic;
Se utilizează în spaţii interioare şi se montează odată cu materialul de 
finisat, cu un adeziv de placare corespunzător. 

Se montează împreună cu plăci ceramice şi lemn
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Baghetă semirotundă din aluminiu eloxat,10mm adâncime  
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Baghetele metalice se instaleazã o datã cu aplicarea materialului de finisaj, baza ştanţată inserându-se în adezivul de placare al acestuia. Preiau diverse grosimi ale 
plăcilor ceramice - principalul material ales pentru finisare. Pentru evitarea deteriorării pe parcursul montajului, este recomandată protejarea profilului cu o bandă 
adezivă de hârtie. 

Pregătirea montajului:
Montaj:

Baghetă semirotundă din aluminiu eloxat - LRT105

Baghete metalice rotunjite

Etape generale de montaj:

3. Poziţionaţi plăcile de la marginea 
peretelui în adeziv, peste porţiunea 
ştanţată, aliniindu-le la extremitatea 
profilului.

2. Aşezaţi profilul în adeziv, asigurându-vă de 
inserarea substanţei adezive în orificiile 
situate de-a lungul bazei ştanţate.

1

1. Tăiaţi bagheta la dimensiunea dorită; pentru 
o îmbinare reuşită lacolţuri, profilul se taie la 45 
de grade.
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