Protectii pentru trepte ZE

Protectie pentru trepte cu rizuri din aluminiu natural si aluminiu eloxat - LSA

Descriere gi functionalitate:

<este o protectie de treapta usor de montat, dupa finisarea
treptelor;

<rizurile cu care este prevazuta au rol antiderapant,
atenuand totodata eventualele zgarieturi de pe suprafata
profilului;

<reprezintd varianta ideala si economica pentru protejarea
michiilor treptelor;

< protejeaza treptele si mascheaza muchiile deteriorate ale

acestora.
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Rezistent
la zgarieturi
Protectie Tngusta neperforata,
LSA255 2,5 80 cu rizuri, din aluminiu natural, 10
G 25x10 mm
Ultervio.l_'
placril Protectie ingusta neperforata,
LSA255 25 81, 83, 92 cu rizuri, din aluminiu eloxat, 10
25x10 mm
Trafic
usor - mediu 0 Acest produs se afla permanent in stocul nostru.
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Mont) cu SERVICIUL ASISTENTA CLIENTI - PROFILUX

Aveti intrebdri legate de produsele noastre?

0724 -PROLUX (776.589)
08010 -PROLUx (776.589)
0749 -PROLUX (776.589)
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1. Latura orizontala cu rizuri antiderapante
2. Capat tesit de tranzitie catre suprafata treptei

3. Suprafata verticala lisa estetica si cu rol de protectie

Scara1:1 LSA255

*Cotele sunt exprimate in milimetri.

Specificatii tehnice complete si detalii despre caracteristicile si utilizarea produselor pot fi obtinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro
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