
 

 

Pastă de şlefuit pietre 
naturale 

 

Pentru întreţinerea marmurei şi a altor pietre lustruite 
 

 

Garantăm calitatea ireproşabilă a produsului nostru, însă datorită diversităţii 
condiţiilor locale, nu putem garanta şi procedeele de utilizare aplicate. 
Aplicaţi în principal pe o suprafaţă de probă şi testaţi. 
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PRODUS: 
Dispersie de ceară (fără solvenţi) nepoluantă. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE: 
Pentru pardoseli şi pervazuri de ferestre din marmură, pentru lucrări din piatră naturală şlefuită sau lucrări 
din beton. 
 
PROPRIETĂŢI: 
dă luciu, este hidrofugă şi rezistentă la uzură. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
Aplicaţi în strat subţire cu o cârpă şi lustruiţi după un timp scurt de uscare (maxim 3 – 5 minute). Dacă 
este necesar, repetaţi procedeul. 
 
INDICAŢII: 
Reglementări privind transportul: nu apare. 
 
DURATĂ DE DEPOZITARE: 
circa 36 luni. A se depozita ferit de îngheţ. 
 
CONSUM: 
circa 10 – 20 g/m². 
 
CONŢINUT: 
400 g. 
 

 
 


