APV4344

SIFON PARDOSEALA 105x105/50/75 CU GRATAR DIN INOX,
INALTATOR, FLANSA METALICA, GULER PENTRU IZOLATIE
SUPLIMENTARA, EVACUARE VERTICALA SI 2 SIFOANE ANTI

MIROS, UMED SI USCAT

Aplicatie:

= Pentru interior unde va fi utilizatd apa frecvent si regulat (bai) - sifon anti
miros umed

= Pentru spatii exterioare unde temperatura poate scadea sub punctul
de inghet - sifon anti miros uscat

= Pentru evacuarea apei de la nivelul pardoselii

= Acces pentru scaune cu rotile

Caracteristici:

= Grétar din otel inoxidabil 102x102x5 mm

= Inaltator reglabil 25 - 95 mm

= Guler de scurgere lat pentru conexiune superioara cu hidroizolatia baii

= Gulerul pentru izolare suplimentara

= Flansa de etansare din otel inoxidabil pentru conectarea membranei
de hidroizolatie a bdii

= Conectare directd la canalizare - @75/50 mm

= Sifonul se poate curata perfect, pana la teava de evacuare

= Posibilitate de alegere intre folosirea sifonului anti miros umed sau uscat

= Sifoanele anti miros blocheaza mirosurile din canalizare

= Compatibilitate cu alte componente, inclusiv cu sifoanele anti miros umed,
uscat si combinat SMART

= Material: polipropilena rezistenta la socuri mecanice, chimice sau termice

Standarde:
EN 1253

Parametrii tehnici: 6220

Debit (sifon anti miros umed) 46 |/min
Debit (sifon anti miros uscat) 62 |/min I
Sifon anti miros umed 51 mm
Rezistenta sifonului la presiune 480 Pa
Clasa de sarcina - K3 300 kg
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Continutul pachetului:

= Corp sifon @50/75 mm cu evacuare in jos

= Inaltator 105x105 mm

= Gratar din otel inoxidabil

= Sifon anti miros umed

= Sifon anti miros uscat

= Flansa din otel inoxidabil + set de asamblare
= Guler de izolatie suplimentar @105 mm

= Kit de etansare
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Informatii tehnice:

Greutate (buc) 1,1855 kg
Dimensiuni (buc) 230%230%x190 mm
Cantitate (ambalare) 8 buc
Cantitate (palet) 160 buc

Detalii pentru comanda:
Cod EAN
APV4344 8595580518530
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