
Descrierea produsului  

Stimați clienți! Vă mulțumim pentru încrederea acordată, pe care ne-ați oferit-o prin achiziționarea unui 

produs din seria AQUASTAR.  

Avantajele acestui produs: 

- Calitatea componentelor montate garantează o durabilitate mare în condiții de întreținere conformă cu 

instrucțiunile de utilizare; 

- Experiență a producătorului de 20 de ani în producția de rezervoare electrice; 

- Rezervorul a fost produs conform ultimelor standarde tehnice;  

- Cazanul interior este produs din oțel de înaltă calitate, cu titan-emailare interioară; 

- Anodul de magneziu montat garantează protecția emailului și prelungește durata de viață a aparatului; 

acesta trebuie schimbat în fiecare an pentru a garanta protecția aparatului. 

 

 

ÎNAINTE DE MONTAJUL ȘI PRIMA UTILIZARE A REZERVORULUI ELECTRIC VĂ RUGĂM 

SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI MONTARE! 

Montaj/instalare 

Montajul, precum și conexiunea la rețeaua de apă se vor efectua exclusiv de către personal calificat. 

Rezervorul de apă caldă de 5L AQUASTAR tipul AD-5 poate fi montat atât deasupra chiuvetei (OS = over the 

sink), cât și dedesubtul chiuvetei (US = under the sink). 

Montajul deasupra chiuvetei este descris la denumirea OS (over the sink). Montajul dedesubtul chiuvetei 

este descris la denumirea US (under the sink). 

Rezervorul de apă caldă se fixează de perete cu șuruburi cu un diametru de minim 5 mm. Vă rugăm folosiți 

șablonul de pe ambalaj pentru marcarea punctelor de montaj, respectiv pentru distanța potrivită pentru 

montajul suporților de perete. 

CONEXIUNEA LA REȚEAUA DE APĂ  

Conexiunile la apă ale rezervorului sunt protejate cu clapete de material plastic, acestea trebuind 

îndepărtate de pe țevi înainte de montaj. Țeava de alimentare și țeava de evacuare sunt marcate cu roșu și 

albastru. ATENȚIE: În funcție de tipul de montaj (OS deasupra chiuvetei sau US dedesubtul chiuvetei) 

conexiunea la rețeaua de apă rece (aprovizionarea cu apă) a rezervorului se face prin țeava marcată cu 

albastru (montaj US), respectiv prin țeava marcată cu roșu (montaj OS). Rezervorul electric se poate 

conecta fără presiune, respectiv cu/sub presiune la rețeaua de apă. 

 

 

 



Montajul fără presiune sub chiuvetă (US) 

La acest tip de montaj este necesară instalarea unei armături fără presiune (baterie mixtă, respectiv 

armătură cu două robinete). 

Între rezervor și armătura fără presiune nu are voie să fie instalat un robinet de închidere, pentru că astfel 

se anulează efectul armăturii fără presiune.  

Ieșirea din rezervor marcată cu roșu trebuie legată la armătură ca și ieșire pentru apa caldă. 

Instalare fără presiune sub chiuvetă (US) 

 

1  ALBASTRU - intrare – apă rece       2  ROȘU – ieșire apă caldă 

3  Alimentare     4  Buton rotativ 

 

Instalare fără presiune deasupra chiuvetei (OS) 

 

1  ROȘU – intrare apă rece        2  ALBASTRU - ieșire apă caldă 

3  Alimentare     4  Buton rotativ 

Tipul Litri (L) 
Dimensiuni (mm) 1* 

(MPa) 
2* 

(W) A B B1 E F G H I L 

AD-5 
OS/US 

5 380 250 215 410 75 100 72 80 140 0 1000 

1* Presiunea de funcționare  2* Performanța barei de încălzire 



Montaj sub presiune  

ATENȚIE: În funcție de locul de montaj - OS sau US – vă rugăm să țineți cont de conexiunea corectă a 

alimentării cu apă rece și a evacuării de apă caldă după cum este descris mai sus.  

La acest tip de montaj (sub presiune) trebuie să se instaleze o armătură (baterie mixtă sau armătură cu 

două robinete), adecvată pentru conectarea sub presiune. La alimentarea cu apă trebuie instalat neapărat 

un ventil de siguranță, care să împiedice creșterea presiunii în cazan la mai mult de 0,6 MPa (6 Bar) peste 

presiunea nominală. Deschiderea evacuării ventilului de siguranță trebuie să aibă o ieșire pentru 

suprapresiunea atmosferică. Din cauza dilatării apei la încălzire, presiunea în cazan crește până la limita 

permisă de ventilul de siguranță. Dacă presiunea crește peste această limită, ventilul de siguranță scoate 

apa prin deschiderea de evacuare a ventilului de siguranță. Această apă este prinsă într-o pâlnie care 

trebuie să fie conectată cu o conductă la evacuare.  În măsura în care presiunea apei din rețeaua casnică 

este mai mare de 0,6 MPa (6 Bar), înaintea ventilului de siguranță trebuie montat un reductor de presiune. 

Pentru a asigura funcționarea corectă a ventilului de siguranță, acesta trebuie controlat periodic.   

ATENȚIE: Prima umplere cu apă a rezervorului trebuie să aibă loc înainte de punerea în funcțiune 

electrică! 

Înainte de conectare la rețeaua electrică, rezervorul trebuie umplut cu apă. Pentru prima umplere a 

rezervorului deschideți preluarea de apă caldă prin armatură. Rezervorul este umplut complet cu apă 

atunci când apa curge din robinetul de apă caldă. 

CONECTAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ  

Aparatul electric are un set de cabluri H05VVF – 3X1,00 mm², care trebuie conectat la rețeaua electrică 

conform prevederilor locale valabile. Dacă se ajunge la o avariere a cablului, acesta poate fi înlocuit doar 

printr-un cablu autorizat de către producător. 

PLAN ELECTRIC DE CONEXIUNI 

Acest model este un rezervor modern cu manevrare simplă. Termostatul constă dintr-un termostat de 

reglare cu un termostat de protecție incorporat.  

Termostatul de protecție protejează rezervorul împotriva supraîncălzirii. În cazul în care se întâmplă acest 

lucru, termostatul de reglare poate fi din nou activat prin apăsarea tastei RESET. Tasta de RESET se găsește 

pe partea exterioară a aparatului. 

REGLAREA TEMPERATURII APEI  

Setarea temperaturii dorite a apei se face prin învârtirea tastei de control de pe fața aparatului. Intervalul 

de setare se situează în cadrul a ¾ dintr-un cerc. 

GENERALITĂȚI 

În cazul în care rezervorul de apă nu este folosit o perioadă mai lungă de timp, ar trebui întreruptă 

alimentarea cu curent. În acest caz rezervorul trebuie golit pentru a evita defectări cauzate de îngheț. 

Înainte de golire rezervorul electric trebuie neapărat deconectat de la rețeaua electrică, trebuind să se 

aștepte și răcirea apei (ATENȚIE a se ține cont de TIMPUL DE AȘTEPTARE pentru RĂCIREA apei). Apoi 

desfaceți la tipul de montaj US conexiunea dintre aparat (țeava marcată cu roșu pe aparat) și armatură. 

Abia după aceea se desface conexiunea (țeava marcată cu albastru pe aparat) între armătură și aparat. Prin 

această conductă se face golirea aparatului.   



Întreținere și mentenanță  

Întreținerea regulată a aparatului garantează o funcționare fără erori și o durată lungă de viață. Depunerea 

verde și cele de calcar pe interiorul rezervorului și pe elementul de încălzire depind de calitatea apei, 

frecvența funcționării și temperatura apei încălzite în rezervor.   

Doar prin întreținere regulată și prin servisarea aparatului puteți obține o funcționare fără probleme pe 

termen lung. Garanția pentru ruginirea cazanului este valabilă doar cu condiția ca în mod regulat (cel puțin 

o dată pe an) să se verifice uzarea anodului anticoroziv (anod de magneziu) și, după caz, să se schimbe.  

ATENȚIE: Conectarea/instalarea, lucrările de întreținere, precum și îndepărtarea erorilor pot fi efectuate 

doar de către personal autorizat.   

CARACTERISTICI TEHNICE  

  5L 

1 L  5 
2 V 230 

3 W 1000 

4 A 4,3 

5 MPa 0 

6 kg 4,5 

7  OS/US 

8  Email interior 

9  ½“ 

 

ATENȚIE! 

Aparatul nu este adecvat pentru a fi utilizat de persoane cu handicap mintal sau de către copii! 

Indicație privind protecția mediului: 

Ambalajul este ambalaj de unică folosință, produs din material ecologic și reciclabil. Ambalajul este ambalaj 

de unică folosință și poate fi introdus în procesul de reciclare; astfel se obține o protejare a mediului și a 

materiilor prime. 

Garanție 

Pentru acest aparat producătorul acordă o garanție de 2 ani de la data cumpărării pentru cazan și de 1 an 

pentru componentele electrice. 

Pentru a obține garanția păstrați acest certificat de garanție, precum și chitanța. Vă rugăm să țineți cont și 

de condițiile de garanție de mai jos. 

Condiții de garanție 

Montajul, întreținerea și reparația pot fi efectuate doar de personal autorizat. În caz de intervenție 

neautorizată în aparat se pierde orice pretenție la garanție.   

Garanția nu poate fi pretinsă atunci când este vorba de uzura normală cauzată de folosirea aparatului.  

Se exclud din garanție: spargerea părților de sticlă și material plastic, eventualele diferențe de culoare, 

precum și daunele cauzate de utilizarea neconformă, respectiv de nerespectarea instrucțiunilor de folosire.   

Daunele de transport trebuie anunțate furnizorului cel târziu în ziua lucrătoare următoare livrării. 

1 Volum 
2 Tensiune 
3 Performanță bara de încălzire 
4 Curent 
5 Presiunea de funcționare în caz de montaj fără 
presiune 
6 Greutate 
7 Instalare/Montaj 
8 Protecția cazanului 
9 Țevi 



În cazul unei reclamații aparatul trebui returnat locului de vânzare.  

Termenul de garanție nu se înnoiește, respectiv prelungește prin punerea în funcțiune sau înlocuire. 

 

Ștampila comerciantului:       Tipul de aparat: 


