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Pereti exteriori

EXPERT
CFB 035

Conductivitate termica

Qe B00

Descriere

Materialul izolant, EXPERT CFB 035, este fabricat

din fibre minerale bazaltice, lipite cu rasing sintetica. Avantaje

+ proprietati excelente de izolare termica

Clasificare la foc + reduce grosimea de izolare necesara
Material incombustibil, clasa de reactie la foc A1 + simplu de manipulat
conform EN 13501-1 .

sarcind redusd pe structurd, datoritd greutdtii proprii a
materialului izolant
Declaratie de performanta

+ sporeste siguranta pasiva la foc a cladirilor
R42241YCPR.

« o absorbtie mai bund a sunetului incident

Parametri tehnici

EXPERT CFB 035
Grosime Latime Lungime Suprafata Bucati

[mm] [mm] [mm] [m*/pachet] [buc/pache] [W/mk]
60 600 1000 3,0 S 0.035
80 600 1000 2,4 4 0.035
100 600 1000 1,8 8 0.035
120 600 1000 1,8 3 0.035
150 600 1000 1,2 2 0.035
200 600 1000 1,2 2 0.035



www.dopki.com/R4224LYCPR. 
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WY Pereti exteriori

EXPERT CFB 035

Parametrii tehnici Simbol Valoare Standard
Clasa de reactie la foc ; Al EN 13501-1
Clasa de toleranta pentru grosime - T5 EN 823
Conductivitatea termicd declaratd Ao 0,035 W/(m-K) EE ggg;
Rezistentd la compresiune a, >25 kPa EN 826
Rezistentd la tractiune perpendiculard pe fete o, >7,5 kPa EN 1607

Utilizare

Produsul EXPERT CFB 035 este menit pentru izolarea termicd, fonica si la foc a
peretilor exteriori. Se recomandd utilizarea in sistemele de contact, de izolare
termica (ETICS), cu tencuirea suprafetei, unde placa de vatd minerald bazaltica
este fixatd pe peretele portant, prin ancore si adeziv. Pentru ancorare, se
recomandd utilizarea ancorelor mecanice de insurubat sau batut, ce indeplinesc
cerintele ETA relevante. Numarul de ancore trebuie stabilit conform unui calcul
static pentru pozitia specificd a peretelui exterior. Pentru izolarea placérilor
ferestrei si usii, recomandam utilizarea produsului EXPERT CFB 035 cu o grosime
de 20-50 mm.

Ambalare

Placile sunt stivuite sub form& de balot si impachetate in folie PE. Ambalajul de
protectie este marcat cu logo-ul producatorului si o etichetd a produsului ce
indica proprietdtile tehnice ale produsului.

Fabrica Knauf Insulation din Surdulica detine certificarea sistemului de
management al calitdtii, conform standardului EN ISO 9001. Pe durata
fabricarii acestui produs, nu se incalca limitele de emisie, care sunt controlate
strict de departamentul HSE (S&ndtate, sigurantd si mediu) al societdtii Knauf
Insulation.
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Utilizarea comerciald a proceselor si activitdtilor de lucru ilustrate Tn prezentul document nu este permisa. S-
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