
Traducere din limba engleză  

FIȘĂ DE DATE PRODUS  

DENUMIRE PRODUS:   SMART  

STRUCTURĂ PRODUS:  

 

1. Strat suplimentar de protecție 

TITAN  

2. Strat de uzură  

3. Culoare de design  

4. strat intermediar compact  

5. Strat de saturație armat cu scame 

de sticlă  

6. Strat de bază: strat din spumă + 

strat compact  

 

CARACTERISTICILE TEHNICE/COMERCIALE ALE PRODUSULUI  

Înveliș din vinil pardoseală, EN 653 Standard  SMART  

Clasificare, EN 685                     32 

Caracteristici produs  

Grosime generală, mm EN 428 2, 2 

Grosimea stratului de uzură, mm  EN 429 0, 5 

Masa totală, g/mm²  EN 430 2200  

Tratament suprafață – protecție 

suplimentară PU  

 Titan  

Tratament suprafață – gofrare 

chimică/mecanică  

 Normală  

Rezistență bacteriană și fungică   Nu contribuie la răspândirea 

infecțiilor  

Caracteristici comerciale  

Lungimea rolei 2.5m/3 m / 3.5 m lățime, 

m  

EN 426 30 (15-30)  



Lungimea rolei 4 m lățime, m  EN 426 25 (15-25)  

Lățimi necesare, m  EN 426 2.5/ 3 / 3.5 / 4  

Marcare   Sinteros  

Imprimare posterioară   Da  

Gofrare posterioară   Nu  

Garanție, ani   15 

Metoda de instalare  

Poziționare liberă, bandă dublu adezivă   ≤ 25 m²  

Adeziv   > 25 m²  

Sudare   La rece, la cald  

Încălzirea prin pardoseală   Se pretează  

 

CARACTERISTICILE ȚINTĂ ALE PRODUSULUI  

 Standard Unitate Valoare 

Caracteristicile suprafeței 

Rezistența la zgâriere Internă  Excelentă 

Rezistența la pătare  EN 423  Excelentă  

Rezistența la substanțe chimice  EN 423  Bună  

Scaun cu rotile  EN 425  Excelentă 

Fără modificarea 

aspectului  

Rezistența la mișcarea simulată a 

unui picior de mobilier  

EN 424  Excelentă 

Fără defecțiuni cu 

piciorul 2  

Rezistența la uzură prin frecare la 

alunecare  

Internă   Excelentă  

Strălucire țintă  Internă  % 9  

Performanța fizică  

Spațiere reziduală  EN 433 mm < 0, 2  

Spațiere reziduală  GOST mm < 0, 5  



11529 

Rezistența la uzură – grupa de 

abraziune  

prEN 660-1 Clasa  T 

Rezistența la impact  Internă   Excelentă  

Rezistența la rupere  Internă   Excelentă  

Ondulare  EN 434 mm  < 1, 0 

Rezistența la lumină  EN 20105 

B02 

(scala 

albastră)  

7/8  

Rezistența electrică  NF EN 

1081 

Ohmi  Transversal: 1,9.1010 

Suprafață: 5,1.1010 

Evaluarea înclinației spre 

electricitate statică  

NF #N 1815 kV Talpă din neolit 

sintetic – 0, 2  

Talpă din cauciuc 

B.A.M – 0, 8  

Stabilitatea dimensională EN 434 % ≤ 0, 01 lw 

≤ 0, 01 cw  

Absorbția sunetului la impact 

DLw 

EN  ISO 

717-2 

dB 8  

Rezistența termică  DIN 52612 M²K/W 0, 01 – 0, 02  

Absorbția de apă  EN 661 g/100cm² < 0, 04  

Rezistența la foc  EN 13501-1 Clasa  Bfl s1 

 

 

Subsemnata, COTUTI Mara-Monica, interpret şi traducător autorizat pentru limba străină engleza, în temeiul 

autorizaţiei nr.36642 din 2014, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din 

limba ROMANA în limba  ENGLEZA, că textul prezentat a fost tradus in totalitate, fără omisiuni, şi că, prin traducere, 

înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul. 

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT 

 


