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FIȘĂ TEHNICĂ 
Mănuși de protecție, model : MaxiFlex Ultimate AD-APT (cod produs : A3112) 

(cod extern : 42-874) 
Producător : Advanced Technology Gloves Ltd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culoare spuma nitrilica Negru 

Suport textil tricotat Gri închis 

Material imersare Spuma nitrilica 

Suport textil tricotat Nailon fără cusătură, cu Lycra® 

Lungime totală mănuși    
(± 5 mm) 

5 
(XXS) 

6 (XS) 7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL) 11 
(XXL) 

12 
(XXXL) 

185 195 205 215 220 225 230 240 

Lungime încheietură (mm) 55 60 65 65 70 70 70 75 

Lățime încheietură (mm) 65 65 65 70 75 75 80 80 

Lățime palmă (mm) 75 80 82 84 94 97 100 105 

Greutate mănușă / 
pereche (± 5 g) 

28 30 34 40 42 44 46 50 

Culoare surfilare Violet Albastru Roșu Portocaliu Alb Galben Negru Gri 

OekoTex® 100 Certificat 

Dezinfectat DA 

REACH compliant DA 

Fără silicon DA 

AD-APT® DA 

Ambalaj 12 perechi în pungă din poliuretan 
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Standarde EU    
                                    
EN 420:2003+A1:2009 – Mănuși de protecție. Cerințe generale.  

EN 388: 2016 + A1: 2018 – Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 4131A 

 

 
 
 

Domeniu de utilizare  

Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice superficiale, tăiere, abraziune, agăţare, la 
manipularea pieselor de dimensiuni medii . 

Descriere produs 

 Mănuși cu cinci degete, cu manșetă elastică, confecționate din material tricotat, fara cusături. 
Palma și degetele sunt imersate într-un strat de micro-spumă nitrilică, ce oferă respirație 360°. 

              Acum, tehnologia recunoscută MaxiFlex® se îmbunătățește o dată în plus prin includerea noii 
tehnologii AD-APT® de la ATG®.Mănușile MaxiFlex® sunt acreditate dermatologic și prespălate înainte de 
ambalare, pentru a asigura „Prospețime direct din ambalaj”. 
Valori tipice privind performanțele 

EN 388: 2016 + A1: 2018 4 1 3 1A 

EN 420 Nivel dexteritate 5 
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune > 8000 Cicluri 

EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere > 1,2 index 

EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere > 50 Newton 

EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare > 20 Newton 

EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO ≥ 2 Newton 

 

Precauţiuni de utilizare 

Înainte de folosire, inspectaţi dacă mănuşile prezintă defecte sau imperfecţiuni. Dacă sunt rupte sau găurite 
în timpul utilizării aruncaţi-le imediat. 
Purtaţi dimensiunile corecte, evitând mănuşile prea strâmte sau prea largi. 

Cerinţe privind stocarea 

Depozitaţi produsul în locuri uscate şi răcoroase, ferite de lumina directă a soarelui şi/sau de căldură. 
Expunerea îndelungată la lumina directă a soarelui sau căldură excesivă reduce durata de viaţă a produsului 
şi duce la decolorarea şi crăparea produsului. Durata normală anticipată de viaţă este de 5 ani. 

Depozitarea deşeurilor 

După ce mănuşile au fost folosite pot fi contaminate cu substanţe infecţioase sau periculoase. Aruncaţile 
conform reglementărilor autorităţilor locale. 

 

 

EN 420 
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CERTIFICAT   DE   CALITATE  ŞI  GARANŢIE 

 

 În  conformitate cu  prevederile legale privind  răspunderea pentru calitatea produselor 

livrate se atestă că produsul :  

Mănuși de protecție, model MaxiFlex Ultimate A3112  (cod produs : 42-874), 

 îndeplineşte  parametrii de calitate conform prevederilor legale și a parametrilor din certificatul de 

conformitate CE Nr BP 60138762 0001 emis deTÜV Rheinland LGA Products GmbH,Tillystraße 2, 

90431 Nürnberg(Notified under No. 0197)  la data de 23.04.2019. 

 Prin  prezenta   confirmăm perioada de garanţie de 24 luni, în depozitare de la data recepţiei 

efectuată la sucursalele beneficiare ale achizitorului, în condiţiile respectării instrucţiunilor de 

utilizare, transport şi depozitare.  

Prezentul  certificat, atestă legal că produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat 

şi se încadrează în parametrii de calitate prevăzuţi. 

La livrare produsul va fi însoţit de următoarele documente: 

- Certificat de Calitate şi Garanţie ; 
- Declaraţie  de  Conformitate  EC; 
- Fișă tehnică produs. 

 

 

 

ADMINISTRATOR 
              ALIN  CUEŞDEANU 
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D E C L A R AŢ I E     D E   C O N F O R M I T A T E 

 

Producătorul Advanced Technology Gloves Ltd stabilit în Spur Road 7, Phase 2, IPZ Karunayke, Sri 

Lanka, prin reprezentantul său autorizat  S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L.  stabilit în Tg.  Mureş , B-dul 22 

Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30,ET. 1, Birou 2, Jud. Mureş, tel. / fax  0265 – 210.645,  prin 

reprezentanţii săi autorizaţi declarăm pe proprie răspundere că echipamentul individual de protecţie 

nou descris mai jos: 

Mănuși de protecție 

Model: MaxiFlex Ultimate 

(cod produs : 42-874) 

 

la care face referire această declaraţie este în conformitate cu următorul standard : 

 EN 420:2003+A1:2009 – Mănuși de protecție. Cerințe generale.  

 EN 388: 2016 + A1: 2018 – Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 4131A 

 

şi este identic cu EIP care este obiectul certificatului de conformitate CE Nr BP 60138762 0001 emis 
deTÜV Rheinland LGA Products GmbH,Tillystraße 2, 90431 Nürnberg(Notified under No. 0197)  la 
data de 23.04.2019. 

Modelul este realizat astfel incat sa respecte cerintele esentiale de securitate și sanatate in munca și 
prevederile corespunzatoare din Regulamentul (UE) 425/2016. 

  

 

    ADMINISTRATOR 
   ALIN  CUEŞDEANU 
 



Strat de culoare Negru

Căptușeală colorată Gri

Design
Bordură tricotată cu strat pentru 

palmă

Strat de protecție
NBR (Cauciuc polibutadienic şi 

nitril)

Textură strat Micro-spumă

Căptuşeală Nailon, spandex

Grosimea palmei 1.00 mm

Dimensiuni

Interval măsuri
Măsură 
5 (XXS)

Măsură 
6 (XS)

Măsură 
7 (S)

Măsură 8 
(M)

Măsură 
9 (L)

Măsură 
10 (XL)

Măsură 
11 (XXL)

Măsură 
12 
(XXXL)

Total glove length (+/-10 mm) 185 195 205 215 220 225 230 240

Lungime încheietură (mm) 55 60 65 65 70 70 70 75

Lățime încheietură (mm) 65 65 65 70 75 75 80 80

Lățime palmă (+/-3 mm) 75 80 82 87 94 97 100 105

Culoare surfilare Violet Albastru Roșu Portocaliu Alb Galben Negru Green

Rezultate test EN

Test Instituție notificată Rezultat/Succes

EN 420: 2003 + A1: 2009 TÜV Rheinland Da

EN 388: 2016 + A1: 2018 TÜV Rheinland 4131A

Dacă, datorită designului și construcției, o mănușă iese din sfera EN 420 în termeni de dimensiuni ale mânii, atunci această 
mănușă este clasificată ca fiind „pentru uz special”.

Fișă cu date despre produs
MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Acest document este proprietatea ATG®, iar informațiile conținute aparțin ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com 1 / 3



Valori tipice privind performanțele

EN 420 Nivel dexteritate 5

EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune > 8000 Cicluri

EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere > 1,2 index

EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere > 50 Newton

EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare > 20 Newton

EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO ≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited Da

REACH compliant Da

OekoTex® 100 Certificat

Dezinfectat Da

Caracteristici speciale

Fără silicon Da

AD-APT® Yes

Fișă cu date despre produs
MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Acest document este proprietatea ATG®, iar informațiile conținute aparțin ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com 2 / 3



Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan 12

Pungi din poliuretan per cutie 12

Număr cutii 144

Dimensiune cutie (mm) 500 x 295 x 270

Greutate

Interval 
măsuri

Măsură 5 
(XXS)

Măsură 6 
(XS)

Măsură 7 
(S)

Măsură 8 
(M)

Măsură 9 
(L)

Măsură 10 
(XL)

Măsură 11 
(XXL)

Măsură 12 
(XXXL)

Glove weight / 

Pair (+/-6 

gram)

28 30 34 40 42 44 46 50

Greutate brută 

(Kg)
5.1 5.3 5.9 6.8 7.1 7.4 7.6 8.2

Greutate cutie 

(Kg)
1 1 1 1 1 1 1 1

Greutate netă 

(Kg)
4.1 4.3 4.9 5.8 6.1 6.4 6.6 7.2

Data publicării: 23.04.2019

Fișă cu date despre produs
MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Acest document este proprietatea ATG®, iar informațiile conținute aparțin ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com 3 / 3



Descriere generală
Acum, tehnologia recunoscută MaxiFlex® se îmbunătățește o dată în plus prin includerea noii 
tehnologii AD-APT® de la ATG®.
Mănușile MaxiFlex® sunt acreditate dermatologic și prespălate înainte de ambalare, pentru a 
asigura „Prospețime direct din ambalaj”.

Standarde respectate
ATG® declară prin prezenta că acest tip de PPE respectă legislația de armonizare relevantă a 
Uniunii Europene: Regulamentul (UE) 425/2016 și standardele armonizate relevante (EN) EN 
420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2016 + A1: 2018.

Mod de utilizare
Mănușă pentru lucru mecanic cu Precision Handling™ pentru medii uscate.
Pentru explicaţii detaliate privind modul de utilizare a acestui produs consultaţi pagina de 
internet ATG® la http://www.atg-glovesolutions.com.

Componente principale
Strat de protecție: NBR (Cauciuc polibutadienic şi nitril)
Căptuşeală: Nailon, spandex

Componente periculoase

REACH
Toate componentele folosite pentru producţia acestui produs respectă Directiva UE pentru “Reglementarea substanţelor 
chimice şi uzului în siguranţă a acestora” cunoscută mai mult ca REACH – directiva UE CE1907/2006. REACH este o abreviere 
pentru “Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of CHemical substances” (Înregistrarea, evaluarea, autorizarea 
şi limitările aplicate substanţelor chimice). Scopul principal al REACH este de a oferi niveluri ridicate de protecţie pentru 
sănătatea umană şi mediul înconjurător. Puteţi găsi informaţii suplimentare la: 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.

OekoTex®
Acest produs a fost testat cu succes conform standardului global Oeko-Tex 100, care indică faptul că produsul nu afectează 
pielea. Căutaţi sigla Oeko-Tex® pentru a vă asigura că aţi cumpărat un produs care nu afectează pielea. Pentru informaţii 
suplimentare despre Oeko-Tex® vizitaţi http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02.

Precauţiuni de utilizare
Înainte de utilizare, verificați echipamentul de protecție pentru a vă asigura că nu prezintă defecte sau imperfecțiuni. Dacă 
produsul se rupe sau se perforează în timpul utilizării, eliminați-l imediat. Purtați o mărime adecvată, deoarece produsele prea 
largi sau prea strânse sporesc riscul de accidentare.

Fişă de informaţii de securitate
MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Acest document este proprietatea ATG®, iar informațiile conținute aparțin ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com 1 / 2



Cerinţe privind stocarea
Depozitaţi produsul în locuri uscate şi răcoroase, ferite de lumina directă a soarelui şi/sau de căldură. Expunerea îndelungată la 
lumina directă a soarelui sau căldură excesivă reduce durata de viaţă a produsului şi duce la decolorarea şi crăparea 
produsului. Durata normală anticipată de viaţă este de 5 ani.

Depozitarea deşeurilor
După utilizare, produsul poate fi contaminat cu substanțe infecțioase sau cu alte substanțe periculoase. Eliminați-l în conformitate 
cu reglementările stabilite de autoritățile locale.

Observaţii privind incendiile
Produsul se va descompune la temperaturi ridicate. Stingeți-l folosind apă, jet de CO2 sau pulbere uscată.

Primul ajutor
Îndepărtați EIP (echipamentul individual de protecție) contaminat.

Data publicării: 23.04.2019

Fişă de informaţii de securitate
MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Acest document este proprietatea ATG®, iar informațiile conținute aparțin ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com 2 / 2



Producătorul
Advanced Technology Gloves
ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7 – IPZ Phase 2
Katunayake
Sri Lanka

Adresă de contact în UE.
Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart

declară că noul PPE descris prin prezenta

cu număr de ordine 42-874

EN 388:2016

4131A

respectă legislația de armonizare relevantă a Uniunii Europene: Regulamentul (UE) 425/2016 - și standardele armonizate 
relevante Nr.: EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2016;

este omologată pentru spălare conform EN 420.
Pentru mai multe detalii, consultați recomandările pentru utilizare (RFU).

este identic cu PPE care face subiectul certificatului de conformitate CE Nr BP 60138762 0001 emis de
TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
(Notified under No. 0197).

23.04.2019

Sisira Kumara
Director - Quality Assurance
ATG® Lanka (Pvt) Ltd.

regulations@atg-glovesolutions.com

Declarație de conformitate UE
Categoria II

Acest document este proprietatea ATG®, iar informațiile conținute aparțin ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com










