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Pigment pentru baiț Barend Palm 
 
Număr articol: 89310, 89320, 89340, 89350, 89370, 89380, 89390, 89400, 89410, 89420, 89430 
89440, 89450, 89460, 89470, 89480, 89490, 89500, 89510, 89520 
 
Pigmentul pentru baiț Barend Palm este solubil în apă, disponibil în diverse nuanțe de lemn și culori. 
Pigmentul pentru baiț Barend Palm este potrivit pentru toate tipurile de lemn de foioase și conifere, iar intensitatea 
culorii depinde de cât de deschis este lemnul utilizat. Culorile se pot amesteca între ele. Baițurile sunt disponibile 
sub formă de pulbere. 
 
 
Prelucrare 
Lemnul, respectiv suprafața care urmează să fie tratată, trebuie să fie curată, uscată, lipsită de praf și degresată.  
La aplicarea pe lemn este necesară șlefuirea și curățarea baițurilor vechi. Cu cât este mai fină șlefuirea, cu atât 
mai netedă va deveni suprafața. Se recomandă o șlefuire atentă cu hârtie abrazivă de diferite granulații, de la 180 
și până la 320. Este importantă curățarea prafului rezultat după șlefuire. 
Cantitatea dintr-o pungă este destinată amestecului cu 250ml de apă. Turnați cu atenție pulberea de baiț în 250ml 
apă fiartă. Lăsați să se răcească, apoi prelucrați la temperatura camerei. 
Aplicați o cantitate suficientă de baiț amestecat cu o pensulă pentru baiț sau un burete pe direcția fibrei, apoi 
perpendicular și pe lungimea acesteia. Îndepărtați surplusul cu o pensulă ștearsă pe o lavetă, apoi lăsați să se 
usuce bine. 
Permite aplicarea cu pistol de vopsit, pensulă pentru baiț, burete sau prin scufundare 
Suprafețele băițuite trebuie tratate neapărat, în scopul rezistenței suprafețelor, cu un lac transparent pe bază de 
solvent. Recomandăm, în acest sens, lacul de tâmplărie Barend Palm. 
A nu se folosi ca bază pentru lacuri pe bază de apă și sistemele de lăcuire UV 
Nu uitați să testați mai întâi baițul! 
 
Uscare: Durata de uscare este, la 20°C, de cca 4-6 ore, în funcție de temperatura încăperii și umiditatea aerului. 
Dacă uscarea este forțată, la 50°C, se poate aplica un strat de lac chiar și după 5 minute ( și 15 minute de 
aerisire ) 
Sensibil la îngheț: nu 
Valabilitate: nelimitată, a se depozita la loc uscat 
 
Indicații de siguranță: 
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
S29 Nu lăsați produsul să ajungă în canalizare.  
S46 În caz de înghițire, consultați imediat un medic și prezentați-i ambalajul. 
 
Nuanțe: 
galben, portocaliu, roșu închis, mahon, verde închis, albastru, argintiu deschis, argintiu închis, stejar deschis, 
stejar mediu, stejar închis, nuc deschis, nuc mediu, nuc închis, mahon deschis, mahon închis, cireș, păr, tec, 
negru 
 
Dimensiunea recipientului: 
Pungi de 2,5gr – 25 gr; suficient pentru 250 ml de apă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aceste informații sunt conform cunoștințelor actuale, consultarea lor nu trebuie să fie și nu poate avea un caracter obligatoriu și 
nu vă absolvă de verificarea, pe cont propriu, a conformității produselor livrate de noi pentru utilizările intenționate. După caz, 
informațiile privind procedurile trebuie adaptate, în cazuri individuale, cerințelor speciale. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Flag_of_Norway.svg


 
FIȘĂ TEHNICĂ_________________________________ 

  Barend Palm Norge AS, Kristiansand    www.barendpalm.com 
Distribuție D-A-CH: Palm Norge GmbH, Bad Zwischenahn  www.barendpalm.de 

Tel: +49 4403 626488-0                                                                                      Versiune 
03/2014 

 

Produs de Barend Pal 
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