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Materie prima 

Otel galvanizat dublu 
prevopsit,  
Otel galvanizat natur(fara 
protectie organica) 

Tip Otel 
DX51D+Z275 
DX52D+Z275 

Greutate 1.0 - 3.3 kg/bucata 

Grosime 

0.60 mm – otel galvanizat 
dublu prevopsit 
0.50 mm – otel galvanizat 
natur(fara protectie 
organica) 

Protectie anticoroziva 275 g/m² Zn 

Tip de acoperire 

HBPE 35 µm - 0.60 mm – 
otel galvanizat dublu 
prevopsit 
Fara acoperire - 0.50 mm 
– otel galvanizat natur(fara 
protectie organica) 

Ral colours  
3011, 8004, 8017, natur-
zincat 

Panta minima de montaj 5º 

Garantie 

30 ani - 0.60 mm – otel 
galvanizat dublu prevopsit 
5 ani - 0.50 mm – otel 
galvanizat natur(fara 
protectie organica)  

Accesorii Universale 
 

AVANTAJE                                                                                                                     
Durata de viata 10 – 100 ani  

Garantie 5 – 30 ani 
Set ce acopera toate detaliile acoperisurilor 

Aplicabilitate unui numar mare de tipuri de invelitori 
Gama variata de culori 

 

                                                                                                                
Durata de viaţa de peste 40 de ani 

Garanţie asigurată de 10 ani 
Gamă largă de culori 

Posibilitate de montaj pe diverse structuri, datorită greutaţii 
reduse 

Sistem de prindere economic 
Rezistenţă ridicată la încercări mecanice si la acţiunea factorilor 

de mediu 

Accesorii Universale Bravo – Accesorii universal produse din otel zincat 
natur si prevopsit cu grosime 0.5 – 0.6 mm.  
Tipuri de acoperisuri: 

✓ Acoperisuri ondulate (tigla ceramica si de beton, panouri 
ondulate metalice, din plastic sau bitum) 

✓ Acoperisuri plane (sidrile bituminoase, de lemn, ardezie, 
membrane bituminoase)  

Caracteristici: 
✓ Usor de instalat 
✓ Set minim de unelte necesar instalarii 
✓ Usor de transportat si manipulate 
✓ Acopera toate nevoile de inchidere si etansare in cazul celor 

mai usuale tipuri de invelitori 
 
Reactie la foc:  
Reactie la foc: Clasa A1 
Performanta la foc exterior: Clasa Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3), 
Broof (t4) 
 
Dimensiuni: 
Lungimi1m, 2 m 
Dimensiuni desfasurate: Sort de jgheab 250 mm, Cornier de margine cu 
opritor 380 mm, Cornier de margine cu opritor 237 mm, Cornier de 
margine fara opritor 265 mm, Dolie de perete cu colector 250 mm, Dolie 
de perete fara cloector 280 mm, Dolie – sort legatura 400 mm, Profil 
acoperire 75 mm, Profil pazie fara opritor 250 mm. 
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Denumire accesorii Desen tehnologic
Grosime materie 

primă mm

Lungime 

mm

Dimensiune 

desfasurată mm

Greutate 

kg/buc

2000 2.05

1000 1.03

2000 3.12

1000 1.56

2000 1.94

1000 0.97

2000 2.17

1000 1.09

2000 2.05

100 1.03

2000 2.30

100 1.15

2000 3.28

1000 1.64

2000 0.62

1000 0.31

2000 2.05

1000 1.03

0.60 380

Profil pazie fara opritor 0.60 250

Cornier de margine cu opritor 0.60 237

Cornier de margine fara opritor 0.60 265

Dolie de perete cu colector 

Sort de jgheab 0.60 250

Dolie 0.60 400

Dolie de perete fara colector 0.60 280

Cornier de margine cu opritor

0.60 250

Profil acoperire 0.60 75


