
Foaie de date

F/FTP 4x2xAWG23 LS0H-1 cablu cat. 6

Caracteris�ci:

- Specificat până la 450 MHz
- Îndeplineşte cerinţele normei EN 50288, IEC 61156-5 şi TIA/EIA 568
- Caracteris�ci electrice extraordinare
- Fiecare pereche este ecranată individual cu folie (PIMF) Folie
- suplimentară de ecranare în jurul cablului
- Conductor de împământare zincat dispus central
- Succesiune culori fire: alb/albastru, alb/portocaliu, alb/verde, alb/maro
- Diferenţe reduse de transfer a semnalului între perechi (low skew)
- Execuţie fără halogeni LS0H (Low Smoke Zero Halogen) Ignifug cf. IEC 60332-1 şi
- EN 50266-2-1
- Necoroziv cf. IEC 60754-2 şi EN 50267
- Emisii scăzute de fum IEC 61034 şi EN 50268

* toate datele se bazează pe informațiile producătorului, pregă�te de către HSB Elektro GmbH, Bleichstr. 63, 37170 Uslar

U�lizare:

Cablul F/FTP 4x2xAWG23 este specificat până la 450 MHz şi,
datorită capacităţii sale de transfer de date, el depăşeşte
cerinţele categoriei 6 definite conform EN 50288-5-1 şi IEC
61156-5.
Rezerve ridicate de sistem pentru înteaga distanţă de
cablare cf. ISO/IEC 11801 (2002) şi EN 50173-1 (2003) se
obţin prin u�lizarea tehnicii corespunzătoare de conectare
precum şi a acestor cabluri de date de ul�mă generaţie, din
cupru. Totodată, el poate fi u�lizat la transmiterea
semnalelor digitale de date pentru aplicaţii viitoare până la
1GbE, conforme cu clasa E. Diferenţele reduse între semnal
şi durata de transmitere între perech (low-skew) subliniază
faptul că acest cablu poate fi u�lizat pentru conexiuni prin
gablu Gigabit. Datorită caracteris�cilor extraordinare de
ecranare, cablul îndeplineşte cerinţele privind respectarea
emisiilor perturbatoare din clasa B conform EN 55022,
precum şi a imunităţii conform EN 55024, ceea ce permite
respectarea condiţiior corespunzătoare standardelor.


