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Fisa tehnica

[HORNBACH

HORNBACH Meister Polar Weil3 Konservierungsmittelfrei
Meister Alb Polar Faraconservanti

v" cea mai bine vanduta lavabila la HORNBACH
v' acoperire perfecta
v rezultate exceptionale

Proprietati

Vopsea mata pe baza de dispersie care poate fi diluata cu apa care asigura un strat de acoperire de inalta
calitate pentru pereti si plafoane. Nu contine conservanti, agenti de elasticizare sau solventi si nici nu are
emisii daunatoare sanatatii.

superlavabila, mata

alb cazapada

acoperire perfecta si randament ridicat

rezistenta la uzura, permite transferul de aer, inodora, cu nivel redus de emisii
nu formeaza picaturi si stropi, foarte usor de prelucrat

Verificat conform EN 13300:

Capacitate de acoperire [Clasa 1 |in conditiile unui randament de substraturi Tnchise la
aproximativ 7 m?/litru culoare, cu capacitate
ridicata de contrast
Clasa 2 |in conditiile unui randament de substraturi deschise la
aproximativ 10 m#/litru culoare, netede
Rezistenta la frecarea Clasa 2 |rezistenta foarte mare la curatare (rezistenta la frecare)
umeda

Destinatie

Vopsea de interior.

Pentru tencuieli, gips, placi de gipscarton, tapete cu model din hartie, tapete din fibre rugoase, precum si
pentru acoperirea de straturi vechi intacte pe baza de dispersie.

Ton de culoare
Alb ca zapada.
Poate fi colorat cu nuantatori sau la centrul de amestecare a vopselei Hornbach.

Indice de stralucire
Luciu matasos

Continut
Dispersie de acrilat, silicat de sodiu, oxid de titan, praf de marmura, talc, aditivi.

Rezistenta lalumina
Foarte buna

Rezistenta la intemperii
Numai pentru interior.

Datele din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe versiunea actuala a tehnologiei noastre de aplicare si dezvoltare. Datoritda numarului
mare de fundamente si influente care ar putea fi importante in timpul prelucrarii, datele noastre tehnice nu 1 exonereaza pe utilizator de
realizarea testelor proprii. Nu ne asumam nicio raspundere pentru erorile tehnice de aplicare si urmarile acestora. Odata cu aparitia
acesteifise tehnice, toate versiunile anterioare isi pierd valabilitatea.
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Fisa tehnica

[HORNBACH

Diluant
Apa

Ductibilitate
1 litru este suficient pentru cca. 10 m2 pentru o singura aplicare in functie de suprafata. Valorile exacte de
consum pot fi determinate, aplicand o proba pe obiect.

Perioadade uscare
La o temperatura de +20 °C si o umiditate relativa a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat dupa
cca. 4 - 6 ore. Umiditatea ridicatd a aerului sitemperatura scazuta poate intarzia uscarea.

Scule
Pensula, trafalet, pulverizator.

Curatareasculelor
A se curata imediat dupa utilizare cu apa si sapun.

Aplicarea stratului

Substratul trebuie sa fie curat, uscat, sa nu confina ulei, grasimi si sa prezinte capacitate portanta.
Indepartati straturile care se desprind. Suprafetele care se macind trebuie indepartate complet. Purtati
mascé de protectie in timpul lucrarilor de slefuire! Tencuielile proaspete vor fi [&sate min. 4 saptamani sa se
usuce. Amorsati substraturile critice, cu capacitate absorbanté ridicatd, cu grund acrilic Hornbach.

Ca amorsa, Maestru Polar Alb fara conservanti HORNBACH poate fi diluata cu apa intr-o pondere de pana
la 10 %. Aplicati stratul de acoperire fara diluare.

Mentiuni importante

Dupa nuantare, produsul nu mai este lipsit de agenti de conservare si nu mai indeplineste conditiile
ecologice pentru simbolul ,Blauer Engel”. Nu este admisa prelucrarea la o temperatura mai redusa de +8 °C
(se aplica pentru temperatura atmosferica si a substratului)!

Indicatii de siguranta

Informatii suplimentare:

Continutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limita UE este de max. 30 g/l (categoria A/a incepand cu
2010).

Sfaturi pentru alergici si intrebari tehnice la tel. +40 21 2061530. Pentru pulverizare utilizati filtrul Kombi
A2/P2. A se purta manusi de protectie/imbraciminte de protectie/echipament de protectie a ochilor. In timpul
si dupa aplicare asigurati o ventilatie corespunzatoare. A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii
produsului. In caz de contact cu ochii: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de
contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurintd. Continuati s& clatiti. in caz de contact
cu pielea (sau parul): spalati cu multd apa si sapun. Evitati dispersarea in mediu.

Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului. A nu se
lasa la indeméana copiilor. Cititi cu atentie si urmati toate instructiunile. Aruncati continutul/containerul la
deseurile reciclabile speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deseurile menajere. Vor fi
predate 1n scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

Datele din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe versiunea actuala a tehnologiei noastre de aplicare si dezvoltare. Datoritda numarului
mare de fundamente si influente care ar putea fi importante in timpul prelucrarii, datele noastre tehnice nu 1 exonereaza pe utilizator de
realizarea testelor proprii. Nu ne asumam nicio raspundere pentru erorile tehnice de aplicare si urmarile acestora. Odata cu aparitia
acesteifise tehnice, toate versiunile anterioare isi pierd valabilitatea.
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Depozitare
Va rugam sa transportati produsele in siguranta contra accidentelor, in pozitie wverticala, evitdnd astfel
posibile scurgeri! Dupa utilizare se va inchide bine recipientul si se va depozita Tntr-un loc racoros, dar ferit

de inghet. Recipientele incepute se vor folosi cat mai repede posibil.

Datele din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe versiunea actuala a tehnologiei noastre de aplicare si dezvoltare. Datoritda numarului
mare de fundamente si influente care ar putea fi importante in timpul prelucrarii, datele noastre tehnice nu 1 exonereaza pe utilizator de
realizarea testelor proprii. Nu ne asumam nicio raspundere pentru erorile tehnice de aplicare si urmarile acestora. Odata cu aparitia
acesteifise tehnice, toate versiunile anterioare isi pierd valabilitatea.
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