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Fisa tehnica

HORNBACH Maestru Polar Alb Plus
fara conservanti

v'  vopseaua noastra cea mai buna, cu un grad
de acoperire perfect

( www.blauer-engel.de/uz102 )

v' rezistenta inalta la curatare, ideala si la renovari
v' grad inalt de alb, putere foarte mare de acoperire
Proprietati

Vopsea mata de dispersie pe baza de apa cu acoperire directa pentru pereti si tavane, de cea mai buna
calitate la interior. Fara conservanti, solventi si plastifianti si fara emisii daunatoare sanatatii.

rezultate perfecte pe sufrafetele aplicate, aspect mat

culoare alba ca zapada, cu un grad de acoperire perfect

eficienfa maxima - consum redus

rezistenta la frecarea umeda, clasa 1 - rezistenta inalta la curatare, frecare sau la scriere
retete noi pentru economie de timp si eficienta ridicata

nu formeaza picaturi si condens, foarte usor de prelucrat

Verificat conform EN 13300:
Capacitate de acoperire Clasa 1 | In conditiile unui randament de aproximativ 7,5 m?/litru
Uzura prin frecare umeda |Clasa 1 | Rezistenta foarte mare la curatare

Destinatie

Pentru interior.

Pentru toate tencuielile interioare uzuale, gips, placi de gipscarton, tapete cu textura, tapet structurat din
fibre rugoase si din fibre de sticla, precum si pentru acoperirea de straturi vechi intacte pe baza de dispersie.

Ton de culoare
Alb ca zapada

Indice de stralucire
Lucios matasos

Continut

Dispersie de acrilat, silicat de sodiu, oxid de titan, praf de marmura, caolin, talc, aditivi.

Continutul de COV din acest produs este de max. 1 g/l. Valoarea limitd UE este de 30 g/l (categoria A/a
incepand cu 2010).

GIS-Code

Rezistenta la lumina
Foarte buna

Rezistenta la intemperii

Numai pentru interior.

Datele din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe versiunea actuala a tehnologiei noastre de aplicare si dezvoltare. Datorita numarului
mare de fundamente si influente care ar putea fi importante in timpul prelucrarii, datele noastre tehnice nu il exonereaza pe utilizator de

realizarea testelor proprii. Nu ne asumam nicio raspundere pentru erorile tehnice de aplicare si urmarile acestora. Odata cu aparitia
acestei fige tehnice, toate versiunile anterioare isi pierd valabilitatea.
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[HORNBACH |
Diluant
Apa

Ductibilitate
Valorile exacte de consum pot fi determinate, aplicand o proba pe obiect.

Indicatii: Cu cat suprafata este mai inchisa, mai aspra si mai absorbanta, cu atadt mai mare va fi consumul de
vopsea.

Compararea puterii de acoperire (valori orientative pentru 1 | la aplicarea unui singur strat):

Tencuieli netede suprafata netratata 7,5 m?
suprafata grunduita sau deja vopsita 8,5 m?
Gis-carton suprafata netratata 7,5 m?
P suprafata grunduita sau deja vopsita 8,5 m?
suprafata netratata 6,5 m?
Tapet structurat suprafatd grunduita sau deja vopsita 7 m?
2 2 2
Fibrs de sticls suprafat.? netrataFau . _ 6,5m
suprafata grunduita sau deja vopsita 7 m?
Tencuials suprafata netratata 5,5 m?
suprafata grunduita sau deja vopsita 6 m?

Perioada de uscare
La o temperatura de +20 °C si o umiditate relativa a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat dupa 4 — 6
ore. Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuté poate intarzia uscarea.

Accesorii pentru vopsit
Pensula, trafalet.

Curatarea sculelor
A se curata imediat dupa utilizare cu apa si sapun.

Aplicarea stratului

Suprafata de aplicare trebuie sa fie curata, uscata, sa nu prezinte urme de grasime si ulei si sa fie rezistenta.
Indepartati straturile vechi de vopsea instabile care se desprind. Suprafetele care se macina trebuie
indepartate complet. Lasati la uscat tencuiala noua timp de cel putin 4 saptamani. Amorsati substraturile
critice, cu capacitate absorbanta ridicata, cu un grund de profunzime adecvat.

Amestecati bine Tnainte de utilizare. Aplicati vopseaua Maestru Polar Alb Plus fara conservanti nediluata
uniform pana la saturarea suprafetei.

Pe suprafetele de baza cu contrast puternic si putere mare de absorbtie poate fi necesara eventual aplicarea
prealabila a unui strat de grund diluat cu max. 10 % apa.

Mentiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer si substrat)! Va rugam sa
transportati produsele in siguranta contra accidentelor, in pozitie verticald, evitand astfel posibile scurgeri!
Dupa utilizare se va inchide bine recipientul si se va depozita intr-un loc racoros, dar ferit de inghet.
Recipientele incepute se vor folosi cat mai repede posibil.

Datele din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe versiunea actuala a tehnologiei noastre de aplicare si dezvoltare. Datorita numarului
mare de fundamente si influente care ar putea fi importante in timpul prelucrarii, datele noastre tehnice nu il exonereaza pe utilizator de
realizarea testelor proprii. Nu ne asumam nicio raspundere pentru erorile tehnice de aplicare si urmarile acestora. Odata cu aparitia
acestei fige tehnice, toate versiunile anterioare isi pierd valabilitatea.
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Retineti: Acoperiti geamurile, clincherul, placile de faianta si gresie, marmura si plantele! Stropii se vor
sterge imediat!

Indicatii de siguranta

P101 Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indeména recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lasa la indemana copiilor.

P103 Cititi eticheta Tnainte de utilizare.

Pentru pulverizare utilizati filtrul Kombi A2/P2.

Pentru slefuire utilizatj filtrul de praf P2.

In timpul si dupa aplicare asigurati o ventilatie corespunzatoare.

P270 A nu ménca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului.

P305 + P351 + P338 In caz de contact cu ochii: clititi cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti
lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

P303 + P352 Tn caz de contact cu pielea (sau parul): spalati cu multd apa si sapun.

P273 Evitati dispersarea in mediu.

Eliminarea deseurilor

P501 Predati acest produs si ambalajul sau la locurile de colectare a deseurilor periculoase sau speciale.
Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deseurile menajere. Vor fi predate in scop de reciclare
numai ambalajele golite complet.

Datele din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe versiunea actuala a tehnologiei noastre de aplicare si dezvoltare. Datorita numarului
mare de fundamente si influente care ar putea fi importante in timpul prelucrarii, datele noastre tehnice nu il exonereaza pe utilizator de
realizarea testelor proprii. Nu ne asumam nicio raspundere pentru erorile tehnice de aplicare si urmarile acestora. Odata cu aparitia
acestei fige tehnice, toate versiunile anterioare isi pierd valabilitatea.
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