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Ancore de otel de inalt

Bulon de ancorare FAZ Il

Fixare eficienta pentru beton fisurat

AVANTAJE

Clema de expandare optimizatd permite
0 capacitate portanta ridicata. Astfel
sunt necesare puncte de fixare mai
putine si placi de ancorare mai mici.
Aprobdrile internationale garanteaza
sigurantd maxima si performanta
optima.

Conformatia surubului permite o
distribuire optima a sarcinii si prin
urmare permite utilizarea la distante
mici de margini si iTn componente
subtiri.

Numarul mic de lovituri de ciocan si
momentul redus de instalare asigura o
montare semnificativ mai simpla.
Dispozitivul de lovire previne
deteriorarea filetului si asigura

o demontare fara probleme a
accesoriului fixat.

Balustrade de balcon

VERSIUNI

* otel placat cu zinc
= otel inoxidabil
= otel cu rezistenta ridicata la coroziune

MATERIALE DE CONSTRUCTII

Aprobate pentru:

= Beton C20/25 pénala C50/60,
fisurat

= Beton C20/25 pana la C50/60,
nefisurat

Indicat si pentru:

= Beton C12/156

= Piatrd naturald cu structurd densa

APLICATII

= Constructii metalice
= Balustrade

= Console

= Scari

= Conducte cabluri

= Utilaje

= Case ale scarilor

* Porti

* Fatade

= Constructii din lemn

Paturi de cabluri

AGREMENTE

Elce

ETA-05/0063
ETAG 001

‘©ption 1 for cracked concrote

seismic performance category €1

Icc S0 ICCES Fire resistance
. | Evaluation Report classification
(ES) |t R120
Inspection d “Anchor Types
ESR-2948 IEA{AA-‘T“;;:“ see test report
APPROVED
from M10

ZTV

anchoe types.
508 Mt MO
{onky FAZ 11 G}

FUNCTIONARE

= FAZ Il este indicat pentru montarea
directa si cea cu strapungere; este
indicat si pentru montarea cu
distantare in anumite conditii.

= Anterior instalarii, plasati piulita
hexagonala in pozitia optima (
dispozitivul de lovire proiecteaza
cu aprox. 3 mm in afara piulitei
hexagonale).

= La aplicarea cuplului de strangere,
surubul conic este tras in clemele de
expandare si le impinge in peretele
gaurii.

= Stantarea capului oferd un control
simplu asupra ancorarii.

= In cazul instalarilor in serie, v&
recomandam sa folositi dispozitivul de
montare FABS.
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otel otel otel Diametrul |Adancimea| Lungimea | Grosime Filet Latime Unitate
placat cu zinc| inoxidabil foarte = gaurii  |[min. a gaurii ancorei max. de-a latul | ambalare
rezistent la 2 pentru element de piulitei
coroziune = fixare prin fixat
= strapungere
dy ho | ti @ x lungime O sW
Art.Nr. Art.-Nr. ArtNr. ETA | ICC [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [bue.]

Articol gvz A4 C

FAZ118/10 094871 1501396 1) — L A 8 65 75 10 M8 x 38 13 50
FAZ118/10 = = 501428 1) W A 8 65 75 10 M 8 x 38 13 10
FAZ118/30 094877 1)|501399 1) — L A 8 85 95 30 M 8 x b8 13 50
FAZ 118/30 - = 501429 1) m A 8 85 95 30 M 8 x 58 13 10
FAZ 11 8/50 094878 1501401 1) - [ | A 8 105 115 50 M8x78 13 50
FAZ 118/100 094879 1| — - u A 8 165 165 100 |M8x128 13 25
FAZ118/160 503251 = - L A 8 215 225 160 M8 x 100 13 20
FAZI1110/10 094981 1) 501403 1) = u A 10 85 95 10 M 10 x 53 17 50
FAZ1110/10 = — 5014301 W A 10 85 95 10 M 10 x b3 17 10
FAZ1110/20 094982 1) = = u A 10 95 105 20 M 10 x 63 17 25
FAZ1110/20 - 501406 1) - u A 10 95 105 20 M 10 x 63 17 50
FAZ1110/30 094983 1) = - L A 10 1056 115 30 M 10x 73 17 25
FAZ1110/30 - 501407 1) - u A 10 105 115 30 M 10x 73 17 50
FAZ1110/30 = = 503185 1) W A 10 105 115 30 M 10x73 17 10
FAZ 11 10/50 094984 1) 501409 1) - u A 10 125 135 50 M 10 x 93 17 20
FAZ 1110/70 - 501410 1) -— | A 10 145 155 70 MI10x 113 17 20
FAZ1110/80 094985 1) - - u A 10 155 165 80 M 10 x 123 17 20
FAZ 11 10/100 094986 1) — — ] A 10 175 185 100 |M10x143] 17 20
FAZ 11 10/160 503252 [501412 - L A 10 235 245 160 |[M10x 193 17 20
FAZ1112/10 095419 1) 501413 1) - u A 12 100 110 10 M12x61 19 20
FAZ1112/10 - — 503186 L A 12 100 110 10 M12x61 19 10
FAZ1112/20 095420 1) 501415 1) - u A 12 110 120 20 M12x71 19 20
FAZ1112/30 095421 1501416 1) — L A 12 120 130 30 M 12 x 81 19 20
FAZ1112/30 = = 5014311 W A 12 120 130 30 M 12 x 81 19 10
FAZ1112/50 095446 1501419 1) — L A 12 140 150 50 M 12 x 101 19 20
FAZ1112/60 = 501420 1) = u A 12 150 160 60 M12x111 19 20
FAZ1112/80 095454 1 = — u A 12 170 180 80 M 12 x 131 19 20
FAZ1112/100 095470 1) 501421 1) = u A 12 190 200 100 M 12x 151 19 20
FAZ1112/160 503253 - - L A 12 250 260 160 |M12x186 19 10
FAZ1112/160 = 503180 - L A 12 250 260 160 M 12x186 19 20
FAZ1112/200 095605 - - L A 12 290 300 200 [M12x186 19 10
FAZ 11 16/25 = 501423 1) = L A 16 135 148 25 M 16 x 84 24 20
FAZ 11 16/25 095836 1) - 501432 1) W A 16 135 148 25 M 16 x 84 24 10
FAZ 11 16/50 095864 1) - 503187 1) W A 16 160 173 50 M16x 109 24 10
FAZ 11 16/50 - 501424 1) — u A 16 160 173 50 M16x 109 24 20
FAZ 11 16/100 095865 1| 501425 1)) — ] A 16 210 223 100 M 16x 1569 24 10
FAZ 11 16/160 503254 1) — - L A 16 270 283 160 [M16x189] 24 10
FAZ 11 16/200 095967 - — ] A 16 310 323 200 |M16x189] 24 10
FAZ 11 16/250 095968 = - u A 16 360 373 260 M 16x100] 24 10
FAZ 11 16/300 096188 - - u A 16 410 423 300 |M16x100] 24 10
FAZ 1120/30 046632 1) = — L A 20 155 172 30 M 20 x 54 30 5
FAZ 11 20/30 = 501426 1) = u A 20 155 172 30 M 20 x b4 30 4
FAZ 11 20/60 046633 1 - - u A 20 185 202 60 M 20 x 84 30 5

1) produs cu agrement pentru folosirea la elemente cu categoria de perfomanta seismica
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C1 potrivit ETA-05/0069
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otel otel otel Diametrul | Adancimea | Lungimea | Grosime Filet Latime Unitate
placat cu zinc| inoxidabil foarte = gaurii  |min. a gaurii| ancorei max. de-a latul | ambalare
rezistent la 2 pentru element de piulitei
coroziune =Y fixare prin fixat
= strapungere|
dy ho I T @xlungime | OSW

y

Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. ETA | ICC [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [buc.]
Articol gvz A4 c

Ancore de otel de inalt

FAZ 11 20/60 - 503183 1) — u A 20 185 202 60 M 20 x 84 30 4
FAZ 11 20/160 503255 1) — — u A 20 285 302 160 |M20x100] 30 5
FAZ 1124/30 046635 1) — - u A 24 185 205 30 M 24 x 58 36 5
FAZ 11 24/30 - 501427 1) — u A 24 185 205 30 M24x58| 36 4
FAZ 11 24/60 046636 1) — - u A 24 215 235 60 M 24 x 88 36 5
FAZ 11 24/60 - 503184 1) — u A 24 215 235 60 M 24 x 88 36 4
1) produs cu agrement pentru folosirea la elemente cu categoria de perfomanta seismica C1 potrivit ETA-05/0069
a Instrument de montare ancore
fischer FABS
Se potriveste cu ancora Unitate ambalare
Articol Art.-Nr. [buc.]
FABS 077937 | FAZI, FBNII, EXA pentru diametre de la M6 - M12 1
Bulon de ancorare FAZ I
Cele mai mari sarcini permisibile pentru o singura ancora' in beton C20/25%
Pentru proiectare trebuie luat in considerare agrementul complet ETA - 05/0069.
Beton fisurat Beton nefisurat
Tip Adéancime | Grosime | Cuplude | Sarcind de | Sarcind de | Spatiere |Distanta de| Sarcina de | Sarcind de | Spatiere |Distanta de
efectivd de | min. a ele- |strangere la| tractiune | forfecare min. la margine | tractiune | forfecare min. la margine
ancorare | mentului® | instalare |permisibila | permisibila min. permisibila | permisibila min.
heg hrmin Tinst Nperm” | Vperm” | Smin” Cmin’ | Nperm” | Vperm” | Smin” Cmin”
[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm]
FAZ 11 8 45 100 20,0 2.4 6,9 35 40 4,3 6.9 40 40
FAZ 11 10 60 120 45,0 4,3 11,4 40 45 1,6 11,4 40 45
FAZ 11 12 70 140 60.0 1.6 16.9 45 b5 11.9 16,9 50 55
FAZ 11 16 85 170 110,0 13,4 31.4 60 65 18.8 31,4 60 65
FAZ 11 20 100 200 200,0 17,1 40,0 95 85 24,0 40,0 95 95
FAZ 1l 24 125 250 270,0 24,0 491 100 100 33.6 49,1 100 135
'I" Factorii partiali de sigurantd pentru rezistenta materialelor conform normelor din aprobare, precum si % Pentru combinatia sarcinilor de tractiune, a celor de forfecare, a momentelor de incovoiere, precum si a
un factor parfial de sigurantd pentru actiuni de sarcind ale y| = 1.4 sunt luati in consideratie. Ca ancord distantelor sau spatierilor de la margine reduse (grupuri de ancore) vedeti aprobarea.
singulard se calculeaza d. ex. o ancoré cu spatiere s = 3 x hyf distan{a de la margine ¢ = 1,6 x hy. 4" Pentru beton cu clase mai mari de rezistenta de pané la C50/60 sunt posibile sarcini permisibile mai mari.
Pentru date exacte vedeti aprobarea. ¥ Conform aprobarii grosimea minimé a elementului (hin 2 2 x hgg) poate fi redusé in conditii specifice.

Spatieri axiale minime resp. distante de la margine in timp ce se reduce sarcina permisibild pentru
grosimea minimd a elementului {hpi 2 2 x hg). Combinatia spatierii sau distantdrii minime si a distan{ei
de la margine minime nu este posibild. Una dintre acestea trebuie méritd conform aprobarii.
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Bulon de ancorare FAZ Il A4
Cele mai mari sarcini permisibile pentru o singura ancora" in beton C20/25%
Pentru proiectare trebuie luat in considerare agrementul complet ETA - 05/0069.

formant

a per

Beton fisurat Beton nefisurat
Tip Adancime | Grosime | Cuplude | Sarcind de | Sarcind de | Distantare | Distanta de| Sarcina de | Sarcina de | Distantare |Distanta de
de ancorare| min. a ele- |strangere la| tractiune | forfecare min. la margine | tractiune | forfecare min. la margine
efectivda | mentului® | instalare |permisibila | permisibila min. permisibila | permisibila min.
het hinin Tinst Npermm Vperms) Smin’ Smin’ Nperm” Vpermm Smin’ Smin’
[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] >
FAZ 1l 8 A4 45 100 20,0 2,4 6.9 35 40 4,3 6.9 40 40
FAZ 1110 A4 60 120 45,0 43 11,4 40 45 1.6 114 40 45
FAZ 1112 A4 70 140 60.0 1.6 16,9 45 55 11.9 16,9 50 55
FAZ 11 16 A4 85 170 110,0 134 314 60 65 18,8 314 60 65
FAZ 11 20 A4 100 200 200,0 17,1 40,0 95 85 24,0 40,0 95 95
FAZ 1l 24 A4 125 250 270,0 24,0 49,1 100 100 33.6 49.1 100 135
") Factorii partiali de siguranta pentru rezistenta materialelor conform regulilor din aprobare, precum si 3 Pentru combinatia sarcinilor de tractiune, a celor de forfecare, a momentelor de incovoiere, precum si a
un factor partial de siguranté pentru acfiuni de sarcind ale y| = 1,4 sunt luafi in consideratie. Ca ancord distantelor sau spatierilor de la margine reduse (grupuri de ancore) vedeti aprobarea.
singulard se calculeaza d. ex. o ancord cu spatiere s = 3 x hgf si distania de la margine ¢ = 1,5 xhgy. 4" Pentru beton cu clase mai mari de rezistentd de pana la C50/60 sunt posibile sarcini permisibile mai mari.
Pentru date exacte vedeti aprobarea. 5 Conform aprobarii grosimea minimé a elementului (hminZ 2 x ) poate fi redusd in condifii specifice.

Spatieri axiale minime resp. distante de la margine in timp ce se reduce sarcina permisibild pentru
grosimea minimé a elementului (hy,i 2 2 x hgf). Combinatia spafierii sau distanarii minime i a distantei
de la margine minime nu este posibild. Una dintre acestea trebuie marita conform aprobarii.

SARCINI

Bulon de ancorare FAZ Il C
Cele mai mari sarcini permisibile pentru o singura ancora’ in beton C20/25%
Pentru proiectare trebuie luat in considerare agrementul complet ETA - 05/0069.

Ancore de otel de inalt

Beton fisurat Beton nefisurat
Tip Adéancime | Grosime | Cuplude | Sarcini de | Sarcind de | Distantare | Distanta de| Sarcina de | Sarcina de | Distantare |Distanta de
eficienta de| min. a ele- [strangere la| tractiune | forfecare min. la margine | tractiune | forfecare min. la margine
ancorare | mentului® | instalare |permisibild | permisibila min. permisibild | permisibila min.
heg Bimin Tinst Nperm” | Vperm” | Smin” Smin” | Nperm” | Vperm” | Smin” Smin”
[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm]
FAZ118 C 45 100 20,0 2,4 6.9 35 40 4,3 6.9 40 40
FAZI1I10C 60 120 45,0 43 11,4 40 45 1.6 11.4 40 45
FAZI1112C 70 140 60,0 7.6 16,9 45 b5 11,9 16,9 50 55
FAZ1116 C 85 170 110,0 13.4 31.4 60 65 18,8 314 60 65
FAZ1120C 100 200 200,0 171 40,0 95 85 24,0 40,0 95 95
FAZ 1124 C 125 250 270,0 24.0 49,1 100 100 33,6 49,1 100 135
') Factorii partiali de siguranta pentru rezistenta materialelor conform normelor din aprobare, precum si % Pentru combinatia sarcinilor de tractiune, a celor de forfecare, a momentelor de incovoiere, precum si a
un factor partial de siguranté pentru acfiuni de sarcind ale y| = 1,4 sunt luafi in consideratie. Ca ancord distantelor sau spatierilor de la margine reduse (grupuri de ancore) vedeti aprobarea.
singulard se calculeaza d. ex. o ancora cu spatiere s = 3 x hy si distanta de la margine ¢ = 1,5 xhgy. 4" Pentru beton cu clase mai mari de rezistentd de pana la C50/60 sunt posibile sarcini permisibile mai mari.
Pentru date exacte vedeti aprobarea. # Conform aprobarii grosimea minimé a elementului (i, = 2 x hgf) poate fi redusd in conditii specifice.

Spatieri axiale minime resp. distante de la margine in timp ce se reduce sarcina permisibila pentru
grosimea minima a elementului (hy,;, 2 2 x hgg). Combinatia spatierii sau distangdrii minime si a distantei
de la margine minime nu este posibila. Una dintre acestea trebuie marita conform aprobarii.
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