
Lățime rolă 67,5 cm

Lungime rulou 20 m / 4 m

Diametru exterior rulou 16 cm / 7 cm

Greutate 280 - 360 g/m²

Hârtie suport Hârtie pentru tapet

Stratificare Componentă PVC

Vopsire Strat transparent din PVC

Ambalaj

Ambalaj cu o singură rolă într-o cutie de carton neutră.

Etichetare

O etichetă este atașată pe miezul rolei.

Depozitare

Date tehnice Unitate Limite inferioare Valoare impusă Limita superioară

Greutatea specifică pe suprafață g/m² 280 360

Grosime mm 0,6 0,9

Rezistentă la lumină Treapta 5

Rezistența la decolorare la frecare 

(uscată)
Treapta 5

Rezistența la decolorare la frecare 

(umedă)
Treapta 5

Rezistența la rupere longitudinală n 50

Rezistența la rupere transversală n 35

Nivel de luciu 15 30

Umectabilitate cu apă cm 200

A se păstra la loc cât mai răcoros și uscat posibil, 

la temperatura camerei (23 °C ± 2 °C) și a se evita 

expunerea directă la lumina soarelui. 

Temperatura nu trebuie să depășească 40 °C o 

perioadă mai îndelungată.

Fiecare cutie este prevăzută cu un autocolant pe mijloc, 

pe o parte din față.

Mărfurile sunt înfășurate cu partea imprimată 

orientată spre exterior.

Department:
Product Description:

d-c-wall® 
Ceramics


