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Garnitură interioară Geberit tip 240-333, spălare cu două volume de apă, racord de apă 
lateral, 3/8", niplu din alamă

Domenii de utilizare

• Pentru montarea în rezervoare aparente cu racord de apă 
lateral

• Pentru rezervoare din ceramică
• Pentru apă potabilă
• Pentru racorduri de alimentare la apă 3/8''

Caracteristici

• Spălare cu două volume de apă
• Înălţime de umplere, reglabilă
• Niplu cu filet, din alamă
• Cu înălţime reglabilă
• Volum minim şi maxim de spălare, reglabil, în funcţie de 

cantitatea de apă a rezervorului
• Ţeavă de preaplin, cu posibilitate de scurtare
• Conectare la alimentarea cu apă, lateral

• Cu fixarea capacului

Date tehnice

Presiune de curgere 0.5-10 bar

Zgomot pe conductă la 3 bari 15 dB(A)

Zgomot pe conductă la 5 bari 21 dB(A)

Temperatura maximă de depozitare 40 °C

Temperatura maximă a apei 25 °C

Interval de setare pentru volum mare de spălare 6-9 l

Interval de setare a volumului mic de spălare 3-4 l

Forţa de acţionare 18 N

Lista elementelor livrate

• Material de fixare

Cod art. Suprafaţă / Culoare

136.936.21.3 Cromat lucios
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