
• Braun Group UPS-650 LED - 650VA UPS – cod HB 8181627

UPS offline 650VA LED, 230V/50Hz, Protectie scurt

Transfer sincronizat. Timpul de transfer este mai mic de 6ms.
Domeniu larg de intrare (220V ± 25%).
AVR Complet.
Pornirea la rece este disponibilă. Compatibilă cu generatoarele puternice,
compatibile cu orice marca de generatoare 
Încărcare automată a bateriei în modul oprit UPS.
Protectie la supratensiune.
Compatibilitate electromagnetic puternică, nu există interferențe electromagnetice la încărcare.
Detectarea automată la pornire.
Multe panouri frontale și culori pentru alegerea dvs.
Adoptața baterii speciale UPS.
Protecții complete împotriva supratensiunii / tensiunii joase.

Specificatii
   Puterea in VA .: 650VA
   Puterea reala : 390W

Intrare

   Faze :  O faza +N
   Voltaj : 100/110/120/220/230/240V±25%
   Frecventa: 50/60Hz±10%

Iesire

   Voltaj: 100/110/120/220/230/240V±10%
   Forma de unda: Unda sinusoidala (Retea); unda patrata(Inverter)
   Frecventa: current alternativ: 50/60Hz±1%(Baterie)
   Factor de creasta: 3:1
   Timp de transfer: <10ms
   Tip priza: standard German 

Baterie

   Cantitate: 1x12V/7AH
   Incarcare: 90% Capacitate dupa 8 ore
   Backup: 10 ~ 20 Minute in functie de incarcare

General

   Temperatura: 0~40°C
   Umiditate relativa: 20%-90%(fara condensare)
   Dimensiuni (LxAxh)mm: 340x165x95
  Greutate Neta(Kg): 5.7
  Greutate Bruta(Kg): 6.2
* Specificatiile pot fi schimbate fara preaviz

• Braun Group Micro-1000VA-LED UPS – cod HB 8181622
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Caracteristici

 AVR Boost and Buck: corectează automat fie condiția de supratensiune, fie suprasarcinile, fără evacuarea
inutilă a bateriei și prelungirea duratei de viață a bateriei
 Funcția de pornire la rece: ajută utilizatorii să activeze UPS-ul fără a conecta sarcina
 Interfata Smart RS232 / USB pentru managementul energiei: suporta monitorizarea timpului de alimentare
si monitorizarea UPS-ului in timp real. Oprire automata, programare si multe alte functii avansate
de management al alimentarii. Porturile RS232 și USB de 1.21WA sus pot fi activate simultan
 Funcție de autodiagnosticare: poate fi executată automat la pornire sau control software
 Modem / LAN Protecție la Internet: protejează Modemul / LAN-ul împotriva spike-ului sau a descarcarii care
vine prin rețele sau fire telefonice
 Compatibil cu generatoare: seria micropower suportă o tensiune de intrare la scară largă pentru a se
potrivi cu diferite seturi de generatoare.

Specificatii

Putere VA : 1000VA
Putere reala : 600W

Intrare

Voltaj: 110/120 or 220/230/240VAC
Plaja de tensiune: 81-145 VAC / 162-290 VAC
Frecventa: 50/60Hz auto detectare

Iesire

Stabilizare voltaj (Mod Baterie): ±10%
Frecventa (Mod Baterie): 60Hz or 50Hz ±1Hz
Timp de transfer: Tipic 2-6ms, 10ms max.
Forma de unda: Sinusoida simulata.
  
Baterie

Tip baterie: 12V/7AHx2
Incarcare: 90% din Capacitate dupa 6 - 8 ore
Indicatori

Mod retea: LED verde aprins
Mod baterie: LED galben intermitent / LED verde intermitent
Eroare: LED rosu intermitent
Protectie

Protectie completa: suprasarcina si supraincarcare
Alarma

Mod baterie: suna la fiecare 10 secunde
Baterie goala.: suna la fiecare secunda
Suprasarcina: suna al fiecare 0.5 secunde
Alarma inlocuire baterie: suna la fiecare 2 secunde
Eroare: sunet continuu
General

Dimensiuni: 149.3x162x338
Greutate neta: 7.80Kg

* Specificatiile pot fi schimbate fara preaviz
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• Braun Group UPS-1000 LCD - 1000VA UPS with LCD – cod HB 8181621

UPS offline 1000VA LCD, 230V/50Hz, Protectie scurt, interfata RS232

Control digital digital bazat pe microprocesoare.
Fereastră largă de tensiune și frecvență de intrare.
Boost și buck AVR.
Diferențierea automată a frecvenței de ieșire.
Afișaj LCD și caracteristici de alarmă sonoră.
Încărcarea automată a bateriei în modul UPS oprit.
Autodiagnostic la pornire.
Pornire rece.
Lightning și protecție la supratensiuni.
Protecție la scurtcircuit și suprasarcină.
Compatibil cu generatoarele.
Inchidere când nu este conectată nicio sarcină.
Gestionarea inteligentă a bateriilor.
Capacitatea bateriei și afișarea capacității de încărcare.
RS232

Specificatii
   Putere VA .: 1000VA
   Putere reala : 600W

Intrare

   Voltaj : 100/110/120/220/230/240V±25%
   Frecventa: 50/60Hz±10%

Iesire

   AVR: Da
   Voltaj: 100/110/120/220/230/240V±10%
   Forma de unda: Sinusoida (Retea); Patrata(Inverter)
   Frecventa: Mod Retea: conform retea   Mod Baterie: 50±0.5Hz/60±0.5Hz
   Protectie la scurtcircuit: Mod Retea: Siguranta; Mod baterie: Inchidere imediata si trecere in mod Eroare
   factor de creasta: 3:1(Max)
   Timp de transfer: valoare tipica 2~7 ms; Max: 10ms
   Prize: Standard German 

Baterie

   Tip baterie: Sigilata Acid-Piumb, Fara intretinere
   Voltaj CC: 24V
   Configuratie: 2x7AH/12V
   Curent de incarcare: 350mA~1.2A
   Timp de backup ( inarcata complet ) ≥3 Min
   Protectie supratensiune: 320 Joules
   Comunicatii: RS232

Mediu

   Temperatura: 0~40°C
   Umiditate relativa: 0%-90%(fara condensare)
   Temperatura stocare: -25~40°C
   Dimensiuni (LxAxH)mm: 400x220x125
   Greutate neta(Kg): 10.1
   Greutate bruta(Kg): 10.6

* Specificatiile pot fi schimbate fara preaviz
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• Braun Group UPS-1200 LED - 1200VA UPS – cod HB 8181624

UPS offline 1200VA LED, 230V/50Hz, Protectie scurt

Transfer sincronizat. Timpul de transfer este mai mic de 6ms.
Domeniu larg de intrare (220V ± 25%).
AVR Complet.
Pornirea la rece este disponibilă. Compatibilă cu generatoarele puternice, compatibile cu orice marca de
generatoare. 
Încărcare automată a bateriei în modul oprit UPS.
Protectie la supratensiune.
Compatibilitate electromagnetic puternică, nu există interferențe electromagnetice la încărcare.
Detectarea automată la pornire.
Multe panouri frontale și culori pentru alegerea dvs.
Adoptața baterii speciale UPS.
Protecții complete împotriva supratensiunii / tensiunii joase.

Specificatii
   Putere VA .: 1200VA
   Putere reala : 720W

Intrare

   Faze : O faza +N
   Voltaj : 100/110/120/220/230/240V±25%
   Frecventa: 50/60Hz±10%

Iesire

   Voltaj: 100/110/120/220/230/240V±10%
   Forma de unda: Unda sinusoidala (Retea); unda patrata(Inverter)
   Frecventa: current alternativ: 50/60Hz±1%(Baterie)
   Factor de creasta: 3:1
   Timp de transfer: <10ms
   Tip priza: standard German

Baterie

   Cantitate: 2x12V/7AH
   Incarcare: 90% din Capacitate dupa 8 ore
   Backup: 10 ~ 20 Minute, In functie de incarcare si consumator

General

  Temperatura: 0~40°C
   Umiditate: 20%-90%(fara condens)
   Dimensiuni (LxAxH)mm: 400x220x125
  Greutate Neta(Kg): 10.3
  Greutate Bruta(Kg): 10.9

* Specificatiile pot fi schimbate fara preaviz

• Braun Group Micro-1200VA LCD UPS - cod HB 8181623
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Caracteristici:

AVR Boost and Buck: corectează automat fie condiția de supratensiune, fie suprasarcinile, fără evacuarea inutilă a bateriei și 
prelungirea duratei de viață a bateriei
 Funcția de pornire la rece: ajută utilizatorii să activeze UPS-ul fără a conecta sarcina
 Interfata Smart RS232 / USB pentru managementul energiei: suporta monitorizarea timpului de alimentare
si monitorizarea UPS-ului in timp real. Oprire automata, programare si multe alte functii avansate de
management al alimentarii. Porturile RS232 și USB de 1.21WA sus pot fi activate simultan
 Funcție de autodiagnosticare: poate fi executată automat la pornire sau control software
 Modem / LAN Protecție la Internet: protejează Modemul / LAN-ul împotriva spike-ului sau a descarcarii care
vine prin rețele sau fire telefonice
 Compatibil cu generatoare: seria micropower suportă o tensiune de intrare la scară largă pentru a se potrivi
cu diferite seturi de generatoare.

Specificatii

Puterea VA : 1200VA
Puterea reala : 720W

Intrare

Voltaj: 110/120 or 220/230/240VAC
Plaja de tensiune: 81-145 VAC / 162-290 VAC
Frecventa: 50/60Hz auto detectare

Iesire

Stabilizare voltaj (Mod Baterie): ±10%
Frecventa (Mod Baterie): 60Hz or 50Hz ±1Hz
Timp de transfer: Tipic 2-6ms, 10ms max.
Forma de unda: Sinusoida simulata.
  
Baterie

Tip si numar baterii: 12V/7AHx2
Incarcare: 90% din Capacitate dupa 6 - 8 ore
Indicatori

Display: LCD Portocaliu
Protectie

Protectie completa: suprasarcina si supraincarcare
Alarma

Mod baterie: suna la fiecare 10 secunde
Baterie goala.: suna la fiecare secunda
Suprasarcina: suna al fiecare 0.5 secunde
Alarma inlocuire baterie: suna la fiecare 2 secunde
Eroare: sunet continuu
General

Dimensiuni: 149.3x162x338
Greutate neta: 8.00Kg

* Specificatiile pot fi schimbate fara preaviz

• Braun Group UPS-1500 LED - 1500VA Uninterruptible Power Supply – cod HB 8181625
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UPS offline 1500VA LED, 230V/50Hz, Protectie scurt

Transfer sincronizat. Timpul de transfer este mai mic de 6ms.
Domeniu larg de intrare (220V ± 25%).
AVR Complet.
Pornirea la rece este disponibilă. Compatibilă cu generatoarele puternice, compatibile cu orice marca de
generatoare. 
Încărcare automată a bateriei în modul oprit UPS.
Protectie la supratensiune.
Compatibilitate electromagnetic puternică, nu există interferențe electromagnetice la încărcare.
Detectarea automată la pornire.
Multe panouri frontale și culori pentru alegerea dvs.
Adoptața baterii speciale UPS.
Protecții complete împotriva supratensiunii / tensiunii joase.

Specificatiii
   Putere VA .: 1500VA
   Putere Reala : 900W

Intrare

   Faze : O faza +N
   Voltaj : 100/110/120/220/230/240V±25%
   Frecventa: 50/60Hz±10%

Iesire

   Voltaj: 100/110/120/220/230/240V±10%
   Forma de unda: Unda sinusoidala (Retea); unda patrata(Inverter)
   Frecventa: current alternativ: 50/60Hz±1%(Baterie)
   Factor de creasta: 3:1
   Timp de transfer: <10ms
   Tip priza: standard German

Baterie

   Cantitate: 2x12V/8AH
   Incarcare: 90% din Capacitate dupa 8 ore
   Backup: 10 ~ 20 Minute, In functie de incarcare si consumator

General

  Temperatura: 0~40°C
   Umiditate: 20%-90%(fara condens)
   Dimensiuni (LxAxH)mm: 400x220x125
   Greutate neta(Kg): 13.5
   Greutate bruta(Kg): 14

* Specificatiile pot fi schimbate fara preaviz
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