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Denumire produs: Isoflex Classic folie de acoperis
Distribuitor: SC MASTERPLAST ROMANIA SRL Calea Borsului Nr. 45-Oradea
Dimensiuni, ambalaj:  |1,5*25 ml - 37,5m%sul; 1,5m*50 ml - 75m?/sul;
Se utilizeaza la acoperiguri tip sarpanta cu doua canale de ventilatie (intre
Destinatie si domeniu de |termoizolatie si folie, respectiv intre folie si invelitoare) avand un rol secundar
utilizare : de protectie impotriva umiditatji ce ar putea sa patrunda sub invelitoare, fiind
un strat ce se poate monta direct pe termoizolatjie.
Material: _Folie, pe ba_zé de tesatura dip polipropilena, pe o parte cu un strat gri special
impermeabil, termo-reflectorizant.
Proprietati Metode de verificare Caracteristica produsului
Lungime sul EN 1848 - 2 25ml; 50ml (-)0%
Latime sul EN 1848 - 2 150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Liniaritate EN 1848 - 2 <30 mm/10m
Greutate pe metru patrat EN 1849 - 2 100 g/m? + 10%
Clasa de reactje la foc EN 13501-1 E
Impermeabilitate EN 1928 w1
Coeficient (Sd) EN 1931 20m
Rezistenta la rupere (Long/Transv) EN 12311-1 750 N/5cm (£10%) / 650 N/5cm (£10%)
Rezistenta la rupere dupa imbatranire (Long/Transv) EN 12311-1 max. 30% / max. 35%
Alungire (Long/Transv) EN 12311-1 15% / 15%
Alungire dupa imbatranire (Long/Transv) EN 12311-1 max. 30% / max. 30%
Rezistenta la sfasiere (Long/Transv) EN 12310-1 160N (£10%) / 140N (x10%)
Flexibilitate la temperatura scazuta EN 1109 (-) 20°C
Rezistenta la temperatura (+)70°C
Stabilitate UV max. 1 luna

Reguli de depozitare si magazinare:

La loc uscat, acoperit, ferit de umezeala, caldura radianta si radiatii solare.

Garantie:

n conformitate cu reglementérile in vigoare, cu respectarea conditiilor de transport, depozitare si punere in opera stipulate de distribuitor si cu
prezentarea facturii. Dupa punere in opera, foliile de acoperis trebuie acoperite in cel mai scurt timp, se recomanda acoperirea foliilor (de exemplu cu o
folie PE) Tnainte de finalizarea montarii elementelor de invelitoare pentru a asigura spatiilor interioare protectie impotriva umiditatii. SC MASTERPLAST

ROMANIA SRL nu isi asuma nici o garantie pentru daunele datorate scurgerilor de ploaie din timpul procesului de executie. Deteriorarile datorate
conditiilor meteorologice sau neglijentei din timpul punerii in opera vor fi corectate inainte de montarea invelitorii!

Reguli de depozitare si magazinare:

SR EN 13859-1:2010, Ghid de punere in opera folii de acoperis

Riscuri posibile, prescriptii de prevenire:

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului acest produs nu necesita fisa tehnica de securitate.

Prezenta fisa tehnica a fost intocmita pe baza unor date si informatii, respectiv pe baza unor cunostinte generale. Continutul datelor din prezenta fisa
tehnica este urmarit continuu, daca este cazul se actualizeaza, respectiv se completeaza pe baza unor noi date. Produsul are proprietatile descrise in fisa
tehnica, insa pentru ca nu se cunosc toate posibilele moduri de punere in opera, in toate cazurile este obligatia proiectantului / utilizatorului final sa se
asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de punera in opera intr-o anumita structura.

Prezenta figa tehnica este valabild pentru produsele vandute de SC MASTERPLAST ROMANIA SRL, pani la modificarea, respectiv retragerea
acesteia. Deoarece continutul fisei tehnice se poate modifica, este obligatia proiectantului/utilizatorului final sa se asigure ca are la indemana ultima
editie.

*Data emiterii: 22.04.2014.




